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1  Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 
разработке проектной документации на линейный объект 

 

Проект «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на 

суда (морская составляющая)», разработан на основании договора № 908/23 от 29.12.2023 г. и 

задания на проектирование, утвержденного генеральным директором  

ООО «ЗТКТ» С.А. Гнатко.  

Цель данной работы – разработка проектной документации для выполнения строительно-

монтажных работ по усилению подходной эстакады и устройству дополнительной конвейерной 

линии отгрузки зерна на суда. 

В составе линейного объекта проектом предусмотрена реконструкция и строительство 

следующих зданий и сооружений, согласно экспликации зданий и сооружений тома 908/23-2.1-

ПД-ППО: 

- подходная эстакада (реконструкция) (поз.10); 

- эстакада конвейерная отгрузки зерна от бункерных весов до уреза воды (поз.32.1-32.2); 

- эстакада конвейерная отгрузки зерна от уреза воды до судопогрузочной машины (поз.33.1-

33.19); 

- технологическая площадка №1, технологическая площадка №2, технологическая площадка 

№3 (поз.38, 39, 40); 

- МСС-30/7, МСС-30/8, МСС-30/9 Блок-модуль управления МСС (поз.38.2, 39.2, 40.2); 

- ТП-14пр, ТП-15пр, ТП-16пр (поз.38.1, 39.1, 40.1).  

Данный проект разрабатывается в увязке с существующим терминалом Застройщика и 

строительства объектов по проекту «Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ», участка 

подходной эстакады ООО «ПТТ» и проведение дноуглубительных работ акваторий причалов и 

водных подходов» в морском порту Тамань (шифр 908/23-1-ПД), «Усиление подходной эстакады 

и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (береговая составляющая)» (шифр 908/23-

2.2-ПД). 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации                    
на линейный объект 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

 Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком. 

 Задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное Заказчиком. 

 Программа инженерно-геодезических изысканий и гидрографических работ, 

утвержденная ООО «НовоморНИИпроект» от 20.03.2024г. 
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  Программа инженерно-геологических изысканий и инженерно-геофизических 

исследований, утвержденная ООО «НовоморНИИпроект» от 20.03.2024г. 

 Программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная ООО 

«НовоморНИИпроект» от 20.03.2024г. 

 Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержденная ООО 

«НовоморНИИпроект» от 20.03.2024г. 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий по объекту 

«Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)», выполненных ООО «НовоморНИИпроект» г. Новороссийск. Том 908/23-2.1-

ИГДИ от 10.07.2024г. 

 Технический отчет по результатам гидрографических работ в рамках инженерно-

геодезических изысканий по объекту «Усиление подходной эстакады и устройство 

дополнительной линии отгрузки на суда (морская составляющая)», выполненных ООО 

«ПортГидроСервис» г. Новороссийск. Том 908/23-2.1-ИГДИ.ГР, май 2024г. 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий по объекту 

«Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)», выполненных ООО «НовоморНИИпроект» г. Новороссийск.  Том 908/23-2.1-

ИГИ-1, том 908/23-2.1-ИГИ-2 от 26.07.2024г.  

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту 

«Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)», выполненных ФГБОУ ВО "Кубанский ГАУ", г. Краснодар. Том 908/23-2.1-ИЭИ 

от 01.08.2024г.  

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по 

объекту «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда 

(морская составляющая)», выполненных ООО «НовоморНИИпроект»                                  г. 

Новороссийск.  Том 908/23-2.1-ИГМИ от 01.08.2024г.  

 Документация по планировке территории (ППТ и ПМТ), утверждённая постановлением 

администрации Темрюкского района. 

 Утвержденные ООО «ЗТКТ» СТУ на объект: «Усиление подходной эстакады и 

устройство дополнительной линии отгрузки на суда (береговая составляющая)» и «Усиление 

подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)». Разработчик ООО «Бастион», РФ, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 2025г., 

согласованные МЧС России в установленном законном порядке.  

 Технические условия на подключение к сетям воздухоснабжения, исх. ООО «ЗТКТ» 

№624 от 08.09.2025г. 
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 Технические условия для присоединения к электрическим сетям ООО «ЗТКТ», исх.№552 

от 08.08.2025г. 

 Технические условия №5/ЛОС на присоединение к существующим сетям ливневой 

канализации, исх. АО ЭФКО «Продукты питания» б/н от 27.10.2025 г.  

 Технические условия на водоснабжение (пожаротушение). 

 Технические условия на вынос сетей электроснабжения ООО «ЗТКТ» из зоны 

строительства объекта: «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии 

отгрузки на суда (морская составляющая)», исх.№822 от 26.11.2025 г. 

 Технические условия на перенос сырьевых трубопроводов, электрических и 

слаботочных коммуникаций ООО «Морской терминал «Тамань», расположенных на подходной 

эстакаде №1 от 17.11.2025 г. 

 Исходные данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для разработки 

мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (ГОиЧС). 

 Паспорт гидротехнических сооружений Зернового терминального комплекса Тамань в 

составе: Грузовые причалы №3 и 4.  

 Паспорт Подходная эстакада ООО «Портовый Терминал Тамань». ООО «ГТ Сафети»,            

г. Санкт-Петербург, 2021г. 

 Исх. ООО «ЗТКТ» №1333 от 08.11.2024 о направлении информации по земельному 

участку с к.н. 23:30:0601012:8, возможным к пользованию в качестве размещения строительного 

городка. 

 Выписка из ЕГРН на земельный участок с к.н. 23:30:0601012:8. 

 Договор аренды земельного участка с к.н. 23:30:0601012:8 от 04.03.2014г. 

 Выписка из ЕГРН б/н от 09.06.2023г. об объекте недвижимости Подходная эстакада с 

кадастровым номером 23:00:0000000:1223.  

 Договор аренды на объект недвижимости Подходная эстакада №23/31-н/23-2021-71-737 

с приложением дополнительных соглашений №1 от 28.09.2022г. и №2 от 07.06.2023г. 

 Ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования в строительство «(ДНИС) по 

объекту «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда 

(морская часть)», разработана ООО «НовоморНИИпроект» г. Новороссийск. Том 908/23-ДНИС, 

2024 г. 
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт линейного объекта 

3.1 Современное состояние участка 

Участок проектирования расположен на юго-западной части Таманского полуострова, на 

побережье Чёрного моря, между мысами Панагия и Железный Рог, западнее поселка Волна, на 

территории порта Тамань и административно входит в Темрюкский район Краснодарского 

края Российской Федерации.   

Схема расположения участка проектирования приведена на рисунке 1 ниже. 

 

 

Рисунок 1. Схема расположения участка проектирования 

 

В орографическом отношении прилегающая береговая территория представляет собой 

низменную равнину с отдельными возвышениями высотой от нескольких десятков до ста и 

более метров. Высокий обрывистый берег простирается на 5 миль к восточно-северо-востоку 

от мыса Панагия до мыса Железный Рог. В 2.5 милях к востоку от м. Панагия находится гора 

Зеленского, а к юго-западу от неё к морю выходит приметная балка (Матросова), которая 

прорезает прибрежную возвышенность в северо-восточном направлении. Прилегающая к 

участку территория характеризуется абсолютными отметками поверхности 15-21 м с уклоном к 

югу в сторону моря. Рельеф участка осложнен активно развивающей балочной сетью. 

Максимальная отметка на территории объекта изысканий 12.98 м, минимальная отметка -0.04 

м в БСВ-77. 

Территория застроена. Пляж на всем отрезке побережья абразионно-аккумулятивный, 

прислоненного типа, односклонный, пологий. Ширина его изменяется от 5 до 15 метров. Пляж 

в районе участка изысканий песчаный, обогащенный раковинно-детритусовым карбонатным 

веществом, содержащим гальку, гравий. 
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Абсолютные отметки рельефа дна акватории на участке строительства на момент 

выполнения изыскательских работ изменяются в пределах от 0,80 м до минус 13,30 м в БСВ-77 

по устьям скважин. 

Проектом предусмотрена реконструкция объекта во внутренней части морского порта 

Тамань, в акватории Черного моря. Почвы и растительность отсутствуют. 

Черное море относится к числу бесприливных морей. Прибрежная акватория моря на 

исследуемом участке характеризуется сравнительно ровным, пологим дном, осложненным 

отдельными слабыми грядовыми поднятиями. Годовой ход уровня определяется 

составляющими водного баланса и тектоническими колебаниями. Внутригодовой ход уровня 

зависит от климатических факторов, которые изменяются по сезонам года, имеют 

периодический характер и повторяются из года в год. На их фоне проявляются 

непериодические колебания уровня, вызванные сгонно-нагонными явлениями в период 

интенсивных штормов, длительными ливнями, сухим сезоном и т.д. 

Рассчитанный за многолетний период средний уровень моря по данным МГ Анапа 

составил 477 см (минус 0,23 см в БС). Максимальный расчетный уровень моря 1% 

обеспеченности с учетом сгонно-нагонных явлений составляет 0,41 м в БС. 

Наиболее волноопасными направлениями распространения волн является южное, юго-

западное и западное направление волн (годовая повторяемость волн 4 и более баллов 

составляет 2,58; 5,42 и 2,60% соответственно). Штормовое волнение 5 и более баллов в 0,003% 

случаев приходится только на юго-западное и западное направления. 

Максимальные наблюденные высоты волн западного и юго-западного направлений 

составляют 4 м и были зафиксированы в марте 1968 г., октябре 1969 г., ноябре 1992 г. и 

декабре 1971 г. и наблюдались при выходе на акваторию Черного моря глубоких южных 

циклонов. 

Среднее годовое значение солености воды, вычисленное за многолетний период 

наблюдений в Анапе, составило 17,45 ‰. 

Возможная суммарная заносимость акватории проектного участка в среднем за год 

прогнозируется величиной 0,06 м. 

3.2 Климатическая характеристика района 

Рассматриваемый район проектирования расположен на границе двух климатических зон, 

что обуславливает климат степной зоны с чертами средиземноморского. 

Согласно климатическому районированию по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология» участок относится к району III и подрайону III Б, для которого 

характерны следующие природно-климатические условия: отрицательные температуры 

воздуха в зимний период и жаркое лето, большая интенсивность солнечной радиации, 

небольшой снежный покров. 

Согласно данным СП 20.13330.2016, для участка изысканий принимаются:  

− по весу снегового покрова – район I (карта 1 ) – 0,5 кПа;  

− по давлению ветра – район IV (карта 2г) – 0,48 кПа;  

− по толщине стенки гололеда – район III (карта 3а) – 10 мм;  

− по нормативной минимальной температуре воздуха, °С, - минус 25°С (карта 4);  

− по нормативной максимальной температуре воздуха, °С, + 34° (карта 5). 
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Гидрологическая и климатическая характеристики района выполнены на основании 

данных по метеостанциям МГ-II Тамань и МГ-II Анапа как наиболее близко расположенным, а 

также с использованием архивных материалов. 

Сезонное распределение температуры воздуха обусловлено рядом факторов –

географическим положением и рельефом местности; притоком солнечной радиации, 

циркуляцией атмосферы и особенностями подстилающей поверхности; термическими 

условиями водной поверхности пролива, формирующимися под влиянием вод Азовского и 

Черного морей. В холодный период года (ноябрь-март) температурный режим Керченского 

пролива формируется преимущественно под воздействием крупномасштабных синоптических 

процессов. Влияние солнечной радиации ослаблено вследствие невысокого положения солнца, 

короткого дня и значительной облачности. Зимой северная часть Керченского пролива 

находится под действием двух преобладающих крупномасштабных синоптических процессов – 

циклонической деятельности и влиянием отрога Сибирского антициклона. Чередование этих 

процессов приводит к достаточно неустойчивому характеру зимы. Циклоническая 

деятельность обуславливает поступление воздушных масс Средиземного моря и 

Атлантического океана, и, соответственно, вызывает повышение температуры воздуха. 

Влияние отрога Сибирского антициклона выражается в преобладании адвекции холодного 

сухого континентального воздуха, и, как следствие, приводит к снижению температуры 

воздуха и образованию льда на акватории пролива. 

В теплый период года (апрель-октябрь) термический режим в основном определяется 

радиационным фактором, влиянием подстилающей поверхности и ослаблением роли 

атмосферной циркуляции (циклонической деятельности). В марте-апреле, когда существенно 

уменьшается влияние сибирского максимума, погода в районе пролива неустойчивая, 

преобладают южные и юго-западные ветры. 

Летом основное воздействие на температурный режим в районе Керченского пролива 

оказывает отрог Азорского антициклона, обеспечивающий безоблачную и теплую погоду. 

В начале осени перестраиваются атмосферные циркуляционные процессы, ослабляется 

влияние Азорского максимума. Вторжение средиземноморских циклонов и влияние отрога 

Сибирского антициклона обуславливают погоду октября-ноября. 

Среднегодовая температура воздуха 11,7 °С. Самым тёплым месяцем является июль со 

среднемесячной температурой 24,0°С, а самым холодным – январь 0,4°С. 

Абсолютный максимум температуры равен 38,0 °С. Абсолютный минимум температуры 

равен минус 24,0 °С. 

Средняя продолжительность безморозного периода 218 дней (наименьшая – 171 день в 

1941 году, наибольшая – 270 дней в 1937 году). Среднее за год число дней с переходом 

температуры воздуха через 0°С – 55. 

Среднее годовое количество осадков составило 413 мм. Абсолютный максимум составил 

561 мм в год. Наблюденный суточный максимум осадков составил 103,0 мм (7.07.2012 г.). 

Суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 103,7 мм. 

Снежный покров в районе строительства характеризуется неустойчивостью и 

наблюдается непродолжительное время. Для МГ-II Тамань, в среднем за последние 

десятилетия, снежный покров появляется во второй декаде декабря и сходит в начале марта. 

Между этими сроками снежный покров может сходить и образовываться несколько раз. 

 



10 

      
908/23-2.1-ПД-ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42741     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке за зиму составляет 8,3 см, 

максимальная – 32,5 см. 

Ветровой режим характеризуется явным преобладанием в течение всего года ветров 

северо-восточных и южных румбов. Средняя скорость ветра – 4,7 м/с. Максимальная скорость 

ветра составляет 27 м/с, с учетом порывов – 36 м/с. Скорости ветра более 32 м/с наблюдаются 

преимущественно при боре. 

Опасные метеорологические явления, наблюдаемые на территории проектирования, их 

повторяемость и наблюденный максимум по данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Сведения об опасных метеорологических явлениях 

 

Более подробно климатические характеристики района строительства приведены в 

техническом отчете по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту 

«Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)», выполненном в 2024 году ООО «НовоморНИИпроект», г. Новороссийск. 

Процессы и 

явления 

Количественные показатели 

проявления 
Период 

Число случаев 
Максимальное 

значение 

 МС Тамань 

Очень 

сильная жара 

Максимальная температура воздуха 

≥ +39°С 
1927-1942, 

1944-2023 

не отмечалась 

Очень 

сильный 

мороз 

Минимальная температура воздуха  

≤ -28°С 

 

не отмечался 

Очень 

сильный 

ветер 

Скорость более 30 м/с, для 

побережий морей более 35 м/с, при 

порывах более 40 м/с 

1966-1991, 

2009-2023 

 

6 34 м/с (10.03.1970) 

Сильный 

гололед 
Диаметр гололеда ≥ 20 мм 

1952-1991, 

2009-2023 

2 
41 мм (03.12.1988) 

Сильный 

ливень 
Слой осадков ≥ 30 мм за 1 ч и менее 

1936-1942, 

1945-2023 

6 63,7 мм 

(19.06.2020) 

Очень 

сильный 

дождь 

Количество жидких и смешанных 

осадков ≥ 50 мм за период  ≤ 12 ч 

1936-1942, 

1945-2023 

18 
112 мм 

(17.06.2021) 

Крупный град Диаметр градин ≥ 20 мм 1966-2023 1 
24 мм (19.06.2020) 

Сильный снег Количество твердых осадков ≥ 20,0 

мм за период  ≤ 12 ч 

1936-2023 не отмечался 

Сильное 

отложение 

мокрого снега 

Диаметр отложения ≥ 50 мм 1952-2023 

 

 

не отмечался 

Смерч  1967-2023 

 Указаны критерии ОЯ, утвержденные приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС›› от 26.02.2016 

№ 22 с изменениями, утвержденными приказом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС›› от 17.05.2016 

№ 69, и от 22.06.2016 № 81 и от 30.05.2017 № 65 (приложение Д). 
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3.3. Инженерно-геологические условия района 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый регион относится к северо-западной 

части провинции Большого Кавказа. Согласно геоморфологической карте, участок изысканий 

расположен в зоне понижения рельефа, связанного с брахиантиклиналями. 

В геологическом строении территории до разведанной глубины (40,0 м) выделено шесть 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 − Песок средней крупности, неоднородный (mQIV); 

ИГЭ-2а − Глина легкая, пылеватая, твердая, сильнонабухающая (N1zl); 

ИГЭ-2б − Глина легкая пылеватая, полутвёрдая, средненабухающая (N1zl); 

ИГЭ-2в − Глина легкая пылеватая, тугопластичная, сильнонабухающая (N1zl); 

ИГЭ-3а – Глина легкая, пылеватая, полутвёрдая с примесью органического вещества, 

средненабухающая (N1ss+mt); 

ИГЭ-3б – Глина тяжелая, тугопластичная с примесью органического вещества, 

средненабухающая (N1ss+mt). 

Исходная сейсмичность для изучаемого объекта по результатам УИС составила 7,96 и 

8,32 баллов шкалы MSK-64, согласно картам ОСР-2015А и ОСР-2015В СП 14.13330.2018 

"Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*". 

Величина сейсмичности по результатам сейсмического микрорайонирования, с учетом 

поправки за сейсмическую жесткость, а также по результатам математического 

моделирования, в массиве грунтов составила 8,4 балла для карты ОСР-2015А, и 8,7 балла для 

карты ОСР-2015В. 

Участок проектирования относится к II категории сложности инженерно-геологических 

условий, согласно приложению Г, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения». 

 

4 Описание маршрутов прохождения линейного объекта                                                  
по территории района строительства (далее – трасса), обоснование выбранного 

варианта трассы 

Проектируемый объект расположен на территории существующего и функционирующего 

перегрузочного комплекса ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» (далее по тексту 

– терминальный комплекс) в Краснодарском крае, Темрюкский р-н, с.п. Таманское, п. Волна на 

территории порта и варианты прохождения линейного объекта отсутствуют в связи с наличием 

существующих зданий, сооружений и технологического оборудования. 

Участок конвейерной эстакады от бункерных весов (поз.31 по 908/23-2.1-ПД-ППО) до 

уреза воды проходит непосредственно по земельным участкам, отведенным согласно 

документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации 

Темрюкского района. 

От уреза воды до судопогрузочной машины, конвейерная эстакада проходит вдоль 

существующей подходной эстакады (поз.10), расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Темрюкский р-н, морской порт Тамань.  
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5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и конечного пунктов 

линейного объекта 

Проектируемый объект «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной 

линии отгрузки на суда (морская составляющая)» расположен по адресу: 353535, 

Краснодарский край, м. р-н Темрюкский, с.п. Таманское, п. Волна, тер. Морской порт Тамань, 

д. 3 и предназначен для осуществления перевалки зерна с максимальной производительностью 

проектируемой линии не менее 1000 тонн в час, принимаемого с авто- и железнодорожного (в 

перспективном развитии Терминала ООО «ЗТКТ») транспорта на морской транспорт в объеме 

не менее 7,5 млн. тонн в год.   

Начальным пунктом зданий и сооружений линейного объекта: «Усиление подходной 

эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская составляющая)», 

являются бункерные весы (поз.31, том 908/23-2.1-ПД-ППО), расположенные в границах 

земельных участках согласно документации по планировке территории. 

Конечный пункт – судопогрузочная машина, расположенная у причалов №3 и 4 (поз.11, 

12 по 908/23-2.1-ПД-ППО).  

6 Технико-экономические характеристики проектируемого линейного 
объекта 

Таблица 2. Технико-экономические показатели 

№ 
п.п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Величина 
показателя 

 Вид строительства Реконструкция 

 Площадь полосы отвода м2 2600,3 

 
Производительность проектируемой конвейерной линии 

отгрузки зерна 
т/час 1000 

 
Доведение общей производительности отгрузки зерна на 

морской транспорт до:  
т/час 2000 

 Протяженность эстакады конвейерной отгрузки зерна: м 2285,50 

  от бункерных весов до уреза воды м 54,85 

  от уреза воды до судопогрузочной машины м 2230,65 

7 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Реконструируемый терминал предназначен для перевалки зерновых грузов.  

Общий годовой грузооборот: не менее 7,5 млн. тонн/год с учетом реализации проекта 

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ», участка подходной эстакады ООО «ПТТ» и 

проведение дноуглубительных работ акваторий причалов и водных подходов» в морском порту 
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Тамань и «Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на 

суда (береговая составляющая)».  

Производительность дополнительной линии отгрузки: 1000 тонн/час. 

8 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии 

В соответствии с заданием на проектирование не предусматривается выполнение 

производственных процессов, требующих затраты топлива, газа и воды. 

 

Потребность в электроэнергии. 

Для электроснабжения потребителей морской составляющей объекта предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- установка 3-х комплектных двухтрансформаторных подстанций мощностью 2х1250кВА 

каждая, напряжением 10/0,4кВ; 

- установка 3-х отдельных модульных зданий с размещением панелей МСС. 

Расчетная мощность – 1964,4 кВт. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемое технологическое 

оборудование конвейерных линий перегрузки зерна, согласно СП 108.13330.2012, относится ко 

II-й категории. 

К I-й категории по надежности электроснабжения относятся потребители транспортной 

безопасности, сетей связи и системы противопожарной защиты. 

К III-й категории по надежности электроснабжения относятся наружное освещение и 

вспомогательное оборудование на причале. 

Воздухоснабжение  

Потребность на технологические нужды в сжатом воздухе составляет – 2,2 м3/мин. 

Пожарное водоснабжение 

В соответствии с требованиями СТУ расход воды на наружное пожаротушение 

принимается 25 л/с (90 м3/час). 

9 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 
энергоресурсов, отходов производства – для объектов 

производственного значения 

В данном проекте не предусматривается использование сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства. 

10 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 
вторичных энергетических ресурсов 

Проектными решениями предусмотрена аспирация технологического (транспортного) 

оборудования через локальные фильтры.  

Аспирационная пыль, скопившаяся на фильтрующей такни фильтров, сбрасывается 

обратно в поток при воздействии на нее сжатого воздуха. 
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11 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных 
или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении 

которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) 
заключается договор аренды (субаренды), в случае изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
установления сервитута, заключения договора аренды (субаренды) 

 

Проектной документацией не предусматриваются. 

 

12 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 
(размещен) объект капитального строительства 

Проектируемый объект располагается на территории существующего и 

функционирующего терминального комплекса. 

Участок проектирования расположен в акватории морского порта Тамань и находится 

непосредственно на территории существующей подходной эстакады. 

Трасса попадает в границы земельных участков, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3. Ведомость земельных участков 

№ Кадастровый 
номер з/у 

Площадь, 
м2 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Правообла-
датель 

1 23:30:0601000:925 6382 +/- 

699 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

ООО "Милора" 

2  23:30:0601000:926 11353 +/- 

932 

Земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

ООО "Милора" 

3 23:30:0601000:1523 178 +/- 23 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

ООО "Зерновой 

Терминальный 

комплекс Тамань" 

4 23:30:0601000:1522 123 +/- 19 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

АО "ЭФКО 

Продукты 

питания" 

5 23:30:0601000:1210 669 +/- 45 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

ОО "Портовый 

Терминал 

Тамань" 

6 23:300601000:1525 331 +/- 32 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

ООО "Зерновой 

Терминальный 

комплекс Тамань" 

7 23:300601000:1524 92 +/- 17 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

АО "ЭФКО 

Продукты 

питания" 

8 23:300601000:1207 994 +/- 55 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

ООО "Портовый 

Терминал 

Тамань" 

9 23:30:0601000:699 9000 Земли для размещения  ООО "Западное-



15 

      
908/23-2.1-ПД-ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42741     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

промышленности

* 

объектов 

транспорта (земли 

транспорта) 

2" 

10 23:30:0601000:1204 4624 Земли 

промышленности

* 

для размещения 

морского порта 

ООО "Портовый 

Терминал 

Тамань" 
*Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

13 Сведения об использованных в проекте изобретениях и о 
результатах проведенных патентных исследований 

Проектной документацией не предусматриваются. 

14 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 
технических условий – в случае необходимости разработки 

специальных технических условий 

Специальные технические условия распространяются на объект: «Усиление подходной 

эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (береговая составляющая)» и 

«Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии отгрузки на суда (морская 

составляющая)» и являются техническими требованиями в области обеспечения пожарной 

безопасности для данного объекта. СТУ должны соблюдаться при проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом обслуживании и 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований 

пожарной безопасности: 

- к определению требуемого расхода воды на наружное пожаротушение галерей с 

магистральными причальными конвейерами. 

15 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений 

Расчеты конструкций существующей Подходной эстакады проводились в программном 

комплексе STARK_ES версии 2025 (разработчик ООО «ЕВРОСОФТ», г. Москва, сертификат 

соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н07362 от 01.09.2025). 

Расчет проектируемой Эстакады конвейерной отгрузки зерна выполнен в программном 

комплексе ЛИРА-САПР 2025 ® (ООО «Лира сервис», г. Москва, сертификат соответствия                 

№ РОСС RU.НЕ42.Н05940 от 10.01.2025). 
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16 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта включая решения по защите 

конструкций, фундаментов, трубопроводов от воздействия коррозии, 
последовательность его строительства, реконструкции, капительного 

ремонта, намечаемые этапы строительства, реконструкции и 
планируемые сроки ввода объекта в эксплуатацию 

Проектом предусмотрены решения, обеспечивающие защиту бетонных и долговечность 

металлических конструкций гидротехнических сооружений. 

Для повышения устойчивости бетона к воздействию влаги, а также улучшения 

удобоукладываемости, предусматривается добавление суперпластификатора по ГОСТ 24211-

2008. 

Защита свай выполняется с использованием лакокрасочных покрытий IV группы в 

соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Требуемый срок службы покрытия «высокая» (15-25 лет). 

Для проектируемого свайного основания дополнительно предусматривается устройство 

защитных кожухов в зоне переменного уровня воды (в отметках от «минус» 1,400 до +1,400), а 

также установка браслетных алюминиевых протекторов для электрохимической защиты 

металлических свай под водой. 

Окраска надводного участка металлоконструкций  (балки, ригели, колесоотбойные 

устройства, перильные и леерные ограждения, поверхности закладных деталей, выступающих 

из бетона) предусматривается лакокрасочным покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017, 

группа покрытий IV. 

Также, согласно РД 31.31.55-93, в проекте предусмотрены мероприятия, способствующие 

повышению сейсмостойкости сооружения: 

- металлическое свайное основание сооружения погружено до отметок, обеспечивающих 

надежное защемление свай в грунте. 

В соответствии с заданием на проектирование выделение этапов строительства не 

требуется. 

17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, 
строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения  

Перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу, сведения о переселении людей 

Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, проектом не 

предусматриваются. 

Перечень сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих переносу 

Проектом предусмотрен вынос существующих инженерных сетей. Проектные решения 

разработаны в разделе 10, том 908/23-2.1-ПД-ВИС. 

Демонтажные работы 

В процессе выполнения строительно-монтажных работ по усилению подходной эстакады 

и устройству дополнительной линии отгрузки на суда (морская составляющая) требуется 

произвести демонтаж: существующих трубопроводов в осях 37-39 и 80-82, кабельных лотков и 

кабельных линий, попадающих в зону устройства новых площадок для трансформаторных 
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подстанций и контейнеров МСС и устройство новых трубопроводов с врезкой в существующие 

трубопроводы. 

18 Идентификационные признаки объекта капитального 
строительства, предусмотренные Федеральным законом 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а 
также сведения о категории и классе линейного объекта 

Проектируемый объект идентифицируется по следующим признакам: 

1. Назначение объекта – обеспечение перевалки зерна с максимальной 

производительностью проектируемой линии не менее 1000 тонн в час, принимаемого с авто и 

железнодорожного транспорта на морской транспорт. Доведение общей производительности 

отгрузки зерна на морской транспорт до 2000 т/час. 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность -  подходная эстакада в составе сооружений перегрузочного комплекса ООО 

«Морской терминал Тамань» относится к объектам транспортной инфраструктуры четвертой 

категории (реестровый номер МТК-134 от 25.02.2021) (№ 16-ФЗ от 09.02.2007). 

3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться 

строительство:   согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» 

нормативная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 по карте ОСР-2015 А-10% 

– 8 баллов, по карте ОСР-2015 В-5% – 9 баллов. 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам: объект принадлежит к 

опасным производственным объектам III класса опасности, ст. 2 федерального закона от 

21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность: категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности – Вн. 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - отсутствуют. 

7. Уровень ответственности – II (нормальный), согласно ст.4 п.9 Федерального 

закона от 30.12.2009 №384-ФЗ. 

Здания и сооружения в составе проектируемого объекта в соответствии с 

классификатором по их назначению и функционально-технологическим особенностям 

отображены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Перечень зданий и сооружений 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Подходная эстакада (поз.10 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 04.02.002.099. Транспорт. Водный транспорт. Портовые объекты. 

Прочие объекты. 
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 Длина по паспорту   

сооружения 

м 2 215,65 

Эстакада конвейерная отгрузки зерна от бункерных весов до уреза воды 

 (поз.32.1-32.2 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 06.05.003.099. Сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

Обеспечивающая и вспомогательная инфраструктура отрасли. 

Вспомогательные объекты пищевой промышленности. Прочие 

объекты. 

  Протяженность м 54,85 

Эстакада конвейерная отгрузки зерна от уреза воды до судопогрузочной машины  

(поз.33.1-33.19 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности  Нормальный 

 Функциональное назначение 
06.05.003.099. Сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

Обеспечивающая и вспомогательная инфраструктура отрасли. 

Вспомогательные объекты пищевой промышленности. Прочие 

объекты. 

  Протяженность м 2230,65 

Технологическая площадка №1 (поз.38 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 04.02.002.099. Транспорт. Водный транспорт. Портовые объекты. 

Прочие объекты. 

  Размеры в плане  м 21,9х10,4 

  Отметка верха покрытия м +7,250 

Технологическая площадка №2 (поз.39 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 04.02.002.099. Транспорт. Водный транспорт. Портовые объекты. 

Прочие объекты. 

  Размеры в плане  м 21,9х10,4 

  Отметка верха покрытия м +9,000 

Технологическая площадка №3  (поз.40 по 908/23-2.1-ППО) 
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Уровень ответственности Нормальный 

 Функциональное назначение 04.02.002.099. Транспорт. Водный транспорт. Портовые объекты. 

Прочие объекты. 

  Размеры в плане  м 28,35х8,05 

  Отметка верха покрытия м +11,300 

ТП-14пр (поз.38.1 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 05.05.003.006. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение электрической, трансформаторной подстанции 

Номинальное напряжение кВ 10/0,4 

ТП-15пр (поз.39.1 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 05.05.003.006. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение электрической, трансформаторной подстанции 

  Номинальное напряжение кВ 10/0,4 

ТП-16пр (поз.40.1 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 05.05.003.006. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение электрической, трансформаторной подстанции 

  Номинальное напряжение кВ 10/0,4 

МСС-30/7 Блок модуль управления МСС (поз. 38.2 по 908/23-2.1-ППО) 

 Уровень ответственности Нормальный 

 Функциональное назначение 05.05.003.007. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение распределительного устройства 

  Номинальное напряжение кВ 0,04 
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МСС-30/8 Блок модуль управления МСС (поз. 39.2 по 908/23-2.1-ППО) 

  Уровень ответственности Нормальный 

  Функциональное назначение 05.05.003.007. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение распределительного устройства 

 Номинальное напряжение кВ 0,04 

МСС-30/9 Блок модуль управления МСС (поз. 40.2 по 908/23-2.1-ППО) 

 Уровень ответственности Нормальный 

 Функциональное назначение 05.05.003.007. Энергетика. Обеспечивающая и вспомогательная 

инфраструктура отрасли. Объекты передачи электроэнергии. 

Сооружение распределительного устройства 

  Номинальное напряжение кВ 0,04 
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19 Перечень документов, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и 

иных требований, указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемых 

при подготовке проектной документации 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 1190). 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687). 

3. "Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта" (утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N620). 

4. Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации". 

20 Сведения о разделах и пунктах проектной документации, 
содержащих решения и мероприятия по обеспечению промышленной 

безопасности – для опасных производственных объектов 

Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и 

мероприятия по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности приведены 

в томах проектной документации: 

- Том 3.6. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения. Подраздел 6. Технологические решения сооружений перегрузки 

зерна (908/23-2.1-ПД-ТКР6) – п.п 6, 10; 

- Том 7. Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (908/23-2.1-ПД-

МОПБ) – п. к; 

- Том 8.1. Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного 

объекта Часть 1. Гидротехнические сооружения (908/23-2.1-ПД-ТБЭ1) – п. 5; 

- Том 8.2. Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного 

объекта. Часть 2. Комплекс технологических зданий и сооружений перегрузки зерна (908/23-

2.1-ПД-ТБЭ2)  – п.п. Общие сведения, г, е. 
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21 Заверение проектной организации о том, что проектная 
документация выполнена в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование и другими 
руководящими и нормативными документами 

Настоящий проект разработан в соответствии с документацией по планировке 

территории, утвержденной постановлением администрации Темрюкского района; заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства/реконструкции (в случае если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

 

 
ГИП         Рыбаков А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


