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Пояснительная записка

908/23-2.1-ПД-ТКР4.3

Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии
отгрузки на суда (морская составляющая)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
Разраб. Баженов

«Автоматическая установка пожарной
сигнализации»

Стадия Лист Листов
Проверил Проскурина ПД 16Н. контр. Грекова

ООО "БАСТИОН"
г.ВоронежГИП Гулак



2908/23-2.1-ПД-ТКР4.3
Лист

Изм. Кол .уч . Лист Nдок Подпись Дата

По
дп

ис
ь 

 и
  д

ат
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Со
гл

ас
ов

ан
о 

Вз
ам

. и
нв

.№

ЛистДатаПодп.№док.ЛистКол.уч.Изм.

Формат A4

Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

Постанов -е пр -ва РФ № 87 от 16.02.08 г.
(ред . от 01.12.2021)

О составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию

Федер . закон РФ № 123 от 22.07.08 г. (с
изм . от 30.04.21 г.) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 N 214
Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах
учреждений и органов Федеральной службы исполнения
наказаний

СП 484.1311500.2020
Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем
противопожарной защиты

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты . Установки пожаротушения
автоматические .

СП 486.1311500.2020
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

СП 6.13130.2021
Системы противопожарной защиты .
Электроустановки низковольтные .
Требования пожарной безопасности .

СП 12.13130.2009
Определение категорий помещений , зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с
Изменением N 1)

ГОСТ Р 59638-2021

Национальный стандарт Российской Федерации. Системы
пожарной сигнализации. Руководство по проектированию,
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы
испытаний на работоспособность

ГОСТ 27990-88
Средства охранной , пожарной и охранно -пожарной сигнализации .
Общие технические требования

ГОСТ Р 53316-2009
Кабельные линии . Сохранение работоспособности в условиях
пожара . Метод испытания

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия . Требования пожарной безопасности

РД 78.145-93

Пособие к руководящему документу
системы и комплексы охранной , пожарной и охранно -пожарной
сигнализации
правила производства и приемки работ

РД 25.953-90
Рекомендации. Системы автоматические пожаротушения,
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Обозначения условные графические элементов систем

ПУЭ изд. 7-е Правила устройства электроустановок
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1. Общие данные.

Настоящий раздел проектной документации разработан для оснащения
автоматической системой пожарной сигнализации распределительных устройств,
расположенных на морской части зернового терминала.

Заказчик: ООО НовоморНИИпроект
Исполнитель: ООО "БАСТИОН"
Проектная документация разработана на основании:
· договора;
· задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
· архитектурно-строительных планов;
· технического задания.
Проектная документация выполнена в объеме, предусмотренном действующими

нормативными документами и правилами. Технические решения, принятые в
проектной документации, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
проектом мероприятий.

2. Краткая характеристика объекта.

На морской части зернового терминала расположены три распределительных
устройства. Распределительные устройства представляет собой отдельно
стоящий одноэтажный контейнеры.

Распределительный устройства для трансформаторных подстанций,
предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и применяются в системах
электроснабжения.

В соответствии с существующими нормами, оборудованию пожарной
сигнализацией подлежат все пожароопасные помещения, независимо от их
назначения, с обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей.
Средствами пожарной сигнализации не оборудуются помещения с мокрыми
процессами (душевые, санузлы, тамбуры, охлаждаемые камеры, помещения
мойки и т.п.), насосные водоснабжения, бойрелные и др. помещения для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы,
венткамеры ; помещения категорий В 4 и Д по пожарной опасности , лестничные клетки .

МСС-30/6 МСС-30/7 МСС-30/8

длина, м 8 8 9
ширина, м 2,5 2,5 2,5
высота, м 3 3 3
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3. Технические решения.

Пожарная сигнализация должна:
· обнаружить очаг пожара
· сообщить о конкретном месте возникновения пожара дежурному персоналу,

ведущему круглосуточное  дежурство
· выдачи сигнал "Пожар" на управление техническими системами здания при

пожаре
· включить систему оповещения людей о пожаре
· отключить систему общеобменной вентиляции
· отключить систему кондиционирования воздуха
· отключить электропитание оборудования
Для предотвращения выдачи ложных извещений о пожаре в приборе

реализованы:
- алгоритм "А" (СП484.1311500.2020 п.6.4.2) для ручных пожарных извещателей.
Алгоритм "А" должен выполнятся при срабатывании одного извещателя

пожарного (далее ИП) без осуществления процедуры перезапроса.
Для реализации алгоритма "А" ручные пожарные извещатели (далее ИПР)

подключены к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному отдельным
шлейфом.

- алгоритм "С" (СП484.1311500.2020 п.6.4.3) для адресных дымовых пожарных
извещателей.

Алгоритм С для зон с автоматическими дымовыми пожарными извещателями
сигнал «Пожар» формируется при срабатывании пожарного извещателя и
повторного срабатывания того же ИП или другого ИП в той же ЗКПС.

При срабатывании автоматических пожарных извещателей по одному в разных
ЗКПС включение СОУЭ не происходит.

Для реализации алгоритма "С" защищаемое помещение должно
контролироваться не менее чем двумя адресными пожарными извещателями.

Выбор типа датчиков пожарной сигнализации производится на основании
приложения А СП 484.1311500.2020.

4. Указания по размещению оборудования.

· Дымовые пожарные извещатели "ДИП -34 А-04 " монтируются на потолках
помещений. Радиус контроля ИП составляет 6,4м, но не меньше двух
извещателей в одном помещении.

Расстояние от светильников до извещателей (п.6.6.36 СП484.1311500.2020)
зависит от типа светильника:

- если светильник выступает от перекрытия на расстояние более 0,25м, то
расстояние до извещателя должно быть не менее 0,5м;

- если светильник выступает от перекрытия на расстояние менее 0,25м, то
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расстояние до извещателя должно быть не менее чем две высоты этого выступа;
- если светильник встроенный в фальш-потолок и выступа не имеет, то отступ от

светильника не требуется.
Точечные пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке

помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и
строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6
м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.

Размещение точечных  пожарных извещателей следует производить с учетом
воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или
вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного
отверстия должно быть не менее 1 м.
· Ручные пожарные извещатели "ИПР 513-3АМ исп.01" устанавливают на

путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР следует устанавливать на расстоянии:
- не менее 0,75м - от различных предметов, мебели, оборудования;
- не более 100м - друг от друга вне зданий.
ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от

уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности

монтажа на расстояние не менее 15 мм.
· Световые указатели "ВЫХОД" устанавливают над дверьми, ведущими к

выходу из помещений на основных эвакуационных путях.
· Оповещатель свето-звуковой расположить на стене таким образом, чтобы

верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние
от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
· Приборы системы СПС следует установить на стене, изготовленной из

негорючих материалов. (СП 484.1311500.2020 п.5.14.).
При смежном расположении нескольких приборов горизонтальное и

вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм, приборы
установить в ШПС.

При установке необходимо учесть, расстояние от пола до оперативных органов
управления и индикации (ППКОП) должно составлять от 0,75м до 1,8м. (СП
484.1311500.2020 п.5.13).
· Кабельные линии системы противопожарной защиты выполняются

огнестойкими кабелями с медными жилами (п.4.1 СП 6.13130.2009).
Провода основного питания 220В выполняется проводом марки

ВВГнгLS сечением 3х1,5мм² . Абонентская проводка выполняется кабелем марки
КПСнг-FRLS сечением 1х2х0,75 и 2х2х0,5мм² .

Проводка прокладывается в гофр-трубе по стенам и потолку на высоте не менее
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2,2м от пола.
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем

противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе,
жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. (СП
6.13130.2021 п.4.13). Места прохода проводов и кабелей через стены,
перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в
соответствии с требованиями ГОСТ Р50571.5.52-2011 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения
возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной
оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода
должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он
выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует
заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается
прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные
конструкции в специально выполненных отверстиях. (СП 256.1325800.2016)

 Проходы кабелей, защищенных и незащищенных проводов через стены
(перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках
труб, или в коробах Проемы в сенах и перекрытиях должны иметь обрамление,
исключающее их разрушение в процессе эксплуатации.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода
наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой
(коробом) легко удаляемой массой из негорючего материала. Уплотнение следует
выполнить с каждой стороны трубы (короба и т.д.).

5. Автоматизация систем.

Применяемые датчики являются устройствами обнаружения возгорания с
адресной системой нумерации, обеспечивающие двухстороннюю связь с
прибором приемно-контрольным пожарным и управления "Сириус".

Прибор "Сириус" предназначен для работы в составе системы автоматической
адресной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре для контроля  состояния и сбора информации с
приборов систем, ведения протокола возникающих в системах событий,
индикации тревог, управления постановкой  на охрану, снятием с охраны,
управления автоматикой. Прибор объединяет подключенные к нему устройства в
одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой.

Для передачи сигналов о состоянии систем на пульт дежурного персонала
используются  преобразователи волоконно-оптические "RS-FM-MM" который
транслирует данные интерфейса RS-485 в Ethernet и обратно.
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6. Алгоритм работы.

Прибор приемно-контрольный  "Сириус" находится в дежурном режиме, когда
все контролируемые ШС находятся под охраной. В начальной стадии пожара от
воздействия дыма происходит срабатывание  пожарного извещателя, на прибор
поступает сигнал «Внимание ПОЖАР» и отключается приточно-вытяжная
вентиляция. При срабатывании в защищаемом помещении двух извещателей
включаются звуковые оповещатели.

Для отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха
используется существующий «сухой» контакт прибора "Сириус", который передает
сигнал на устройство коммутационное "УК/ВК".

По сигналу "ПОЖАР":
- запускает оповещатели свето-звуковые;
- запускает импульсный режим с частотой 1 Гц (световые табло "Выход "- мигают );
- передает сигнал и устройство коммутационное "УК/ВК" отключает

общеобменную вентиляцию.

7. Электропитание.

Электропитание осуществляется по первой категории надежности и от двух
независимых источников.

Прибор "Сириус" работает от сети 220В и имеет аккумуляторные батареи
емкостью 17Ач, которые работают в режиме постоянного подзаряда.

8. Заземление.

Заземлению (занулению) подлежат приборы, в объеме требований
документации на используемые приборы. Заземление приборов осуществляется в
соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, Пособие к РД
78.145-93 часть 2, гл.14).

9. Требования к обслуживающему персоналу.

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки эксплуатации
оборудования систем и пройти обучение по работе с аппаратурой.

Для обслуживания автоматической пожарной сигнализации необходимо
привлекать специализированные организации, имеющие лицензию на право
проведения указанного вида работ.
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С    = К     * (      I    *t    +     I     *t     ), (А.1)д.р. д.р. р.п. р.п.абк стр

Iд.р.

Iр.п.

10. Основные требования к технике безопасности.

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием
безопасной работы при эксплуатации систем. Нарушение правил техники
безопасности может привести к несчастным случаям.

Перед началом работ с оборудованием систем необходимо пройти инструктаж
по технике безопасности при работах с электрооборудованием напряжением до
1000 В и   ознакомиться с технической документацией на системы. Прохождение
инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.

Все работы с оборудованием, связанные со вскрытием корпуса, необходимо
производить при отключенном питании. Запрещается использовать
предохранители с номиналами, отличающимися от указанных в технической
документации.

На случай пожара должны быть намечены пути эвакуации людей из
защищаемых помещений. Пути эвакуации должны быть постоянно свободными.

11. Расчет емкости АКБ резервного источника питания.

Емкость источника бесперебойного питания должна быть таковой, чтобы
обеспечить питание прибора в дежурном режиме в течении 24ч плюс 1 ч работы
системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Данный расчетный метод предназначен для определения времени работы  систем
пожарной безопасности, питаемой от АКБ, при прекращении электроснабжения от
основного источника питания (НКУ).

1)  Расчет емкости (Cакб) АКБ (А.1)

где:

- суммарный потребляемый ток АУПТ в дежурном режиме (А);
t д.р. - время работы АУПТ от АКБ в дежурном режиме, 24 ч;

- суммарный потребляемый ток АУПТ в режиме "ПОЖАР", А;
t р.п. - время работы АУПТ от АКБ в режиме "ПОЖАР", 1 ч;
K стр - коэффициент старения АКБ согласно ТД на АКБ.
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t  =                       , (А.3)С
(I     x К     )д.р. стр

2) Коэффициент старения АКБ (Kстр) определяется в соотношении ее
емкости от срока службы по формуле (А.2):

где:
100% - значение емкости АКБ в начальный период эксплуатации;
S - значение емкости АКБ в конечный период эксплуатации согласно ТД на АКБ, %.

3) Расчет времени (t) выполнения своих функций АУПТ, питаемых от АКБ,
определяется по формуле (А.3)

где
Cакб - емкость АКБ, А/ч;
Iр.п. - потребляемый ток в режиме "ПОЖАР", А;
Kстр - коэффициент старения АКБ, принимается согласно ТД на АКБ.

1)                     С акб  = 1,43 * ( 226,22 * 24 + 607 * 1 ) = 8631,88 мА,
Необходимая емкость аккумуляторной батареи для питания приборов в

Кст = 1,43  (с учетом остаточной емкости АКБ 70%)

2)                      К стр  = 100
70  = 1,43

3)                      t  = 8,63188
0,2262 * 1,43 = 26,68

Итого: 8,6 Ач - принимаем АКБ - 1 х 17 = 17 Ач условия выполняются.

Таблица токопортебителей

Прибор или устройство
пожарной сигнализации Кол.

Потребляемый ток, мА

Дежурный режим Режим тревоги

Ед. Сум. Ед. Сум.
Сириус 1 100 100.0 300 300.0

ДИП-34А 2 0,05 0.1 0,5 1.0
ИПР 513-3АМ исп.01 2 0,06 0.1 3,00 6.0

С2000-ОПЗ 2 25,00 50.0 75,0 150.0
С2000-ОСТ 2 13,00 26.0 25,0 50.0
Маяк-24КП 2 25,00 50.0 50,0 100.0

ИТОГО: 226.22 607.00

К      =               , (А.2)стр
100%

S



№ Электроприемник Uн, B Обозначение Кол-
во

Категория
электро-

снабжения

Руст
(ед.),
кВт

Примеч.

1 Сириус ~ 50 Гц,
220B ARK 1 1 1 0,11 зд.38.2

2 Сириус ~ 50 Гц,
220B ARK 2 1 1 0,11 зд.39.3

3 Сириус ~ 50 Гц,
220B ARK 3 1 1 0,11 зд.40.2

4 РИП-12 исп.50 ~ 50 Гц,
220B UZ24 1 1 0,11 зд.АБК

Задание на электроснабжение

Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

 Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей
электрооборудования.

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.
В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых

отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание
электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель
питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять
питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное
комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно
подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ
(главный распределительный щит) или НКУ здания.

Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с
пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012.
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Условные обозначения
Обозначение Наименование Примечание

графическое буквенное

ШПС Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-24 исп.10"

ARK
Прибор приемно-контрольный и управления
пожарный "Сириус"

ARK Пульт контроля и управления "С2000-М"

ARK Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"

UZ Источник питания резервированный
"РИП-12 исп.50"

BTH
Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным
изолятором короткого замыкания "ДИП -34 А-04"
(с встроенным БРИЗ )

BT М Извещатель пожарный ручной адресный
"ИПР 513-3АМ исп.01"

XD Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"

BIAS Оповещатель свето-звуковой "Маяк-24К"

BIAS Оповещатель звуковой адресный "С2000-ОПЗ"

BIAL
Оповещатель световой табличный адресный
(Выход) "С2000-ОСТ исп.01"

ШПС

КПБ

+ -

ИЗ

ВЫХОД

11

Условные обозначения
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Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии
отгрузки на суда (морская составляющая)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
Разраб. Баженов

«Автоматическая установка пожарной
сигнализации»

Стадия Лист Листов
Проверил Проскурина ПД 16Н. контр. Грекова

ООО "БАСТИОН"
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МСС-30/6 (поз.38.2 )

ARK 1

МСС-30/8 (поз.40.2 )

ARK 3

 АБК ("Рабочее место охранника", 1 этаж).

ARK 23 + -
UZ 24

Условные обозначения:

    кабель интерфейса RS-485 ( КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 )

кабель витая пара (UUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100)

МСС-30/7 (поз.39.2 )

ARK 2

Структурная схема приборов управления.
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Структурная схема приборов
управления.
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Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии
отгрузки на суда (морская составляющая)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
Разраб. Баженов

«Автоматическая установка пожарной
сигнализации»

Стадия Лист Листов
Проверил Проскурина ПД 16Н. контр. Грекова

ООО "БАСТИОН"
г.ВоронежГИП Гулак

L=2000мL=760мL=810м

Таблица приборов

Поз. Тип прибора место установки

ARK1 Сириус здание № 38.2 (МСС-30/6)

ARK2 Сириус здание № 39.2 (МСС-30/7)

ARK3 Сириус здание № 40.2 (МСС-30/8)

ARK4 Сириус здание № 38.1 (ТП-14)

ARK23 С2000-М здание АБК, 1 этаж
UZ24 РИП-12 исп.50 здание АБК, 1 этаж

Примечание:

Слаботочные линии СПС (интерфейс RS-485 и витая пара) проложить в существующем 
лотке на стойке на 4 ярусе см.раздел 908/23-2.1-ПД-ТКР2.1
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План МСС-30/6.
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Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии
отгрузки на суда (морская составляющая)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
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Стадия Лист Листов
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ООО "БАСТИОН"
г.ВоронежГИП Гулак

Маркировка линий:

1 XXX 1    порядковый номер устройства

буквенное обозначение устройства

порядковый номер прибора

Маркировка линий:

1 XXX Р1.1    порядковый номер устройства

порядковый номер реле/выхода

буквенное обозначение устройства

порядковый номер прибора

ARK 1

1BTМ 3

ВЫ
ХО

Д

1BIAS  1

1BIAS  Р2.1

ИЗ 1XD

1BIAL 2

1BTМ 7
1BIAL Р 1.1

ВЫ
ХО

Д

1BIAL  8

1BIAS  6

1BTH 5 1BTH 4
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План МСС-30/7.
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Усиление подходной эстакады и устройство дополнительной линии
отгрузки на суда (морская составляющая)

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата
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сигнализации»

Стадия Лист Листов
Проверил Проскурина ПД 16Н. контр. Грекова

ООО "БАСТИОН"
г.ВоронежГИП Гулак

Маркировка линий:

1 XXX 1    порядковый номер устройства

буквенное обозначение устройства

порядковый номер прибора

Маркировка линий:

1 XXX Р1.1    порядковый номер устройства

порядковый номер реле/выхода

буквенное обозначение устройства

порядковый номер прибора
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2BIAS  1

2BIAS  Р2.1

ИЗ 2XD

2BIAL 2

2BTМ 7
2BIAL Р 1.1
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2BIAL  8

2BIAS  6

2BTH 5 2BTH 4
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Схема крепления
дымового пожарного извещателя.

Шуруп и дюбель Ø4
2шт

Кабель
в гофр.трубе

Датчик

Светоизлучатель

Потолок

Розетка
присоединительная

75

106

Схема крепления ручного пожарного извещателя.

10
0

100

15
00

мм

40

50

А

А

А-А

Кабель
в гофр.трубе по стене

ИПР-55К

Светоизлучатель Шуруп-3х25, дюбель-6х30
2шт

Уровень чистого пола

19

10
3

304

Б

Б

Б-Б Кабель
в гофр.трубе

Уровень потолка

Кабель
в гофр.трубе по стене

Шуруп-3х25, дюбель-6х30
2шт

Световое табло

Световое таблоВЫХОД

Схема крепления оповещателя.

Кабель
в гофр.трубе

Уровень потолка
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