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1 Требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию объекта капитального строительства, при которых 

исключается угроза нарушения безопасности строительных конструкций, 

сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-

технического обеспечения или нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований к среде обитания человека  

Согласно «Положению по технической эксплуатации промышленных зданий и 

сооружений», ПОТ РО-14000-004-98, утвержденной Министерством экономики РФ 12 февраля 

1998 года, техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в 

исправном состоянии заданных параметров и режимов конструкций зданий и сооружений. 

Система технического обслуживания (содержания и технического ремонта) обеспечивает 

нормальное функционирование сооружений в течение установленного срока службы здания с 

использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 

Техническое обслуживание включает работы по контролю за его состоянием, 

поддержанию в исправности, работоспособности. 

Контроль над техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых 

и внеплановых осмотров. 

В организации должен быть установлен систематический строительный надзор за 

техническим состоянием несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и 

сооружений с целью своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных 

неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

Основными задачами в части обеспечения технической эксплуатации зданий и 

сооружений являются: 

− обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 

эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их санитарно-

технического оборудования и систем энергообеспечения (водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и др.); 

Нач. отдела  Лукаш 06.02.26
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Необходимо организовать надзор и контроль за состоянием строительных конструкций, 

санитарно-технического оборудования, систем энергообеспечения и других коммуникаций, 

участка: 

− защиты строительных конструкций зданий и сооружений от механических 

повреждений и перегрузок путем организации систематической уборки промышленной пыли и 

снега с покрытий зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных ремонтов 

конструкций и элементов в случае необходимости; 

− своевременной подготовки зданий и коммуникаций к эксплуатации в зимних условиях; 

− выполнения работ, сопряженных с изменением несущих возможностей строительных 

конструкций зданий и сооружений, осуществляемых по письменному разрешению 

соответствующих служб надзора за техническим состоянием этих зданий и сооружений; 

− участия в планировании мероприятий по уходу и надзору за всеми ремонтами зданий, 

сооружений и помещений; 

− выполнения предписаний соответствующих служб технической эксплуатации 

промышленных зданий и сооружений по устранению нарушений правил их технической 

эксплуатации. 

− поддержание в производственных помещениях проектного температурно-влажностного 

режима должно обеспечивать климатические условия надежной долговременной безаварийной 

эксплуатации несущих строительных конструкций зданий и сооружений. 

− не допускать скопления снега у стен зданий, приводящего к переменному намоканию и 

замораживанию наружных стен; 

− обеспечивать исправность ограждающих конструкций и элементов зданий (стен, 

покрытий, заполнений проемов и др.); 

− за зданиями и отдельными их конструктивными элементами должен быть установлен 

постоянный надзор и уход, которые должны позволять своевременно обнаруживать 

повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или допущенные при строительстве и не 

устраненные до ввода объектов в действие. 

В комплекс мероприятий по обеспечению условий эксплуатации строительных 

конструкций для производственных объектов входят: 

− соблюдение производственных габаритов проходов и проездов как внутри зданий, так 

и при входах и въездах в здания. Их границы должны быть четко обозначены на полах или 

других удобных для этой цели местах; 

− своевременная уборка отходов производства в предназначенные для этого места; 
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− запрещение загромождения прилегающей к зданиям и сооружениям территории 

материалами, готовой продукцией, отходами производства и другими предметами; 

− содержание в чистоте поверхностей всех несущих и ограждающих конструкций, частей 

зданий и инженерного оборудования внутри зданий; 

− систематическая очистка световых проемов и регулярное восстановление окраски 

внутренних поверхностей помещений; 

− строгое соблюдение правил противопожарной безопасности.  

Совокупность организационно-технических мероприятий по обслуживанию, надзору и 

ремонту систем инженерно-технического обеспечения должна быть включена в «Положение о 

планово-предупредительных ремонтах» (далее - ППР), разработанное на предприятии. 

Эксплуатация электрооборудования  должна производиться в соответствии с 

действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», 

«Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и 

автоматики», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», 

«Правилами проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений 

объектов электроэнергетики». При применении технических устройств необходимо соблюдать 

условия и требования безопасной эксплуатации, методики проведения контрольных испытаний, 

ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностики, 

указанные в технической документации изготовителя (поставщика) технического устройства. 

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты электроустановок должны производить 

лица, допущенный к работе в соответствии с правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации и Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок.  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения: 

− произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационных аппаратов; 

− на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

− проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

− установить заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, 

установлены переносные заземления). 



7 

      
908/23-1.2-ПД-ТБЭ.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42970     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

Сведения о размещении скрытых проводок: скрытые проводки отсутствуют. 

Контроль за соблюдением требований взрывобезопасности технологического 

оборудования должен осуществляться в соответствии с Положением о производственном 

контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производств, согласованный с территориальными органами Ростехнадзора. 

Контроль напряженности электростатического поля и электризации оборудования следует 

производить приборами ИНЭП-1 и С96 согласно инструкции по их эксплуатации. Визуальный 

контроль целостности контуров заземления, присоединения оборудования к контурам 

заземления, состояния контактов и шин следует проводить постоянно. Визуально следует 

постоянно контролировать состояние подшипников и редукторов. Проверку величины 

сопротивления заземляющих устройств следует проводить ежегодно (один раз летом при 

наибольшем высыхании почвы, а на следующий год – зимой при наибольшем её промерзании). 

Эксплуатация систем автоматики и контрольно-измерительных приборов 

Требования настоящего раздела распространяются на системы автоматического 

управления и регулирования (САУ) основного и вспомогательного оборудования предприятия и 

контрольно-измерительные приборы (КИП), эксплуатируемые на нем. 

САУ и КИП должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭП с 

изменениями от 12.08.2022 - Приказ Минэнерго РФ № 811), «Межотраслевых правил по охране 

труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 

15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022)), правил и инструкций Госстандарта России для 

измерительных приборов (ГОСТ IEC 61010-1-2014 – «Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования.»), технико-эксплуатационной 

документации на технологическую систему предприятия, «Руководства по эксплуатации.» 

заводов-изготовителей. 

Техническое обслуживание (внешние осмотры и профилактические ремонты) должны 

проводиться по графикам планово-предупредительных работ, утвержденных в установленном 

порядке. 

Объем и периодичность технического обслуживания определяются соответствующими 

инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей. 

Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого оборудования 

обеспечивается: 

− размещением оборудования с учетом требований и норм ПУЭ (7 издание) и других 

нормативных документов; 
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− использованием сертифицированного оборудования; 

− использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания; 

− заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением; 

− использованием резиновых диэлектрических ковриков и индивидуальных средств 

защиты в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике; 

− использованием лестниц-стремянок; 

− установкой первичных средств пожаротушения; 

− применением отличительных признаков и конструктивного различия электрических 

цепей, аппаратов, устройств напряжением до 42 В и выше 42 В; 

− выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами; 

− созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических 

помещениях и др. 

Перед началом работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого 

инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений. 

Эксплуатация причала 

Техническая эксплуатация причального сооружения должна производиться в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации портовых сооружений 

СП 389.1326000.2018, в соответствии с конструкцией этого сооружения и условиями его службы, 

а также в соответствии с требованиями к охране окружающей среды.  

Техническая эксплуатация причала включает:  

− установление режима эксплуатации ГТС и надзор за его соблюдением;  

− наблюдение за ГТС и постоянное поддержание его в образцовом техническом 

состоянии;  

− проведение мероприятий по противокоррозионной защите конструкций сооружений;  

− перспективное планирование и проектирование ремонта важнейших элементов ГТС; 

− ведение паспорта ГТС.  

1.1 Мониторинг по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС 

Общие положения 

После принятия Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 

21.07.1997 г. № 117 и ряда постановлений Правительства Российской Федерации: «Об 

организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений», «Об 

обеспечении безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений», «Об утверждении 

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», направленных на 
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реализацию этого закона, были введены в действие нормативные инструкции, использующие 

следующее понятие: мониторинг безопасности ГТС промышленных предприятий, организаций 

(далее – мониторинг безопасности) – совокупность постоянных наблюдений за состоянием 

безопасности ГТС и характером их воздействия на окружающую среду.  

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения постоянного контроля за состоянием 

безопасности ГТС и его воздействием на окружающую среду, предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации. 

Основной задачей мониторинга безопасности является обеспечение управления в области 

рациональной и безопасной эксплуатации ГТС, безопасного ведения работ. 

Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы 

постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных (в том числе автоматизированных, 

дистанционных) наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной 

информации в необходимых объемах. 

В соответствии с требованиями СП 58.13330.2019, «Гидротехнические сооружения. 

Основные положения», в ходе реконструкции и эксплуатации ГТС требуется проведение 

натурных наблюдений за их работой и состоянием для своевременного выявления дефектов и 

неблагоприятных процессов, назначения ремонтных мероприятий, предотвращения отказов и 

аварий, улучшения режимов эксплуатации и оценки уровня безопасности и риска аварий. 

Контроль при проектировании, реконструкции и приемке сооружений в эксплуатацию 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017. «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения» и СНиП 3.07.02-87. 

 

Натурные наблюдения в период реконструкции 

В ходе реконструкции, согласно СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 

строительстве», производится контроль точности геометрических параметров сооружений, 

который заключается в: 

− геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, 

конструкций и частей сооружений и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их 

монтажа и временного закрепления (при операционном контроле); 

− исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, 

укладки), а также фактического положения инженерных сетей. 

Контролируемые параметры и виды отклонений в процессе строительства ГТС указаны в 

СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения»: 
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− контролируемые параметры сооружений типа «больверк» – табл. 10 СНиП. 

 

Натурные наблюдения в период эксплуатации 

Натурные наблюдения за работой и состоянием сооружений являются неотъемлемой 

частью мероприятий технической эксплуатации сооружений. В соответствии с СП 

389.1326000.2018 «Свод правил. Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского 

порта» в течение всего периода эксплуатации должен осуществляться технический контроль в 

виде регулярных и периодических осмотров, а также контрольно-инспекторских обследований 

(первичных, очередных и внеочередных), и контроля органов государственного надзора. 

Объектами технического контроля являются как ГТС, так и процессы приемки и ввода его 

в эксплуатацию, режим эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также 

соответствующая техническая документация. 

Методики выполнения контрольных операций при наблюдении и обследовании различных 

сооружений, их программа и состав, перечень контролируемых параметров элементов 

сооружений и минимально рекомендованный объем контроля приведены в ГОСТ Р 54523-2011 

«Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

 

Таблица 1. Перечень контролируемых параметров элементов сооружений, контрольные 

операции 

№ 

элемента 
Наименование элемента Контролируемые параметры 

1 Дно у причала 

Профиль дна у сооружения и его изменения 

Глубины на полосе 20 м вдоль причала 

Наличие посторонних предметов, мешающих судоходству 

Глубины вдоль сооружения 

2 Верхнее строение 

Пространственное положение 

Поврежденность 

Прочность бетона 

3 Отбойное устройство 

Комплектность 

Поврежденность амортизаторов, деталей и узлов их 

крепления 

4 Колесоотбойный брус Поврежденность 

5 
Швартовные 

устройства  

Комплектность 

Поврежденность тумб и их креплений 

7 Покрытие 
Высотное положение 

Поврежденность 

13 Плита ростверка 
Пространственное положение 

Поврежденность 

23 Свайное основание 

Пространственное положение 

Контакт с сопрягаемым элементом 

Поврежденность  
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№ 

элемента 
Наименование элемента Контролируемые параметры 

Прочность 

26 Ригель 

Пространственное положение  

Поврежденность 

Прочность бетона 

27 
Балка пролетного 

строения 

Пространственное положение 

Поврежденность 

 

Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы 

постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных (в том числе автоматизированных, 

дистанционных) наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной 

информации в необходимых объемах. 

 

Таблица 2. Минимальный рекомендованный объем контроля при освидетельствовании 

сооружений 

№ 

элемента 
Наименование элемента Минимальный объем контроля 

1 Дно у причала Контроль двадцатиметровой полосы дна вдоль сооружения 

2 Верхнее строение 

Обследование элементов надстройки сооружений 

Определение пространственного (планово-высотного) 

положения и размеров сооружений в надводной части 

Измерение деформаций сооружений 

Оценка технического состояния материалов конструкций 

Определение прочности бетона методами неразрушающего 

контроля 

3 Отбойное устройство Визуальный контроль всех отбойных устройств 

4 Колесоотбойный брус Визуальный контроль по всей длине колесоотбойного бруса 

5 Швартовная тумба Визуальный контроль всех швартовных тумб 

7 Покрытие 

Визуальный контроль тридцатиметровой полосы вдоль 

линии кордона 

Определение пространственного (планово-высотного) 

положения и размеров сооружений в надводной части 

13 Плита ростверка 

Определение пространственного (планово-высотного) 

положения и размеров сооружений в надводной части 

Осмотр элементов ростверка и ригелей 

Оценка технического состояния материалов конструкции 

23 Свайное основание 

Осмотр свай 

Определение пространственного положения сооружений в 

подводной части 

Определение пространственного (планово-высотного)  

положения сооружений в надводной части 

Оценка технического состояния материалов конструкций 

Измерение наклона и прогиба стенок 

Измерение остаточной толщины стенки 

металлоконструкций 

Оценка условий работы системы электрохимической 

защиты металлических конструкций от коррозии. 
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№ 

элемента 
Наименование элемента Минимальный объем контроля 

Измерение электродного потенциала 

26 Ригель 

Обследование элементов надстройки сооружений 

Определение пространственного (планово-высотного) 

положения и размеров сооружений в надводной части 

Осмотр элементов ростверка и ригелей 

Оценка технического состояния материалов конструкций 

Измерение остаточной толщины стенки 

металлоконструкций 

27 
Балка пролетного 

строения 

Обследование элементов надстройки сооружений 

Определение пространственного (планово-высотного) 

положения и размеров сооружений в надводной части 

Осмотр элементов ростверка и ригелей 

Оценка технического состояния материалов конструкций 

Измерение остаточной толщины стенки 

 

Определение пространственного (планово-высотного) положения, размеров и смещений 

сооружений в надводной части 

Планово-высотным обоснованием работ служат опорные знаки геодезической сети и 

деформационные марки. В качестве опорных знаков следует использовать грунтовые или 

стенные реперы. 

Контроль пространственного положения ГТС проводится геодезическими 

инструментальными методами и включает в себя: 

− определение положения и размеров ГТС и его элементов;  

− измерение деформаций (горизонтальные и вертикальные перемещения и крены); 

− определение соответствия технического состояния элементов ГТС эксплуатационным 

характеристикам.  

Плановое положение определяется способами триангуляции (микротриангуляции), 

трилатерации и полигонометрии или их комбинациями. 

При определении высотного положения используются методы геометрического, 

тригонометрического или гидростатического нивелирования. 

Размеры сооружения и его элементов измеряются дальномерами или металлическими 

рулетками с сантиметровыми делениями. 

Комплекс работ по измерению деформаций включает в себя измерения геодезическими – 

методами вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов сооружений. 

При геодезических наблюдениях за деформациями определяются следующие параметры, 

характеризующие стабильность планового и высотного положения ГТС: 

− плановые координаты деформационных марок; 

− высотные отметки деформационных марок; 
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− крен сооружения в поперечных сечениях, проходящих через деформационные марки. 

При определении деформаций рекомендуется применять, в зависимости от требуемого 

класса точности измерений, следующие методы или их комбинации: для измерения 

горизонтальных перемещений (сдвигов) - методы створных наблюдений, отдельных направлений, 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии; для измерения вертикальных перемещений 

(осадок, подъемов) – методы геометрического, тригонометрического и гидростатического 

нивелирования; для измерения кренов – механические способы с применением кренометров, 

прямых и обратных отвесов или методами проецирования, координирования и измерения углов 

или направлений с использованием теодолита. Для комплексного измерения перемещений и 

кренов в отдельных случаях может использоваться фотограмметрический 

(стереофотограмметрический) метод. 

Геодезические наблюдения за деформациями следует проводить отдельными циклами. 

Каждый цикл наблюдений должен включать: 

− рекогносцировку геодезической сети; 

− изготовление и закладку новых геодезических знаков и наблюдательных марок; 

− производство геодезических наблюдений; 

− камеральную обработку результатов наблюдений; 

− составление отчета. 

Первый цикл наблюдений должен проводится сразу же после завершения реконструкции 

сооружения. Сроки последующих циклов устанавливаются проектной организацией в 

зависимости от геологических условий, величины ожидаемых деформаций и степени 

стабилизации. 

В результате проведения двух или более циклов геодезических наблюдений за 

деформациями ГТС должны быть определены приращения их перемещений и кренов, которые 

следует сопоставить с допустимыми величинами, приведенными в СП 389.1326000. «Свод 

правил. Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта».  

Для получения приращения перемещений какой-либо точки на сооружении за период 

между двумя циклами наблюдений должны быть вычислены разности соответствующих 

координат и отметок данной точки, установленных в каждом из циклов наблюдений. 

Для установления изменения положения всего сооружения в плоскости его поперечного 

сечения, проходящей через выбранную точку, за период между двумя циклами наблюдений 

следует дополнительно учитывать приращения крена сооружения в той же плоскости за 

указанный период времени.  

Геодезические наблюдения за деформациями рекомендуется проводить: 
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− после завершения периода наиболее интенсивной эксплуатации для портов, 

работающих круглогодично; 

− после штормов с волнением более 5 баллов. 

Измерения деформаций рекомендуется проводить ежегодно при периодических осмотрах 

сооружений в течение 5 – 10 лет после окончания реконструкции. Измерения могут быть 

прекращены, если в трех последних циклах наблюдений их величина колеблется в пределах 

заданной точности измерений. 

Измерения должны возобновляться в случае появления трещин в несущих конструкциях 

сооружений, а также при резком изменении условий работы (увеличение нагрузок). 

В состав элементов сооружения, технический контроль которых осуществляется с 

применением методов геодезических измерений, следует включать: элемент обрамления по 

линии кордона сооружения, покрытие территории. 

Фактические значения контролируемых параметров рекомендуется определять 

следующими методами: 

− прямолинейность – методом створных наблюдений (способ струны или оптического 

створа) или косвенных измерений (способы ломаного базиса, микротриангуляции, 

четырехугольника); 

− высотное положение – методом технического нивелирования (геометрическим, 

тригонометрическим, гидростатическим). 

Планово-высотное положение элементов ГТС определяется по пикетным точкам. Пикетаж 

разбивается на первоначальном этапе работ. Направление счета и наименование пикетов для всех 

элементов следует устанавливать единым.  

Геодезические наблюдения должны выполняться инструментами и приборами, 

изготовленными в соответствии с действующими ГОСТами или техническими условиями и 

методами, регламентированными нормативными документами. 

При подборе типов геодезических приборов следует руководствоваться ГОСТ 21830-76, 

ГОСТ 24846-2019 и руководством по рациональному выбору оборудования для инженерных 

изысканий в строительстве. Рекомендации по выбору инструментов и нормативных документов, 

регламентирующих производство работ, приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Инструменты и нормативные документы, регламентирующие производство 

работ 

Виды 
работ 

Методы 
определения 
деформации 

Клас
сы 

точн
ости 

Наименован
ие и марки 
инструмент

ов 

Документы, 
регламентирующ
ие требования по 

изготовлению 
инструментов 

Нормативные документы, 
регламентирующие производство 

работ 

Определение пространственного положения 

Плановое 
положение 

Триангуляция 
(микртриангуляци
я), 
Полигонометрия, 
трилатерация 

1 - 4 

Теодолиты 
Т2,Т5 и др. 
равноточны
е. 

ГОСТ 10529-96, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 21830-76 

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**», 
Инструкция по построению 
государственной геодезической сети 
СССР, Инструкция по 
полигонометрии и трилатерации, 
Руководство по рациональному 
выбору геодезического 
оборудования для инженерных 
изысканий в строительстве 

Высотное 
положение 

Геометрическое и 
тригонометрическ
ое нивелирование 

4, 
техн
ическ
ое 

Нивелиры 
Н-3, Н-10 и 
др.равноточ
ные, 
теодолиты 
Т5, Т15, 
Т30 и др. 
равноточны
е 

ГОСТ 10528-90, 
ГОСТ 10529-96, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 21830-76, 
ГОСТ 22268-76 

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**», 
Инструкция по нивелированию I, II, 
III, IV классов, Инструкция по 
вычислению нивелировок 

Измерение 
размеров 
сооружения 

Линейные 
измерения 

1/100 

Светодальн
омеры СМ-
2, СМ-
3,СМ-5 и 
др. 
равноточны
е, 
металличес
кие рулетки 
и линейки 

ГОСТ 7502-98, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 19223-90, 
ГОСТ 427-75 

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**», 
Инструкция по полигонометрии и 
трилатерации 

Измерение деформаций 

Вертикальн
ые 
перемещен
ия 

Геометрическое, 
тригонометрическ
ое и 
гидростатическое 
нивелирование 

1 - 4 

Нивелиры 
Н-05, Н -3 и 
др. 
равноточны
е, 
гидростатич
еские 
нивелиры 
НШТ-1, 
Мейссера и 
др. 
равноточны
е 

ГОСТ 10528-90, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 21830-76, 
ГОСТ 22268-76  

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**», 
Инструкция по нивелированию I, II, 
III, IV классов, Нивелирование I и II 
классов (практическое руководство), 
Инструкция по вычислению 
нивелировок, Руководство по 
наблюдениям за деформациями 
оснований и фундаментов зданий и 
сооружений, ГОСТ 24846-2019 

Горизонтал
ьные 
перемещен
ия (сдвиги) 

Створные 
наблюдения, 
отдельные 
направления, 
триангуляция, 
трилатерация, 
полигонометрия 

1 - 4 

Теодолиты 
Т2, Т5 и др. 
равноточны
е 

ГОСТ 10529-96, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 21830-76 

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**»,  
Инструкция по построению 
государственной геодезической сети 
СССР, Инструкция по 
полигонометрии и трилатерации, 
ГОСТ 24846-2019 

Измерение 
кренов 

Механический, 
прямых и 
обратных отвесов, 
методы 
проецирования, 
координирования, 

1 - 4 

Механическ
ие отвесы, 
клинометры
, теодолиты 
Т2, Т5 и 
др.равно-

ГОСТ 10529-96 

ГОСТ 24846-2019, Руководство по 
наблюдениям за деформациями 
оснований и фундаментов зданий и 
сооружений 
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Виды 
работ 

Методы 
определения 
деформации 

Клас
сы 

точн
ости 

Наименован
ие и марки 
инструмент

ов 

Документы, 
регламентирующ
ие требования по 

изготовлению 
инструментов 

Нормативные документы, 
регламентирующие производство 

работ 

измерение углов, 
направлений 

точные 

Комплексн
ый метод 
измерения 
деформаци
й 

Фотограмметриче
ский 
(стереофотограмм
етрический) метод 

2 - 4 

Фототеодол
итный 
комплекс 
photheo 
19/1318 

 

ГОСТ 24846-2019, Инструкция по 
фотограмметрическим работам при 
создании топокарт и планов. 
Фототеодолитная съемка. 
Руководство по наблюдениям за 
осадками и смещениями инженерных 
сооружений фотограмметрическим 
методом 
 

Определение технического состояния технологических элементов 

Прямолиней
ность 

Створные 
наблюдения 
способом струны 
или оптического 
створа, метод 
косвенных 
измерений 
(способы 
ломаного базиса, 
микротриангуляци
и, 
четырехугольника
) 

4, 
техн
ическ
ий 

Стальная 
струна, 
теодолиты 
Т5,Т15,Т30, 
и 
др.равноточ
ные 

ГОСТ 10529-96 

ГОСТ 24846-2019, Руководство по 
наблюдениям за деформациями 
оснований и фундаментов зданий и 
сооружений 

Высотное 
положение 

Геометрическое, 
тригонометрическ
ое и 
гидростатическое 
нивелирование 

техн
ическ
ий 

Нивелиры 
Н-3, Н-10 и 
др.равноточ
ные 
гидростатич
еские 
нивелиры 
НШТ-1, 
Мейссера и 
др. 
равноточны
е 

ГОСТ 10528-90, 
ГОСТ 11897-94, 
ГОСТ 21830-76, 
ГОСТ 22268-76 

СП 47.13330.2016, СП126.13330.2017, 
п.6.16-п.6.20 «Правила**»,  
Инструкция по вычислению 
нивелировок, Руководство по 
наблюдениям за деформацией 
оснований и фундаментов зданий и 
сооружений 

Перечень технических средств контроля, необходимых для наблюдения и 

освидетельствования сооружений, приведен по СТО 318.3.04-2009. 
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Таблица 4. Перечень технических средств контроля 

№ 
п/п 

Средства контроля Технические характеристики 

1 Теодолит высокоточный оптический 
Средняя квадратическая погрешность 

измерения угла не более +/- 1,0" 

2 Теодолит точный оптический То же, не более +/-3,0" 

3 Нивелир высокоточный 
Средняя квадратическая погрешность 

измерения превышений на 1 км двойного хода 
не более +/- 0,5мм 

4 Нивелир точный То же, не более +/-3мм 
5 Рейки нивелирные Цена деления от 5 до 10 мм 

6 Рулетки металлические 
Номинальная длина шкалы 30-50 м с 

разбивкой на миллиметры 

7 
Механический прибор для определения 
прочности бетона в надводной и 
подводной зонах 

Определение прочности бетона по методу 
упругого отскока или пластических 

деформаций 
 

8 

Ультразвуковой толщиномер для 
измерений остаточной толщины стенок 
металлоконструкций в надводной и 
подводной зонах 

Диапазон измерений 5 – 100 мм, погрешность 
измерения не более +/- 0,2мм 

9 Нивелир подводный шланговый 
Средняя квадратическая погрешность 

определения превышений между пунктами не 
более +/- 10мм 

10 Глубиномер 
Диапазон измеряемых глубин до 16м, цена 

деления шкалы 0,1м 

11 Рулетки подводные 
Длина шкалы не менее 10 м, с разбивкой на 

миллиметры 

12 
Подводная телевизионная установка с 
записью изображения 

 

13 
Комплект подводного фотосъемочного 
оборудования с осветителем 

 

14 
Легководолазное снаряжение и 
оборудование 

 

«Правила**»- Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезических и нивелирных 

сетей 

 

Состав основных технических и программных средств систем мониторинга ГТС приведен 

в СП 58.13330.2019. 

Для наблюдения за деформациями сооружений в плитах ростверка проектируемого 

сооружения предусмотрена установка деформационных знаков (наблюдательных марок). 

Предельно допустимые смещения сооружений за период их эксплуатации указаны  

в СП 389.1326000.2018 и приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Величины предельно допустимых смещений и деформаций проектируемых 

сооружений за весь период их эксплуатации 

Тип сооружения 
    Горизонтальное 

смещение верха, мм 
Крен, рад.(градусы) 

Относительный 

прогиб 

Свайные набережные и 

свайные эстакады 
80 

0,008 

(0,5 0) 
0,02(H-h) 

 

где, 

H – высота стенки от уровня дна перед ней до верха монолитного ростверка; 

h – высота стенки от точки крепления анкера до верха оголовка. 
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2 Сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров 

и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, 

сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-

технического обеспечения здания, строения или сооружения и (или) о 

необходимости проведения мониторинга компонентов окружающей среды, 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации здания, строения или 

сооружения 

Техническое состояние промышленных зданий и сооружений и уровень их эксплуатации 

должны определяться в процессе систематических наблюдений и периодических технических 

осмотров в соответствии с внутренними утвержденными регламентами комбината, а также 

действующими в РФ нормативными документами в области эксплуатации портовых сооружений. 

Наблюдения и осмотры сооружений следует проводить согласно Положению о 

проведении ППР. Особенно тщательно должны осматриваться места, в которых проводились 

работы по ремонту и усилению строительных конструкций. Эти места должны быть обозначены 

и за ними должен осуществляться регулярный контроль. 

Систематические ежедневные наблюдения осуществляются специалистом, 

уполномоченным руководством комбината, за которым закреплены производственные 

сооружения или их части. Наблюдения за состоянием конструкций заключаются в проведении 

ежедневного беглого визуального осмотра всех конструкций и поэлементных осмотров в сроки, 

устанавливаемые службой технического надзора согласно графикам, утвержденным 

руководителем. 

При назначении сроков поэлементных осмотров строительных конструкций следует 

учитывать местные климатические условия, степень агрессивного воздействия на строительные 

конструкции производственной среды, режим работы технологического оборудования, 

продолжительность эксплуатации сооружений и другие специфические условия. 

Периодические осмотры подразделяются на текущие, общие и внеочередные. 

Текущие периодические осмотры осуществляются специалистом службы технического 

надзора при участии работника, ведущего ежедневные наблюдения. 

Текущие периодические осмотры должны проводиться в сроки, устанавливаемые службой 

технического надзора по графикам, утвержденным в установленном порядке. 
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В задачи текущих периодических осмотров входит контроль за соблюдением персоналом 

предприятия правил содержания производственных сооружений, ежедневных наблюдений за 

ними, контроль за правильностью оценки состояния строительных конструкций, а также 

определение необходимости и состава работ по проведению обследований 

специализированными организациями. 

При общем осмотре производится визуальное обследование всех элементов и инженерных 

систем сооружений. 

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью. 

Весенний осмотр зданий и сооружений проводится с целью: 

−  проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и 

инженерных систем; 

−  определения характера и опасности повреждений, полученных в результате 

эксплуатации сооружений в зимний период; 

−  проверки состояния системы водоотведения; 

−  проверки уровня технической эксплуатации, надзора и ухода за сооружениями. 

По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ по текущему 

ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту 

для включения их в план следующего года. 

Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности сооружений к эксплуатации в 

зимний период. При проведении осеннего осмотра производится проверка: 

− наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега; 

− исправности инженерных систем; 

− состояния системы водоотведения. 

Календарные сроки общих весенних и осенних осмотров зданий и сооружений 

устанавливаются в зависимости от климатических условий. Календарные сроки систематических 

осмотров отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем 

устанавливаются в зависимости от их состояния. 

Внеочередные осмотры проводятся после стихийных бедствий (пожаров, ураганных 

ветров, ливней, больших снегопадов) или аварий. 

Общие и внеочередные осмотры зданий и сооружений должны проводиться специальной 

технической комиссией, назначенной приказом руководителя организации. Этим же приказом 

устанавливается порядок и продолжительность работы технической комиссии. 

Обследования специализированными организациями производятся при необходимости 

углубленного изучения, оценки состояния и определения мер по ремонту или усилению 
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строительных конструкций. Обследования проводятся по специальным методикам, 

разрабатываемым организациями, выполняющими обследования, и включают помимо осмотра 

инструментальную проверку, анализ материалов конструкции, поверочные расчеты и другие 

работы. 

Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 

состояния сетей электроснабжения и (или) необходимости проведения мониторинга состояния 

системы электроснабжения в процессе эксплуатации технологического оборудования или 

сооружения определяется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания 

и ремонта объектов электроэнергетики. Контроль за соблюдением режимов работы 

электроустановок и потребления электрической энергии, заданных гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), сетевой организацией в 

соответствии с условиями договоров энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической 

энергии и мощности или договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, 

заключенных в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 

Для каждого вида технического обслуживания и ремонта источников питания 

электроприемников потребителей (ТЭП) должны быть определены сроки технического 

обслуживания и ремонта с учетом документации организации-изготовителя. Осмотр ТЭП, 

находящейся в резерве, должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются физическому износу в 

результате разрушения строительных конструкций, изнашивания, усталостного разрушения и 

изменения свойств материалов деталей оборудования. Эти процессы снижают эксплуатационные 

характеристики и технические показатели оборудования, что увеличивает вероятность аварий.  

Важнейшая роль в обеспечении необходимого технического состояния основных фондов 

принадлежат системе ППР, которая входит в комплекс мер по обеспечению 

взрывопожаробезопасности предприятия. 

Системой ППР решают следующие задачи: 

− поддержание оборудования в рабочем состоянии, обеспечивающем его необходимую 

производительность и высокое качество выпускаемой продукции; 

− предотвращение взрыва, пожара и аварийного выхода оборудования из строя; 

− увеличение производительности оборудования модернизацией;  

− внедрение отдельных средств взрывозащиты и взрывопредупреждения, которая может 

быть выполнена в период ремонта; 
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− снижение расходов на ремонт оборудования в результате повышения 

производительности труда, экономии материалов, применения передовых методов ремонтных 

работ. 

Результаты обследований специализированными организациями должны оформляться 

научно-техническими отчетами или заключениями, составляемыми в соответствии с договорами 

и рабочими программами на выполнение ремонтных или восстановительных работ. 

Внешние осмотры и ремонты САУ и КИП должны производиться персоналом 

предприятия или специализированных организаций, специально обученным и допущенным к 

соответствующим работам в порядке, предусмотренном нормативными документами. 

Неисправности, выявленные при внешнем осмотре КИП и САУ должны немедленно 

устраняться. 

Профилактические ремонты САУ и КИП должны проводиться в соответствии с 

требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей соответствующих приборов и 

систем. 

Капитальный ремонт САУ должен производиться по мере необходимости; объем ремонта 

устанавливается по фактическому состоянию устройств на основании результатов технических 

обслуживаний и систематического контроля функционирования САУ, а также анализа отказов и 

неисправностей. 

САУ, вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта, должны испытываться по 

методикам и программам организации, производившей ремонт с учетом положений технико-

эксплуатационной документации на технологическую систему предприятия и согласованным в 

установленном порядке. 

Результаты осмотров КИП и САУ должны фиксироваться в сменном журнале. Результаты 

ремонта должны оформляться актами. 
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3 Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания, строения или сооружения 

В соответствии с п. 8.21 СП 58.13330.2019 срок службы причала – 100 лет для II класса 

ответственности ГТС. 

В соответствии с РД 31.31.55-93 нагрузки на причал подразделяются: 

− постоянная нагрузка – собственный вес элементов причала;  

− временные длительные нагрузки – нагрузка от транспортных средств; 

− кратковременная нагрузка – швартовная нагрузка; нагрузка от навала судна при 

подходе и стоянке у причала, ледовая нагрузка;  

− особые нагрузки - сейсмические нагрузки.  

Расчетная нагрузка от пролетных строений принята в соответствии с письмом                              

АО «ГН ИНГИ» №618 от 10.08.2010 г. и составляет: 

− для верхней площадки отбойного пала ПО1 (ПО2) – 70 тс (по 35 тс с каждой стороны); 

− для площадок С-1 (С-2, С-3) – 90 тс (по 45 тс с каждой стороны). 

Расчетная нагрузка от пешеходно-переходных мостов и площадок составляют: 

− для швартовных и отбойных палов – по 10,5 тс с каждой стороны; 

− для головного пала – 10,5 тс. 

Нагрузка от крана на верхние площадки отбойных палов.: 

− в соответствии с чертежом ОАО «Промгражданстрой» ПКО-08-012-ППР нагрузка на 

аутригер от крана АС 200-1 принята – 50 тс. 

Нагрузка от веса свай-оболочек. Расчетная нагрузка от свай-оболочек диаметром 1220х14 

мм составляет: 

− (труба+железобетон) в воздухе – 3,51 т/пог. м; 

− (труба+железобетон) в воде – 2,22 т/пг.м; 

− труба в воде – 0,38 т/пог.м. 

Нагрузка от веса железобетонного ростверка составляет: 

− для швартовных палов – 4,13т/м2; 

− для отбойных палов – 4,13 т/ м2 (для нижней площадки); 

−  5,9 т/м2 (для верхней площадки); 

− для головного пала – 5,5 т/м2; 

− для площадок С-1 и С-2 – 6,7 т/м2 (с учетом засыпки и покрытия); 
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− для площадки С-3 – 6,4 т/м2 (с учетом засыпки и покрытия). 

Нагрузки от расчетных судов. Расчетная нагрузка от навала пришвартованного судна 

составляет: 

− на отбойный пал – 2х(92,5х1,2)=222 тс (поперечная составляющая), 2х(29,2х1,2)=70 тс 

(продольная составляющая) на каждый причал; 

− на головной пал и швартовный пал ПШ-2 (ПШ-3) – 92,5х1,2=111 тс (поперечная 

составляющая), 29,1х1,2=35 тс (продольная составляющая) на каждый причал. 

Расчетные нагрузки от натяжения швартовов (от действия ветра, волнения и течения) 

составляют: 

− на швартовные палы и головной пал 3х75х1,2=270 тс на каждый пал со стороны 

каждого причала; 

− на отбойные палы 2х75х1,2=180 тс на каждый пал со стороны каждого причала. 

Сейсмичность района строительства – 9 баллов по MSK 64. 

В процессе эксплуатации сетей и систем инженерно-технического обеспечения объекта 

недопустимо превышать значения основных расчетных параметров (напряжение, мощность и 

т.п.), а также максимальной мощности согласно выданным техническим условиям. Значения 

эксплуатационных нагрузок на сети и системы инженерно-технического обеспечения приведены 

в томах ИОС настоящей документации. 

Эксплуатационные службы предприятия должна проводить работы по 

освидетельствованию технологического оборудования и сооружений на соответствие 

требуемому уровню энергетической эффективности каждые пять лет эксплуатации. 

Нельзя допускать пролива агрессивных жидкостей из технологических аппаратов, 

емкостей, трубопроводов и утечки этих жидкостей к фундаментам и в грунт оснований. 

Несущие конструкции сооружений – металлические конструкции, подобранные по 

результатам расчета на проектируемые нагрузки. 

В целях предохранения строительных конструкций сооружений от перегрузок нельзя 

допускать: 

− не предусмотренных проектом установок и подвесок технологического оборудования, 

различных подвесных транспортных систем и передаточных устройств. Дополнительные 

нагрузки могут быть допущены после проверочных расчетов и усиления (при необходимости) 

строительных конструкций и только с письменного разрешения руководителя службы ремонта и 

эксплуатации, а также проектной организации, выполнявшей проект. 
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− превышения предельных нагрузок на площадки, перекрытия, не допускается. На 

колоннах и других хорошо видимых элементах сооружений должны быть сделаны надписи, 

указывающие величину допускаемых предельных нагрузок; 

− для предохранения строительных конструкций зданий и сооружений от механических 

повреждений необходимо их оберегать от ударов: 

− по неосторожности, при небрежной разгрузке материалов, изделий, деталей, от 

передвижки оборудования волоком и т.п.; 

− от других механических повреждений во время производства ремонтно-строительных 

работ и др. 

Механические повреждения могут быть предотвращены соответствующей организацией 

технологических процессов и, в необходимых случаях, ограждением конструкций 

специальными защитными устройствами. 

В процессе эксплуатации сетей и систем инженерно-технического обеспечения объекта 

недопустимо превышать значения основных расчетных параметров (напряжение, мощность и 

т.п.), а также максимальной мощности согласно выданным техническим условиям.  

Значения эксплуатационных нагрузок на сети и системы инженерно-технического 

обеспечения (908/23-1.2-ПД-ИОС1): 

− Расчетная электрическая мощность 2-х гаков (Причалы №3, 4) – 11 кВт; 

− Освещение 2-х новых палов (Причалы №3, 4) – 0,07кВт. 

Итого: 12 кВт, напряжение - 380В, категория электроснабжения – III. 
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4 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности здания, строения или сооружения в процессе их эксплуатации 

Система обеспечения пожарной безопасности причала включает в себя систему 

противопожарной защиты и систему организационно-технических мероприятий. 

В соответствии с требованиями норм пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.3.047-2012 

противопожарная защита технологических процессов должна обеспечиваться: 

− применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники; 

− устройствами, ограничивающими распространение пожара за заданные пределы; 

− применением строительных конструкций с регламентированными пределами 

огнестойкости и распространения огня; 

− организацией своевременной эвакуации людей и снабжением обслуживающего 

персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных факторов пожара. 

Кроме того, к мероприятиям по противопожарной защите относятся: 

− соблюдение противопожарных разрывов; 

− обеспечение возможности подъезда передвижной пожарной техники; 

− установка извещателей электрической пожарной сигнализации; 

− тушение локальных очагов пожара первичными средствами пожаротушения (ручные 

пенные огнетушители, песок, кошма); 

− размещение средств пожаротушения в доступных безопасных местах.  

Система организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности должна предусматривать: 

− своевременные и грамотные действия администрации и персонала при возникновении 

пожара в здании или сооружении и организации эвакуации людей; 

− обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности; 

− организацию обучения обслуживающего персонала мерам пожарной безопасности; 

− инструктаж персонала безопасным приемам и методам труда. 

Система автоматической противопожарной защиты предусматривает единую систему 

пожарной сигнализации, автоматики, блокировки и телефонной связи, объединяющую системы 

противопожарной защиты причалов №3,4, а также стоящего у причала судна. 

Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь должны находиться в исправном 

состоянии и окрашены в красный цвет. 

На период реконструкции объекта предусмотрена разработка инструкций о мерах 

пожарной безопасности, в которых отражаются следующие вопросы: 
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− порядок содержания территории и эвакуационных путей; 

− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудования, производство пожароопасных работ; 

− порядок и нормы хранения взрывопожароопасных веществ и материалов;  

− места применения открытого огня, курения, проведения огневых работ; 

Перед началом строительно-монтажных работ предусмотрено провести инструктаж 

непосредственных исполнителей инструкции по ТБ, утвержденной главным инженером 

строительной организации выполняющей работы. 

При производстве работ по реконструкции объекта предусмотрено руководствоваться 

соответствующими разделами «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - Правила). Территорию 

строительно-монтажных площадок предприятия предусмотрено регулярно очищать от травы, 

листьев и мусора.  

В соответствии п. 312 Правил, временные складские (кладовые), мастерские и 

административно-бытовые помещения на строительно-монтажных площадках обеспечиваются 

огнетушителями по нормам в соответствии с пунктом 397 и приложением № 1 Правилам. 

На основании п. 309 Правил у въезда на строительную площадку установить (вывесить) 

план с нанесением строящихся объектов, выездом, подъездом, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

К началу основных работ по реконструкции предусмотреть противопожарное 

водоснабжение. 

Для размещения багров, топоров, огнетушителей на территории монтажных площадок 

предусматриваются пожарные щиты, которые располагаются в легко доступном месте. Ящик для 

песка укомплектовывают совковой лопатой. Кошму, войлок, асбестовую ткань предусмотрено 

хранить в металлических футлярах с крышкой. Автомашины и спецтехника укомплектовываются 

ручными огнетушителями типа ОП или ОУ из расчета не менее двух на единицу техники. 

На монтажных площадках отводятся специальные места для курения, оборудованные 

урнами. 

Промасленные, пропитанные дизельным топливом, бензином или другими ГЖ 

обтирочный материал предусматривается собирать в металлические ящики с плотно 

закрывающимися крышками. По окончании смены тара с обтирочными материалами 

транспортируется на специально отведенную площадку. 

http://base.garant.ru/74680206/748a3ec36c6c67c2109966799db685ea/#block_1397
http://base.garant.ru/74680206/748a3ec36c6c67c2109966799db685ea/#block_11000
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Покрытия монтажных площадок, в местах установки технологического оборудования для 

исключения возможного загрязнения нефтепродуктами, выполняются из сборных 

железобетонных плит по уплотненному грунтовому основанию. 

ГСМ транспортируются в герметически закрытых емкостях (цистернах, бочках). Масла со 

всех агрегатов собираются в емкости и отправляются на регенерацию. При реконструкции 

определяются места стоянок спецтехники (аварийно-спасательной, пожарной, санитарной) 

прибывающей для участия в локализации ЧС.  

В период эксплуатации объекта:  

1. Все работники предприятия должны допускаться к работе после прохождения 

противопожарного инструктажа по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем. 

2. Изучить инструкции о мерах пожарной безопасности, в которых отражены: 

− порядок содержания территории и эвакуационных путей; 

− мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при складировании, 

эксплуатации электрооборудования, а также производстве пожароопасных работ; 

− порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов; 

− места применения открытого огня, курения, проведения огневых работ; 

− обязанности и действия работников при пожаре, в том числе правила вызова пожарной 

охраны; 

− порядок выключения электрооборудования; 

− правила применения средств пожаротушения; 

− порядок эвакуации людей;  

− порядок осмотра и приведение всех помещений предприятия в пожаробезопасное 

состояние. 

3. Во всех помещениях предприятия на видных местах должны быть вывешены таблички 

с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или 

запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.  

Места размещения огнетушителей обозначить табличками в соответствии с ГОСТ Р 

12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 
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5. Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического 

осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной 

безопасности, а именно: 

− исправность источников противопожарного водоснабжения организует проведение 

проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

− исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с 

электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 

устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 

(ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния 

указанного оборудования. 

− исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, 

средств пожарной сигнализации) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки. 

− обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на 

предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

7. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ 

пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

 

Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, 

перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие 

операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и 

запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 
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 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 

необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от 

горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 

отведенные помещения (места). 

Взрывопожарная безопасность 

Для обеспечения надежной и ритмичной работы оборудования, обеспечения 

взрывобезопасности технологических процессов и безопасных условий труда на объекте 

предусмотрены мероприятия, максимально предотвращающие возможность образования 

взрывоопасных концентраций пыли в транспортном оборудовании, материалопроводах в 

условиях нормальных режимов ведения технологического процесса и возникновения источников 

инициирования взрыва: 

− оснащение машин и аппаратов контрольно-измерительными приборами;  

− установкой взрыворазрядителей на нориях (согласно Руководству по безопасности 

«Рекомендации по расчету и установке взрыворазрядителей на потенциально опасном 

оборудовании взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья»); 

− установкой реле контроля скорости (РКС), датчиков подпора и устройств контроля 

сбегания ленты на нориях (согласно Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов 

хранения и переработки растительного сырья»); 

− установкой автоматических тормозных устройств, предотвращающих обратный ход 

ленты при внезапных остановках норий (согласно Федеральных норм и правил); 

− установка реле контроля скорости, датчиков подпора, устройств контроля сбегания 

ленты на ленточных конвейерах; 

− устройство систем защиты от разрядов статического электричества, защитного 

заземления и зануления транспортного и аспирационного оборудования; 

− автоблокировка электродвигателей групп машин с таким расчетом, чтобы 

последовательность пуска и остановка одной из машин этой группы исключала возможность 

завалов и подпоров; 

− блокировка транспортного оборудования по сигналам датчиков подпора; 

− блокировка аспирационных систем с технологическим и транспортным оборудованием; 

− световая и звуковая сигнализация, автоматически включаемая при срабатывании 

любой блокировки; 
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− установка взрыворазрядных устройств на головках норий;  

− устройства аварийного отключения всех приводов. 

Транспортные коммуникации имеют минимальное количество точек перегрузки. 

Размещение производственного оборудования обеспечивает свободный доступ для 

обслуживания и уборки пыли. 

К основным мерам защиты от статического электричества относят предотвращение 

накопления зарядов на электропроводящих частях оборудования, что достигается заземлением 

оборудования и коммуникаций, на которых могут появляться заряды (машины, емкости, 

продуктопроводы, эстакады и т.д.). 

Основными мерами защиты, предусмотренными в проекте, являются: 

− устройство заземляющих зон, помостов, рабочих площадок; 

− заземление поручней лестниц, машин, приборов. 
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5 Сведения о сроках эксплуатации здания, строения и сооружения или их 

частей, а также об условиях для продления таких сроков 

Идентификационные признаки проектируемого объекта: 

1. Назначение – перевалка зерновых грузов; 

2. Сооружение грузового причала, пирса; код: 04.02.003.001 («Классификатор объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям» утв. приказом Минстроя РФ от 02.11.2022 г. № 928/пр); 

3. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность – объект 

относится к объектам транспортной инфраструктуры четвертой категории (реестровый номер 

МТК-128 от 25.02.2021 г.) (№ 16-ФЗ от 09.02.2007); 

4. Класс ГТС – II (СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения», приложение Б); 

5. Класс сооружений – КС-3 (ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения», приложение А); 

6. Уровень ответственности – повышенный для гидротехнических сооружений (ч. 7 ст. 4 

№384-ФЗ от 30.12.2009 г., ст. 48_1 №190-ФЗ от 29.12.2004); 

7. Режим действующего предприятия – круглосуточный, круглогодичный. Рабочая неделя 

с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

8. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не предусматривается; 

9. Срок службы гидротехнических сооружений – 100 лет (СП 58.13330.2019 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения» для II класса).  

По достижении срока эксплуатации, установленного в технических регламентах, 

нормативной, проектной и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности, 

дальнейшая эксплуатация технического устройства, оборудования и сооружения без продления 

срока безопасной эксплуатации не допускается.  

Если в документации отсутствует назначенный срок эксплуатации диагностируемых 

технических устройств, оборудования и сооружений, то принимается срок эксплуатации 

аналогичного технического устройства, оборудования и сооружения.  

В случае отсутствия сведений о нормативных сроках эксплуатации расчетные сроки 

эксплуатации устанавливаются после соответствующих расчетных обоснований по 

согласованной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 



33 

      
908/23-1.2-ПД-ТБЭ.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42970     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

(Ростехнадзор) методике с учетом результатов анализа проектной документации и условий 

эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения.  

Работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации 

технических устройств, оборудования и сооружений осуществляется экспертными 

организациями на основании договоров с организациями в порядке, устанавливаемом настоящим 

Положением, с учетом особенностей конструкции и условий эксплуатации конкретных видов 

технических устройств, оборудования и сооружений.  

По результатам работ по определению возможности продления срока безопасной 

эксплуатации принимается одно из решений: 

− продолжение эксплуатации на установленных параметрах; 

− продолжение эксплуатации с ограничением параметров; 

− ремонт; 

− доработка (реконструкция); 

− использование по иному назначению; 

− вывод из эксплуатации.  

Работы по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации могут 

проводиться как в отношении отдельных технических устройств, оборудования, сооружения, так 

и в отношении технологического комплекса, в составе которого эксплуатируются отдельные 

технические устройства, оборудование, сооружение.  

В зависимости от технического состояния и с учетом требований нормативных 

документов продление эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения 

осуществляется на срок до прогнозируемого наступления предельного состояния (остаточный 

ресурс) или на определенный период (поэтапное продление срока эксплуатации) в пределах 

остаточного ресурса.  

Разрешается проведение работ по техническому диагностированию как работающих 

(эксплуатируемых) технических устройств, оборудования и сооружений, так и находящихся в 

резерве, на хранении или консервации, с последующим проведением отдельных видов контроля 

после приведения их в рабочее состояние. При этом в программу работ по продлению срока 

безопасной эксплуатации могут быть внесены изменения.  

Порядок продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, 

оборудования и сооружений, находящихся в эксплуатации, включает следующие основные 

этапы:  

1) установление необходимости проведения работ по определению возможности 

продления срока безопасной эксплуатации;  
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2) подачу и рассмотрение заявки на проведение работ по определению возможности 

продления срока безопасной эксплуатации и прилагаемых к ней документов;  

3) разработку, согласование и утверждение программы работ;  

4) проведение работ, предусмотренных программой, анализ полученной информации и 

результатов, выработку технического решения о возможности продления;  

5) составление и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности в 

установленном порядке;  

6) подготовку одного из указанных в пункте 6 Порядка решений о возможности 

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений 

и, при необходимости, плана корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на продлеваемый период;  

7) производственный контроль за выполнением корректирующих мероприятий. 

Работы по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств, 

оборудования и сооружений рекомендуется планировать и проводить таким образом, чтобы 

соответствующее решение было принято до окончания нормативного (расчетного) срока 

эксплуатации.  

Работы по продлению срока безопасной эксплуатации при необходимости проводятся 

поэтапно на составных частях технических устройств, оборудования и сооружений, которые по 

технической документации можно оценить как индивидуальные единицы, имеющие 

назначенные сроки эксплуатации.  

Экспертная организация-исполнитель работ по договору на выполнение работ по 

продлению срока безопасной эксплуатации рассматривает заявку на проведение работ по 

определению возможности продления срока безопасной эксплуатации и прилагаемые к ней 

документы, в которых должна быть приведена достоверная информация о состоянии 

технических устройств, оборудования и сооружений и их соответствии требованиям 

промышленной безопасности, установленным в нормативных документах.  

Руководители эксплуатирующей организации обеспечивают достоверность информации, 

представленной экспертной организации.  

В случае необходимости экспертная организация может запросить дополнительные 

материалы, позволяющие получить более полную информацию о состоянии технического 

устройства, оборудования и сооружения.  

Работы по техническому диагностированию технических устройств, оборудования и 

сооружений, как правило, предусматривают:  

1) анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);  

2) неразрушающий контроль;  
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3) определение механических характеристик;  

4) металлографические исследования;  

5) определение химического состава материалов;  

6) оценку коррозии, износа и других дефектов;  

7) испытания на прочность и другие виды испытаний;  

8) расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического 

состояния, включающие:  

− расчет режимов работы;  

− установление критериев предельного состояния;  

− исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев 

предельных состояний;  

− определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления 

предельного состояния).  

Программа работ по определению возможности продления срока безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений, как правило, 

предусматривает:  

1) подбор требуемых для технического диагностирования технических устройств, 

оборудования и сооружений; 

2) разработку организационно-методических документов по выполнению отдельных 

работ;  

3) сбор, анализ и обобщение имеющейся на начало работ информации о надежности 

технических устройств, оборудования и сооружений, а также технических устройств, 

оборудования и сооружений аналогичного вида или конструктивно-технологического 

исполнения (в том числе зарубежных);  

4) проведение по разработанным организационно-методическим документам испытаний 

составных частей, комплектующих изделий, конструкционных материалов, а также технических 

устройств, оборудования и сооружений в целом с целью оценки технического состояния;  

5) техническое диагностирование;  

6) разборку (демонтаж) технических устройств, оборудования и сооружений на составные 

части и комплектующие изделия (при необходимости) и контроль технического состояния 

технических устройств, оборудования и сооружений, а также поиск мест и причин отказов 

(неисправностей);  
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7) прогнозирование технического состояния технических устройств, оборудования и 

сооружений на продлеваемый период и выработку решения о возможности и целесообразности 

продления срока эксплуатации;  

8) разработку отчетных документов (отчетов, актов, протоколов, частных и итогового 

заключений) по результатам выполненных работ;  

9) разработку проекта решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации 

с планом мероприятий по обеспечению эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений на продлеваемый период. 

Программа работ разрабатывается с учетом особенностей и специфики эксплуатации 

конкретных видов технических устройств, оборудования и сооружений.  

Выполнение необходимых металлографических исследований, определение механических 

характеристик, оценку межкристаллитной коррозии, определение химического состава, 

испытания на прочность, неразрушающий контроль и другие виды исследований, 

предусматриваемых программами работ, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации аттестованными лабораториями.  

По окончании работ по определению возможности продления срока безопасной 

эксплуатации экспертная организация составляет заключение экспертизы промышленной 

безопасности, в котором содержится вывод о возможности продления срока безопасной 

эксплуатации технического устройства, оборудования и сооружения.  

В случае необходимости проведения корректирующих мероприятий экспертная 

организация разрабатывает план корректирующих мероприятий по обеспечению безопасной 

эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на продлеваемый период, 

который является приложением к заключению экспертизы промышленной безопасности. 

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств, 

оборудования и сооружений на продлеваемый период в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности обеспечивают организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты, на которых применяются указанные технические устройства, 

оборудование и сооружения.  

Если по результатам технического диагностирования установлено, что техническое 

устройство, оборудование, сооружений находится в состоянии, опасном для дальнейшей 

эксплуатации, экспертная организация направляет информацию об этом в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля и надзора в области промышленной безопасности России, который осуществил 

регистрацию опасного производственного объекта, на котором применяется техническое 

устройство, оборудование, сооружение.  
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Решение о продолжении эксплуатации технических устройств, оборудования и 

сооружений в пределах продленных сроков эксплуатации, их замене, ремонте или снижении 

рабочих параметров принимается руководителем эксплуатирующей организации. Решение не 

должно противоречить выводам экспертизы промышленной безопасности, содержащимся в 

заключении. 
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6 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае 

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 

многоквартирного дома сведения об объеме и о составе указанных работ 

Основой правильной технической эксплуатации производственных зданий и сооружений 

является своевременное проведение ремонтных работ. 

Ремонтные работы производственных зданий и сооружений подразделяются на 2 вида: 

− текущий ремонт; 

− капитальный ремонт. 

Текущий ремонт производится с целью предупреждения преждевременного износа 

строительных конструкций зданий, сооружений и их инженерных систем, при этом все работы 

по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт, планируемый заранее и 

непредвиденный. 

Периодичность профилактического текущего ремонта не должна превышать двух лет. 

Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по графику службы, 

осуществляющей технический надзор, разработанному на основании описей общих, текущих и 

внеочередных осмотров, а также по заявкам персонала, непосредственно отвечающего за 

эксплуатацию объекта. 

Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для ликвидации дефектов, 

выявленных в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

К капитальному ремонту зданий и сооружений относятся такие работы, в процессе 

которых производится: 

− ремонт или смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные 

и экономичные;  

− смена или замена более 20% основных конструкций, срок службы которых является 

наибольшим.  

Наиболее эффективным способом восстановления и улучшения эксплуатационных 

качеств зданий и сооружений является проведение комплексного капитального ремонта. 

Комплексный капитальный ремонт должен являться основным видом капитального 

ремонта зданий и сооружений. 

В случаях, когда комплексный капитальный ремонт зданий и сооружений может вызвать 

остановку отдельных цехов или когда намечается снос или перенос зданий и сооружений по 
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плану реконструкции организации, целесообразно провести выборочный капитальный ремонт 

отдельных элементов и инженерных систем, угрожающих безопасности эксплуатации зданий и 

сооружений в целом. 

Отбор зданий и сооружений для профилактического текущего ремонта на планируемый 

год производится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. Комиссия 

должна руководствоваться данными всех видов технических осмотров, проведенных в 

установленном порядке. 

Для включения в перспективный и годовой планы капитального ремонта отбор зданий и 

сооружений должен производиться в два этапа: 

− предварительный отбор; 

− окончательный отбор. 

При этом предварительный отбор зданий и сооружений для проведения капитального 

ремонта должен производиться в том же порядке, как и при отборе зданий и сооружений для 

проведения профилактического текущего ремонта. 

Объекты, отобранные на этом этапе для проведения капитального ремонта, вносятся в 

ведомость. Ведомость подписывается руководителем организации и один экземпляр этой 

ведомости направляется генеральной проектной организации. 

Окончательный отбор зданий и сооружений для капитального ремонта производится 

организацией с обязательным участием генеральной проектной организации. 

Окончательному отбору должна предшествовать работа генеральной проектной 

организации по визуальному техническому обследованию зданий и сооружений, предварительно 

отобранных организацией по представленной ей ведомости. 

При выполнении визуального обследования генеральная проектная организация обязана: 

− изучить целесообразность проведения капитального ремонта с учетом перспективы 

развития организации, его реконструкции и расширения; 

− выявить визуально техническое состояние зданий и сооружений, подлежащих 

включению в план капитального ремонта; 

− критически рассмотреть предложения организации по характеру намечаемого их 

ремонта; 

− выяснить основные причины, оказывающие существенное влияние на состояние зданий 

и сооружений (путем опроса работников службы технического надзора и др.); 

− выявить сохранность высоты и габаритов здания со времени постройки; 

− выявить конструктивные изменения в период эксплуатации и их влияние на 

статическую устойчивость зданий и сооружений; 
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− рассмотреть имеющуюся проектную, производственную и эксплуатационную 

документацию (чертежи основного проекта, материалы изысканий прошлых лет, чертежи, сметы, 

описи работ ранее осуществленных ремонтов и др.). 

По окончанию визуального технического обследования генеральный проектировщик 

составляет отчет, в котором систематизируются фактические данные осмотра зданий и 

сооружений, предложения о целесообразности проведения капитального ремонта, технико-

экономические расчеты и другие материалы. 

Результаты визуального технического обследования обсуждаются комиссией организации 

и решения комиссии оформляются актами. 

Окончательно отобранные комиссией объекты для проведения капитального ремонта 

вносятся в ведомость, которая оформляется подписями руководителей организации и главного 

инженера проекта. 

В ведомость в первую очередь следует включать аварийные и наиболее ценные 

промышленные здания и сооружения, которые по перспективному плану развития организации 

не подлежат сносу. 

Пришедшие в ветхое состояние здания и сооружения, подлежащие сносу по плану 

реконструкции, могут быть включены в план капитального ремонта только для выполнения 

поддерживающих работ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию этих объектов на период 

предполагаемого срока их использования. 

В план капитального ремонта не вносятся объекты, когда: 

− сведения организации по дефектам зданий и сооружений не подтверждаются 

материалами визуального технического обследования; 

− для устранения повреждений достаточно ограничиться выполнением текущего 

ремонта; 

− требования организации о выполнении работ, характер которых подпадает под 

признаки реконструкции зданий и сооружений (надстройки, пристройки и др.); 

− дефекты частей зданий и сооружений вызваны недостатками или браком, 

допущенными подрядной организацией, проводившей строительство или ремонт этих объектов. 

Планирование мероприятий ППР должно проводиться в порядке, предусмотренном 

системой ППР по производственным зданиям и сооружениям, и должны выполняться по 

годовым планам (графикам), утвержденным руководителем организации. 

В тех случаях, когда одновременно с проведением ремонта затруднено или невозможно 

выполнение технологических процессов или иной основной деятельности, планы всех видов 
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ремонтов производственных зданий и сооружений должны быть увязаны с планами работ 

соответствующих производственных подразделений. 

Планирование текущего ремонта осуществляется ежегодно на основании расцененных 

описей работ по объектам в пределах общего лимита, предусмотренного в плане 

производственной деятельности организации на финансирование этих работ. 

Годовые планы ремонтов составляются на основании данных технических осмотров 

зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования. 

Годовые планы капитального ремонта с поквартальной разбивкой составляются 

организацией в денежном выражении и натуральных показателях и должны содержать: 

− утвержденный руководителем организации титульный список объектов ремонта; 

− вид капитального ремонта; 

− утвержденную сметную стоимость работ; 

− объем работ на планируемый год; 

− календарные сроки ремонтов; 

− способы производства работ; 

− наименование исполнителей ремонтно-строительных работ; 

− источники финансирования. 

Все объекты комплексного ремонта включаются в титульный список поименно. В годовой 

план не вносятся объекты, не обеспеченные утвержденной проектно-сметной документацией. 

Годовой план капитального ремонта утверждается руководителем организации. 

При выполнении работ подрядным способом в процессе подготовки плана на 

предстоящий год необходимо составить с намечаемой подрядной организацией и подписать 

протокол согласования подрядных работ по капитальному ремонту. 

Годовой план капитального ремонта на предстоящий год должен быть увязан с планами 

обеспечения этих работ материалами. 

Планирование ремонтов должно обеспечивать возможность круглосуточного 

производства работ с целью создания равномерной загрузки ремонтно-строительных 

организаций и сокращения сроков устранения дефектов в производственных зданиях и 

сооружениях. 
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7 Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования, используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и 

сооружений 

Судопогрузочная машина и конвейерное оборудование должны использоваться только по 

назначению, описанному в инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя и обслуживаться 

только при помощи инструментов, подходящих к нему и по указаниям технических специалистов. 

Монтаж и техническая поддержка или какие-либо другие действия с судопогрузочной 

машиной могут быть осуществлены только обученным персоналом. Перед работой 

соответствующий персонал должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации. 

Установка оснащена системой автоматики, которая предназначена обеспечивать 

максимальную безопасную работу оборудования. Если большинство требований к безопасной 

эксплуатации не удовлетворены, то система автоматики приостановит дальнейшую работу, а 

причины отказа отображаются на экране оператора. 

Однако существуют аспекты, которые не попадают в область контроля системы 

автоматики, как обнаружение инородных предметов на платформах и лазах, достаточную смазку 

поворотных кругов и др. Такие аспекты остаются ответственностью оператора и при этом не 

мешает проверить блокировки, которые связаны с системой автоматики, как ригельные замки, 

аварийные выключатели и т.п. 

Перед началом перегрузочных работ следует убедиться в том, что установка получила 

необходимое техническое обслуживание и готова к эксплуатации - проверить протокол 

техобслуживания, в том числе: 

− плотное закрытие инспекционных люков; 

− чистоту отдушин; 

− крепление защитных кожухов; 

− направление вращения рабочих органов; 

− достаточность мощности на линий питания согласовать с персоналом силовой; 

− станции - электриками. 

Визуально проверить: 

− двери аспирационных фильтров должны быть закрыты; 

− отсутствие повреждений и правильность зазоров индуктивных датчиков; 

− все аварийные выключатели должны быть отпущены; 

− никакой из местных пультов у агрегатов не выставлен на "местный" режим;  

− двери машинных отделений и кабины закрыты; 
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− для работы в ночную смену проверить работу прожекторов и ламп; 

− готовность причального оборудования к перегрузочным операциям; 

− эксплуатационная надежность установки зависит не только от внимательного и 

ответственного технического обслуживания, но и от постоянного наблюдения за рабочими 

параметрами для обнаружения малейших функциональных отклонений. 

− предупредительное техническое обслуживание и безотлгательный ремонт сохранят 

установку в исправном состоянии и продлят ее срок службы. К тому же следует: Обращать 

внимание на каждый необычный случай, явное ухудшение характеристик и повреждение частей 

во время работы установки и своевременно докладывать обслуживающему персоналу; 

− наблюдать за отклонением от нормальных рабочих условий (температура, давление, 

уровень масла, уровень шума и т.д.). Если имеется возможность вмешаться, то следует прекратить 

работу на короткий интервал и немедленно исправить оборудование для избежания дальнейщего 

ухудшения неисправности или даже полного отказа оборудования; 

− после каждой перевалки внимательно осмотреть всю установку. Очистить установку и 

особенно удалить пыль и грязь с корпусов компонент (двигателей, редукторов, и .т.п). Осмотреть 

фильтры и заменить поврежденные и вышедшие из строя рукава; 

− выполнить необходимые превентивное обслуживание и ремонт как можно раньше, 

сразу по окончанию перевалки груза; 

− своевременно менять масло и пополнять расходные материалы; 

− плановые работы по обслуживанию, срок которых наступает после прибытия; 

− следующего судна, должны быть выполнены преждевременно до готовности судна к 

перевалке груза; 

− расходные материалы и запасные части должны постоянно быть в наличии во  

− избежание задержек. 

Для безопасной и экономичной работы конвейера в течение многих лет необходимо 

соблюдать следующие правила: 

− владелец оборудования должен назначить ответственного по работе с конвейером, 

чтобы быть уверенным, что оборудование работает в безопасном режиме; 

− ответственный по работе с конвейером должен ознакомиться с его функциями. Для 

этого он должен изучить инструкцию по эксплуатации и следовать ее пошаговым руководствам; 

− ответственное лицо должно осуществлять соответствующую техническую поддержу, 

чтобы обеспечить безопасную и экономичную работу конвейера; 

− для гарантии оптимальных результатов работы конвейера и сохранения его 

технических характеристик должны быть использованы только подходящие запчасти; 
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− при необходимости оборудование должно иметь освещение с учетом местных норм; 

− пользователь должен следить за тем, чтобы на конвейер не попадал продукт слишком 

больших размеров; 

− перед вводом конвейера в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что все 

устройства по обеспечению безопасности установлены и не были подвержены модификациям – 

лестницы, противовозвратные устройства, крышки на инспекционных люках; 

− на конвейере должны присутствовать знаки и символы безопасности. 

Работы по проверке и техническая поддержка должны быть осуществлены при условии, 

что конвейер выключен и отсоединен от источника питания. 

Оператор должен контролировать работу конвейера до завершения всего процесса. 

Оператор должен всегда стараться выключить двигатель конвейера, если нет загрузки 

продукта. 

Оператор несет ответственность за ущерб, причиненный в результате работы конвейера 

другим людям на рабочей площадке. Поэтому ему необходимо быть полностью осведомленным о 

работе данного оборудования. 

Оператор должен соответствовать необходимым требованиям и пройти соответствующую 

медицинскую проверку для работы с оборудованием. 

а) Физические требования к оператору: 

− полноценное зрение и слух; 

− отсутствие головокружений; 

− отсутствие наркотической и алкогольной зависимости. 

б) Психологические требования к оператору: 

− стрессоустойчивость; 

− уравновешенность; 

− ответственность. 

Только уполномоченный персонал будет запускать конвейер, контролировать его работу и 

выводить из эксплуатации. 

Чистка или смазка конвейера и его частей должна осуществляться только при полном 

отключении оборудования от источника питания. 

Ходить по конвейеру строго запрещено. 

Если предполагается эксплуатация конвейера в ночное время, необходимое 

дополнительное освещение должно быть установлено. 

Оборудование должно проходить соответствующую проверку перед каждым вводом в 

эксплуатацию. Дефектные детали или части должны быть заменены вовремя до их полной 
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поломки. Иначе это может привести к более серьезным неисправностям всего оборудования. 

Оператору для работы с конвейером необходимо ознакомиться с его конструкцией. Ни в коем 

случае нельзя устанавливать на конвейер неподходящие к нему по техническим характеристикам 

запчасти. 

Смазка и проверка частей конвейера может быть осуществлена только после его полной 

остановки и отключения от источника питания. 

Повторные запуски оборудования после его внепланового или аварийного отключения 

должны быть осуществлены только после: 

− определения причины внепланового или аварийного отключения; 

− полного устранения проблемы. 

Необходимо следить за тем, чтобы конвейер был пуст и не загружен при выключенном 

двигателе. 

Категорически запрещено курить рядом с конвейером. Рекомендовано отвести для курения 

специальное место. 
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8 Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, 

строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в 

процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации 

должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической 

эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются) 

Требования энергетической эффективности к проектируемым производственным 

сооружениям нормативными документами не выдвигаются. 

В соответствии с п. 5.6 статьи 11 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 

13.06.2023 г.) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" требования 

энергетической эффективности не распространяются на отдельно стоящие здания, строения, 

сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров. 

Коммерческий учет величины потребляемой электрической энергии осуществляется  

ООО «ЗТКТ» с применением стандартизированного и унифицированного оборудования 

(счетчики учета потребляемой электроэнергии) в рамках действующего Договора №42/12 от 

10.07.2012 г. с ООО «Пищевые Ингредиенты». 
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9 Сведения о размещении скрытых электрических проводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к 

угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений 

Все кабели прокладываются, по возможности, по наикратчайшим маршрутам между 

точками их подключения. 

В качестве линии связи по территории применены медные кабели, предназначенные для 

внешней стационарной прокладки с изоляцией из сплошного полиэтилена с двойной оболочкой 

из ПВХ пластиката и светостабилизированного полиэтилена. Кабели прокладываются в лотке 

металлическом, трубах стальных газоводопроводных. 

По настоящему проекту трассы линий связи прокладываются по территории в 

проектируемых металлических кабельных коробах. На участках от металлических кабельных 

коробов до опор в кабельной канализации трубах стальных водогазопроводных Дн-60мм на 

глубине -0,7 м. На участках от металлических кабельных коробов до телекамер в трубе 

гофрированной полиамидной. 
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10 Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных 

на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических 

лиц, транспортных средств и грузов, диких животных 

Доступ на реконструируемые Причалы №3, 4 ООО «ЗТКТ» осуществляется через 

подходную эстакаду ООО «ПТТ», примыкающую к территории перегрузочного комплекса ООО 

«Морской терминал «Тамань». 

Места проникновения на территорию объекта: 

− ограждения предприятия; 

− контрольно-пропускные пункты; 

− въездные ворота и калитки. 

Доступ на территорию предприятия осуществляется только по специальным пропускам и 

через контрольно-пропускной пункт (альтернативных возможностей прохода/проезда на 

территорию не существует). Территория предприятия имеет ограждение со стороны подходной 

эстакады ООО «ПТТ», дежурные охранники ведут визуальный осмотр всех машин въезжающих 

на территорию, осуществляет обход территории ежечасно, в случае обнаружения проникновения 

посторонних лиц должен сообщить на пост и в дежурную часть полиции и далее действовать 

согласно должностной инструкции (количество охранников в смену не менее двух). Пропуск лиц 

и транспортных средств осуществляется по пропускам, на основании письменных заявок 

руководителей заинтересованных организаций, согласованных с органами пограничного, 

таможенного контроля и линейным отделом внутренних дел на транспорте. Места прохода-

проезда на территорию оборудованы системами видеонаблюдения. 

Проходная и ограждение территории расположены перед площадкой С3. 

Средствами системы видеонаблюдения должны быть оборудованы следующие 

охраняемые зоны: 

− въезд и выезд с территории; 

− ограждение территории; 

− служебные помещения; 

− место установки видеосервера. 

В комнате охраны КПП должны быть установлены автоматизированные рабочие места 

(АРМ) с монитором для визуализации информации, поступающей на видеосервер. Монитор 

устанавливается на рабочем столе охраны. 

С центрального поста охраны осуществляется контроль за обстановкой на всей 

территории предприятия. КПП оснащены стационарными и переносными металлодетекторами. 



49 

      
908/23-1.2-ПД-ТБЭ.ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42970     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

Система видеонаблюдения обеспечивает контроль за оперативной обстановкой на всей 

территории предприятия, причальном фронте и периметре территории. Также система 

видеонаблюдения, совместно с визуальным наблюдением патрульных отрядов подразделений 

транспортной безопасности, обеспечивает контроль за прилегающей акваторией. Камеры 

видеонаблюдения расположены на швартовно-отбойном пале №2 (ПШО-2), площадках под 

стационарные башни судопогрузочной машины (С-1 и С-2), швартовно-отбойном пале №3 

(ПШО-3), швартовно-отбойных палах №4 и №5 (ПШО-4, ПШО-5). 

Кроме системы видеонаблюдения, причалы №3, 4 оснащены системой сигнализации и 

системой звукового оповещения. 

Средства защиты позволяют уменьшить возможность криминальных проявлений и их 

последствий в части противодействия террористическим актам. Проектируемые объекты 

относятся к 3 классу по значимости (п.8 СП 132.13330.2011). 

 

kodeks://link/d?nd=1200086072
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11 Описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - 

для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в 

которых согласно заданию на проектирование предполагается 

единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при 

эксплуатации которых не предусматривается установление специального 

пропускного режима 

Поскольку объект не относится к зданиям, строениям, сооружениям социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, нежилым помещениям в многоквартирных 

домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное 

нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не 

предусматривается установление специального пропускного режима, данный пункт не 

разрабатывается. 
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12 Перечень ссылочных документов 

− СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов»; 

− СТО 318.3.04-2009 «Положение о техническом контроле портовых гидротехнических 

сооружений»; 

− РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооружений и 

акваторий»; 

− СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; 

− СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений»; 

− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования»; 

− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное 

производство»; 

− Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической 

энергии; 

− Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 года № 1479; 

− ПОТ Р О-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений»; 

− ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности, и разметка 

сигнальная» Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний»; 

− ГОСТ Р 71918-2024 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 

− «Правила устройства электроустановок ПУЭ» (издание шестое и седьмое); 

− СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

− СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

− СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

− РД 31.1.02-04 «Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования морских торговых портов»; 

kodeks://link/d?nd=901794520
kodeks://link/d?nd=901829466
kodeks://link/d?nd=1200004692
kodeks://link/d?nd=1200136061
kodeks://link/d?nd=1200002068
kodeks://link/d?nd=1200092709
kodeks://link/d?nd=564221198
kodeks://link/d?nd=555603336
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− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки 

растительного сырья» от 3 сентября 2020 года № 331.  
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