


kodeks://link/d?nd=1200124394














7 

      
880/22-ПД-ОВОС 

Лист 
      

7 Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

41769     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

- дана характеристика существующего состояния окружающей среды в районе размещения 
проектируемого объекта строительства; 

- определены возможные источники негативного воздействия на объекты окружающей среды; 
- дана прогнозная оценка последствий реализации проекта; 
- с целью снижения негативных последствий реализации проекта предложены мероприятия 

предупредительного и организационного характера. 

1.1 Основные характеристики технологических решений производства работ 
Производство строительных работ включает подготовительный и основной периоды. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398 «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий», п.11, объект относится к III категории категории объекта НВОС 
(продолжительность стройки более 6 месяцев). 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс следующих 
организационных мероприятий: 

- рассматривается и утверждается проектно-сметная документация; 
- открывается финансирование работ; 
- уточняются Подрядчики и заключаются договоры со строительными организациями на 

производство работ; 
- Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (ППР), изучается рабочая 

документация; 
- определяются источники поставок материальных ресурсов; 
- размещаются заказы на оборудование и материалы Заказчика и Подрядчика; 
- производится организация поставки и приемки требуемого оборудования, материалов и 

конструкций. 

1.1.1 Подготовительный период выполнения работ 
В подготовительный период производится комплекс следующих работ: 
- получение разрешений и согласований, необходимых для начала производства работ и 

мобилизации персонала; 
- подготовка территории производства работ; 
- отвод территории для размещения временного строительного хозяйства и зоны производства 

работ; 
- установка предупредительных знаков и надписей: «Посторонним вход воспрещен», «Опасная 

зона», «Идут демонтажные работы» и т.д.; 
- создание Заказчиком опорной геодезической сети (высотные реперы, главные оси 

сооружений, опорная строительная сетка, красные линии); 
- подключение инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, связи для обслуживания 

производства работ. Электроснабжение от существующих сетей, вода привозная. Сжатый воздух от 
передвижных компрессорных установок. Кислород в баллонах от кислородной станции; 

- устройство временных бытовых помещений; 
- устройство временных проездов; 
- организация площадки временного складирования материалов; 
- разработка и изучение персоналом рабочих инструкций по каждому виду работ; 
- разработка мероприятий по обеспечению безопасных условий производства работ и 

подготовка средств пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты работающих; 
- завоз на объект механизмов, инвентаря, оснастки, средств малой механизации и ручного 

инструмента в соответствии с нормокомплектами 
- обеспечение проезда транспортных средств и спецтехники, подготовка конструкций к 

монтажу; 



8 

      
880/22-ПД-ОВОС 

Лист 
      

8 Изм. Кол.уч
. 

Лист № док. Подп. Дата 

41769     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

- получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения производства работ и 
мобилизации персонала; 

- доставка материалов, конструкций и оборудования к месту производства работ. 
Номенклатура и объёмы подготовительных работ уточняются в ППР. 

1.1.2 Основной период выполнения работ 
Проектом рекомендуется следующая технологическая последовательность возведения объектов 

капитального строительства: 
- устройство основания из буронабивных свай от точки 3 до точки 6,  
- испытание свай вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузками; 
- устройство временного съезда вдоль реки Азмашах; 
- устройство подпорных стен вдоль реки Азмашах от точки 1 до точки 8 (см. графическую 

часть листы КР-7÷13) без участка, примыкающего к переезду;  
- устройство стены из габионов вдоль автомобильной дороги; 
- демонтаж существующего дорожного покрытия переезда через реку, устройство монолитной 

потерны рядом с существующей потерной  
- устройство подпорной стены из габионов вдоль реки Азмашах от точки 9 до точки 10 (см. 

графическую часть листы КР-7÷13), участка, примыкающего к переезду; 
- устройство матрицно-тюфячных габионов вдоль подпорной стены; 
- восстановление покрытия и профиля русла реки. 
Данная последовательность носит рекомендательный характер и может быть изменена по 

согласованию с Заказчиком. 
1.1.2.1 Подпорная стена вдоль реки Азмашах 

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенную вдоль реки Азмашах. 
Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента 0,95, создаётся 

щебеночная подушка из щебня фракции 40-70 с «заклинкой» щебнем фракции 20-40. 
Последовательность выполнения работ по устройству уголковых монолитных подпорных стен 

на свайном основании следующая: 
- разбивочные работы; 
- подготовительные работы; 
- устройство буронабивных свай;  
- проведение испытания свай вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузками; 
- устройство основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой щебнем фракции 20-40 

мм толщиной 70 см под ростверк; 
- установка опалубки для подошвы уголковой подпорной стены 
- армирование и бетонирование подошвы уголковой подпорной стены; 
- армирование вертикальных конструкция уголковой подпорной стены; 
- установка опалубки для вертикальных конструкция уголковой подпорной стены; 
- устройство тела подпорной стены из монолитного бетона В30 F200 W8; 
- устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей конструкций, 

соприкасающихся с грунтом; 
- постоянный контроль качества работ. 
На всем протяжении работ ведется водоотлив из котлованов электронасосами, работающими от 

переносных генераторов. 
1.1.2.2 Устройство временного съезда и подпорной стены из габионов вдоль реки Азмашах 
Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенную вдоль реки Азмашах и 

вдоль временного съезда. 
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Конструктивно сооружение выполнено в виде массивной подпорной стены из габионов разной 
крупности. ГК – габион коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный. Размер по основанию в 
плане 4,0х10,0 м; высота от низа основания до верха подпорной стены – 5,3 м. 

Подпорная стена выполнена переменной толщины, нижний слой выполнен из слоя габиона 
матрицно-тюфячного высотой 0,3 м, выше производится укладка 5-ти рядов габиона коробчатого, 
высота каждого ряда 1,0 м. 

Устройство габионной подпорной стенки включает следующие операции: 
- разбивочные работы; 
- подготовительные работы; 
- сборка коробчатых габионных изделий; 
- установка коробчатых изделий на проектные отметки и закрепление металлическими 

анкерами;  
- объединение отдельных конструкций в единую стенку; заполнение коробчатых конструкций 

камнем. 
Временная дорога выполнена от реконструированного переезда вдоль реки Азмашах. Ширина 

дорожного съезда 4,5 м; уклон – 8,7.  
1.1.2.3 Устройство стены из габионов вдоль автомобильной дороги 

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенную вдоль реки Азмашах и 
вдоль автомобильной дороги. 

Конструктивно сооружение выполнено в виде массивной подпорной стены из габионов разной 
крупности. ГК – габион коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный. Размер по основанию в 
плане 2,0 м; высота от низа основания до верха подпорной стены – 5,3 м. 

Технология устройства габионной подпорной стенки аналогично выполнению подпорной стены 
п.п. 1.1.2.2. 

1.1.2.4 Демонтаж существующего дорожного покрытия переезда через реку, устройство монолитной 
потерны и восстановление покрытия 

Для увеличения пропускной способности водотока проектной документацией 
предусматривается устройство дополнительной водопропускной конструкции. 

Конструктивно сооружение выполнено в виде монолитной конструкции - потерны (канала) с 
внутренними размерами 5,45х2,65 м. длина – 11 м. 

Основание выполнено в виде монолитной плиты толщиной 250мм, стенки толщиной 300мм, 
покрытие из монолитной плиты толщиной 500мм. Армирование потерны - арматура класса А500С 
и А240 по ГОСТ 34028-2016,  бетон класса B30 W8 F200. 

Последовательность выполнения работ по устройству переезда следующая: 
- разбивочные работы; 
- подготовительные работы; 
- устройство основания из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 20 см под плиту потерны; 
- установка опалубки для плиты днища; 
- армирование и бетонирование плиты днища потерны; 
- армирование вертикальных конструкций потерны; 
- установка опалубки для вертикальных конструкция потерны; 
- устройство тела из монолитного бетона В30 F200 W8; 
- установка опалубки для плиты покрытия потерны; 
- армирование и бетонирование плиты покрытия конструкций потерны; 
- установка опалубки для дополнительных конструкций переезда (бортики, парапеты и 

основание под них); 
- армирование и бетонирование дополнительных конструкций переезда (бортики, парапеты и 

основание под них); 
- устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции боковых поверхностей конструкций, 

соприкасающихся с грунтом; 
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- устройство обратной засыпки и восстановление дорожного покрытия; 
- установка ограждения и сигнальных столбиков; 
- постоянный контроль качества работ. 

1.2 Сведения о потребности в сырьевых ресурсах, топливе, газе, воды, электрической энергии 
и источниках их поступления 

Потребность строительства в основных строительных материалах, полуфабрикатах, изделиях и 
конструкциях приведена в Разделе 12. Подраздел 3. Ведомости объемов работ. Шифр 880/22-ПД-
СМ3. 

Снабжение строительной площадки электроэнергией осуществляется от действующих сетей. 
Обеспечение СМР ресурсами принято согласно Разделу 7. Проект организации строительства. 

Шифр 880/22-ПД-ПОС: 
- вода на питьевые нужды – привозная бутилированная в бутылях объемом 19,0 литров; 
- вода на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды – привозная в 

автоцистернах, доставка воды осуществляется специализированным транспортом, хранение в 
накопительных емкостях;  

- хозяйственно-бытовая и ливневая канализация – водоотведение в накопительные емкости с 
последующим вывозом лицензированной организацией ассенизаторскими машинами по договору с 
подрядчиком по СМР;  

- электроэнергия – от действующих сетей.  
Выполнение производственных процессов, требующих затраты топлива и газа не 

предусматривается. 
Оборотное и техническое водоснабжение проектом не предусматривается. 
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(Cyanistes caeruleus), �A�5�@�>�9 �<�C�E�>�;�>�2�:�8 (Muscicapa striata) �8 �6�C�;�0�=�0 (Lanius collurio).  
��  �@�0�9�>�=�5 ���5�;�5�=�4�6�8�:�0 �>�B�<�5�G�5�=�> 6 �2�8�4�>�2 �?�B�8�F, �7�0�=�5�A�5�=�=�K�E �2 ���@�0�A�=�C�N �:�=�8�3�C � �>�A�A�8�8: �G�5�@�=�K�9 �0�8�A�B 

(Ciconia nigra), �A�:�>�?�0 (Pandion haliaetus), �A�B�5�?�=�>�9 �;�C�=�L (Circus macrourus), �7�<�5�5�O�4 (Circaetus 
gallicus), �A�0�?�A�0�= (Falco perigrinus), �A�B�5�?�=�0�O �?�C�A�B�5�;�L�3�0 (Falco naumanni). ��  �=�0�A�B�>�O�I�5�5 �2�@�5�<�O �=�0 
�3�=�5�7�4�>�2�0�=�8�8 �2�A�B�@�5�G�0�N�B�A�O �B�>�;�L�:�> 3 (2,2%) �2�8�4�0 - �G�5�@�=�K�9 �0�8�A�B (Ciconia nigra), �7�<�5�5�O�4 (Circaetus 
gallicus) �8 �A�0�?�A�0�= (Falco perigrinus). ��  ���@�0�A�=�C�N �:�=�8�3�C ���@�0�A�=�>�4�0�@�A�:�>�3�> �:�@�0�O, �:�@�>�<�5 �C�:�0�7�0�=�=�K�E �2�8�4�>�2, 
�2�=�5�A�5�=�K �>�1�K�:�=�>�2�5�=�=�K�9 �>�A�>�5�4 (Pernis apivorus) �8 �>�@�5�;-�:�0�@�;�8�: (Hieraaetus pennatus), �3�=�5�7�4�>�2�0�=�8�5 
�:�>�B�>�@�K�E �?�@�5�4�?�>�;�0�3�0�5�B�A�O.  

�"�5�@�8�>�D�0�C�=�0.  
�"�5�@�8�>�D�0�C�=�0 ���5�;�5�=�4�6�8�:�A�:�>�3�> �@�0�9�>�=�0 �2�:�;�N�G�0�5�B 44 �2�8�4�0, �>�B�=�>�A�O�I�8�E�A�O �: 6 �>�B�@�O�4�0�<. ���0�8�1�>�;�5�5 

�<�=�>�3�>�G�8�A�;�5�=�5�= �>�B�@�O�4 �3�@�K�7�C�=�>�2  � 15 �2�8�4�>�2 �8 �E�8�I�=�K�E  � 14 �2�8�4�>�2. ���>�A�B�0�B�>�G�=�> �>�1�K�G�=�K �2 
���5�;�5�=�4�6�8�:�A�:�>�< �@�0�9�>�=�5: �:�0�1�0�= (Sus scrofa), �:�>�A�C�;�O (Capreolus capreolus), �5�=�>�B-�?�>�;�>�A�:�C�= (Procyon 
lotor), �;�5�A�=�0�O �:�C�=�8�F�0 (Martes martes), �;�8�A�8�F�0 (Vulpes vulpes), �H�0�:�0�; (Canis aureus), �:�0�2�:�0�7�A�:�0�O �;�5�A�=�0�O 
�:�>�H�:�0 (Felis silvestris caucasica). ���>�;�5�5 �@�5�4�:�> �2�A�B�@�5�G�0�N�I�8�5�A�O �2�8�4�K: �1�;�0�3�>�@�>�4�=�K�9 �>�;�5�=�L (Cervus 
elaphus), �2�>�;�: (Canis lupus). 

3.10 �!�>�F�8�0�;�L�=�>-�M�:�>�=�>�<�8�G�5�A�:�8�5 �C�A�;�>�2�8�O 

���0 �B�5�@�@�8�B�>�@�8�8 �<�C�=�8�F�8�?�0�;�L�=�>�3�> �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O �>�A�C�I�5�A�B�2�;�O�N�B �4�5�O�B�5�;�L�=�>�A�B�L 56 �<�C�=�8�F�8�?�0�;�L�=�K�E 
�>�1�@�0�7�>�2�0�B�5�;�L�=�K�E �C�G�@�5�6�4�5�=�8�9, �?�>�4�2�5�4�>�<�A�B�2�5�=�=�K�E �C�?�@�0�2�;�5�=�8�N �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O, �2 �:�>�B�>�@�K�E �>�1�C�G�0�N�B�A�O �8 
�2�>�A�?�8�B�K�2�0�N�B�A�O �A�2�K�H�5 20 �B�K�A�O�G �4�5�B�5�9. ��  �4�0�=�=�K�E �C�G�@�5�6�4�5�=�8�O�E �@�0�1�>�B�0�N�B 677 �C�G�8�B�5�;�5�9, 450 
�?�5�4�0�3�>�3�8�G�5�A�:�8�E �@�0�1�>�B�=�8�:�>�2 �4�>�H�:�>�;�L�=�>�3�> �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O, �8 214 �?�5�4�0�3�>�3�>�2 �C�G�@�5�6�4�5�=�8�9 
�4�>�?�>�;�=�8�B�5�;�L�=�>�3�> �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O. 

���>�H�:�>�;�L�=�K�5 �>�1�@�0�7�>�2�0�B�5�;�L�=�K�5 �C�A�;�C�3�8 �>�:�0�7�K�2�0�N�B 36 �<�C�=�8�F�8�?�0�;�L�=�K�E �4�>�H�:�>�;�L�=�K�E 
�>�1�@�0�7�>�2�0�B�5�;�L�=�K�E �C�G�@�5�6�4�5�=�8�O, �>�E�2�0�B �A�>�A�B�0�2�;�O�5�B 6216 �4�5�B�5�9. ��  16 �H�:�>�;�0�E �>�1�C�G�0�5�B�A�O �A�2�K�H�5 16 �B�K�A�O�G 
�4�5�B�5�9. ��  �G�5�B�K�@�5�E �C�G�@�5�6�4�5�=�8�O�E �4�>�?�>�;�=�8�B�5�;�L�=�>�3�> �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O �7�0�=�8�<�0�5�B�A�O �1�>�;�5�5 7000 �C�G�0�I�8�E�A�O. 

��  �<�C�=�8�F�8�?�0�;�L�=�>�< �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�8 �3�>�@�>�4-�:�C�@�>�@�B ���5�;�5�=�4�6�8�: �4�;�O �>�A�C�I�5�A�B�2�;�5�=�8�O �?�>�;�=�>�<�>�G�8�9 �2 
�A�D�5�@�5 �:�C�;�L�B�C�@�=�>�9 �?�>�;�8�B�8�:�8 �A�>�7�4�0�=�> �8 �@�0�1�>�B�0�5�B 43 �A�5�B�5�2�K�E �5�4�8�=�8�F�K, �>�1�J�5�4�8�=�5�=�=�K�E �2  
16 �<�C�=�8�F�8�?�0�;�L�=�K�E �C�G�@�5�6�4�5�=�8�9 �:�C�;�L�B�C�@�K �8 �4�>�?�>�;�=�8�B�5�;�L�=�>�3�> �>�1�@�0�7�>�2�0�=�8�O �2 �A�D�5�@�5 �:�C�;�L�B�C�@�K, 
�O�2�;�O�N�I�8�E�A�O �N�@�8�4�8�G�5�A�:�8�<�8 �;�8�F�0�<�8. 

��  �C�G�@�5�6�4�5�=�8�O�E �:�C�;�L�B�C�@�K �@�0�1�>�B�0�5�B 587 �G�5�;�>�2�5�:. 
���5�B�A�:�8�5 �H�:�>�;�K �8�A�:�C�A�A�B�2 �>�A�C�I�5�A�B�2�;�O�N�B �>�1�@�0�7�>�2�0�B�5�;�L�=�K�9 �?�@�>�F�5�A�A. ���1�I�5�5 �:�>�;�8�G�5�A�B�2�> �C�G�0�I�8�E�A�O 

 � 1367 �G�5�;�>�2�5�:. 
��  �C�G�@�5�6�4�5�=�8�O�E �:�C�;�L�B�C�@�K 43 �B�2�>�@�G�5�A�:�8�E �:�>�;�;�5�:�B�8�2�>�2, �8�<�5�N�I�8�E �7�2�0�=�8�5 «���0�@�>�4�=�K�9 

�A�0�<�>�4�5�O�B�5�;�L�=�K�9 �:�>�;�;�5�:�B�8�2» �8 «���1�@�0�7�F�>�2�K�9 �E�C�4�>�6�5�A�B�2�5�=�=�K�9 �:�>�;�;�5�:�B�8�2». 
�'�8�A�;�5�=�=�>�A�B�L �=�0�A�5�;�5�=�8�O �3�>�@�>�4�A�:�>�3�> �>�:�@�C�3�0 �3�>�@�>�4-�:�C�@�>�@�B ���5�;�5�=�4�6�8�: �=�0 1 �O�=�2�0�@�O 2025 �3�>�4�0 

�A�>�A�B�0�2�8�;�0 117 070 �G�5�;�>�2�5�:. 
�-�:�>�=�>�<�8�:�0 ���5�;�5�=�4�6�8�:�0 �?�5�@�5�6�8�2�0�5�B �7�=�0�G�8�B�5�;�L�=�>�5 �@�0�7�2�8�B�8�5. ���> �C�4�5�;�L�=�>�<�C �2�5�A�C �2 �>�1�I�5�9 �A�C�<�<�5 

�4�>�E�>�4�>�2 �2 �1�N�4�6�5�B, �2 �A�B�@�C�:�B�C�@�5 �>�B�@�0�A�;�5�9 �M�:�>�=�>�<�8�:�8 �A�@�5�4�8 �?�;�0�B�5�;�L�I�8�:�>�2 �;�8�4�8�@�C�5�B �:�C�@�>�@�B�=�>-
�B�C�@�8�A�B�8�G�5�A�:�8�9 �:�>�<�?�;�5�:�A, �2�B�>�@�>�5 �<�5�A�B�> �7�0�=�8�<�0�5�B �B�>�@�3�>�2�;�O �8 �>�1�I�5�A�B�2�5�=�=�>�5 �?�8�B�0�=�8�5, �4�0�;�5�5 �8�4�C�B 
�=�0�C�:�0 �8 �A�B�@�>�8�B�5�;�L�A�B�2�>. 

���5�;�5�=�4�6�8�: �8�<�5�5�B �A�>�1�A�B�2�5�=�=�C�N �?�8�I�5�2�C�N �?�@�>�<�K�H�;�5�=�=�>�A�B�L. ���@�C�?�=�5�9�H�5�5 �?�@�5�4�?�@�8�O�B�8�5 �?�8�I�5�2�>�9 
�?�@�>�<�K�H�;�5�=�=�>�A�B�8 �A�2�O�7�0�=�> �A �2�8�=�>�4�5�;�8�5�<. 

3.11 �%�>�7�O�9�A�B�2�5�=�=�>�5 �8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�=�8�5 �B�5�@�@�8�B�>�@�8�8 

��  �A�>�>�B�2�5�B�A�B�2�8�8 �A �M�;�5�:�B�@�>�=�=�K�< �@�5�A�C�@�A�>�< ���C�1�;�8�G�=�0�O �:�0�4�0�A�B�@�>�2�0�O �:�0�@�B�0 (nspd.gov.ru) �A�C�E�>�?�C�B�=�0�O 
�G�0�A�B�L �>�1�J�5�:�B�0 �?�@�>�5�:�B�8�@�>�2�0�=�8�O �@�0�A�?�>�;�0�3�0�5�B�A�O �=�0 �A�;�5�4�C�N�I�8�E �:�0�4�0�A�B�@�>�2�K�E �C�G�0�A�B�:�0�E: 23:40: 
0703000:75/1, 23:40:0703000:112.  

���1�I�8�5 �A�2�5�4�5�=�8�O �> �:�0�B�5�3�>�@�8�O�E �7�5�<�5�;�L �8 �@�0�7�@�5�H�5�=�=�>�< �2�8�4�5 �8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�=�8�O �7�5�<�5�;�L�=�K�E �C�G�0�A�B�:�>�2 
(�=�0 �>�A�=�>�2�0�=�8�8 �4�0�=�=�K�E ���4�8�=�>�3�> �3�>�A�C�4�0�@�A�B�2�5�=�=�>�3�> �@�5�5�A�B�@�0 �=�5�4�2�8�6�8�<�>�A�B�8): 

-   ����  23:40:0703000:112, �B�8�? - �7�5�<�5�;�L�=�K�9 �C�G�0�A�B�>�:, �:�0�B�5�3�>�@�8�O �8 �2�8�4�K �@�0�7�@�5�H�5�=�=�>�3�> 
�8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�=�8�O - �7�5�<�;�8 �;�5�A�=�>�3�> �D�>�=�4�0; �A�B�@�>�8�B�5�;�L�A�B�2�> �8 �M�:�A�?�;�C�0�B�0�F�8�O �2�>�4�>�E�@�0�=�8�;�8�I �8 �8�=�K�E 
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41769     
���=�2. !�  �?�>�4�; ���>�4�?. �8 �4�0�B�0 ���7�0�<. �8�=�2. !�  ���<�O �D�0�9�;�0 ���>�4�?. �8 �4�0�B�0 

 

�8�A�:�C�A�A�B�2�5�=�=�K�E �2�>�4�=�K�E �>�1�J�5�:�B�>�2, �0 �B�0�:�6�5 �3�8�4�@�>�B�5�E�=�8�G�5�A�:�8�E �A�>�>�@�C�6�5�=�8�9, �<�>�@�A�:�8�E �?�>�@�B�>�2, �<�>�@�A�:�8�E 
�B�5�@�<�8�=�0�;�>�2, �@�5�G�=�K�E �?�>�@�B�>�2, �?�@�8�G�0�;�>�2; 

-   ����  23:40:0703000:75/1, �B�8�? - �7�5�<�5�;�L�=�K�9 �C�G�0�A�B�>�:, �:�0�B�5�3�>�@�8�O �8 �2�8�4�K �@�0�7�@�5�H�5�=�=�>�3�> 
�8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�=�8�O - �7�5�<�;�8 �;�5�A�=�>�3�> �D�>�=�4�0; �4�;�O �A�B�@�>�8�B�5�;�L�A�B�2�0, �@�5�:�>�=�A�B�@�C�:�F�8�8, �M�:�A�?�;�C�0�B�0�F�8�8 �;�8�=�5�9�=�K�E 
�>�1�J�5�:�B�>�2 - "�B�@�C�1�>�?�@�>�2�>�4�0 �B�5�E�=�8�G�5�A�:�>�9 �2�>�4�K �4�;�O �2�>�4�>�7�0�1�>�@�0; �B�@�C�1�>�?�@�>�2�>�4�0 �?�8�B�L�5�2�>�9 �2�>�4�K �4�;�O 
�2�>�4�>�7�0�1�>�@�0"; �4�;�O �A�B�@�>�8�B�5�;�L�A�B�2�0 �8 �M�:�A�?�;�C�0�B�0�F�8�8 �0�2�B�>�4�>�@�>�3�8, �0 �B�0�:�6�5 �A�>�>�@�C�6�5�=�8�9, �O�2�;�O�N�I�8�E�A�O 
�=�5�>�B�J�5�<�;�5�<�>�9 �B�5�E�=�>�;�>�3�8�G�5�A�:�>�9 �G�0�A�B�L�N �;�8�=�5�9�=�>�3�> �>�1�J�5�:�B�0.  

���>�A�;�5 �>�:�>�=�G�0�=�8�O �A�B�@�>�8�B�5�;�L�=�K�E �@�0�1�>�B �:�0�4�0�A�B�@�>�2�K�5 �C�G�0�A�B�:�8 �1�C�4�C�B �8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�B�L�A�O �A�>�3�;�0�A�=�> 
�@�0�7�@�5�H�5�=�=�>�<�C �8�A�?�>�;�L�7�>�2�0�=�8�N. 
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