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Свидетельство о соответствии требованиям нормативной документации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий.  

 

 

 

Главный инженер проекта               К.В. Высоцкий 
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1 Общие положения 

Проектная документация на объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена 

р. Азмашах» разработана согласно положений глав 2 и 3 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральных законов от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», статьи 47, 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

1.1 Данные об организации разработчике подраздела «ПМ ГО ЧС» 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(ПМ ГО ЧС) выполнил ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт 

морского транспорта (ООО «НовоморНИИпроект»), расположенный по адресу: 353905, г. 

Новороссийск, ул. Суворовская, д.18а, телефон: 8 (8617) 61-99-33. 

 

1.2 Сведения о наличии у организации - разработчика подраздела «ПМ ГО ЧС» 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей 

саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования, и 

подтверждающего допуск организации - разработчика подраздела «ПМ ГО ЧС» к 

выполнению таких видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, как разработка мероприятий гражданской обороны и 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

Генпроектировщик – ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт морского транспорта «НовоморНИИпроект». Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. СРО «РОДОС» (СРО-П-077-11122009) рег. № 105 от 29.12.2009, подтверждающее 

допуск к работам по разработке специальных разделов проектной документации, в том числе 

инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и инженерно-технических 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Свидетельство выдано союзом «Родос-Проектирование» 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 24, корп. 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 463 от 20.05.2019 
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Союз «Родос-Проектирование». Свидетельство выдано без ограничения срока действия и 

действительно на всей территории Российской Федерации (приложение 1). 

1.3 Исходные данные, полученные для разработки перечня мероприятий ГО ЧС 

Основанием для разработки проектной документации «Сооружение берегоукрепления – 

подпорная стена р. Азмашах» расположенному: РФ, Краснодарский край, муниципальное 

образование город-курорт Геленджик, с. Прасковеевка послужили: 

- договор №880/22 от 01.07.2022 г.; 

- задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное генеральным 

директором А.М. Нефедьевым; 

- запрос на получение исходных данных для учета мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГО ЧС) в Главное 

управление МЧС России по Краснодарского края на разработку раздела проектной документации 

по объекту. 

Настоящий раздел рабочего проекта разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства», Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Настоящий раздел рабочего проекта разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства», Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям 

санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства» ООО «Проектно-изыскательский и 

научно-исследовательский институт морского транспорта «НовоморНИИпроект» были получены 

исходные данные для учета мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (ГОЧС) в проектной документации «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» выданные Главным управлением МЧС России 

по Краснодарскому краю исх. № ИВ-206-10953 от 18.11.2022.  
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1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных 

технологических процессов 

Местоположение участка проектирования: Краснодарский край, городской округ Геленджик, 

поселок Прасковеевка.  

Поселок находится приблизительно в центре Геленджикского городского круга. Ближайшие 

к нему населенные пункты – Джанхот (9 км) и Дивноморское (15 км). От Геленджика Прасковеевка 

удалена на 20 км. Данный район представляет низкогорную сильнопересеченную местность 

предгорий черноморского побережья Западного Кавказа. Участок находится в днище и на 

левобережном склоне долины реки Азмашах, в прибрежной зоне северо-восточного побережья 

Черного моря и под влиянием этого крупного водного объекта. 

На участке имеются горные водотоки с площадью водосборных бассейнов до 7 км². 

Земельный участок для строительства является частями выделов земли лесного фонда в 

Геленджикском лесничестве, Кабардинское участковое лесничество. 

Согласно сведениям Градостроительного плана проектируемый объект в административном 

отношении размещается на землях г. Геленджик.  

Кадастровый номер участка строительства: 23:40:0703000:112. 

Общая площадь участка строительства: 1631,23 м². Категория земель – Земли лесного фонда 

строительство и эксплуатация водохранилищ, и иных искусственных водных объектов, а так же 

гидротехнических сооружений.  

Градостроительным планом установлено отсутствие на территории проектирования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

Согласно геоморфологическому районированию, участок расположен в зоне низких гор 

западного склона Большого Кавказского хребта. Горные области характеризуются сильно 

расчлененным рельефом. Участок находится на отметках от -0.25 до 60 м БС. Высота вершин 

водораздельных хребтов достигает 300-400 м. 

Непосредственно участок проектирования расположен в пойме реки Азмашах в её устьевой 

части на правом берегу. Участок свободен от застройки. Существующий рельеф – пологий с уклоном 

в сторону реки Азмашах.  

С северо-восточной стороны участок граничит со вспомогательно-хозяйственной зоной 

пансионата. В границах земельного участка имеются объекты капитального строительства: 

административно-бытовой корпус, проходная, судоподъемник, причал со слипом. 

С западной стороны проходит внутриплощадочная дорога. 

Южная часть участка является прибрежной полосой с наклоном поверхности 52% в сторону 

моря. 

В состав проектируемого объекта входит сооружение берегоукрепления – подпорная стена 

р. Азмашах» 

Зданий и сооружений на данной территории нет. Снос и демонтаж производить не требуется. 

Также на проектируемом участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке. Перенос 

сетей инженерно-технического обеспечения не предусматривается. 

Район изысканий относится к сухим субтропикам средиземноморского типа. 

Климат здесь характеризуется жарким, сухим летом и влажной теплой зимой. Горы 

Кавказского хребта несколько защищают город от холодных северных масс воздуха, а Черное море 

смягчает жару летом, а зимой — отдает за лето накопленное тепло. 
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Рисунок 1. Схема расположения участка работ 

 

В санитарно-защитную зону не попадают жилые дома, ввиду отдаленности площадки 

проектирования от жилой зоны города (более 3,5км). 

Согласно статье 43 Водного кодекса Российской Федерации для водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются 

зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10 в действие введен СанПиН 2.1.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

которые определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон 

санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

Согласно выполненных инженероно-экологических изысканий, территория проектирования 

объекта строимтельства «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» не 

попадает в зону санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. 

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ установлен размер водоохранной зоны, который 

составляет 200 м. Размер прибрежной защитной полосы 30 м. 

В границах водоохранной зоны допускается проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. 
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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По 

своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В соответствии с п.п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требования по разработки 

проекта СЗЗ распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию 

вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, 

объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых 

уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК 

и/или ПДУ. 

Режим работы объекта круглогодичный. 

На территории объекта отсутствуют взрыво и пожароопасные вещества.  

Согласно требований Ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», в проектной документации «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» проведена идентификация возможности опасных 

природных процессов и явлений на территории, на которой будут осуществляться строительство 

берегоукрепления. 

Данные многолетних наблюдений за природными процессами и явлениями, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, о возможности опасных природных 

процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться 

строительство, получена из официальных справок, подготовленных Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также из результатов ИЭИ по объекту 

проектирования. 

Согласно положениям Федеральных законов от 21.07.97г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п.3.3 СП 

58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения», на 

проектируемом объекте причальные сооружения отнесены к постоянным гидротехническим 

сооружениям. 

Согласно положениям приложения А, Б СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения», 

на проектируемом объекте берегоукрепление отнесено к постоянным гидротехническим 

сооружениям, класс ответственности – III. 

Согласно таблицы I п. 4 «Критериев классификации гидротехнических сооружений», 

утверждённые постановлением Правительства РФ от 05.10.2020 «О утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений» сооружение берегоукрепления – подпорная стена 

отнесено к III классу. 
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Составляющие проектируемого объекта, в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

могут быть идентифицированы в качестве неопасных производственных объектов  

Описание конструктивных решений сооружений 

Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенные вдоль периметра 

территории (т.1-т.8). 

Конструктивно на участках от точки 2 до точки сооружение выполнено в виде уголковой 

подпорной стены на свайном основании, на остальных участках сооружение в виде уголковой 

монолитной железобетонной конструкции. 

Основание выполнено из 2 рядов свай Ø600мм с металлическим каркасом из рабочей 

арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016, устанавливаемых с шагом 1,4м и 2,1м, бетон класса 

B30 W8 F200. Армирование подпорной стены: арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-

2016. Под уголковую подпорную стенку предусмотрена подготовка из бетона класса В 7,5 

толщиной не менее 100мм.  

Часть стены от точки 6 до точки 8 выполняется из габионов разной крупности. ГК – габион 

коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный 

Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента уплотнения 0,95 и 

создаётся щебеночная подушка из щебня фракции 40-70мм с «заклинкой» щебнем фракции 20-

40мм толщиной 600мм.  

Вдоль подпорной стены для исключения вымывания грунта из под основания подпорной 

стены на ширину 2м укладывается слой габионов матрицно-тюфячных высотой 300мм по слою 

геотекстиля Донит-400 или аналогичного материала. В качестве материала заполнителя для 

габионов предлагается использовать камень – морской галечник либо речной галечник марки 

М400 А100 фракции 150-250мм. 

Проектируемый пешеходный мост с возможностью проезда автотранспорта предусмотрен 

монолитным железобетонным коробчатого сечения, размером 6,05х11,0х3,4(h). Толщина стенок – 

300мм, днище – 250мм, монолитное перекрытие толщиной 500мм. бетон класса B30 W8 F200. 

Армирование: арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016, бетон B30 W8 F200. Под 

днище пешеходного моста с возможностью проезда автотранспорта предусмотрена подготовка из 

бетона класса В 7,5 толщиной не менее 100мм. Для исключения вымывания грунта из под 

основания, на ширину 2м в верхней части и на всю ширину русла в нижней части по течению 

укладывается слой габионов матрицно-тюфячных высотой 300мм по слою геотекстиля Донит-400 

или аналогичного материала. 

Выше пешеходного моста с возможностью проезда автотранспорта, вдоль автомобильной 

дороги подпорная стена выполняется из габионов разной крупности. В основание укладывается 

слой габионов матрицно-тюфячного типа ГСИ-М-3,0х2,0х0,6-С80-2,7-ЦП согласно ГОСТ Р 52132-

2003 из сетки с ячейкой №100 из проволоки диаметром 2,7мм, покрытой цинком. На слой габиона 

ГМ устанавливается габион коробчатый ГСИ-К-1,5х1,0х1,0-С80-2,7-ЦП из сетки с ячейкой №100 

из проволоки диаметром 2,7мм, покрытой цинком. В качестве материала заполнителя для 

габионов предлагается использовать камень – морской галечник либо речной галечник марки 

М400 А100 фракции 150-250мм. Габион ГМ укладывается на подготовку из щебня фракции 40-

70мм толщиной 150мм. 
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2 Проектные решения по гражданской обороне 

2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

Согласно исходным данным полученным из Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю исх. № ИВ-206-10953 от 18.11.2022 проектируемый объект не отнесен к 

категории по ГО и не подлежит отнесению. 

На основании «Правил отнесения организаций и категориям по гражданской обороне в зависимости 

от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил Правила 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 

государства или влияния на безопасность населения» и «Показателей для отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влиянии на 

безопасность населения, утвержденного приказом МЧС России от 26.11.2016 № 632 проектируемый 

объект входит в состав ООО «Комплекс» не категорированного по ГО. 

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне 

Объект проектирования расположен в загородной зоне в районе с. Прасковеевка вне границ 

проектной застройки не категорированного города-курорта Геленджик. 

Территория строительства располагается вне зон влияния организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне. 

Согласно исходным данным полученным из Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю исх. № ИВ-206-10953 от 18.11.2022 проектируемый объект находится в 

безопасном районе. Перечень ближайших ПОО, расположенных в районе г. Геленджик, отражен в 

приложении № 3. 

Выбор места размещения проектируемого объекта обусловлен его функциональным 

назначением. Ограничений на размещение объекта строительства согласно СП 165.1325800.2014 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» не установлено. 

В Приложении к настоящему разделу «ПМ ГО ЧС» представлена Карта-схема, на которой 

обозначена территория размещения объекта проектирования. 

 

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться 

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т. ч. 

зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического 

затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, 

а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой 

маскировки 

 

В соответствии с п. 5 в, исходных данных для учета мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГО ЧС), выданных 

Главным управлением МЧС Краснодарского края исх. № 5620-12-3-14 от 23.07.2020, и в 

соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемый объект попадает в зоны возможной опасности: 

- за пределами зон возможных разрушений; 

- за пределами зон возможного радиоактивного заражения; 

- за пределами зон возможного химического заражения; 

- за пределами зон возможного катастрофического затопления. 
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Согласно ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства», под зоной возможного 

затопления понимается территория, которая может быть покрыта водой в период полноводья, 

паводков, нагонов, а также в результате повреждения или разрушения гидротехнических 

сооружений. 

Согласно п. 4.12 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне» зона возможного катастрофического затопления – территория, которая в 

результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в результате 

стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной затопления более  1,5 м, и в пределах 

которой возможны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или 

разрушение зданий (сооружений), других материальных ценностей, а также ущерб окружающей 

природной среде. 

Согласно исходным данным, выданных Главным управлением МЧС России по 

Краснодарского края в районе строительства объекта возможны смерчи, ураганные ветры, 

проливные дожди, вызывающие быстрый подъём воды в реках и локальные затопления местности, 

снегопады и обледенение и попадает в зоны возможных разрушений от взрывов, происходящих в 

мирное время при техногенных авариях.  

Территория объекта реконструкции расположена вне зон возможного химического и 

радиоактивного заражения. 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте, а 

также зоны действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных 

ПОО, объектах транспорта представлены в п.3.2 настоящего раздела. 

Территория проектируемого объекта расположена вне зон возможного образования завалов. 

В соответствии с п. 10.2 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне» проектируемый входит в зону световой маскировки. 

 

2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное 

время или прекращении, или перенос деятельности объекта в другое место, а также о 

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции 

 

Согласно положений Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-

ФЗ, Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.97г. № 31-ФЗ, 

Постановления СМ СССР от 30.03.1979 № 312-109 «Об утверждении «Общих требований по 

повышению устойчивости функционирования народного хозяйства страны в военное время», 

проектируемый объект не отнесен к объектам, включенных в перечень важных государственных 

объектов, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

Решение о прекращении или перемещении в другое место деятельности объекта в военное 

время решается подразделением эксплуатирующей организации или органа местного 

самоуправления, специально уполномоченных решать задачи в области мобилизационной 

подготовки, в соответствии с п.5.2.5, МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по 

составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций». 
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Проектируемый объект не имеет мобилизационного предписания по выпуску продукции 

(работ, услуг) для государственных нужд в военное время и прекращает работу по предназначению 

в военное время. 

Объект строительства «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» 

является стационарным объектом. Перемещение объекта в другое место не предусматривается. 

В военное время район размещения проектируемого объекта строительства не 

рассматривается в качестве территории, на которой возможно размещение населения, 

эвакуируемого из зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-

технические мероприятия по гражданской обороне». 

Характер деятельности не предполагает возможности переноса объекта в военное время в 

другое место. Демонтаж сооружений технически не осуществим и экономически не целесообразен. 

Повышение устойчивости функционирования объекта в военное время заключается в 

проведении комплекса мероприятий организационно-технического и иного характера, 

направленных на снижение ущерба от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, максимально возможное сохранение уровня выполнения 

производственных или иных целевых функций объекта. 

 

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 

объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время 

Согласно идентификационным сведениям настоящего раздела и Задания на проектирование, 

объект капитального строительства отнесен к гидротехническим сооружениям. 

Проектируемый объект не относится к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность 

категорированных городов и объектов особой важности в военное время, в связи с этим численность 

дежурного и линейного персонала не определяется. 

 

2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) 

требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям 

по гражданской обороне 

 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 степень огнестойкости 

может не приводится, так как сведения об огнестойкости зданий и сооружений приводятся для 

зданий и сооружений организаций, отнесенных к категориям по ГО и расположенных на 

территориях категорированных по ГО. 

 

2.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам 

оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

 

Так как проектной документацией постоянный рабочий персонал на проектируемом 

объекте, входящим в состав проектируемого объекта не предусматривается, дополнительная 

система связи и управления ГО не создается. Связь с мобильными группами обслуживания 

предусматривается при помощи мобильных средств связи через диспетчерскую службу 

эксплуатирующей организации. 
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Управление гражданской обороны в ООО «Комплекс» организовано в соответствии с 

«Положением о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 № 782. 

Назначено ответственное лицо по гражданской обороне, основные задачи которого 

определены п.3 «Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений  

(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного 

постановлением Правительства от 10.07.1999 № 782. 

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о 

системах оповещения населения» утвержденном совместным приказом МЧС России, Минкомсвязи 

России от 31 июля 2020 № 578/365, зарегистрированным Минюстом России. 

В указанной системе объединяются функции оповещения, как в интересах ГО, так и в целях 

предупреждения ЧС. 

Согласно определений п.3 ГОСТ Р 55201-2012, под системой оповещения понимается 

«организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 

каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения». 

Для реализации функций системы оповещения по ГО, проектом предусмотрено использовать 

приёмники эфирного вещания и спутникового телевидения.  

 

Схема оповещения ГО для проектируемого объекта 

Зона 1 Верхнее звено управления 

Наименование 

органа управления 

Метод оповещения Наименование местных органов 

управления 

ГУ МЧС России 

по 

Краснодарскому 

краю 

-Централизованная автоматизированная 

система оповещения Краснодарскому 

краю 

-Аппаратура и линии связи 

общегосударственной сети связи (ГТС от 

АТС, радиовещание); 

-Сети частных телевизионных компаний 

и радиостанций; 

-Городские и районные ОВД с 

использованием машин с 

громкоговорящими средствами 

МКУ «Управление ГОЧС города 

Геленджик» 

Местные органы власти 

 

2 Местные органы 

власти 

 

Администрация объекта 

Население 

(персонал объекта) 

 

Проектом не предусматривается проектирование передвижного пункта управления ГО для 

объекта. Основной задачей объектовой системы оповещения ГО является доведение сигналов и 

информации оповещения до персонала объекта и пришвартованных судов. 

Дополнительная информация ГО по радиоприёмникам эфирного вещания поступает на 

посты охраны с круглосуточным пребыванием персонала. В зависимости от полученных сведений, 

дежурный доводит информацию по ГО до персонала всего объекта. 

 

На Рис.1 представлена условная схема оповещения территории проектируемого объекта. 
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Рис. № 1. 

 

Система связи, сигнализации и оповещения объектов проектирования является частью  

существующей комплексной системы связи и оповещения предприятия ООО «Комплекс». 

Система оповещения на объекте предназначена для: 

- доведения до руководителя и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений) о введении 

установленных степеней готовности; 

- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным, мобильным и квартирным 

телефонам сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи; 

- подачи универсального сигнала «Внимание всем!» (в мирное время) и сигнала «Воздушная 

тревога!» (в военное время) с помощью сирен, сигнально громкоговорящих установок, 

громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов 

управления. 

Организация и осуществление оповещения по сигналам ГО на проектируемом объекте 

предусматривается в соответствии с Приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 

31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».  

В целях совершенствования системы оповещения и информирования населения Российской 

Федерации о чрезвычайных ситуациях военного (мирного) времени, определен порядок 

использования органами управления гражданской обороны имеющихся средств массовой 

информации (работающих радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций, включая 
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радиопередатчики звукового сопровождения телевидения). 

Задачи гражданской обороны решаются путем проведения комплекса экономических, 

организационных, инженерно-технических, оборонно-массовых и специальных мероприятий, 

осуществляемых как заблаговременно, так и в военное время. 

Оповещение о воздушной опасности производится оперативным дежурным ЕДДС 

муниципального образования в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание 

всем!», включением сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

При угрозе радиационного или химического заражения оперативный дежурный ЕДДС 

муниципального образования оповещает руководителей муниципальных учреждений, объектов 

экономики, по телефону через стойки центрального вызова; население города – подачей сигнала 

«Внимание всем!», включением электрических сирен и последующей передачей речевого сообщения 

о радиационной опасности или химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Услышав звучание сирен, что означает предупредительный сигнал ГО, дежурный диспетчер 

обязан включить телевизор или радиоприемник на местной волне для прослушивания содержания 

экстренного сообщения. 

Прослушав сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем он 

действует согласно полученным указаниям. 

Система оповещения ГО объекта организуется с использованием телефонной связи, 

мобильной телефонной связи, радиоприемников эфирного вещания, настроенных на радио «Россия».  

Система оповещения и управления ГО на проектируемом объекте входит составной частью 

в существующую систему оповещения и управления предприятия. 

Система оповещения и управления ГО предназначена для получения и доведения сигналов 

до руководящего состава предприятия и командно-начальствующего состава КЧС, для передачи 

приказов и распоряжений, для сбора информации и принятия докладов, для организации 

взаимодействия и предоставления докладов и отчетов в вышестоящие организации. 

При угрозе радиационного заражения муниципальное образование г. Геленджик оповещает 

руководителей объектов, для принятия решений по телефону через стойки центрального вызова; 

населения сельских поселений – подачей сигнала «Внимание всем!», включением электрических 

сирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности или химической 

тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности производится муниципальным образованием 

г. Геленджик в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!», 

включением сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

С целью своевременного предупреждения населения о возникновении непосредственной 

опасности применения противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) 

или другого оружия и необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы 

оповещения гражданской обороны: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», 

«Радиационная опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для всего 

населения. Он предупреждает о непосредственной опасности поражения противником данного 

района. Ему предшествует сигнал «Внимание всем!», а затем средствами радио и телевидения 

транслируется сообщение приблизительно следующего содержания: «Внимание! Внимание! 

Говорит штаб гражданской обороны. Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите 

свет, газ, воду. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. 
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Предупредите соседей и, при необходимости, помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как 

можно быстрее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте 

спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской обороны»! 

Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен и транспортных средств. 

Продолжительность сигнала 2-3 мин.  

По сигналу «Воздушная тревога» объекты прекращают работу, транспорт останавливается, 

рабочие и служащие прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возникновение аварий. 

После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация, например, о 

надвигающейся угрозе радиоактивного или бактериологического заражения. В этих случаях также 

будет передано краткое сообщение о порядке действий и правилах поведения. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается по радиотрансляционной сети передается 

текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» По 

этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) защитных сооружений ГО покидает 

их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе. 

На территории, по которой противник нанес удары оружием массового поражения, для 

укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о принимаемых 

мерах по ликвидации последствий нападения, режимах поведения населения и другая необходимая 

информация для последующих действий укрываемых. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по 

направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного 

боеприпаса. 

По этому сигналу необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или 

ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии – противогаз, взять подготовленный запас продуктов, 

индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в защитное 

сооружение ГО (убежище). 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго выполнять режим 

радиационной защиты, устанавливаемый штабом ГО в зависимости от степени заражения района. 

Если по какой-либо причине не поступит сообщения ГО, некоторое время можно руководствоваться 

следующим: 

В зоне опасного заражения находиться в защитном сооружении трое суток и более, после 

чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее четырех суток. Выходить из 

помещения на улицу можно только на короткий срок (не более чем на 4 ч в сутки). 

При нахождении вне укрытия и здания применяются средства индивидуальной защиты.  

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении 

химического или бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу необходимо быстро 

надеть противогаз, а в случае необходимости – и средства защиты кожи и при первой же 

возможности укрыться в защитном сооружении, в жилых, производственных или подсобных 

помещениях. 

В зоне химического заражения следует находиться в защитном сооружении до получения 

распоряжения о выходе из него. Выходить из защитного сооружения необходимо в надетых 

средствах защиты органов дыхания. Направление выхода из зоны заражения обозначается 

указательными знаками, при их отсутствии необходимо выходить в сторону, перпендикулярную 

направлению ветра. 
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В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться и ложиться на 

землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства индивидуальной защиты. 

После выхода за пределы зоны заражения снимать средства индивидуальной защиты, и 

особенно противогаз, без разрешения также нельзя, поскольку поверхность одежды, обуви и средств 

защиты может быть заражена ОВ. 

В очаге бактериологического поражения для предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний может быть введен специальный режим – карантин или обсервация. 

Население, находящееся в очаге бактериологического поражения, должно строго соблюдать 

медицинские правила, особенно режим питания. В пищу разрешается употреблять только те 

продукты, которые хранились в холодильниках или в закрытой таре. Кроме этого, как пищу, так и 

воду для питья следует обязательно подвергать термической обработке. 

Большое значение в этих условиях приобретает постоянное содержание в чистоте жилищ, 

дворов, мест общего пользования, а также тщательное выполнение требований личной гигиены. 

Во всех случаях персонал и работники обязаны проявлять спокойствие и 

дисциплинированность, быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов 

гражданской обороны. Сообщение о том, что опасность нападения противника миновала, и 

распоряжение о порядке дальнейших действий поступит по тем же каналам связи, что и сигнал 

оповещения. 

2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта 

Территория строительства, на которой располагается проектируемый объект, в соответствии 

с п. 10.2 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», п. 

3.15 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

при проектировании объектов капитального строительства» находится в зоне световой маскировки. 

В соответствии с СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-

роны», Краснодарский край расположен в зоне светомаскировки. 

В соответствии со СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны», световая маскировка составляющих объекта строительства проводится при 

введении режима световой маскировки для создания в темное время суток условий, затрудняющих 

обнаружение проектируемого объекта с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью 

оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). 

На территории проектируемого объекта отсутствует приборы электрического освещения. 

Проведение дополнительных мероприятий по светомаскировке не требуется.  

 

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения 

и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом 

требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК4 

На проектируемом объекте отсутствуют действующие сети водоснабжения и канализации. 

Источником водоснабжения принимаются существующие наружные сети хозяйственно-питьевого 

водопровода, расположенные на территории прилегающего объекта строительства. Точкой 

подключения является колодец № 1 на территории прилегающего объекта. 

Охранные зоны источников питьевого водоснабжения не предусматриваются.  

Наружное противопожарное водоснабжение на проектируемом объекте «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 
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(п. 4.1 примечание №2) для зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности 

I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не 

более 1000 м3 не предусматривается. 

 

2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

 

Порядок введения режимов радиационной защиты и работы в условиях радиоактивного 

загрязнения предусмотрен пп. б) п.68 Приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп «Порядок 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27 марта 2012, № 23622). 

Согласно сведениям, представленным в исходной документации МЧС, районе 

расположения проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. 

Азмашах» зоны возможного радиоактивного заражения отсутствуют. Следовательно, введение 

режимов радиационной защиты для персонала объекта реконструкции не требуется. 

В связи с отсутствием в непосредственной близости от проектируемого объекта 

радиационно-опасных объектов - источников радиоактивного загрязнения (заражения) в результате 

техногенных ЧС мирного времени, необходимость определения режимов радиационной защиты 

персонала объекта, на проектируемом объекте - отсутствует. 

2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических 

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения 

На проектируемом объекте капитального строительства технологическими процессами 

являются: 

Таблица № 2 

Наименование Назначение 

Подъездная автодорога 
Обеспечение автомобильного проезда для обеспечения проезда служб 

безопасности 

 
Остановка технологического процесса возможна на любой стадии ведения 

технологического процесса, и сама по себе не ведет к аварийной ситуации и нарушению 

целостности технологического и иного оборудования.  

Безаварийная остановка производственных процессов на проектируемом объекте 

«Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» по сигналам ГО достигается 

остановкой в кратчайшие сроки работающих транспортных средств. 

В целом по объекту алгоритм действий персонала при безаварийной остановке 

оборудования по сигналам ГО аналогичен объему и последовательности действий в случае 

возникновения чрезвычайной (аварийной) ситуации. 

Безаварийная остановка оборудования выполняется персоналом в соответствии с 

инструкциями, которые разрабатываются должностными лицами объекта для всех видов 

оборудования. Дальнейшие действия осуществляются по конкретной обстановке и 

распоряжениями руководства. 
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2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения 

 

В качестве приоритетных задач в области защиты населения и территорий (ЗНиТ) при ЧС в 

РФ становятся задачи прогнозирования и предупреждения ЧС. При этом задача повышения 

устойчивости работы объектов экономики (ОЭ) в РФ рассматривается применительно к ЧС 

мирного, а также и военного времени. Важной целевой составляющей предупреждения ЧС (наряду 

с их предотвращением) является смягчение (ликвидация) последствий – снижение размеров 

возможных потерь и ущерба, уменьшение масштабов ЧС. 

Безопасность населения в условиях ЧС, достигается путем управления рисками.  Одним из 

видов техногенной безопасности является и промышленная безопасность. Меры по её обеспечению 

– это основная составная часть деятельности по поддержанию устойчивости функционирования ОЭ 

в ЧС. 

Для решения проблем предупреждения, надёжности, безопасности работы объекта в ЧС и 

ликвидации последствий ЧС необходимо использовать понятия устойчивость, безопасность и риск. 

Все они обозначают уровень стабильности технологических процессов, функционирования 

объекта, жизнедеятельности территорий. Очень важным является управление устойчивостью 

объекта в ЧС. Понятие устойчивость используют для характеристики подготовленности и 

способности объекта к работе в мирное и военное время, а понятия безопасность, риск – для оценки 

проблемы жизнеобеспечения и профилактики (предупреждения ЧС). 

Подготовка объекта к работе в ЧС проводится также заблаговременно. В этом случае 

большое внимание уделяется экономическим, организационным и техническим мероприятиям 

РСЧС и ИТМ ГО ЧС, которые осуществляются на объекте с целью обеспечения его работы с учётом 

риска возникновения источника ЧС, его устойчивости в ЧС, защиты населения, территорий в ЧС. 

Выполнение этих мероприятий подкреплено законодательной базой, которая определяет правовые, 

экономические и социальные основы уменьшения риска возникновения ЧС, сохранения здоровья 

людей и снижения размеров материального ущерба в ЧС. 

Проектируемый объект не относится к объектам экономики и инфраструктуры*, для 

которых требуется заблаговременная подготовка и проведение скоординированных мероприятий 

различных ведомств и организаций для защиты производственных фондов объекта при возможном 

воздействии по ним современных средств поражения. 

*Объекты государственного управления; предприятия оборонных отраслей промышленности, 

топливно-энергетического комплекса, машиностроения, химии и нефтехимии, транспорта, черной и 

цветной металлургии, предприятия по производству радиоэлектронной аппаратуры; транспортные 

коммуникации; электростанции (АЭС, ГЭС, ГЭС) и узловые подстанции, обеспечивающие электроэнергией 

промышленные центры, узлы связи и отдельные наиболее важные радио-, радиорелейные станции и 

коммутационные центры; федеральные продовольственные базы (склады), объекты водо-, электро- и 

теплоснабжения, здравоохранения. 

В соответствии с положениями п. 4.2, п. 4.4 и Приложение А СП 165.1325800.2014, в разделе 

ГО ЧС проектной документации «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» 

объём и содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по обеспечению 

защиты основных фондов определялись с учетом категорирования проектируемого объекта по 

гражданской обороне и характеристики границ зон возможной опасности (не категорируемый 

объект). 

Ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями СП 165.1325800.2014 - 

не установлены. 
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Проектная документация объекта строительства предусматривает выполнение требований 

Ст. 9 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

Согласно положениям п. 7 ст.16 и п. 4 ст.18 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», проектируемые объекты и 

сооружения приняты II нормального уровня ответственности (коэффициент надежности по 

ответственности - 0,95). 

Степень огнестойкости проектируемых объектов на территории объекта «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» принята – I - в соответствии с табл. 21 

приложения Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и п.6.5.1, табл.6.8 СП 2.13130.2009 

«Обеспечение огнестойкости объектов защиты».  

Класс конструктивной пожарной опасности    – С0. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций  – К0. 

Проектом не предусмотрено разрабатывать специальные мероприятия по защите 

производственных фондов объекта при возможном воздействии современных средств поражения. 

Защита проектируемого объекта может быть достигнута применением пассивных способов 

и средств, в том числе проведением мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

Дополнительные сведения по обеспечению защиты объекта от опасных природных 

процессов (явлений) приведены ниже по тексту настоящего раздела ГОЧС. 

 

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники 

Проектируемый объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» не 

является объектом коммунально-бытового назначения. 

В соответствии с п.8.2 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне», п. 1.1. СП 94.13330.2011 «Приспособление объектов коммунально-бытового 

назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава 

автотранспорта» на проектируемом объекте мероприятия по приспособлению объектов 

коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и 

специальной обработки техники не рассматривается, так как объект не продолжает работу в военное 

время, не имеет мобилизационного задания, и не обеспечивает жизнедеятельность территорий, 

отнесенных к группам по гражданской обороне. 

 

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на 

территории проектируемого объекта 

 

Обращение, хранение, складирование и использование радиоактивных и опасных химических 

веществ на территории проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена 

р. Азмашах» – не предусматривается. 

На существующих близлежащих объектах не обращаются химически опасные и 

радиоактивные вещества, поэтому нет необходимости в осуществлении специального контроля 

(мониторинга) за радиационной и химической обстановкой на территории Комплекса. 

Установка специальных систем контроля радиационной, химической обстановки, настоящей 

проектной документацией не предусматривается. 

Контроль радиационной и химической обстановки в военное время предусматривается 

осуществлять силами постов радиационного, химического и биологического наблюдения (далее пост 

РХН) из числа нештатных аварийно-спасательных формирований (ГО) специализированных 
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организаций с применением переносных приборов радиационной и химической разведки. 

Функции и порядок действий постов РХН при применении оружия массового поражения 

устанавливается Планами гражданской обороны и защиты населения эксплуатирующей 

организации, разработанными и утвержденными в порядке, установленном Приказом МЧС России 

от 16.02.2012 № 70дсп, соответствующими положениями Федерального закона от 12 февраля 1998г. 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и др. нормативных документов. 

Стационарных систем контроля радиационной, химической обстановки на объекте не 

предусмотрено. Контроль будет осуществляться периодически переносными средствами контроля. 

 

2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных 

сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СНиП II-11-77*     

Защитные сооружения гражданской обороны 

 

Согласно определений ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», под защитным 

сооружением гражданской обороны (ЗС ГО) понимается сооружение, предназначенное для 

укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», примечанием 1, 

2 п.6.2.2 ГОСТ Р 55201-2012 персонал проектируемого объекта в укрытии в ЗС ГО не подлежит. 

Согласно п. 4.1 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. 

Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» защитные сооружения гражданской обороны 

предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от 

косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и 

могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения. 

Для проектируемого объекта согласно требований СП 165.1325800.2014 Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.51-90, строительство ЗС ГО и ЗПУ не требуется. 

Для укрытия работников при оповещении по сигналам ГО используются подвальные 

помещения зданий, расположенных вблизи проектируемого объекта.  

 

2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

 

Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах в интересах 

предупреждения ЧС, определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 

от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 
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Функционирование проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная 

стена р. Азмашах» - обеспечено соответствующими подразделениями эксплуатирующей 

организации ООО «Комплекс». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств» на проектируемом объекте должен быть создан 

резервов материальных средств. 

В соответствии с требованиями «Методические рекомендации по определению номенклатуры 

и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями, утвержденными МЧС России 29.12.2021 № 2-

4-71-12-11, номенклатура и объем создаваемых запасов определяются организациями исходя из норм 

минимально необходимой достаточности запасов. 

Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах в интересах 

предупреждения ЧС, определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 

от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Запасы материально- технических ресурсов ООО «Комплекс» для ликвидации ЧС и в целях 

ГО (далее – Резерв ГО ЧС) создается заблаговременно и включает в себя продовольствие, 

медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 

материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные средства 

предназначенные для первоочередного обеспечения персонала в ЧС мирного и военного времени, а 

также для оснащения пожарно-газоспасательной службы и нештатных аварийно-спасательных 

формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Резерв ГО ЧС создается в ООО «Комплекс» для защиты работников производственных 

объектов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС мирного и военного времени, 

предполагаемому объему работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС. 

Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, 

оснащения спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 

автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные, дезинфицирующие и 

перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, 

аппараты, передвижное оборудование и другие изделия медицинского назначения. 

Запасы накапливаются заблаговременно, в мирное время, и хранятся в условиях, 

отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности, размещение запасов 

осуществляется в соответствующих организациях (ООО «Комплекс»), обеспечивающих 

consultantplus://offline/ref=269FA3BA7ED5518A3AEFF6780F75EA380665A2545995265F0A57A1F393r8uFF
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функционирование объекта. 

Размещение средств индивидуальной защиты предусматривается в подсобных помещениях 

ООО «Комплекс». Создание резерва материальных средств на проектируемом объекте не 

предусматривается. 

При сдаче объекта в эксплуатацию, на основании аналитических материалов о возможных 

угрозах и исходных данных по оценке возможной обстановки в субъектах Российской Федерации, 

по решению МКУ «Управление ГОЧС города Геленджика» может быть определена номенклатура и 

объемы резервов материальных ресурсов, подлежащих хранению на проектируемом объекте. 

В помещении проходной и на территории проектируемого объекта предусматривается 

размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители и др. противопожарный инвентарь) 

в соответствии с нормами комплектации.  

Для устранения незначительных аварий и неисправностей возможна организация запаса 

материальных средств на базе административно-хозяйственной службы ООО «Комплекс». 

Резервы материальных средств создаются на базе аварийно-ремонтных служб, которые 

создаются для оперативного устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и 

инженерного оборудования, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и 

восстановления объектов. 

ООО «Комплекс» планирует по окончанию строительства на проектируемом объекте 

«Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» подготовить приказ о назначении 

должностных лиц, ответственных за организацию создания резерва и определить резерв финансовых 

ресурсов, задействованного для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение № 3 письмо исх. 

№ 179 от 02.10.2020).  

Для ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

проектируемого объекта при проведении СМР и эксплуатации объекта предусмотрено создать 

следующие материальные средства: 

-запас пожарных рукавов; 

-запас огнетушителей; 

-пожарные металлические ящики для запаса песка (на территории объекта); 

-запас жестких и гибких сцепок (тросов), для эвакуации автотехники. 

Ликвидация последствий аварий локального характера на проектируемом объекте, 

предусмотрена силами и средствами ООО «Комплекс». 

 

2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории проектируемого объекта 

в случае возникновении аварий предусматривается возможность перемещения людей пешим 

порядком по обочине проектируемой автомобильной дороги с последующей организацией 

эвакуации (перевозки) людей автотранспортом по сети существующих автомобильных дорог 

общего пользования. 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в целях: 

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и сохранения 

квалифицированных кадров специалистов; 

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, продолжающих свою 

производственную деятельность в военное время; 

- обеспечения условий создания группировок сил и средств ГО в загородной зоне для 
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ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при ликвидации 

последствий применения потенциальным противником современных средств поражения. 

Перемещение в другое место деятельности проектируемого объекта в военное время не 

предусматривается, так как технически невозможно и экономически не целесообразно. 

В зависимости от пространственно-временных характеристик воздействия поражающих 

факторов ЧС, времени и неотложности проведения эвакуации выделяются следующие варианты 

эвакуации персонала и служащих проектируемого объекта - упреждающая (заблаговременная) и 

экстренная (безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится при получении достоверных 

данных о высокой вероятности возникновения ЧС. В случае упреждающей (заблаговременной) 

эвакуации работники и служащие, организованно вывозится в безопасную зону. 

Расстояние от наиболее удаленных мест пребывания людей до ближайших выходов из 

помещений соответствует требованиям СП 56.13330.2011 «Производственные здания», 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории проектируемого объекта 

при возникновении ЧС предусматривается использование существующей дорожной сети 

Краснодарского края, проездов и внутриплощадочных проездов проектируемого объекта. 

Существующая сеть дорог в районе с. Прасковеевка позволяет проводить эвакуацию людей 

в разных направлениях. 

В Приложении к настоящему разделу ГОЧС представлена схема эвакуации людей с 

территории проектируемого объекта. 

Эвакуация материальных ценностей 

Согласно положениям п.10 «Методические рекомендации по планированию, подготовке и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» 

(утв. МЧС РФ), к материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, 

эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего 

делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-

вычислительные системы и базы данных); 

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное 

оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, 

базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций); 

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, 

оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных 

средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения; 

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные 

запасы; 

д) запасы материальных средств для обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Заданием на проектирование не предусмотрено обращение, хранение и использование 

вышеперечисленных материальных ценностей на территории проектируемого объекта, в связи с 

чем, проектом не предусмотрено разрабатывать мероприятия по обеспечению эвакуации 

материальных ценностей в безопасные районы.  
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3 Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3.1 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.3.03-94 «Защита 

населения» 

 

Согласно Федеральному Закону № 116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» проектируемый объект: «Сооружение берегоукрепления – 

подпорная стена р. Азмашах» не относится к опасным производственным объектам. 

Типы и виды чрезвычайных событий, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций на объектах отражены на рис. № 2. 

 
 

Рис. № 2  
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Поражающие воздействия, оказываемые при чрезвычайных ситуациях на проектируемый 

объект, могут иметь различный характер: механический, тепловой, химический, радиационный, 

электромагнитный, акустический, биологический, информационный. 

Согласно положениям ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения» безопасность людей в возможных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера обеспечивается выполнением следующих типовых 

мероприятий, предусмотренных в том числе и в проектной документации: 

-снижение вероятности возникновения и уменьшение возможных масштабов источников 

природных, техногенных и военных ЧС; 

-локализация, блокирование, подавление, сокращение времени существования, масштабов и 

ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС; 

-снижением опасности поражения людей в ЧС путем рационального размещения 

потенциально опасных и иных производств, и прочих техногенноопасных объектов и 

коммуникаций; 

-повышение устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и 

профилактика нарушений их работы, могущих создать угрозу для жизни и здоровья людей; 

-организация и проведение защитных мероприятий в отношении персонала объекта при 

возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также 

осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению 

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 

-ликвидация последствий на объекте, подвергшегося воздействию при ЧС. 

Предусмотренный комплекс мероприятий по защите персонала проектируемого объекта 

«Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» в ЧС обеспечивается следующими 

проектными решениями: 

-организацией и осуществлением непрерывного контроля возникновения и развития 

опасных техногенных аварий на объекте; 

-организацией комплексной системы безопасности службы охраны; 

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также 

должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения 

установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке; 

-обучением персонала и сотрудников проектируемого объекта «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» действиям в ЧС; 

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению объекта строительства на случай 

природных и техногенных ЧС. 

Проектной документацией «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» 

предусмотрено осуществление постоянного контроля со стороны администрации ООО «Комплекс» 

за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации объекта (после сдачи объекта в 

эксплуатацию). 

 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

По характеру воздействия опасные природные процессы подразделяются на: 

- оказывающие преимущественно разрушительное действие (ураганы, смерчи, 

землетрясения, и т.д.); 
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- оказывающие преимущественно парализующее (останавливающее) действие для движения 

транспорта (снегопад, ливень с затоплением, гололед, туман); 

- стихийные бедствия, способные вызывать техногенные аварии (природно-техногенные 

катастрофы) (молнии, обледенение). 

● Технологические процессы на тыловой складской площадке, а также береговых 

сооружениях объекта носят цикличный характер и во время чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опасными природными процессами, работа инженерных систем объекта осуществляться не будет 

(согласно требований п.12 ПОТ Р 0-152-31.82.03-96 «Правила по охране труда в морских портах»). 

● Получение информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 

природного характера будет осуществляться от органов исполнительной власти. Для оповещения 

персонала и служащих проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена 

р. Азмашах» об угрозе ЧС природного характера предусмотрено использование технических 

средств системы оповещения (проектируемая Система связи и передачи данных, беспроводные 

средства радиосвязи, спутниковое телевидение, сети мобильного Интернета, проектируемая 

Система радиофикации, стационарные и возимые сирены). 

● Автомобильные проезды на площадке запроектированы с учетом обеспечения 

беспрепятственного передвижения на территории проектируемого объекта сил и средств 

ликвидации последствий аварий. 

● Размещение путей эвакуации предусмотрено вне зон воздействия поражающих факторов 

при возможных пожарах в помещениях проектируемых зданий. 

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического 

происхождения, характер их действий и проявлений согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», представлен в Таблице № 3. 

Таблица № 3 

При ЧС природного характера 
Источник природной ЧС Наименование поражающего 

фактора  

природной ЧС 

Характер действия, 

проявления поражающего 

фактора источника 

природной ЧС 

Заморозок Тепловой  Охлаждение почвы и воздуха 

Сильный ветер.  

Шторм 

Шквал 

Ураган 

Аэродинамический Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое давление 

Вибрация 

Сильные осадки. Продолжительный 

дождь (ливень) 

Гидродинамический  Поток (течение) воды 

Затопление территории 

Сильный снегопад Гидродинамический  Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Сильная метель 

 

 

Гидродинамический  Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка 

Снежные заносы 

Град Динамический Удар 

Гололед Гравитационный  Гололедная нагрузка 

Динамический Вибрация 

Смерч 

Вихрь 

Аэродинамический Сильное разряжение воздуха 

Вихревой восходящий поток 

Ветровая нагрузка 

Гроза Электрофизический  Электрические разряды 

Суффозионно-просадочные процессы Гравитационный Деформация земной 

поверхности 

Землетрясение Сейсмический удар Разрушение конструкций 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=JBsLXq2goaASG8Ot0FOxVZ4ArVQG6o2qKdHBTk6C68apdF9YoyAoEHkzY00rQrM-F2y-P1BU4aifMGAW*m8buA0AtvWtbdGl6nWxF0J4IqvMPWOptb83Jh7DhLcOjeo5BKfwHTXnMSe*mbKGYHlOKyJTPNQb7gV1XOVht81Nfz40lPJTaPOTLVwux1HvMXVyGDPh7a7GFzuMI2dKJS8k5TeYsSQFKgI4LMxnDRXuC-hlFKQGgm6jH2X2v7Fexo-N1sKRsOqAoBIfhvSR*or9GXsuG1O8jjDtu4O*ru1gRHh1Oc*91VTAGxzeA7v2dyHwhIgVy9flp2AePnSxilv9y26Foj73Kyi7Kbz7-RjWEqZqsIETrlq8TJnf*RZX1a4VsCTt5yrBEGITazXSRAza9uOjQVH*i81Kzb9wMvDKTJ1KSoWpFXqZ11yzDX5JfsggBLZQG6RNpjgmtyAgi6z3*SAraJq2mI4u7Hcgfw0xhdYcEwpoqtPFRK9DCGOElTIcV5OIE92VkyvO5kLEgSIE5gGt*vOQxKFo0IAM85x7KDpVmbN7GaTDDrFspco&eurl%5B%5D=JBsLXpydnJ28Rgh9itJDqaJyLPN9wk6kyX1TwqqOavbKbyOEnfK5e1DG4iw
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Получение информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях 

природного характера будет осуществляться от органов исполнительной власти. Для оповещения 

лиц об угрозе ЧС природного характера предусмотрено использование технических средств 

системы оповещения (беспроводные средства радиосвязи, электрической сирены). 

3.2 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) 

проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории проектируемого 

объекта, так и за его пределами 

Предназначение проектируемого объекта - берегоукрепление. 

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 №986 проектируемый 

объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» имеет III класс опасности. 

Уровень ответственности объекта-– нормальный, согласно ст.4 п.9 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

В состав данного проекта входит строительство берегоукрепления 

Согласно СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» класс 

проектируемого гидротехнического сооружения - IV. Согласно классификации сооружений по 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций. Основные положения» по уровню 

ответственности - 2 уровень - нормальный уровень ответственности. 

Понятия гидротехнического сооружения в редакции закона «О безопасности 

гидротехнических сооружений» — плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 

шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений 

берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также 

другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 

негативного воздействия вод и жидких отходов. 

Требования закона «О безопасности гидротехнических сооружений» не распространены на 

портовые гидротехнические сооружения предприятий и учреждений морского и внутреннего 

водного транспорта, т.к. повреждения этих сооружений не приводят к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Поэтому в технических регламентах «О безопасности объектов морского 

транспорта» и «О безопасности объектов внутреннего водного транспорта» отсутствуют 

требования проводить анализ возможности возникновения такой ситуации. 

Составляющие проектируемого объекта, в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не 

могут быть идентифицированы в качестве опасных производственных объектов ввиду отсутствия 

опасных производственных факторов. 

 

Сценарии возможных аварий и оценка вероятности опасных событий 

В качестве возможных аварий, опасных техногенных происшествий возможны следующие 

ЧС: ЧС на гидротехническом сооружении; 

ЧС на гидротехнических сооружениях 

Проектируемые сооружения подвергаются как воздействию природных явлений, так и 

явлений технологического характера. Эти воздействия обычно классифицируют следующим 

образом: 



32 

      

880/22-ПД-ГОЧС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41768     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

-геологические; 

-гидрологические; 

-метеорологические; 

-сейсмические эксплуатационные. 

Нередко аварии происходят в результате наложения нескольких вышеуказанных 

воздействий. При этом может иметь место взаимодействие двух или более факторов, каждый из 

которых в отдельности, возможно, не сыграл бы решающей роли в аварии ГТС. 

ГТС с момента их возведения подвергаются агрессивному воздействию природных и 

эксплуатационных факторов. Отрицательное влияние последних на прочность и устойчивость 

сооружения особенно сильно сказывается при нарушении правил технической эксплуатации. 

Основными природными агрессивными воздействиями на сооружение являются: удар волн, 

течения, истирающее действие песка, гальки и других твердых частиц, разрушение бетона в 

результате замерзания в порах воды и кристаллизации солей в зоне переменного уровня при 

резком перепаде температуры среды (вода, воздух), коррозия, гидробиологические воздействия. 

К эксплуатационным воздействиям, способствующим разрушению сооружения, относятся: 

механическое действие, отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов и др. 

Скорость разрушения зависит от района его расположения, вида и качества материала, типа 

конструкции, материала и конструкции защиты, качества строительных работ и условий 

эксплуатации сооружения. 

Наиболее часто встречающейся причиной низкого качества используемых материалов 

является неправильный учёт геологических условий. Из всех факторов, оказывающих влияние на 

выбор типа сооружения, его стоимость и условия эксплуатации, наибольшее значение имеют 

инженерно-геологические условия. 

Основными причинами аварий являются: 

-низкое качество строительно-монтажных работ; 

-ошибки, допущенные в проектных решениях; 

-неоправданная экономия материалов; 

-низкая квалификация персонала судна, проектировщиков, производителей работ, 

авторского и технического персонала; 

-стихийные бедствия. 

Кроме строительных и проектных ошибок аварии могут быть вызваны обстоятельствами 

непреодолимой силы (например, навал плавучих объектов). При надлежащем соблюдении 

требований технических регламентов, инструкций и нормативных документов возникновение 

аварийной ситуации сводится к минимуму. 

Анализ безопасности гидротехнического сооружения. 

Согласно требованиям пп.4, пп.5 п.1 «Технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта» проектом предусмотрено обеспечить механическую 

безопасность объектов регулирования, к которым относятся: сооружения берегоукрепления. 

Согласно положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений», под механической безопасностью подразумевается 

состояние строительных конструкций и их оснований, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

и здоровью животных и растений в результате разрушения или утери устойчивости объектов или 
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их частей. Строительные конструкции и основания должны быть возведены в соответствии с 

предельным состоянием по прочности и устойчивости. При проектировании должны учитываться 

все виды нагрузок, в том числе функциональные и климатические. 

Степень надежности проектируемого объекта устанавливается качеством изысканий, 

проектирования, материалов, изделий, производства и контроля строительно-монтажных работ. 

 

Обеспечение готовности гидротехнического сооружения к локализации и ликвидации 

опасных повреждений и аварийных ситуаций 

Готовность ГТС к аварийным ситуациям определяется при введении объекта в 

эксплуатацию, когда определены производственные структуры и круг должностных лиц 

ответственных за соблюдение требований безопасной эксплуатации объекта. 

Для локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций при 

эксплуатации гидротехнического сооружения ООО «Комплекс» необходимо: 

-Разработать план локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

-Заключить договор на проведение аварийно-спасательных работ с профессиональными 

аварийно-спасательными формированиями; 

-Заключить договор страхования ответственности при эксплуатации объекта. 

Анализ безопасности гидротехнического сооружения. 

Степень надежности проектируемого объекта устанавливается качеством изысканий, 

проектирования, материалов, изделий, производства и контроля строительно-монтажных работ и 

др. 

Обеспечение готовности гидротехнического сооружения к локализации и ликвидации 

опасных повреждений и аварийных ситуаций 

Готовность ГТС к аварийным ситуациям определяется при введении объекта в 

эксплуатацию, определяются производственные структуры и круг должностных лиц 

ответственных за соблюдение требований безопасной эксплуатации объекта. 

ЧС с возможным обрушением строительных конструкций объекта 

Повреждения строительных конструкций могут быть вызваны рядом причин, среди 

которых - технические недоработки изготовления, низкое качество монтажа, неучтенные 

проектом силовые и температурные воздействия, нарушение условий эксплуатации. 

По виду проявления возможных последствий повреждений и дефектов строительных 

конструкций различают повреждения и дефекты защитных ограждающих и внутренних несущих 

строительных конструкций, ведущие к потере, несущей способности строительных объектов в 

целом. 

Вероятность опасных событий - обрушения конструкций или сооружения (отдельно взятого 

сооружения   объекта по вышеперечисленным воздействиям) в целом может быть определена ниже 

допустимого риска - 10-6 (по данным книги «Снижение рисков в строительстве при ЧС 

природного и техногенного характера»). 
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3.3 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и 

линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на проектируемом объекте 

Линейные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации техногенного характера на проектируемом объекте капитального строительства, 

отсутствуют.  

В письме ГУ МЧС России по России по Краснодарскому краю от 23.07.2020 № 5620-12-3-

14 не заявлены объекты производственного назначения, транспортные коммуникации и линейные 

объекты, аварии на которых могут привести к возникновению ЧС техногенного характера на 

территории проектируемого объекта. 

Территория размещения проектируемого объекта находится вне зон опасных воздействий, 

возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и 

транспортных коммуникациях. 

 

3.4 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты 

оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, 

которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на 

проектируемом объекте 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной 

ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 

(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в 

результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть 

чрезвычайная ситуация. 

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, 

гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее 

воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. 

3.4.1 Метеорологические и климатические условия района 

Район изысканий расположен в юго-западной части Краснодарского края, на северо-

восточном побережье Черного моря, в 20 км к югу от города Геленджика. Район изысканий относится 

к сухим субтропикам средиземноморского типа.  

Климат здесь характеризуется жарким, сухим летом и влажной теплой зимой. Горы 

Кавказского хребта несколько защищают город от холодных северных масс воздуха, а Черное море 

смягчает жару летом, а зимой — отдает за лето накопленное тепло. 

Согласно приложению А СП 131.13330.2012, исследуемый участок работ относится к IV 

климатическому району, климатическому подрайону – IVБ. 

Основные климатические нагрузки приняты по данным СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия» актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.  

Рассматриваемая территория относится:  



35 

      

880/22-ПД-ГОЧС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41768     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

- к II снеговому району (карта 1 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016) (равнинные 

районы с абсолютными отметками не более 1500 м), с расчетным значением веса снегового покрова 

на 1м2 горизонтальной поверхности земли 1,0 (100) кПа (кгс/м2) (таблица 10.1 СП 20.13330.2016);  

- к V ветровому району (карта 2 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016), где 

нормативное значение ветрового давления 0,6 (60) КПа (кгс/м2) (таблица 11.1 СП 20.13330.2016);  

- к III гололедному району (карта 3 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016), с 

расчетным значением толщины стенки гололёда не менее 10 мм (таблица 12.1 СП 20.13330.2016). 

Район изысканий расположен на южной границе климатического пояса умеренных широт. 

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы, которой присущи 

черты меридиональной направленности на общем фоне господствующего западного переноса 

воздушных масс. Сложные физико-географические условия, разнообразие прилегающих 

ландшафтов, близость незамерзающих морей также оказывают влияние на общие переносы 

воздушных масс и формируют своеобразный климат территории исследуемого района.  

Продолжительность сияния солнца в Геленджике около 2374 часов в год, максимум 

достигается в июле, августе. В году около 250 солнечных дней. Обычно облачность небольшая. Во 

время лета она составляет около 30%.  

Температура воздуха 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по сведениям м. ст. Геленджик 

составляет +13.5 ºС. В аномальные годы средняя годовая температура воздуха отклоняется от 

среднемноголетней на 3.0 - 3.5С. 

Среднемесячная температура самого холодного месяца, февраля, составляет +4.5 ºС, самого 

тёплого месяца июля - +23,9 ºС.  

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +40,3 ºС, абсолютный минимум 

минус 19,7 ºС. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 60 ºС. Средняя минимальная 

температура воздуха  -  +1,4°С. Средняя максимальная температура воздуха в июле составляет 

+27.8°С. 

Отрицательные температуры на равнине бывают при норд-остах и по ночам.  

Таблица № 5 Средняя месячная температура воздуха по месяцам и за год, °С 

Станция, 

период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (С) 

АМСГ 

Геленджик 
4,5 4,5 6,8 11,5 15,9 20,4 23,9 23,9 19,6 14,5 10,2 6,6 13,5 

 

Влажность воздуха 

Наименьшие значения упругости водяного пара отмечаются с октября по февраль, особенно 

мала она в январе. Начиная с марта, происходит увеличение влагосодержания воздуха, упругость 

водяного пара быстро увеличивается и достигает максимума в июле. 

Годовой ход относительной влажности противоположен годовому ходу температуры воздуха. 

Среднемесячная относительная влажность имеет наибольшие значения (75-76%) в конце весны - 

начале лета, а наименьшие (65-66%) - в августе и сентябре (таблица 3.2-3). Влажность воздуха в 

среднем достигает 75% в мае, а в летнее время — 62-69%. 

В течение суток максимум относительной влажности приходится на утренние часы: летом в 

4-5 часов, зимой в 6-8 часов, минимум наступает после полудня. 
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Атмосферные осадки 

Количество осадков в прибрежной части увеличивается до 1000 мм/год (район Архипо-

Осиповки). Осадки выпадают обычно в виде дождя. Снег бывает в Геленджике редко и лежит очень 

недолго — от 1-2 ч. до 2-3 суток. На вершинах же гор и на склонах снег лежит 3-4 месяца. Летом 

осадки крайне нерегулярны и длятся очень недолго. Иногда дождей нет по несколько месяцев. 

Атмосферные осадки распределяются неравномерно и от года к году изменяются в больших 

пределах, превышая в отдельные годы многолетнюю норму вдвое. Максимум отмечается в ноябре-

феврале, наименьшее количество отмечается в июле и октябре. Среднее годовое количество осадков 

в Геленджике составляет 735мм. Большее число дней с осадками приходится на зимние месяцы. 

Среднее суточное количество осадков колеблется от 3.7 мм в апреле и до 7.3мм в сентябре. 

Максимальный суточный слой осадков 1%-обеспеченности по метеостанции Геленджик 

составляет 242 мм. 

Таблица № 6 Среднее месячное количество осадков (мм) с поправками на смачивание, мм 

Станция, 

период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

АМСГ 

Геленджик 
75 58 55 50 49 58 44 54 61 46 79 106 735 

 

Ветер 

Ветровой режим района проектируемого строительства складывается в результате 

совместного действия географических и циркуляционных факторов. Преобладающим во все сезоны 

года является ветер северо-восточного направления, который наблюдается в среднем в 19% случаев 

за год. Наличие Маркотхского хребта создает условия для возникновения местного сильного и 

холодного северо-восточного ветра – боры. Чаще всего бора наблюдается в холодное время года. В 

районе Геленджикской бухты бора характеризуется скоростями ветра свыше 15 м/с (в отдельных 

случаях более 40 м/с), низкими температурами воздуха (до -15ºС) и значительной 

продолжительностью. Наиболее часто бора наблюдается в период с сентября по март, с максимумом 

повторяемости в сентябре и марте. Продолжительность отдельных случаев боры достигает 1-3 суток, 

а иногда бора длится в течение целой недели. 

В зимнее время возрастает повторяемость ветров юго-восточного направления, однако по 

силе эти ветры уступают северо-восточным. В теплую половину года различие в суточном ходе 

температур воздуха над побережьем и открытым морем обусловливает развитие в прибрежных 

районах бризовой циркуляции – попеременного чередования направления ветра с моря на сушу и, 

наоборот, с суши на море с суточной периодичностью. 

В районе проектируемого строительства наибольшие значения средних месячных скоростей 

ветра наблюдаются зимой с декабря по февраль (5.1 – 5.0 м/с), наименьшие значения приходятся на 

май и июнь (3.0 - 2.9 м/с). В течение всего года наиболее часто повторяются скорости ветра 2-3 и 4-
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5 м/с. В сумме они составляют более половины (57.0%) общего числа случаев за год. На интервал 

скоростей ветра 1-11 м/с приходится 73.7% случаев за год. Штиль отмечается сравнительно часто - 

23%, а ветер со скоростью более 15 м/с составляет 1.2 % числа всех случаев за год. 

Сильные ветры (более 15 м/с) отмечаются, главным образом, в холодную часть года (октябрь-

март) и преимущественно имеют северо-восточное и восточное направление. Весной (апрель – июнь) 

увеличивается повторяемость сильных южных ветров. 

Максимальная скорость ветра с учётом порыва составила 47 м/с (1997 г).  

Ветровой режим открытого моря отличается от ветрового режима побережья в основном 

отсутствием местных ветров, дальность распространения которых в море составляет первые десятки 

километров. 

Таблица № 7 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Станция, 

период 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

АМСГ 

Геленджик 

1966-2005 
5,0 4,8 4,2 3,2 3,0 2,9 3,2 3,4 3,5 3,7 4,1 5,1 3,8 

Таблица № 8 Повторяемость (%) направления ветра и штилей. 

 Станция – АМСГ Геленджик, период 1966-2005гг. 

Месяц Направление ветра, румб Штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 

I 14 19 14 15 14 6 7 11 4 

II 12 16 17 17 14 8 7 9 4 

III 11 20 15 16 15 8 8 7 7 

IV 7 15 14 19 20 10 10 5 9 

V 8 16 12 14 20 12 13 5 10 

VI 9 14 12 12 19 12 16 6 8 

VII 12 21 13 7 14 10 16 7 6 

VIII 13 26 15 7 10 9 13 7 6 

IX 15 26 16 6 10 9 11 7 6 

X 15 26 17 8 9 8 8 9 6 

XI 14 19 17 13 14 6 6 11 5 

XII 14 17 17 15 14 8 5 10 3 

Год 12 19 15 12 15 9 10 8 6 

 

Облачность 

Наибольшая повторяемость облачности 8-10 баллов наблюдается в холодную половину года, 

в декабре и январе. 

Ясное состояние неба (0-2 балла) характерно для теплого периода; в августе отмечается в 50-

55% всех случаев за месяц. 

Соответственно режиму облачности наблюдается различная продолжительность солнечного 

сияния: наименьшая наблюдается зимой, в декабре; наибольшая — летом. Так как 

продолжительность солнечного сияния зависит и от продолжительности светлого времени суток, 

обычно максимум приходится на июль. 

Туманы 
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Среднее годовое число дней с туманом в Геленджике составляет 5 случаев, максимальное – 

13 (1996г). Наиболее часты туманы весной, с марта по май, и в большинстве случаев возникают 

ночью и утром, во время ясной тихой погоды. Наибольшая продолжительность туманов - до 11 час в 

мае. 

Зимой, в начале весны и в конце осени преобладают адвективные туманы, а в остальное время 

– радиационные. Летом наблюдаются только радиационные и фронтальные туманы. Радиационные 

туманы отмечаются очень редко и лишь в июне-июле. Фронтальные туманы возможны в течение 

всего года, но чаще всего отмечаются зимой и весной. В основном они связаны с прохождением 

холодных фронтов и, как правило, сопровождаются сильным ветром и выпадением осадков. 

Грозы 

В Геленджике в среднем отмечается 30 дней с грозой, в отдельные годы их количество может 

достигать 47 (1997 и 2002 гг.). 

Наибольшее число дней с грозой приходится на летние месяцы с июня по август (до 12-15 

дней в месяц). В это время наблюдаются и внутримассовые и фронтальные грозы. Средняя 

продолжительность гроз летом составляет от 17 до 21 часа, а в переходные сезоны года – порядка 1 

час и менее.  

Внутримассовые грозы над сушей образуются за счет термической конвекции в полуденные 

и послеполуденные часы. Морские внутримассовые грозы чаще всего возникают во второй половине 

ночи в результате конвекции над морем. В апреле и октябре внутримассовые грозы единичны, число 

их растет с ростом температуры воздуха. Максимальное число внутримассовых гроз наблюдается с 

июня по август. 

Фронтальные грозы наблюдаются в районе в течение всего года при прохождении холодных, 

вторичных холодных и фронтов окклюзии по типу холодного фронта. Интенсивность и 

продолжительность фронтальных гроз зависит от интенсивности фронта, от температурных 

контрастов у земли и на высотах и от распределения влажности воздуха. 

Метели 

В районе Геленджика метели могут наблюдаться с ноября по март. Среднее число дней с 

метелью составляет 2 дня в год, наибольшее – 13 дней. Наиболее продолжительны метели в декабре, 

январе и феврале. Средняя продолжительность метелей в это время достигает 3 часов. 

Град 

Выпадение града в районе Геленджика – явление редкое, но регулярно повторяющееся. В 

летние месяцы в среднем бывает до 2 дней с градом за 10 лет. По наблюдениям в Геленджике среднее 

число дней с градом составляет 0.6 дня за год. Град может наблюдаться на протяжении практически 

всего года. 

Гололёдно-изморозевые образования 

Гололёд и изморозь – явления, присущие холодному времени года и наблюдающиеся в районе 

Геленджика очень редко. В Геленджике среднее число дней со всеми видами обледенения равно 1, 

наибольшее – 5 дней. Наиболее часто гололед и изморозь бывают в период с ноября по март. Они 

наблюдаются не ежегодно. 

Максимальная толщина стенки гололеда 22 мм наблюдалась 17.12.2001 г. (Новороссийск). 

Наибольшее число случаев обледенения наблюдается при температуре воздуха от +0.4С до -

4.9С и скорости ветра 2-5 м/с восточных румбов, т.е. для района Геленджика характерно в основном 

медленное обледенение. 



39 

      

880/22-ПД-ГОЧС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41768     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

3.4.2 Гидрологические условия  

Температура морской воды 

Водную толщу Черного моря, по характеру устойчивых в многолетнем плане 

пространственных неоднородностей и наличию сезонных колебаний в поле температуры, можно 

условно разделить на три слоя. 

Наиболее изменчивым является деятельный слой, в котором наблюдаются устойчивые 

вертикальные, горизонтальные и сезонные изменения поля температуры. За его нижнюю границу 

ориентировочно принимают горизонт 200м, где размах сезонных колебаний, связанных с годовым 

циклом потоков тепла через поверхность, уменьшается более, чем в сто раз по сравнению с размахом 

на горизонте 0м. 

В пределах слоя 200-500 м наблюдаются устойчивые вертикальные и горизонтальные 

изменения. Сезонные изменения здесь практически не выделяются на фоне изменчивости с 

меньшими и большими временными масштабами. 

В толще вод глубже 500м отсутствуют устойчивые горизонтальные изменения. В 

климатическом плане здесь достоверно выделяется только повышение температуры вод с глубиной, 

связанное с адиабатическим нагреванием.  

Таким образом, прибрежные воды шельфовой зоны в районе Геленджика целиком относятся 

к деятельному слою моря, который по механизму изменения теплосодержания вод, в свою очередь, 

можно разделить на два слоя. Первый – с преимущественно вертикальным обменом тепла, включает 

в себя верхний квазиоднородный слой (ВКС) и слой сезонного термоклина. Второй – холодный 

промежуточный слой (ХПС), изменение теплосодержания которого (по крайней мере, в зимний 

сезон) происходит, в основном, за счет горизонтальной адвекции вод, изопикнически 

распространяющихся в верхних слоях постоянного галоклина. 

Соленость морской воды.  

Диапазон изменчивости солености прибрежных вод в мелководной шельфовой зоне района 

Геленджика обычно заключен между 17 и 19‰.  

Поле солености в прибрежной зоне формируется под влиянием под влиянием двух основных 

факторов: опреснения поверхностных слоев в результате преобладания речного стока и осадков над 

испарением, а также перераспределения солености в результате динамики вод. 

Поле солености в прибрежной зоне формируется под влиянием под влиянием двух основных 

факторов: опреснения поверхностных слоев в результате преобладания речного стока и осадков над 

испарением, а также перераспределения солености в результате динамики вод. 

 

Течения 

Характерными для района являются меняющиеся во времени направления течений с 

преобладанием северо-западного и, в меньшей мере, юго-восточного вдольбереговых потоков. 

Преобладают течения с малыми и средними скоростями (до 0.4 м/с). Повторяемость течений 

со скоростями 0.4÷0.75 м/с составляет 3÷10 % случаев, со скоростями 0.75÷1 м/с - от 1 до 3 % случаев. 

Наиболее опасными штормами являются те, которые сочетаются с неблагоприятной 

синоптической обстановкой над акваторией моря, вызывающей нагоны у восточного побережья 

Черного моря. 

В ординарных штормовых условиях в открытом море, примерно до изобаты 25м, развиваются 

суммарные течения с характерной скоростью 30-60см/с, направление которых примерно совпадает с 

направлением действующего ветра.  
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Вблизи берега, на глубинах 10м и менее, формируется вдольбереговое течение с 

максимальными скоростями порядка 1м/с и более, приуроченными к прибойной зоне.  

Расчёты дрейфовых, волновых, градиентных и суммарных течений в прибрежной зоне этого 

района показывают, что скорости суммарных течений в мелководной зоне в расчетных штормах 

составляют 0.7–0.8м/с. При этом, основной вклад вносит дрейфовое течение. В прибрежной зоне 

дрейфовое течение разворачивается в направлении, параллельном берегу, при этом увеличивается 

трение о дно и его скорость падает. Однако возрастают составляющие волновых течений, 

направленные под углом к берегу. В результаты суммарные скорости течения уменьшаются и 

составляют в прибрежной зоне шириной 300 - 400 м величину порядка 0.4–0.6 м/с. 

Течения в акватории прибрежной зоны Геленджика в 88% случаев направлены на северо-

запад и в 12% случаев на юго-восток. Средние скорости течения составляют порядка 20 см/с, а 

максимальные 55 – 76 см/с. 

3.4.3 Уровенный режим 

Черное море относится к безливным морям.  

Амплитуда колебаний уровня по гидрометрическим измерениям достигает 1.5 м. 

Амплитуда приливов не более 0.1 м. 

В основном, годовые изменения уровня связаны с водным и тепловым балансом, сгонно-

нагонными явлениями, вековыми тектоническими движениями.  

Амплитуда сейшевых колебаний может достигать 0,8 м. 

Вековые (тектонические) колебания уровня составляет около +1.6 - +1.7 мм/год. Для 

сооружения, проектный срок эксплуатации которых составляет 25 лет, следует учесть рост уровня 

+4,25см. Для проектного срока эксплуатации 100 лет прогнозный вековой рост составит +0,17 м. 

Среднемноголетний наблюденный уровень составляет -0.08 м БС. 

Ветровой и волновой нагон воды создают наклон среднего уровня взволнованной 

поверхности моря по сравнению с поверхностью спокойной воды. Расчетные значения ветрового 

нагона приведены в таблице. 

Таблица № 9 Расчетный ветровой нагон 

Направление ветра Разгон, км Ветровой нагон, м, обеспеченностью 

0,01 0.02 0.04 

З 770 0,15 0,13 0,12 

ЮЗ 380 0,05 0,05 0,04 

В течение года уровень Черного моря изменяется в основном под влиянием речного стока, а 

также сгонно-нагонных и сейшевых колебаний. Величина сезонных колебаний уровня Черного моря 

обычно не превышает 0,4м. Понижение уровня наблюдается в октябре-ноябре (в некоторых районах 

- в январе-феврале), а повышение - в мае – июле. 

Приливные колебания уровня Черного моря не превышают 0,1м. При сильных 

землетрясениях (7 баллов и более по 12-балльной шкале) могут образовываться цунами. Однако, на 

рассматриваемом побережье значительных цунами не зарегистрировано. 

Сейши являются весьма распространенной формой колебаний уровня на Черном море. 

Период сейш длится от нескольких минут до 2ч. Величина сейшевых колебаний уровня достигает 

0.4-0.5м, иногда - до 1м. Время существования сейш различно. Внезапно возникнув, они могут 

быстро затухать, но могут сохраняться в течение нескольких суток.  
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От года к году уровень Черного моря меняется незначительно. С конца 20-х годов ХХ века 

уровень Чёрного моря испытывает подъем, в основном вследствие эвстатического фактора – 

изменения объема вод. 

Таблица № 10 Расчетные отметки уровня моря 

Характеристика уровня Обеспеченность,  % 

0.1 1 5 10 30 50 75 99 

Максимальный  +32 +27 +20 +14 +9 +4 -1 -13 

Средний  -2 -5 -12 -15 -19 -25 -29 -38 

Минимальный -69 -68 -67 -65 -57 -52 -44 -30 

 

В соответствии с СП 38.13330.2018 при определении нагрузок и воздействий на 

гидротехнические сооружения обеспеченности расчетных уровней должны быть не более: для 

сооружений I класса – 1 %, II и III классов – 5 %, IV класса – 10 % по наивысшим годовым уровням. 

3.4.4 Ледовый режим 

Ледовые явления на реке в большинстве случаев не наблюдаются, в редкие дни могут 

образовываться забереги. Ручьи в отдельных случаях, при наличии незначительного стока, 

промерзают до дна. 

3.4.5 Волновой режим 

Штормовая активность неоднородна по годам и меняется от 0 до 8 штормов силой 5 и более 

баллов в год. Периоды штормовой активности наблюдаются каждые 10-12 лет.  

Расчет волнения обеспеченностью 0,04 (1 раз в 25 лет) на глубокой воде произведен исходя 

из предельно возможного разгона действия ветра над акваторией Черного моря с учетом данных по 

ветру открытого моря с учетом конфигурации бассейна. 

Наблюдения за волнением ведутся в Геленджике с высокого берега м.Толстый в сторону 

входа в Геленджикскую бухту. По направлению преобладают волнения от ЮЗ, З и Ю, повторяемость 

которых составляет 29.80, 29.35 и 19.67%, соответственно. Повторяемость волнений береговых 

румбов наблюдается реже – 10.80% от СВ и 5.11% от В.  

Штормовое волнение моря (4 балла и более) случается в районе менее чем в 20% случаев. 

Волны высотой более 5м наблюдались один раз за весь период наблюдений в шторме от запада. 

Высота волн превысила 4м в двух штормах от З и ЮЗ румбов. В целом на акватории преобладают 

слабые и умеренные волнения силой до 3 баллов (около 80%). 

3.4.6 Литодинамические процессы 

Для данного участка побережья характерны процессы абразии, Пляж недостаточен для 

волногашения. Берега приглубые. Шельф простирается до глубин 100 м с уклоном дна 12,5 -12,9‰. 

Для прогноза размыва использован метод геоморфологического анализа путем сопоставления 

съемок разных лет с использованием спутниковых карт. Темпы отступания береговой линии в 

сторону суши составляют 0.5-1 м/год. При сокращении пляжа увеличивается разрушительное 

воздействие на основание откоса, на котором расположено земляное полотно. Поэтому 

рекомендуется мониторинг ширины пляжей. 
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Критерии и показатели потенциальной опасности основных метеорологических явлений в 

соответствии с ГОСТ Р 22.1.07-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических 

явлений и процессов» приведены в таблице № 11. 

Таблица № 11 

Вид явления Критические значения параметров 

Сильный ветер (включая 

шторм, шквал, ураган) 

Скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более, на побережье морей и горных 

районах - 35 м/с и более 

Сильный дождь 
Количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее, в крупных городах, в 

селеопасных районах - 30 мм и более за 12 ч и менее 

Ливень Количество ожидаемых осадков 30 мм и более за 1 час и менее 

Сильная метель 
Выпадение и перенос снега при скорости ветра 15 м/с и более в течение 12 часов 

и менее 

Сильный мороз Минимальная температура воздуха - минус 30 °С и ниже 

Смерчи 
Резкие перепады давления, смена воздушных масс, особенно с проникновением 

холодных масс с севера в южные районы 

Сильный продолжительный 

туман 

Метеорологическая дальность видимости, м, видимость 100 м и менее 

продолжительностью 12 ч и более. 

Расчетное время предупрежденности от момента возникновения явления до 2-3 

сут. 

В районе размещения проектируемого объекта идентифицированы проявления следующих 

опасных метеорологических явлений: сильный ветер, смерч, сильный дождь, ливень, мороз, 

гололед, туман. 

Перечень поражающих факторов опасных метеорологических проявлений, могущих 

привести к чрезвычайным ситуациям, характер их действий и проявлений поражающих факторов 

на территории проектируемого объекта приведены в таблице № 12. 

Таблица № 12   

Источник природного ЧС Наименование поражающего фактора 

Характер проявления поражающего 

фактора 

Сильный ветер Аэродинамический 
Ветровая нагрузка Аэродинамическое 

давление 

Сильный дождь, сильный ливень 

Механический 

(гидродинамический) 

Поток воды Затопление территории 

Дождевой паводок 

Мороз Тепловой, аэродинамический. 

Обморожение, прекращение всех видов 

наружных работ. 

Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 

Туман Теплофизический 

Снижение видимости, помутнение 

воздуха. 

Сведения о сейсмичности района строительства 

Интенсивность сейсмических воздействий для района размещения проектируемого объекта 

определена на основе карт общего сейсмического районирования территории Российской 

Федерации - ОСР-2015. 

Оценка исходной сейсмической бальности произведена на трех уровнях и отражает 10% 

(карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность превышения (или 90%-, 95% и 99% вероятность 

не превышения) сейсмической интенсивности на соответствующей территории в течение 50 лет. 

Согласно СП 14.13330.2018 (приложение А, Геленджик), район работ характеризуется 

нормативной сейсмичностью, равной 9-ми баллам (карты ОСР-2015-А, ОСР-2015-В). Согласно 
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результатам сейсмического микрорайонирования, итоговая сейсмичность участка при округлении 

до целого составляет от 8 до 9 баллов. 

Согласно исходным данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по 

Краснодарскому краю от 23.07.2020 № 5620-12-3-14 сейсмичность в районе расположения 

проектируемого объекта – 8 баллов. 

Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также 

категория их опасности в соответствии со СНиП 22-01-95 

С учетом частоты проявлений перечисленных выше опасных природных процессов, 

территория, выбранная для строительства имеет категорию оценки сложности природных условий 

района строительства – как «сложные». 

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» категории 

опасности природных процессов будут следующими: 

В соответствии с Приложением Б (обязательное), п. 4.3, п. 4.4 и таблицей 1 СП 

14,13330.2014 сейсмическая интенсивность района строительства, определенная по картам ОСР-

2015 В, С, составляет 8, 9, баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с 

классификацией СП 14.13330.2014 - II (вторая). 

Расчетная сейсмичность площадки строительства с учетом второй категории грунтов по 

сейсмическим свойствам (примечание 5 к табл. 1 СП 14,13330.2014) составляет 9 баллов. 

Сведения о проявлении в районе строительства опасных природных процессов и категории 

их опасности в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 

приведены в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Источник 

природной 

ЧС 

Наименование 

поражающего 

фактора природной 

ЧС 

Категории 

оценки 

сложности 

природных 

условий 

Категории 

опасности 

природных 

процессов 

Характер действия, 

проявления поражающего 

фактора источника 

природной ЧС 

Основные метеорологические явления и процессы 

Засуха Тепловой Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Нагревание почвы, воздуха 

Заморозок Тепловой Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Охлаждение почвы, воздуха 

Суховей Аэродинамический, 

тепловой 
Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Иссушение почвы 

Сильный 

ветер 

Шквал 

Аэродинамический 
Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Ветровой поток 

Аэродинамическое давление 

Сильные 

осадки 

Продолжител

ьный дождь 

(ливень) 

Гидродинамический 

Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Поток (течение) воды, 

затопление территории 

Град Динамический Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Удар 

Сильная 

метель 

Гидродинамический 
Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка 

Снежные заносы 

Гололед Гравитационный 

Динамический 
Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Гололедная нагрузка 

Вибрация 

Гроза Электрофизический Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Электрические разряды 
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Опасные геологические и процессы 

Землетрясение Сейсмический Средней 

сложности 
Опасный 

Сейсмический удар 

 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Подтопление Гидродинамический 

Гидрохимический 

Средней 

сложности 
Умеренно-опасный 

Повышение уровня 

грунтовых вод 

Гидродинамическое 

давление потока грунтовых 

вод 

Коррозия подземных 

металлических конструкций 

 

При проектировании сооружения, в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95, учтены 

факторы опасностей природных процессов, необходима разработка мероприятий по устранению 

или ослаблению влияния опасных природных воздействий, а также соответствующих 

конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия. 

3.5 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия 

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут 

привести к чрезвычайной ситуации техногенного, природного характера, как на 

проектируемом объекте, так и за его пределами 

Перечень основных факторов и возможных причин, способствующих возникновению и 

развитию аварий. 

К основным причинам и факторам, связанным с отказами оборудования, относятся: 

- опасности, связанные с типовыми процессами; 

- физический износ, коррозия, механические повреждения оборудования; 

- ошибки персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера; 

- возможные факторы, связанные со свойствами обращающихся в технологическом 

процессе веществ. 

Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов опасных 

природных процессов и явлений в данном разделе приводить не целесообразно, ввиду того, что при 

любом опасном природном процессе или явлении (например гроза, град или землетрясение), вся 

территория объекта капитального ремонта будет находиться в данной зоне. 

К опасным природным процессам и явлениям, которые могут привести к чрезвычайной 

ситуации природного характера на реконструируемом объекте, относится возможный сильный 

ветер и землетрясение. 

В зону возможного воздействия поражающих факторов опасных природных процессов и 

явлений попадает вся территория причала для маломерных судов с тыловой площадкой для 

хранения маломерных судов. 

В составе проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. 

Азмашах» отсутствуют особо опасные производства и участки, в связи с чем определение зон 

действия поражающих факторов при авариях не производилось, так как в этом нет необходимости. 

3.6 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов 

и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, 
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которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Проектная численность работников проектируемого объекта «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», составляет в смену 1 чел. и 1 сотрудник охраны, 

Территория, которая примыкает к проектируемому объекту, свободна от застройки. Жилые 

и промышленные здания расположены на значительном расстоянии.  

На рис.5 представлен фрагмент Ситуационного плана, на котором показан радиус R=3,5км 

до ближайших промышленных объектов от территории проектирования. До селитебной зоны с. 

Прасковеевка от территории проектирования не менее 9,5км. 

  

 
 

Рис. № 5 

Следовательно, персонал сторонних организаций и население на территориях, прилегающих 

к проектируемому объекту, не попадает в зону возможных аварий на территории проектирования. 

В случае различных ЧС природного характера на объекте строительства, в зоне действия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера могут оказаться весь 

персонал и служащие проектируемого объекта. 

Последствиями возможных техногенных происшествий, ведущих к чрезвычайным 

ситуациям на объекте, будут являться: 

- утрата эксплуатационных качеств сооружений, хранимого оборудования и материалов. 

Размеры материального ущерба не превысят 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

- возможно травмирование людей (до 2-х человек) с различной степенью тяжести. 

Территория проектируемого объекта расположена за пределами населенного пункта, 

расположенного на расстоянии более 5 км.  Объекты, прилегающие к территории проектируемого 

объекта, отсутствуют. 

Проектируемый объект является стационарным. В особый период деятельность 

проектируемого объекта прекращается. Перемещение объекта в другое место, не 

предусматривается. 
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Проектируемый объект не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность 

категорированных городов и объектов особой важности в военное время, поэтому дежурный и 

линейный персонал проектируемого объекта для этих целей не требуется. 

Согласно определениям п.3.18 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 

строительства», «наибольшая работающая смена (НРС): максимальная по численности 

работающая смена организации, продолжающая свою деятельность в военное время». 

Численность НРС определяется исходя из требований мобилизационного задания потребностей 

функционирования объекта. 

Согласно идентификационным сведениям настоящего раздела и Задания на 

проектирование, объект проектирования отнесен к гидротехническим сооружениям. 

Объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» мобилизационного 

задания по объему выпускаемой продукции (работ, услуг) для государственных нужд в военное 

время не имеет. Функционирование объекта как в мирное, так и в военное время – сооружение 

берегоукрепления. В связи с тем, что объект в военное время не функционирует, обоснование 

численности наибольшей работающей смены объекта в военное время не проводится. 

3.7 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта 

В соответствии с примечанием п.6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», 

учитывая что проектируемый объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. 

Азмашах» не является гидротехническим сооружением первого и второго классов, установленных 

в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, и не включен в 

перечень опасных производственных объектов, указанных в приложении № 2 к Федеральному 

закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», анализ риска чрезвычайных 

ситуаций осуществлять не требуется. 

 

3.8 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

После принятия Федерального закона № 117 «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от 21 июля 1997 г. и ряда постановлений Правительства Российской Федерации («Об 

организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений», «Об 

обеспечении безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений», «Об утверждении 

Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»), направленных на 

реализацию этого закона, были введены в действие нормативные инструкции, использующие 

следующее понятие: мониторинг безопасности гидротехнических сооружений промышленных 

предприятий, организаций (далее «Мониторинг безопасности») – совокупность постоянных 

наблюдений за состоянием безопасности гидротехнических сооружений и характером их 

воздействия на окружающую среду. 

Мониторинг осуществляется с целью обеспечения постоянного контроля за состоянием 

безопасности гидротехнических сооружений и их воздействием на окружающую среду, 
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предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной 

эксплуатации. 

Основной задачей мониторинга безопасности является обеспечение управления в области 

рациональной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, безопасного ведения 

работ. 

Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы 

постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных (в том числе автоматизированных, 

дистанционных) наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной 

информации в необходимых объемах. 

В соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003», в ходе строительства и 

эксплуатации гидротехнических сооружений требуется проведение натурных наблюдений за их 

работой и состоянием для своевременного выявления дефектов и неблагоприятных процессов, 

назначения ремонтных мероприятий, предотвращения отказов и аварий, улучшения режимов 

эксплуатации и оценки уровня безопасности и риска аварий. 

Контроль при проектировании, строительстве и приемке сооружений в эксплуатацию, 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию 

законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87», СНиП 3.07.02-87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения», 

ВСН 34-91 Минтрансстроя «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, 

реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных сооружений» 

части I, II, III. 

Согласно требованиям п. 23 «Технического регламента о безопасности объектов морского 

транспорта» предусмотреть и обеспечить во время строительства объекта механическую 

безопасность. 

Согласно положений Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» под механической безопасностью 

подразумевается состояние строительных конструкций и основания здания, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни и здоровью граждан, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате разрушения или утери 

устойчивости объектов или их частей. Строительные конструкции и основания должны быть 

возведены в соответствии с предельным состоянием по прочности и устойчивости. При 

проектировании должны учитываться все виды нагрузок, в том числе функциональные и 

климатические. Степень надежности реконструируемого объекта устанавливается качеством 

изысканий, проектирования, материалов, изделий, производства и контроля строительно-

монтажных работ и др. При проведении комплексных инженерных изысканиях на территории 

объекта капитального ремонта, выполненных специалистами ООО «НовоморНИИпроект» которые 

в обязательном порядке руководствовались нормативными актами, включенными в Перечень 

нормативных документов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 

и соблюдение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 27751-88 «Надежность 

строительных конструкций и оснований», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СНиП 22-

02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
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процессов. Основные положения», РД 31.31.55-93 «Инструкции по проектированию морских 

причальных и берегоукрепительных сооружений» и некоторыми другими. 

Ниже по тексту настоящего раздела приведено краткое описание и обоснование 

технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость гидротехнического 

сооружения. 

Нагрузки на гидротехнические сооружения 

В качестве расчетных нагрузок были приняты следующие эксплуатационные нагрузки и 

воздействия: 

- от собственного веса конструкций и грунтов засыпки.  

В соответствии с РД 31.31.55-93 нагрузки на сооружение подразделяются: 

Постоянные нагрузки: 

- собственный вес элементов конструкций;  

- вес грунта;  

- боковое давление грунта с учетом постоянных нагрузок, расположенных на его 

поверхности. 

Временные длительные нагрузки: 

- боковое давление грунта от временных нагрузок.  

3.9 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю 

радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и 

радиоактивными веществами; мониторингу технологических процессов, соответствующих 

функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 

явлений 

Стационарные системы контроля за радиационной и химической обстановкой, приборы 

обнаружения взрывоопасных концентраций на проектируемом объекте не предусматриваются. 

Определение границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов опасных 

природных процессов и явлений в данном разделе приводить не целесообразно ввиду того, что при 

любом опасном природном процессе или явлении (например гроза, град или землетрясение), вся 

территория проектируемого объекта будет находиться в данной зоне. 

К опасным природным процессам и явлениям, которые могут привести к чрезвычайной 

ситуации природного характера на проектируемом объекте, относится возможное подтопление 

отдельных участков территории при возможных смерчах и сильных дождевых осадков. 

3.10 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 

производственного назначения и линейных объектах 

Объекты производственного назначения, на которых могли бы произойти чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, расположенные рядом с проектируемым объекта «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», отсутствуют. 

3.11 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите 

проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных 
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опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с 

требованиями СНиП 22-01. СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02 

В соответствии с требованиями п.2 ст.18 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектной документацией 

проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», 

предусмотрены мероприятия по инженерной защите реконструируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, 

которые представлены в Таблице № 17. 

Таблица № 17  

Источник природной ЧС Наименование 

поражающего фактора 

природной ЧС 

Планируемые мероприятия 

организационного, технологического, 

конструктивного характера 

Заморозок 

 

 

 

Тепловой Глубина заложения соответствуют СНиП 

«Строительная климатология и геофизика» для 

климатического пояса, соответствующего 

условиям региона 

Сильный ветер. Шквал Аэродинамическое 

давление 

Прочность и устойчивость конструктивных 

элементов соответствуют требованиям СНиП 

«Нагрузки и воздействия» с учетом ветровых 

нагрузок 

Сильные осадки. 

Продолжительный дождь 

(ливень) 

Гидродинамический Затопление* территории и подтопление 

фундаментов предотвращается сплошным 

водонепроницаемым покрытием и планировкой 

территории с отведением воды в  

пониженные участки рельефа (соответствует 

требованиям СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 

защита территории от затопления и 

подтопления»). 

Сильная метель Гидродинамический Прочность покрытий рассчитана на 

восприятие нагрузок, превышающих снеговые 

нагрузки, установленные в СНиП 

Гололед Гравитационный 

Динамический 

На территории объекта не предусмотрена 

расчистка дороги от снега. 

Землетрясение Сейсмический удар 

 

Участок строительства относится к сейсмически 

опасным территориям для зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности (8 

баллов) (соответствует требованиям СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических 

районах») 

 

Натурные наблюдения за работой и состоянием сооружения являются неотъемлемой 

частью мероприятий эксплуатации сооружения. В соответствии с РД 31.35.10-86 «Правила 

технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» в течение всего периода 

эксплуатации должен осуществляться технический контроль в виде регулярных и периодических 

осмотров, а также контрольно-инспекторских обследований (первичных, очередных и 

внеочередных), и контроля органов государственного надзора. 

Объектами технического контроля является как само сооружение, так и процессы приемки 

и ввода их в эксплуатацию, режим эксплуатации, ремонта, а также соответствующая техническая 

документация. 
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Согласно СТО 318.3.4-2009 «Положение о техническом контроле портовых 

гидротехнических сооружений», основными методами технического контроля сооружений 

являются: осмотр, измерение геометрических параметров, определение характеристик 

технического состояния материалов конструкций методами неразрушающего контроля, измерение 

физических характеристик среды, получение изображений элементов сооружений и испытание 

сооружений. 

Методики выполнения контрольных операций при наблюдении и обследовании различных 

сооружений, их программа и состав, перечень контролируемых параметров элементов сооружений 

и минимально рекомендованный объем контроля приведены в РД 31.3.3-97 «Руководство по 

техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта». 

Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы 

постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих 

получение качественной и достоверной информации в необходимых объемах. 

Определение пространственного (планово-высотного) положения, размеров и смещений 

сооружения. 

Планово-высотным обоснованием работ служат опорные знаки геодезической сети и 

деформационные марки. В качестве опорных знаков следует использовать грунтовые или стенные 

реперы. Контроль пространственного положения сооружения проводится геодезическими 

инструментальными методами и включает в себя: 

- определение положения и размеров сооружения и его элементов; 

- измерение деформаций (горизонтальные и вертикальные перемещения и крены); 

- определение соответствия технического состояния элементов сооружения 

эксплуатационным характеристикам. 

Плановое положение определяется способами триангуляции (микротриангуляции), 

трилатерации и полигонометрии или их комбинациями. При определении высотного положения 

используются методы геометрического, тригонометрического или гидростатического 

нивелирования. 

Размеры сооружения и его элементов измеряются дальномерами или металлическими 

рулетками с сантиметровыми делениями. 

Комплекс работ по измерению деформаций включает в себя измерения геодезическими – 

методами вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов сооружений. 

При геодезических наблюдениях за деформациями определяются следующие параметры, 

характеризующие стабильность планового и высотного положения сооружения: 

- плановые координаты деформационных марок; 

- высотные отметки деформационных марок; 

- крен сооружения в поперечных сечениях, проходящих через деформационные марки. 

При определении деформаций рекомендуется применять, в зависимости от требуемого 

класса точности измерений, следующие методы или их комбинации:  

- для измерения горизонтальных перемещений (сдвигов) – методы створных наблюдений, 

отдельных направлений, триангуляции, трилатерации, полигонометрии;  

- для измерения вертикальных перемещений (осадок, подъемов) – методы геометрического, 

тригонометрического и гидростатического нивелирования;  
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- для измерения кренов – механические способы с применением кренометров, прямых и 

обратных отвесов или методами проецирования, координирования и измерения углов или 

направлений с использованием теодолита; 

- для комплексного измерения перемещений и кренов в отдельных случаях может 

использоваться фотограмметрический (стереофотограмметрический) метод. 

Геодезические наблюдения за деформациями следует проводить отдельными циклами. 

Каждый цикл наблюдений должен включать: 

- рекогносцировку геодезической сети; 

- изготовление и закладку новых геодезических знаков и наблюдательных марок; 

- производство геодезических наблюдений; 

- камеральную обработку результатов наблюдений; 

- составление отчета. 

Первый цикл наблюдений должен проводиться сразу же после завершения строительства 

сооружения. Последующие циклы выполняются в рамках очередных комплексных обследований, 

которые проводятся не реже одного раза в пять лет (ГОСТ 54523-2011). 

В результате проведения двух или более циклов геодезических наблюдений за 

деформациями сооружений должны быть определены приращения их перемещений и кренов, 

которые следует сопоставить с допустимыми величинами, приведенными в РД 31.35.10-86 

«Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий». 

Для получения приращения перемещений какой-либо точки на сооружении за период 

между двумя циклами наблюдений должны быть вычислены разности соответствующих координат 

и отметок данной точки, установленных в каждом из циклов наблюдений. 

Для установления изменения положения всего сооружения в плоскости его поперечного 

сечения, проходящей через выбранную точку, за период между двумя циклами наблюдений следует 

дополнительно учитывать приращения крена сооружения в той же плоскости за указанный период 

времени.  

На берегоукрепительных сооружениях геодезические наблюдения за деформациями 

рекомендуется проводить после штормов с волнением более 5 баллов.  

Измерения деформаций рекомендуется проводить ежегодно при периодических осмотрах 

сооружений в течение 5-10 лет после окончания их строительства. Измерения могут быть 

прекращены, если в трех последних циклах наблюдений их величина колеблется в пределах 

заданной точности измерений. 

Измерения должны возобновляться в случае появления трещин в несущих конструкциях 

сооружений, а также при резком изменении условий работы (увеличение нагрузок). В состав 

элементов сооружения, технический контроль которых осуществляется с применением методов 

геодезических измерений, следует включать: элемент обрамления по линии кордона сооружения, 

покрытие территории. 

Контролируемыми параметрами технологических элементов являются: по линии кордона – 

прямолинейность лицевой (фасадной) кромки монолитного ростверка, высотное положение 

верхней поверхности монолитного ростверка; для покрытия территории – высотное положение в 

поперечниках. 

Фактические значения контролируемых параметров рекомендуется определять 

следующими методами: 



52 

      

880/22-ПД-ГОЧС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41768     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

- прямолинейность – методами створных наблюдений (способ струны или оптического 

створа) или косвенных измерений (способы ломаного базиса, микротриангуляции, 

четырехугольника); 

- высотное положение – методами технического нивелирования (геометрическим, 

тригонометрическим, гидростатическим). 

Планово-высотное положение элементов сооружения определяется по пикетным точкам. 

Пикетаж разбивается на первоначальном этапе работ. Направление счета и наименование пикетов 

для всех элементов следует устанавливать единым. 

Геодезические наблюдения должны выполняться инструментами и приборами, 

изготовленными в соответствии с действующими ГОСТами или техническими условиями и 

методами, регламентированными нормативными документами. При подборе типов геодезических 

приборов следует руководствоваться ГОСТ 21830-76, ГОСТ 24846-2012 и руководством по 

рациональному выбору оборудования для инженерных изысканий в строительстве. Рекомендации 

по выбору инструментов и нормативных документов, регламентирующих производство работ, 

приведены в таблице № 20. 

Таблица № 20  

 

Виды 

работ 

Методы 

определения 

деформации 

Классы 

точности 

Наименование 

и марки 

инструментов 

Документы, 

регламентирую

щие требования 

по изготовлению 

инструментов 

Нормативные документы, 

регламентирующие производство 

работ 

Определение пространственного положения 

Плановое 

положение 

Триангуляция 

Полигонометрия, 

Трилатерация 

 

1 - 4 

Теодолиты 

Т2,Т5 и др. 

равноточные. 

ГОСТ 10529-96, 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 21830-76 

СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2017, 

п.6.16-п.6.20 «Правила**», 

Инструкция по построению 

государственной геодезической сети 

СССР, Инструкция по 

полигонометрии и трилатерации, 

Руководство по рациональному 

выбору геодезического оборудования 

для инженерных изысканий в 

строительстве 

Высотное 

положение 

Геометрическое и 

тригонометрическое 

нивелирование 

4, 

технич

еское 

Нивелиры Н-

3, Н-10 и 

др.равноточн

ые,теодолиты 

Т5, Т15, Т30 и 

др. 

равноточные 

ГОСТ 10528-90, 

ГОСТ 10529-96, 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 21830-76, 

ГОСТ 22268-76 

СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2017, 

п.6.16-п.6.20 «Правила**», 

Инструкция по нивелированию I, II, 

III, IV классов, Инструкция по 

вычислению нивелировок 

Измерение 

размеров 

сооружения 

Линейные 

измерения 
1/100 

Светодальном

еры СМ-2, 

СМ-3,СМ-5 и 

др. 

равноточные, 

металлические 

рулетки и 

линейки 

ГОСТ 7502-98, 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 19223-90, 

ГОСТ 427-75 

СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2017, 

п.6.16-п.6.20 «Правила**», 

Инструкция по полигонометрии и 

трилатерации 

Измерение деформаций 

Вертикальные Геометрическое, 1 - 4 Нивелиры ГОСТ 10528-90, СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2012, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трилатерация#_blank
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Виды 

работ 

Методы 

определения 

деформации 

Классы 

точности 

Наименование 

и марки 

инструментов 

Документы, 

регламентирую

щие требования 

по изготовлению 

инструментов 

Нормативные документы, 

регламентирующие производство 

работ 

перемещения тригонометрическое 

и гидростатическое 

нивелирование 

Н-05, Н -3 и 

др. 

равноточные, 

гидростатичес

кие нивелиры 

НШТ-1, 

Мейссера и 

др. 

равноточные 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 21830-76, 

ГОСТ 22268-76  

п.6.16-п.6.20 «Правила**», 

Инструкция по нивелированию I, II, 

III, IV классов, Нивелирование I и II 

классов (практическое руководство), 

Инструкция по вычислению 

нивелировок, Руководство по 

наблюдениям за деформациями 

оснований и фундаментов зданий и 

сооружений, ГОСТ 24846-2012 

Горизонталь

ные 

перемещения 

(сдвиги) 

Створные 

наблюдения, 

отдельные 

направления, 

триангуляция, 

трилатерация, 

полигонометрия 

1 - 4 

Теодолиты Т2, 

Т5 и др. 

равноточные 

ГОСТ 10529-96, 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 21830-76 

СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2012, 

п.6.16-п.6.20 «Правила**», 

Инструкция по построению 

государственной геодезической сети 

СССР, Инструкция по 

полигонометрии и трилатерации, 

ГОСТ 24846-2012 

Измерение 

кренов 

Механический, 

прямых и 

обратных отвесов, 

методы 

проецирования, 

координирования, 

измерение углов, 

направлений 

1 - 4 

Механические 

отвесы, 

клинометры, 

теодолиты Т2, 

Т5 и др.равно-

точные 

ГОСТ 10529-96 

ГОСТ 24846-2012, Руководство по 

наблюдениям за деформациями 

оснований и фундаментов зданий и 

сооружений 

Комплексны

й метод 

измерения 

деформаций 

Фотограмметриче

ский 

(стереофотограмм

етрический) метод 

2 - 4 

Фототеодол

итный 

комплекс 

photheo 

19/1318 

 

ГОСТ 24846-2012, Инструкция по 

фотограмметрическим работам при 

создании топокарт и планов. 

Фототеодолитная съемка. 

Руководство по наблюдениям за 

осадками и смещениями инженерных 

сооружений фотограмметрическим 

методом 

Определение технического состояния технологических элементов 

Прямолиней

ность 

Створные 

наблюдения 

способом струны 

или оптического 

створа, метод 

косвенных 

измерений (способы 

ломаного базиса, 

микротриангуляции, 

четырехугольника) 

4, 

техничес

кий 

Стальная 

струна, 

теодолиты 

Т5,Т15,Т30, 

и 

др.равноточ

ные 

ГОСТ 10529-96 

ГОСТ 24846-2012, Руководство по 

наблюдениям за деформациями 

оснований и фундаментов зданий и 

сооружений 

Высотное 

положение 

Геометрическое, 

тригонометрическое 

и гидростатическое 

нивелирование 

технич

еский 

Нивелиры Н-

3, Н-10 и 

др.равноточн

ые 

гидростатичес

ГОСТ 10528-90, 

ГОСТ 11897-94, 

ГОСТ 21830-76, 

ГОСТ 22268-76 

СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2012, 

п.6.16-п.6.20 «Правила**»,  

Инструкция по вычислению 

нивелировок, Руководство по 

наблюдениям за деформацией 
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Виды 

работ 

Методы 

определения 

деформации 

Классы 

точности 

Наименование 

и марки 

инструментов 

Документы, 

регламентирую

щие требования 

по изготовлению 

инструментов 

Нормативные документы, 

регламентирующие производство 

работ 

кие нивелиры 

НШТ-1, 

Мейссера и 

др. 

равноточные 

оснований и фундаментов зданий и 

сооружений 

«Правила**» – Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезических и нивелирных 

сетей 

Перечень технических средств контроля, необходимых для наблюдения и 

освидетельствования сооружений, приведен по СТО 318.3.04-2009 в таблице № 21 

 

Таблица № 21  

№ 

п/п 
Средства контроля Технические характеристики 

1 Теодолит высокоточный оптический 
Средняя квадратическая погрешность измерения 

угла не более +/- 1,0" 

2 Теодолит точный оптический То же, не более +/-3,0" 

3 Нивелир высокоточный 

Средняя квадратическая погрешность измерения 

превышений на 1 км двойного хода не более +/- 

0,5мм 

4 Нивелир точный То же, не более +/-3мм 

5 Рейки нивелирные Цена деления от 5 до 10 мм 

6 Рулетки металлические 
Номинальная длина шкалы 30-50 м с разбивкой 

на миллиметры 

7 

Механический прибор для определения 

прочности бетона в надводной и подводной 

зонах 

Определение прочности бетона по методу 

упругого отскока или пластических деформаций 

8 

Ультразвуковой толщиномер для измерений 

остаточной толщины стенок 

металлоконструкций в надводной и 

подводной зонах 

Диапазон измерений 5 – 100 мм, погрешность 

измерения не более +/- 0,2мм 

Состав основных технических и программных средств систем мониторинга 

гидротехнических сооружений приведен в СП 58.13330.2012. Для наблюдения за деформациями 

проектируемого сооружения предусмотрена установка деформационных знаков (наблюдательных 

марок). 

Предельно допустимые смещения сооружений за период их эксплуатации указаны в РД 

31.35.10-86 (приложение 8) и приведены в таблице № 22.  

Таблица № 22  

Тип сооружения 
Горизонтальное 

смещение верха, мм 
Крен, рад. (градусы) Относительный прогиб 

Берегоукрепительные 

сооружения 
По конструктивным соображениям 
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Мероприятия по обеспечению долговечности гидротехнических сооружений 

Долговечность бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 

обеспечивается применением бетонов повышенной плотности (W8) на сульфатостойком 

портландцементе. Бетон приготавливается с соблюдением всех действующих норм и правил РФ по 

производству бетонных и железобетонных работ (СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87). 

Проектом предусмотрено устройство покрытия из холодной битумной мастики 

«AquaMast» (или аналог) для всех боковых поверхностей железобетонной стены, соприкасающихся 

с грунтом. Поверхность бетона шлифуется и очищается гидроструйными аппаратами. После 

шлифовки дефекты бетона (каверны, сколы, раковины), ремонтируются шпаклевкой «Sikagard-720» 

(или аналог), с использованием грунтовочного слоя – «SikaEpoCem Modul» (или аналог). После 

обработки поверхностей шпаклевкой необходимо прогрунтовать все поверхности эпоксидной 

грунтовкой «SikaFloor-150» (или аналог), с присыпкой кварцевым песком. 

 Долговечность металлических конструкций гидротехнических сооружений 

обеспечивается применением низколегированной и нержавеющей сталей.  

В качестве строительных материалов для строительства применяются: 

− бетон тяжелый класса В30 W8 F200 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 

26633-2015; 

− для ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций – горячекатаную 

арматурную сталь класса А500С по ГОСТ 34028-2016, для конструктивной и монтажной арматуры 

– горячекатаную арматурную сталь класса А-I (А240) по ГОСТ 34028-2016; 

− трубы стальные электросварные прямошовные Ø630х14мм ГОСТ 1074-91 (В-Ст3сп 

10705-80) в качестве извлекаемых обсадных труб при устройстве свайного основания 

железобетонной стенки. 

Мероприятия, обеспечивающие повышение сейсмостойкости 

Согласно РД 31.31.55-93 «Инструкция по проектированию морских причальных и 

берегоукрепительных сооружений» в проекте предусмотрены мероприятия, способствующие 

повышению сейсмостойкости сооружения: 

- свайное основание сооружения погружено до отметок, обеспечивающих надежное 

защемление свай в грунте; 

- все сваи свайного основания железобетонной подпорной стенки выполняются с каркасами, 

заполняются бетоном, при этом выпуски арматурных каркасов из свай жестко заделаны, что 

обеспечивает их жесткое защемление; 

- между секциями подпорной стенки выполнены антисейсмические швы шириной 40 мм, 

совмещенные с деформационными швами. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта 

Проектная документация «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», 

разработана в соответствии с указаниями и требованиями СП 58.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию». 

Пожаробезопасность на объекте проектирования предусматривает мероприятия по 

ограничению распространения пожара на объекте. 
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К проектируемому объекту «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», 

предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей. Ширина проездов для пожарной техники 

предусмотрена не менее 3,5 метра. Конструкция дорожного покрытия пожарного проезда 

предусмотрена из расчета восприятия нагрузки от пожарных автомобилей.  

В соответствии с п. 2.11 СП 11.13130.2009, время прибытия первого подразделения к месту 

вызова - время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения 

сообщения о пожаре (от пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями 

ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 обеспечивается и не превышает 20 минут (18.6 

мин). 

Компоновочное решение по размещению и ориентации сооружений разработано с учетом 

требований действующих нормативных документов СП 38.13330.2018, СП 350.1326000.2018 и Р 

31.3.07-01. 

Конструктивные решения разработаны с учетом природных условий и воздействий района 

строительства. Расчетные параметры воздействий получены по результатам специально 

выполненных инженерно-геологических, гидрометеорологических и инженерно-экологических 

изысканий. Выполненные изыскания по составу и объему соответствуют требованиям и указаниям 

СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 11-103-97, СП 33-101-2003, СП 11-102-97. 

3.12 Решения по созданию на проектируемом объекте запасов материальных средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

Порядок создания и использования средств, подлежащих хранению на объектах в интересах 

предупреждения ЧС, определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 

от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических и иных средств определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 

имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных 

резервов устанавливаются создавшим их органом. 

Расходы на подготовку и проведение вышеуказанных мероприятий возмещаются в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 марта 2000 года № 227 «О 

возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне». 

Организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты осуществляется в 

соответствии с приказом МЧС России № 993 от 21.12.2005. 

При сдаче объекта в эксплуатацию, на основании аналитических материалов о возможных 

угрозах и исходных данных по оценке возможной обстановки в субъектах Российской Федерации, 

по решению МКУ «Управление ГОЧС г. Геленджик» может быть определена номенклатура и 

объемы резервов материальных ресурсов, подлежащих хранению на проектируемом объекте. 
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На проектируемом объекте предусматривается размещение первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и рукава) в соответствии с нормами комплектации.  

Для устранения незначительных аварий и неисправностей возможна организация запаса 

материальных средств на базе административно-хозяйственной службы здания, управляющей 

(эксплуатирующей) компании, аварийно-ремонтных служб (эксплуатирующей организации). 

Резервы материальных средств создаются на базе аварийно-ремонтных служб, которые 

создаются для оперативного устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и 

инженерного оборудования, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и 

восстановления объектов. 

Для ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

проектируемого объекта при проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта 

следует предусмотреть следующие материальные средства: 

-жесткие сцепки на территории комплекса; 

-запас пожарных рукавов; 

-запас огнетушителей; 

-пожарные металлические ящики для запаса песка; 

-пожарные металлические щиты, на которых размещаются: лом, багор, лопата штыковая, 

ведро с коническим днищем, крюк с деревянной ручкой. 

3.13 Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов) 

Проектируемый объект «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», не 

предусмотрен к размещению в районах с потенциально опасными объектами. 

В Краснодарском крае, в том числе и в г. Геленджик создана и действует система 

оповещения, основной задачей которой является своевременное доведение сигналов (распоряжений) 

и информации по всем видам ЧС до органов управления объектового звена территориальной 

подсистемы РСЧС (постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794), работников 

организаций, населения, в том числе персонала и служащих проектируемого объекта. 

Технические средства действующей системы оповещения находятся в режиме постоянной 

готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивают автоматизированное 

включение оконечных средств оповещения от дежурных диспетчеров. 

На проектируемом объекте технические средства оповещения при ЧС аналогичны 

используемым при оповещении по сигналам ГО.  

Дублирование информации о ЧС возможно с использованием приборов радиотелефонной 

связи (сотовые телефоны), телекоммуникационной сети Интернет, а также спутникового 

телевидения. 

Доведение до органов управления и персонала сигналов (распоряжений) и информации 

оповещения предусматривается осуществлять посредством беспроводных средств радиосвязи 

(приёмники эфирного вещания) и приборов подвижной радиотелефонной связи (сотовые телефоны). 

Источником информации о ЧС на проектируемом объекте может служить: система 

диспетчерского контроля и управления инженерными системами, а также обслуживающий персонал, 

осуществляющий визуальный контроль за работой инженерных сетей и систем; системы 

сигнализации о неисправности используемого оборудования, работники объекта. 

Информация о чрезвычайных ситуациях, как правило, доводится со следующими 

временными характеристиками: 

-экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте чрезвычайных ситуаций 

регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от времени суток; 
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-срочная информация о развитии при чрезвычайных ситуациях и о ходе работ по их 

ликвидации – на позднее двух часов с момента уведомления о событии, последующие 

донесения с периодичностью не более четырех часов; 

-обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к 16 часам каждых суток. 

Порядок оповещения и эвакуации людей на случай возникновения ЧС должен 

конкретизироваться в передаваемых сигналах оповещения (экстренные сообщения МКУ 

«Управление ГОЧС г. Геленджик»). 

Резервирование систем оповещения проектом не предусматривается. 
При возникновении ЧС на объекте и/или на рядом расположенных объектах в зависимости 

от масштабов ЧС следует оповестить руководителей следующих организаций: 

-главное управление МЧС России по Краснодарскому краю (оперативный дежурный); 

-МКУ «Управление ГОЧС г. Геленджик» (оперативный дежурный); 

-администрацию г. Геленджик; 

-управление внутренних дел. 

На рис. 6 представлена Схема организации оповещения населения г. Геленджик и 

проектируемого объекта при возможных ЧС природного и техногенного характера. 

 

 

 
 

Рис. №6 
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3.14 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой 

радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 

разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111 

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем 

управления производственным процессом не разрабатывались, т.к. требования по обеспечению 

противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом в 

Задание на проектирование не предусмотрено. 

На проектируемом объекте не предусмотрено использование сети связи, для которой 

предъявлены особые требования по сохранению каналов электросвязи, обеспечивающих 

стратегические интересы государства (объект проектирования не отнесен к спецпотребителям). 

На проектируемом объекте в соответствии с ГОСТ Р 53111-2008 «Устойчивость 

функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки» 

предусматривается передача информации о чрезвычайных ситуациях через сотрудника охраны по 

сетям связи (телефон, радио и телевидение) и централизованного оповещения. 

3.15 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого 

объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия 

по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого 

объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В зависимости от пространственно-временных характеристик воздействия поражающих 

факторов ЧС, времени и неотложности проведения эвакуации выделяются следующие варианты 

эвакуации персонала проектируемого объекта - упреждающая (заблаговременная) и экстренная 

(безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится при получении достоверных 

данных о высокой вероятности возникновения ЧС. В случае упреждающей (заблаговременной) 

эвакуации персонал объекта, организованно вывозится в безопасную зону. 

В наиболее экстремальных ситуациях при необходимости проведения экстренной 

(безотлагательной) эвакуации персонал проектируемого объекта имеют возможность покинуть 

места выполнения работ не менее чем в двух направлениях.  

В Приложении к настоящему разделу ГОЧС представлена схема эвакуации людей с 

территории проектируемого объекта.  

Для беспрепятственного проезда пожарной и другой специальной спасательной техники 

проектом предусмотрены внутриплощадочные дороги. Въезд на территорию объекта 

проектирования осуществляется с северо-восточной стороны. Покрытие внутриплощадочных 

автодорог предусмотрено выполнить с твердым непылящим покрытием. 

Ширина проезжей части не менее 6 м. Дорожное покрытие для складских площадок и 

проездов для тяжелых автомобилей – железобетонные плиты. 

Дорожное покрытие территории, прилегающей к береговым зданиям и сооружениям, на 

которой не предусмотрено передвижение тяжелой техники и складирование грузов – плиты 

дорожные (ж.б. плита толщиной не менее 0,20 м на основании из щебня фракции 40-70мм, толщиной 

0,35м, уложенного по принципу расклинцовки и обработанного вязким битумом, уплотненный до 

коэффициента уплотнения 0,89 песчаный подстилающий слой). 

На территорию объекта предусмотрен один основной въезд шириной не менее 12м и 

вспомогательный въезд шириной не менее 4,5м. 

Территорию проектируемого объекта обслуживают пожарные части: 
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-29 ПСЧ г. Геленджик, с. Прасковеевка ул. Морская 8;  

-43 ПСЧ г. Геленджик, ул. Гоголя, 5. 

Схема передвижения специальной техники проезда к проектируемому объекту 

проектирования представлена в Приложении к разделу ГОЧС. 

Проектом обеспечивается возможность безопасной эвакуации находящихся на 

проектируемом причале людей. 

Руководителем объекта после сдачи объекта в эксплуатацию необходимо разработать план 

эвакуации при ЧС. В текстовой части плана эвакуации при ЧС природного и техногенного характера 

указывается: 

- порядок оповещения рабочих, служащих и членов их семей о начале эвакуации; 

- сроки выполнения эвакуационных мероприятий; 

- порядок вывоза (вывода) эвакуируемых пешим порядком или транспортом из зоны ЧС; 

- организация обеспечения порядка и регулирования выхода людей, выезда автотранспорта 

за пределы объекта и движения на маршруте эвакуации; 

- организация обеспечения эвакуируемых средствами индивидуальной защиты; 

- санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные мероприятия; 

- порядок управления эвакомероприятиями; 

- организация информации и инструктирования рабочих и служащих объекта. 

К текстовой части плана разрабатываются приложения на картах в виде схем, графиков, 

расчетов. 

При тушении пожара на проектируемом объекте необходимо обеспечить выполнение 

требований «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы 

МЧС Российской Федерации». 

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных 

должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников. 

Для проезда пожарной техники с подразделением пожарной охраны на территорию 

проектируемого объекта оборудована подъездная дорога. 

Проезд пожарных машин обеспечен к территории причала, в соответствии с требованиями 

ст. 98 п. 4 Федерального закона № 123-Ф3. На причале оборудована площадка размером 12 м х 12 

м. для постановки пожарного автомобиля и забора воды с моря для целей пожаротушения. 

Ширина подъездных дорог не менее 3,5 м в соответствии требований п.8.6 СП 4.13130.2013. 

 

. 
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4 Перечень используемых терминов, сокращений и обозначений 

Общие понятия (в соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94). 

АХОВ (аварийно-химически опасное вещество) - опасное химическое вещество, 

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого 

может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях 

(токсодозах). 

Анализ риска чрезвычайной ситуации - систематическое использование информации для 

определения источников и количественной оценки риска чрезвычайной ситуации. 

Дежурный персонал - лица (рабочие и служащие), находящиеся на дежурстве в смене 

объектов производственного и непроизводственного назначений (за исключением линейных 

объектов), обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенный к группам по гражданской 

обороне, а также объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне. 

Линейный персонал - лица (рабочие и служащие), обслуживающие линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно- технического 

обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии, иные подобные 

сооружения и объекты капитального строительства, обеспечивающие жизнедеятельность городов, 

отнесенных к группам по гражданской обороне, а также объектов, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне. 

Защитное сооружение гражданской обороны - сооружение, предназначенное для укрытия 

людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Зона возможного затопления -  территория, которая может быть накрыта водой в период 

половодья, паводков, а также в результате повреждения или разрушения гидротехнических 

сооружений. 

Зона возможного катастрофического затопления - зона возможного затопления, в 

которой ожидаются или вероятны гибель людей, повреждение или уничтожение имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества. 

Зона возможного образования завалов - часть территории зоны возможных разрушений, 

включающая участки расположения зданий, строений и сооружений с прилегающей к ним 

территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий 

и сооружений. 

Зона возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) - часть территории 

зоны возможного радиоактивного загрязнения, в пределах которой возможно превышение 

установленного законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности верхнего 

критического значения доз облучения населения. 

Зона возможного радиоактивного загрязнения (заражения) - территория или акватория, 

на которой возможно загрязнение объектов защиты радиоактивными веществами, приводящее к 

превышению установленных законодательством Российской Федерации о радиационной без 

опасности пределов доз облучения населения. 

Зона возможных разрушений - территория, на которой возможно возникновение 

избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного не менее 10 кПа (0,1 кгс/см2), 

вызывающего разрушение зданий, строений, сооружений и коммуникаций. 

Зона возможных сильных разрушении - часть территории зоны возможных разрушений, на 

которой возможно возникновение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, 



62 

      

880/22-ПД-ГОЧС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41768     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

равного не менее 30 кПа (Р,3 кгс/см3) 

Зона возможных слабых разрушений - территория, заключенная между границами зоны 

возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений. 

Зона возможного химического заражения -  территория, в пределах которой в результате 

повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно-химически 

опасными веществами возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Зона световой маскировки - территория между государственной границей и рубежом, 

расположенным на удалении до 600 км от государственной границы. 

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное 

техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственные животных и растений, а также применение современных средств поражения, 

в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера - совокупность проектных решений и организационных 

мероприятий, реализуемых при строительстве и направленных на подготовку к защите и защиту 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

ПМ ГОЧС - перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Наибольшая работающая смена - максимальная по численности работающая смена 

организации, продолжающая свою деятельность в военное время. 

Опасные техногенные происшествия - аварии в зданиях, сооружениях как 

производственного, так и непроизводственного назначения или на транспорте, пожары, взрывы, 

высвобождение различные видов энергии и/или выбросы в окружающую среду радиоактивных 

веществ, материалов или опасных химических веществ. 

Опасное химическое вещество - химическое вещество, прямое или опосредованное, 

воздействие которого на человека может вызывать острые и хронические заболевания людей или их 

гибель. 

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне - организации, 

имеющие мобилизационное задание (заказ) и/или представляющие высокую степень потенциальной 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и/или представляющие 

уникальную культурную ценность, а также иные организации, отнесенные в установленном порядке 

к категориям по гражданской обороне. 

Оценка риска чрезвычайной ситуации - общий процесс идентификации (выявления), 

анализа и оценивания риска чрезвычайной ситуации. 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации техногенного характера 

(поражающий фактор чрезвычайной ситуации техногенного характера) - составляющая 

опасного техногенного происшествия, характеризуемая физическими и химическими действиями 

или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

Поражающим фактор источника чрезвычайной ситуации природного характера 

(поражающий фактор чрезвычайной ситуации природного характера) - составляющая опасного 

природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и 
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характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, 

которые определяются или выражаются соответствующими параметрами 

Поражающие факторы современных средств поражения - явления и процессы, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий и оказывающие 

негативное влияние на жизнь и здоровье граждан, имущество физических и юридических лиц, 

государственное и муниципальное имущество. 

Потенциально опасные объекты - совокупность здании, строений, сооружений, машин, 

оборудования и технических средств, расположенных на определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации объектах использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установках, пунктах хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов), опасных производственных, особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектах и гидротехнических сооружениях, аварии на которых могут привести к 

чрезвычайным ситуациям. 

Риск чрезвычайной ситуации - сочетание вероятности возникновения чрезвычайной 

ситуации и ее последствий. 

Система оповещения - организационно-техническое объединение сил, средств связи и 

оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 

информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайно ситуаций и населения. 

Средство индивидуальной защиты - средство, предназначенное для предотвращения или 

уменьшения воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на одного 

человека. 

Ущерб от чрезвычайной ситуации - абсолютный размер вреда жизни или здоровью людей, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

Эвакуация населения (персонала реконструируемого объекта) - комплекс мероприятий по 

организованному выводу (вывозу населения (персонала реконструируемого объекта) из зон 

чрезвычайных ситуаций или возможных зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и размещению его в безопасных районах (местах). 
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5 Перечень федеральных законов, нормативно правовых актов Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных документов, 

документов в области стандартизации и иных документов, использованных при 

разработке мероприятий ГОЧС 

Нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

- Федерального закона от 9 января 1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 

- Федерального закона от 16 февраля 1995 № 15-ФЗ «О связи»; 

- Постановление правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.1996 «О порядке 

создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства РФ № 986 от 02.11.2013 «О классификации 

гидротехнических сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

- постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 № 177 «Об 

утверждении Положения о порядке использования, действующих радиовещательных и 

телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 1998 № 844 «О 

формировании единого производственно-технологического комплекса государственных 

электронных средств массовой информации». 

- Приказ МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 от 25.07.2006 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения» 

Система нормативно-технических документов. Строительные нормы и правила. Своды 

правил: 

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012г. № 279); 

СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная 

редакция СНиП 22-01-95; 

https://base.garant.ru/12100061/
https://base.garant.ru/12100061/
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СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-

99* 

СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях; 

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования»; 

СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;  

СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного 

хозяйства».  

СНиП 22-02-2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения; 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

ГОСТы и ВСН: 

ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 

перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 

строительства»; 

ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений; 

ГОСТ Р 22.0.01-2016. Безопасность в ЧС. Основные положения; 

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в ЧС. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в ЧС. Источники природных чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий; 

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в ЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в ЧС. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров; 

ГОСТ Р 22.0.08-96. Безопасность в ЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. 

Термины и определения; 

ГОСТ Р 22.1.01-95. Безопасность в ЧС. Мониторинг и прогнозирование. Основные 

положения; 

Инструкции, руководства и методические документы 

СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций; 

Рекомендации по реализации требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Москва, МЧС России, 2003); 

Словарь терминов и определений системы стандартов «Безопасность в ЧС» (Москва, 2002). 
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Приложение № 1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Приложение № 2. Исходные данные, полученные из Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю 

 



73 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 3. Перечень потенциально-опасных объектов, расположенных в районе г. Геленджик  

Перечень 

потенциально-опасных объектов, расположенных в районе г. Геленджик с указанием расстояния до проектируемого объекта 

№№ 

п.п. 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

потенциально-

опасного объекта 

(ПОО) 

Собственник ПОО, 

юридический адрес 

(адрес, телефон, е-

mail) 

Фактический адрес 

ПОО 

Класс 

опасности 

(классификация 

ОПО/ГТС) 

Наименование 

опасного 

вещества 

Количество 

опасного 

вещества (т) 

Расстояние до 

ПОО от 

проектируемого 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опасные производственные объекты I и IIклассов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества 

1 

г. Геленджик, 

 Туапсинский 

район 

Участок 

магистрального 

газопровода 

Берегового линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов 

ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар",  

350051, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36, тел. 

8(861)213-19-02, 

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

г. Геленджик, 

акватория Черного 

моря; Туапсинский 

район 

1 природный газ 812,42 70 км 

2 г. Геленджик 

Морской участок 

магистрального 

газопровода "Россия - 

Турция" 

Компания "Блю Стрим 

Пайплайн Компани 

Б.В." - Филиал 

Компании "Блю Стрим 

Пайплайн Компани 

Б.В." 

 ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар", 

 350051, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36,  

тел. 8(861)213-19-02,  

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

353460, г. 

Геленджик, п. 

Тешебс "Дровяная 

Щель" (с КП 0 по 

КП 34.01) 

1 Природный газ 33437,77 46 км 

mailto:adm@tgk.gazprom.ru
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3 

 

г. Геленджик, 

 

Участок 

магистрального 

газопровода 

Черноморской 

линейно-

эксплуатационной 

службы 

Краснодарского 

линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов 

ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар",  

350051, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36, тел. 

8(861)213-19-02, 

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

 филиал 

Краснодарское 

ЛПУМГ, 

Республика Адыгея, 

Тахтамукайский 

район, пос. 

Яблоновский, ул. 

Ленина, 47, 

тел. (87771) 9-20-20. 

353266, Северский 

район,  

п. Черноморский, 

ул. Дзержинского, 2 

1 Природный газ 

в соответствии 

с 

установленным 

классом 

опасности 

 

39 км 

4 

 

г. Геленджик, 

 

 

Участок 

магистрального 

газопровода 

Черноморской 

линейно-

эксплуатационной 

службы 

Краснодарского 

линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов 

ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар",  

350051, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36, тел. 

8(861)213-19-02, 

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

 филиал 

Краснодарское 

ЛПУМГ, 

Республика Адыгея, 

Тахтамукайский 

район, пос. 

Яблоновский, ул. 

Ленина, 47, 

тел. (87771) 9-20-20. 

353266, Северский 

район,  

п. Черноморский, 

ул. Дзержинского, 2 

1 Природный газ 10922,68 39 км 
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5 

г. Геленджик, 

Туапсинский 

район 

Станция 

газораспределительная 

Берегового линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов 

ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар", 

350051, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36, тел. 

8(861)213-19-02, 

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

филиал Береговое 

ЛПУМГ  

г. Геленджик, п. 

Тешебс; 

Туапсинский район, 

п. Джубга, п. 

Новомихайловский, 

г. Туапсе 

2 

природный газ 

дизельное 

топливо  

масло 

595  

 21,1 

111,35 

100 км 

6 г. Геленджик 

Площадка 

компрессорной 

станции Берегового 

линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов 

ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар", 

350051, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Дзержинского, 36, тел. 

8(861)213-19-02, 

e-mail: 

adm@tgk.gazprom.ru 

филиал Береговое 

ЛПУМГ  

353460, г. 

Геленджик, п. 

Тешебс, Дровяная 

щель 

2  

 

газовый 

конденсат 

дизельное 

топливо 

 масло 

турбинное 

метанол 

 

459,8 

 

25,49 

14,58 

169 

7,9 

100 км 

 Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки 

россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных 

ископаемых 

7 г. Геленджик 
Карьер по добыче 

мергеля 

ООО "Данко",  

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Сухумское шоссе, 10 

км,  

тел. 8(86141)2-20-67 

353465, г. 

Геленджик, 1502 км 

автодороги "Дон" 

3 мергель 

в соответствии 

с 

установленным 

классом 

опасности 

37 км 

8 г. Геленджик 

Карьер 

"Адербиевский" 

 по добыче камня 

ООО "Неруд-АО", 

353465, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик,  

ул. Морская, 35, тел. 

8(86141)3-32-42 

353460, г. 

Геленджик, п. 

Светлый, карьер 

"Адербиевский" 

3 аммонит 3 46 км 

9 г. Геленджик 

Карьер по добыче 

высоко известковых 

мергелей 

Адербиевского 

месторождения 

ООО 

"Стройавтодорсервис",  

353460, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик,  

353460, г. 

Геленджик, п. 

Светлый, карьер 

"Адербиевский" 

3 мергель 

в соответствии 

с 

установленным 

классом 

опасности 

48 км 
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ул. Тельмана, 47а, тел. 

8(86141)2-14-83 

Объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным 

законодательством Российской Федерации 

10 г. Геленджик Аэропорт Геленджик 

ООО "Базэл Аэро",  

350912. 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Евдокии Бершанской, 

355,  

ОП "Аэропорт 

Геленджик" 

353466, Геленджик, 

ул. Солнцедарская, 

д.10, 

e-mail: 

info@aaq.basel.aero 

353466, г. 

Геленджик, 

 ул. Солнцедарская, 

д.10, 

тел. 8(86141) 990-06, 

priem@gdz.basel.aero 

без класса   56 км 

 

Портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, 

предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов 

11 г. Геленджик Причал "Кабардинка" 

ФГУП "Росморпорт", 

127055, г .Москва ул. 

Сущевская, 19, 

строение 7, тел. 8 (495) 

626-14-25,  

e-mail: 

mail@rosmorport.ru 

г. Геленджик, 

акватория морского 

порта Геленджик 

3   67 км 

12 г. Геленджик 

Причал 

"Пассажирский пирс 

 № 1" 

ФГУП "Росморпорт", 

127055, г .Москва ул. 

Сущевская, 19, 

строение 7, тел. 8 (495) 

626-14-25,  

e-mail: 

mail@rosmorport.ru 

г. Геленджик, 

акватория морского 

порта Геленджик 

3   54 км 
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13 г. Геленджик 

Причал 

"Пассажирский пирс 

 № 2" 

ФГУП "Росморпорт", 

127055, г .Москва ул. 

Сущевская, 19, 

строение 7, тел. 8 (495) 

626-14-25,  

e-mail: 

mail@rosmorport.ru 

г. Геленджик, 

акватория морского 

порта Геленджик 

3   54 км 

14 г. Геленджик Причал "Кургородок" 

ФГУП "Росморпорт", 

127055, г .Москва ул. 

Сущевская, 19, 

строение 7, тел. 8 (495) 

626-14-25,  

e-mail: 

mail@rosmorport.ru 

г. Геленджик, 

акватория морского 

порта Геленджик 

3   56 км 

15 г. Геленджик 
Причал "Грузовой 

пирс на Тонком мысе" 

ФГУП "Росморпорт", 

127055, г .Москва ул. 

Сущевская, 19, 

строение 7, тел. 8 (495) 

626-14-25,  

e-mail: 

mail@rosmorport.ru 

г. Геленджик, 

акватория морского 

порта Геленджик 

3   60 км 
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