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Введение 

Документация по объекту «Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в морском 

порту Тамань (далее – Объект), выполнена на основании Дополнительного соглашения к договору 

№908/23 от 29.12.2023 г.  Раздел «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду 

их обитания» разработан в составе документации по Объекту.  

Раздел разработан специалистами ООО «НовоморНИИпроект» в соответствии с Заданием 

на разработку документации.  

Производственная деятельность ООО «НовоморНИИпроект» осуществляется на 

основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ СРО-П-077-11122009 

рег.№П-077-002315114118-0055 от 29.11.2009 г., выдано Союзом дорожных проектных 

организаций «РОДОС», выписка СРО 2315114118-20260409-1221 от 09.04.2026 г.  

Участок реконструкции гидротехнических сооружений расположен на юго-западном 

побережье Таманского полуострова, в прибрежной полосе Черного моря между мысами Панагия и 

Железный Рог и административно входит в Темрюкский район Краснодарского края Российской 

Федерации. 

Схема расположения проектируемого объекта представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема расположения участка проектирования 
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Целью проекта по реконструкции причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» является устройство 

нового гидротехнического сооружения – швартовных палов ПШО-6 и ПШ-6 (с дополнительными 

отбойными устройствами) для безопасной швартовки и стоянки расчетных судов.

Работы по строительству причалов ведутся на существующей территории морского порта

Тамань.

Основными целями настоящего проекта являются:

- создания условий для роста экспорта зерновых грузов российских производителей;

- увеличение перевалочных мощностей зерновых грузов.

Проведение строительных работ в акваториях водоемов оказывает негативное воздействие

на компоненты гидробиоценозов (фито- и зоопланктон, макрофиты, зообентос, ихтиофауна), так 

как ухудшает, а часто и уничтожает среду их обитания. При проведении работ по строительству 

гидротехнических сооружений в морских водоемах важно не только оценить прогнозируемое 

воздействие гидробиоценозы, но и сопоставить причиняемый водным биологическим ресурсам 

вред с фоновыми показателями морских экосистем. Особенно это касается наиболее продуктивной 

шельфовой зоны Черного моря, испытывающей в последнее время все более нарастающую 

антропогенную нагрузку.

В соответствии с действующим законодательством (ст. 50 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности 

должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

 К таким мерам, в частности, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2025 года № 785 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению 

водных биологических ресурсов и среды их обитания» относится оценка воздействия 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания, а также мероприятия по 

устранению последствий негативного воздействия.

При осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, юридическое и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, обеспечивают предусмотренную оценку воздействия 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания, требования к материалам, которой 

устанавливаются в соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального закона от 10.01.2020 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».
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К мерам по сохранению биоресурсов и среды их обитания относится среди прочих 

выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для 

предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания 

выполнения работ в водоохранных, рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах. 

Цель работы – на основе имеющихся данных и характеристике кормовой базы рыб 

(фитопланктон, зоопланктон, зообентос) оценить воздействие строительных работ на водные 

биоресурсы Черного моря в рамках реализации проектной документации. 
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1 Характеристика природно-климатических условий 

Представленная ниже информация взята из Технического отчёт по результатам 

инженерно-экологических изысканий том 908/23-1.2-ИЭИ [3]. 

1.1 Характеристика климатических условий территории 

Климат района участка работ в соответствии с классификацией  

(СП 131.13330.2025) относится к району III-Б. 

Климат исследуемой территории слагается из основных климатообразующих факторов: 

радиационные условия, циркуляционные условия и подстилающая поверхность. 

Согласно СП 131.13330.2025 суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на 

горизонтальную поверхность при безоблачном небе в июне составляет 247 кВт·ч/м2 

(максимальная за год), а в декабре 65 кВт·ч/м2 (минимальная за год). Район расположен в юго-

западной части Краснодарского края, на северо-западном побережье Черного моря, вблизи города 

Тамань и относится к субтропическому средиземноморскому климату.  

Таблица 1 – Основные метеорологические характеристики рассматриваемого района 

(Справка Краснодарского ЦГМС) 

Температурный режим: 

Средняя температура воздуха за 1974-2023 гг. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1,18 1,41 4,77 10,37 16,20 21,44 24,19 23,96 18,78 12,76 7,09 3,55 

Расчётная средняя температура воздуха 

наиболее температура наиболее жаркого 

месяца 

+25,3 °С 

Расчётная средняя максимальная 

температура воздуха наиболее жаркого 

месяца из средних максимальных значений  

+26,6 °С 

Средняя минимальная температура воздуха 

наиболее холодного месяца из средних 

максимальных значений 

+1,6 °С 

Коэффициент стратификации атмосферы 

Коэффициент рельефа местности 

200 

1,2 

Ветровой режим: 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14 21 13 4 18 13 8 9 5 

Средняя скорость ветра, вероятность 

превышения которой составляет 5% 
6,8 м/с 

Район расположен на южной границе климатического пояса умеренных широт. Важным 

фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы, которой присущи черты 

меридиональной направленности на общем фоне господствующего западного переноса 
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воздушных масс. Сложные физико-географические условия, разнообразие прилегающих 

ландшафтов, близость незамерзающих морей также оказывают влияние на общие переносы 

воздушных масс и формируют своеобразный климат территории исследуемого района. 

В Темрюке лето теплое и малооблачное, а зимы долгие, очень холодные, снежные, 

ветреные и местами облачные. В течение года температура обычно колеблется от -2 °C до 29 °C и 

редко бывает ниже -10 °C или выше 33 °C. 

Теплый сезон длится 3,1 месяца, с 6 июня по 11 сентября, с максимальной среднесуточной 

температурой выше 24 °C. Самый жаркий месяц в году в Темрюк - июль, со средним 

температурным максимумом 28 °C и минимумом 19 °C. 

Холодный сезон длится 3,9 месяца, с 22 ноября по 19 марта, с минимальной 

среднесуточной температурой ниже 9 °C. Самый холодный месяц в году в Темрюк - январь, со 

средним температурным максимумом -1 °C и минимумом 5 °C. 

В Темрюке средний процент неба, покрытого облаками, испытывает экстремальные 

сезонные колебания в течение года. 

Более ясная часть года начинается примерно 26 мая и длится 4,3 месяца, заканчиваясь 

примерно 3 октября. 

Самый ясный месяц в году - июль, во время которого небо в среднем ясное, 

преимущественно ясное или имеет переменную облачность 87 % времени. 

Более облачная часть года начинается примерно 3 октября и длится 7,7 месяца, 

заканчиваясь примерно 26 мая. 

Самый пасмурный месяц в году - январь, во время которого небо в среднем пасмурное или 

преимущественно облачное 65 % времени. 

Средняя годовая скорость ветра не превышает 4–5 м/с, в холодный период (с декабря по 

март) средняя месячная скорость ветра достигает 6–7 м/с, в летний период наблюдается в пределах 

3–4 м/с. 

Для ветра характерна порывистость, при этом максимальная скорость при порывах 

значительно выше средней скорости. Наиболее сильные ветры со скоростью 40 м/с и более 

отмечаются в период с октября по март. Абсолютный максимум наблюдался 12 января 1971 г.: при 

средней скорости северо-восточного ветра 40 м/с был отмечен максимальный порыв 54 м/с. 

Атмосферные осадки распределяются неравномерно и от года к году изменяются в 

больших пределах, превышая в отдельные годы многолетнюю норму вдвое. Максимум отмечается 

в ноябре-феврале, наименьшее количество отмечается в июле и октябре. Среднее годовое 

количество осадков составляет 618 мм. Большее число дней с осадками приходится на зимние 
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месяцы. Среднее суточное количество осадков колеблется от 3,7 мм в апреле и до 7,3 мм в 

сентябре. 

Среднее многолетнее количество осадков за год составляет 758,8 мм. Наибольшая годовая 

сумма осадков за последние годы наблюдалась в 1995 году и составила 1 923 мм, годовой 

абсолютный максимум за весь период наблюдений наблюдался в 1967 году и достиг 2021 мм 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Среднее количество осадков, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее за 

месяц 
74 54 67 44 32 38 31 41 29 43 51 114 618 

Дождь в Темрюке идет на протяжении всего года. Месяц с наибольшим количеством 

дождевых осадков - ноябрь, со средним количеством осадков 44 миллиметра. 

Месяц с наименьшим количеством дождевых осадков - февраль, со средним количеством 

осадков 28 миллиметров. 

Снежная часть года длится 3,3 месяца, с 6 декабря по 16 марта, с количеством снега за 

скользящий 31-дневный период не <25 миллиметров. Месяц с наибольшим количеством снеговых 

осадков - февраль, со средним количеством снега 58 миллиметров. 

Период года без снега длится 8,7 месяца, с 16 марта по 6 декабря. Меньше всего снега 

выпадает в районе 21 июля, при среднем общем накоплении 0 миллиметров. 

В весенний период (апрель и май) преобладание северо-восточного направления 

сохраняется, но повторяемость южных ветров до 20-22% увеличивается. Среднегодовая 

повторяемость штилей (случаев, когда средняя скорость ветра <0,5 м/с) составляет <1% 

1.2 Геологическая характеристика района 

В геологическом строении принимают участие неогеновые отложения (N1), которые 

представлены глинами серыми, пылеватыми, полутвердыми и тугопластичными, с примесью 

органического вещества и включением ракушки, средненабухающими. 

Экзогенные геологические процессы (ЭГП). 

Ведущими экзогенными геологическими процессами в районе участка изысканий 

являются: абразионно – обвальные процессы, оползневые процессы, осыпные процессы. 

На протяжении от мыса Панагия – посёлок Волна – мыс Железный Рог тип побережья 

классифицируется как абразионно – обвально – осыпной с интенсивной активацией абразионно – 

оползневых процессов при высоте клифа 50-100 м. Оползни – потоки консистентного типа 

являются преобладающими, реже фиксируются оползни – блоки и ступенчатые оползни. 



10 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

8 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

Непосредственно участок изысканий располагается в акватории Чёрного моря морского 

порта Тамань. Экзогенные геологические процессы отсутствуют. 

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» нормативная 

сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 по карте ОСР-2015 А-10% - 8 баллов, по 

карте ОСР-2015 В-5% - 9 баллов.  

1.3 Почвенные условия территории 

Участок исследований расположен в акватории Чёрного моря в порту Тамань. На 

территории участка изысканий расположен объект – эстакада подачи зерна. Почвенный покров 

отсутствует. 

1.4 Гидрологическая характеристика района 

Представленная ниже информация взята из Технического отчёт по результатам 

инженерно-гидрометеорологических изысканий том 908/23-1.2-ИГМИ [4]. 

Ближайшим водным объектом к участку относится Черное море. Гидрологическая 

характеристика описана по данным СО ФГБУ «ГОИН». 

Рассчитанный за многолетний период средний уровень моря составил в Анапе 477 см 

(минус 0,23 м в БС). Абсолютный размах межгодовых вариаций среднегодовых значений уровня 

за весь период измерений в Анапе составил 53 см при среднегодовом минимуме 458 см (в 1925 и 

1949 г.) и максимуме 511 см (в 1999 г.). Годовая амплитуда среднемесячных величин уровня в 

Анапе оставляет 84 см, а разность абсолютных значений – 102 см. Максимальные величины 

среднемесячных значений уровня моря (483-486 см) в районе работ приходятся на май-июль, и 

примерно соответствуют максимуму стока рек в Черное море. 

Расчетные величины сгонов и нагонов в отклонениях от среднемноголетних значений, 

возможные раз в n лет, и различной повторяемости представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Расчетные значения максимальных и минимальных высот уровня моря для различных 

периодов повторяемости в отклонениях от среднемноголетнего уровня,  

МГ-II Анапа (1944-2021 гг.) 

Период повторяемости, 

1 раз в n лет  

Обеспеченность, 

% 

Минимум, 

см 

Минимум,  

см БС 

Максимум, 

см 

Максимум,  

см БС 

1 98 18 -41 22 -1 

10 10 34 -57 45 22 

20 5 37 -60 51 28 

25 4 38 -61 53 30 

33,3 3 40 -63 55 32 

50 2 42 -65 58 35 

100 1 45 -68 64 41 
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Наиболее часто сильные шторма наблюдаются в январе. Повторяемость волнения 5 и более 

баллов в этом месяце достигает 2,31 %. Наименьшее число штормов отмечено в августе, когда 

повторяемость сильного волнения не превышает 4,93 %, а слабое волнение составляет  

47,2 %. В целом, за год, значение повторяемости сильного волнения (≥4 балла) не превышает 

14,28 %. 

В районе работ наибольшую годовую повторяемость имеет волнение (1 и более балла) юго-

западного (26,07 %), северо-восточного (16,67 %) и западного (15,41 %) направлений. 

Наименьшая повторяемость приходится на юго-восточное (2,76 %) и северное (4,76 %) 

направления распространения волн. Во внутригодовом распределении повторяемости 

направлений распространения волн высотой более 12,5 дм преобладают юго-западное (5,42 %) и 

западное направления (2,60 %), а на долю северо-восточного направления приходится только 0,33 

%. Также малая повторяемость сильного волнения наблюдается для восточного (0,21 %) и 

особенно юго-восточного (0,08 %) направления распространения волн. 

Максимальные наблюденные значения высот волн (м) на станции МГ Анапа  

(1949-2021 гг.) по месяцам представлены в таблице 4. Как следует из таблицы максимальные 

высоты волн (от 3 до 4 м) имеют южное, юго-западное и западное направления распространения и 

наблюдаются практически во все месяцы года за исключением мая и августа. Максимальные 

наблюденные высоты волн западного и юго-западного направлений составляют 4 м и были 

зафиксированы в марте 1968 г., октябре 1969 г., ноябре 1992 г. и декабре 1971 г. и наблюдались 

при выходе на акваторию Черного моря глубоких южных циклонов.  

Таблица 4 – Максимальные наблюденные значения средних высот волн (м) по месяцам по данным 

наблюдений МГ-II Анапа за 1949-2021 гг. 

Месяцы  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Высота, м 3,5 3,5 4,0 3,5 2,5 3,0 3,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 

Направление, 

град. 
180 320 230 180 180 225 230 225 230 270 270 230 

Год 1968 1954 1968 1971 1969 

1970 

1987 

2001 1969 2006 1988 

 

1969 1992 1971 

 
В таблице 5 приведены теоретические значения высот волн, возможные один раз в n лет 

(расчеты проводились по данным визуальных наблюдений МГ-II Анапа за период 1977-2021 гг.). 
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Таблица 5 – Величины высот волн h (м) возможные один раз в N лет для волноопасных направлений, 

рассчитанные по данным наблюдений за волнением на МГ-II Анапа  

за период 1977-2021 гг. 

 1 год 5 лет 10 лет 25 лет 50 лет 100 лет 

Северо-восточное направление 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 

Восточное направление 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Юго-восточное направление 1,1 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Южное направление 2,5 3,1 3,3 3,7 3,9 4,2 

Юго-западное направление 2,9 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 

Западное направление 2,6 3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 

Северо-западное направление 1,6 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 

Северное направление 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 

 

Выделяют прибрежную зону течений, шириной от 0,2 до 20 км, ограниченную кромкой 

материкового шельфа и береговой линией, со значительными градиентами средних скоростей. 

Для этой области характерен очень изменчивый характер течений, со скоростью до 20-30 см/с (в 

прибойной зоне до 1,5 м/с), за висящий от местных условий (синоптической ситуации, орографии 

берега, батиметрии, речного стока и т.д.).  

Среднее годовое значение температуры воды в районе Анапы, рассчитанное за 

многолетний период (1917-2021 гг.), составило 14,4 °С. Самые низкие годовые значения 

температуры воды отмечены в 1993 г. (12,4 °С), самые высокие значения – в 2010 г. (16,5 °С). 

Среднее годовое значение солености воды, вычисленное за многолетний период 

наблюдений, в Анапе составило 17,45 ‰. 

В среднем за многолетний период первое появление льда в районе работ, как правило, в 

виде заберегов наблюдается 7 января. Припаем охватывается узкая полоса побережья. 

Обыкновенно припай неустойчив и время его существования около 1-2 недель. В экстремально 

суровые зимы (февраль 1972 г.) толщина припая в прибрежной зоне может достигать 20 см, 

обычно не превышает 2-8 см. 

 

 

 

2 Краткая характеристика существующего состояния водных 

биологических ресурсов 

Характеристика современного состояния водных биологических ресурсов участка 

акватории Черного моря в районе морского порта Тамань приведена по результатам анализа и 

обобщения мониторинговых исследований Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО», 

представленного в приложении ТП1 к настоящему тому, и других опубликованных данных. 
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Фитопланктон акватории морского порта Тамань. В составе фитопланктона 

обнаружено 102 таксона, относящихся к 8 систематических группам: Cyanophyta (цианобактерии), 

Bacillariophyta (диатомовые), Dinoflagellata (динофлагелляты), Euglenophyta (эвгленовые), 

Chlorophyta (зеленые) и Haptophyta (гаптофитовые), Ochrophyta (охрофиты) и не 

идентифицируемые таксоны. По числу видов преобладали динофлагелляты и диатомовые 

водоросли, суммарно формировавшие около 87 % от общего числа выявленных таксонов. 

Наибольшим видовым разнообразием отличались диатомовые водоросли, в частности рода 

Gymnodinium, Protoperidinium и Prorocentrum. Диатомовые водоросли по количеству видов 

занимали второе место, остальные отделы фитопланктона были представлены небольшим 

количеством таксонов, встречающихся в большинстве случаев единично.  

Биомасса фитопланктона в исследуемом районе Черного моря в вегетационный период 

составляла от 9,5 до 847,5 мг/м3. Существенных сезонных изменений биомассы фитопланктона не 

выявлено. В то же время стоит отметить массовое цветение гаптофитовой водоросли Emiliania 

huxleyi, которая в конце весны и ранним летом формировала основу численности альгоценоза. 

Осенью по численности преобладали динофлагелляты и, в меньшей степени диатомовые 

водоросли. Среднемноголетнее значение биомассы фитопланктона в рассматриваемой акватории 

Черного моря составляло 255,6 мг/м3. Численность фитопланктона изменяется от 4,9 до 501,0 млн 

кл./м3, в среднем составляя 174,7 млн кл./м3. 

Зоопланктон исследованного района Черного моря насчитывает в своем составе около 

30-40 таксонов планктеров, а также около 15-20 таксонов пелагических личинок донных 

беспозвоночных. В основной комплекс пелагической фауны входят инфузории, веслоногие и 

ветвистоусые ракообразные, щетинкочелюстные (сагитты), аппендикулярии, гребневики и медузы, 

а также личиночные стадии моллюсков, полихет, донных ракообразных и других бентосных 

животных. Кормовой зоопланктон включает весь списочный состав животного планктона Черного 

моря, за исключением гребневиков, ноктилюки и медуз.  

Годовой цикл численности и биомассы зоопланктона характеризуется одновершинными 

кривыми, минимальные значения приходились на зимние месяцы, а максимумы по численности 

смещаются в зависимости от условий от весны к осени. По биомассе максимумы отмечаются в 

весенне-летний период (преимущественно в июне). Наиболее существенные колебания 

численности зоопланктона наблюдаются в летний сезон, когда в планктоне присутствуют 

гребневики мнемиопсис и берое, популяции которых достигают максимального развития. 

В последние годы в прибрежье увеличился удельный вклад меропланктона до 30 % по 

численности и 50 % по биомассе. В его составе доминируют различные стадии развития усоногих 
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раков. Пики меропланктона осенью, зимой и весной обусловлены развитием личинок 

двустворчатых моллюсков и личинок усоногих раков, в летний период – развитием личинок 

двустворчатых моллюсков.  

Весной наиболее высокая численность отмечена у холодолюбивых видов – Oithona similis, 

Pseudocalanus elongates и эвритермной Acartia (Acartiura) clausi. Рачки в этот период активно 

размножаются, о чем свидетельствует большое количество науплиев. Коловратки и личинки 

бентосных животных вносят небольшой вклад в суммарную биомассу зоопланктона. Осенью 

численность и биомасса копепод, как правило, снижается на порядок, среди веслоногих 

ракообразных доминируют Acartia (Acanthacartia) tonsa, среди ветвистоусых – Penillia avirostris и 

Pleopis polyphemoides. От весны к осени значения биомассы увеличиваются, что характерно для 

сезонной динамики всего черноморского зоопланктона.  

В среднемноголетнем аспекте численность кормового зоопланктона изменяется от 6311 до 

69321 экз./м3, в среднем составляя 31682 экз./м3, кормовая биомасса варьирует от 5,39 до 257,36 

мг/м3 при среднем значении 102,78 мг/м3.  

Зообентос рыхлых грунтов. В составе зообентоса рыхлых грунтов отмечено до 44 

таксонов животных. Наиболее высоким биологическим разнообразием отличалась группа полихет, 

представленная 16 таксонами и группа моллюсков, которую представляли 13 таксонов животных 

(двустворчатые – 11, брюхоногие – 2). Кроме того, были выявлены ракообразные, простейшие 

(фораминиферы), нематоды, иглокожие, кишечнополостные (актинии) и форониды. В среднем 

количество таксонов менялось от 5 до 26. 

Основу численности зообентоса формировали полихеты и ракообразные. Среди полихет 

преобладали Melinna palmata, Micronephthys longicornis и Spio filicornis, среди ракообразных – 

представители рода Corophium. По биомассе преобладали двустворчатые моллюски и полихеты. 

Ведущим видом среди моллюсков был Chamelea gallina, а среди полихет – Melinna palmata. В 

конце лета высокие показатели численности отмечались для двустворчатых моллюсков и полихет, 

их доля в общей численности составила 44 % и 53 % соответственно. Наибольшие значения 

биомассы отмечены для двустворчатых моллюсков, доля в общей биомассе составила 97 %. 

Наиболее значимыми компонентами донного сообщества являлись Aricidea (Strelzovia) claudiae, 

Chamelea galina и Gouldia minima.  

Таким образом, основополагающими компонентами донных биоценозов на рыхлых 

грунтах являлись полихеты (в основном Aricidea (Strelzovia) claudiae, Melinna palmata) и 

двустворчатые моллюски (в основном Chamelea gallina). 
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Среднемноголетнее значение численности кормового зообентоса меняется от 0,1 до 11,5 

тыс. экз./м2, в среднем оставляя 3,0 тыс. экз./м2, биомасса варьирует от 0,8 до 169,9 г/м2, в 

среднем составляя 36,3 г/м2.  

Таким образом, в исследуемой акватории порта Тамань среднемноголетняя биомасса 

кормовых организмов за последние 5 лет составляет: фитопланктона – 255,6 мг/м3, зоопланктона – 

102,78 мг/м3, зообентоса – 36,3 г/м2. 

Характеристика ихтиопланктона в районе исследований 

Размножение рыб является чувствительным и информативным индикатором состояния 

водной среды. Многие виды рыб избегают районы загрязнения, а производители в период нереста 

покидают загрязнённые акватории.  

В раннем онтогенезе рыб выделяют два этапа: эмбриональный и постэмбриональный. 

Последний подразделяют на ряд фаз: 1) фаза желточного питания (предличинка); 2) фаза 

смешанного питания (ранняя личинка); 3) фаза внешнего личиночного питания (поздняя личинка); 

4) фаза перехода к образу жизни взрослых форм (малёк). В ихтиопланктоне Черноморского 

бассейна встречается молодь рыб на всех фазах развития, от икринки до малька. 

Особенностью черноморского бассейна, отличающим его от других внутренних морей, 

является значительное преобладание здесь рыб, развитие которых на ранних стадиях проходит в 

толще воды. Благодаря наличию в икре жировой капли или вымету икры в приповерхностных 

слоях воды – основные концентрации ее отмечаются в нейстоне, - здесь же проходит развитие 

предличинок и ранних личинок. Кроме того, около 28 видов лито- и фитофилов имеют одну 

пелагическую стадию – личинку. Вследствие этой особенности отбор проб осуществлялся в 

верхних слоях воды, от поверхности до глубины 0,5 м. Траление ИКС-80 осуществлялось с борта 

судна при его циркуляции на скорости 3 узла. Отобранный материал фиксировался 4 % раствором 

формалина и полностью просматривался в лаборатории под бинокуляром. 

Район проведения исследований расположен между Керченским проливом и мысом 

Железный Рог и является составной частью Керченско-Таманского района. Материалы таблицы 6 

свидетельствуют о значительном разнообразии видового состава ихтиопланктона в Керченско-

Таманском районе. 

Таблица 6 – Видовой состав ихтиопланктона Керченско-Таманского района и его статус 

(материалы Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)  

Виды Статус 

Русское Латинское 

Хамса Engraulis encrasicolus ponticus Aleksandrov М 

Мерланг Merlangius merlangus euxinus (Nordmann) О 
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Морской налим Gaidropsarus mediterraneus (L.) Р 

Морской конёк Hippocampus ramulosus Leach Р 

Морские иглы рр. Nerophis и Syngnathus О 

Сингиль Liza aurata (Risso) О 

Остронос Liza saliens (Risso) Р 

Лобан Mugil cephalus L. О 

Пиленгас Liza haematocheilus (Temminck et. Schlegel) Р 

Атерины р. Atherina О 

Каменный окунь Serranus scriba (L.) Р 

Луфарь Pomatomus saltator (L.) Р 

Ставрида Trachurus mediterraneus ponticus Aleev М 

Тёмный горбыль Sciaena umbra L. О 

Морской карась Diplodus annularis L. М 

Барабуля Mullus barbatus ponticus Essipov М 

Пеламида Sarda sarda (Bloch) Р 

Гребенчатый губан Ctenolabrus rupestris (L.) О 

Зеленушка Symphodus ocelatus (Forsskal) О 

Морской дракончик Trachinus draco L. Р 

Звездочёт Uranoscopus scaber L. Р 

Морские собачки рр. Blennius и Coriphoblennius М 

Ошибень Ophidion rochei Muller Р 

Морская мышь Callionymus pusillus Delaroche Р 

Бычок бланкет Aphia minuta Risso Р 

Бычок Книповича Knipowitschia longecaudata (Kessler) Р 

Бычок бубырь Knipowitschia caucasica (Kawrajsky) М 

Бычок малый бубырь Pomatoschistus minutus (Pallas) М 

Бычок чёрный Gobius niger L. Р 

Скорпена Scorpaena porcus L. О 

Калкан Psetta maeotica maeotica (Pallas) О 

Глосса Platichtys flesus luscus (Pallas) Р 

Арноглосса Arnoglossus kesleri Schmidt Р 

Морской язык Solea nasuta (Pallas) Р 

Прилипало уточка Lepadogaster candollei Risso Р 

Примечание: М – массовый вид; О – обычный, Р – редкий 

 

В холодное время года в Чёрном море размножается 5-7 видов рыб. В российской зоне 

моря мы отмечаем ихтиопланктон только 4 видов: шпрот, мерланг, камбала глосса и трёхусый 

морской налим. Основные нерестилища этих видов располагаются на некотором удалении от 

побережья, от 1 (глосса, мерланг, налим) до 50 миль (шпрот). 

В российской части Черного моря преобладают виды средиземноморского 

происхождения. Они весьма теплолюбивы и размножаются в самое теплое время года, с конца мая 

по начало сентября.  
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Исследования в 2023 г. проводились весной в учётных съёмках. Видовой состав, стадии 

развития и численность ихтиопланктона представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Видовой состав и численность (шт./м3) икры и ранней молоди рыб в районе 

исследований в мае 2023 г. 

Вид Стадия  Весна 

Район проведения работ 

Барабуля икра 0,03 

Хамса икра 0,11 

Траверз м. Панагия 

Хамса икра 0,17 

Барабуля икра 0,05 

Морская собачка личинка 0,06 

Атерина личинка 0,02 

Бычок-бубырь личинка 0,05 

 

Характеристика ихтиофауны в районе мыса Панагия и акватории морского порта 

Тамань 

При анализе данных регулярных учётных траловых съёмок за период 1993-2023 гг. 

определён состав ихтиофауны и статус каждого вида, в восточной половине Керченского 

предпроливья Чёрного моря (таблица 8).  

Таблица 8 – Список и статус видов/подвидов рыб, отмеченных в восточной половине 

Керченского предпроливья Чёрного моря  

№ 

п/п 

Названия видов и их статус 

Латинское Русское Статус* 

Семейство Squalidae – катрановые 

1 Squalus acanthias Акула катран О 

Семейство Rajidae – скатовые 

2 Raja clavata Морская лисица О 

Семейство Dasyatidae – хвостоколовые 

3 Dasyatis pastinaca Морской кот, скат-хвостокол О 

Семейство Acipenseridae – осетровые 

4 Acipenser gueldenstaedtii Осетр русский У 

5 Acipenser stellatus Севрюга У 

6 Huso huso maeoticus Азовская белуга У 

Семейство Anguilidae – угревые 

7 Anguilla anguilla Речной угорь Р 

Семейство Engraulidae – анчоусовые 

8 Engraulis encrasicolus maeoticus Азовский анчоус, хамса (азовская) М 

9 Engraulis encrasicolus ponticus Черноморский анчоус, хамса (черноморская) Р 

Семейство Clupeidae – сельдевые 

10 Alosa caspia Азовский пузанок О 

11 Alosa immaculata (=A. pontica) Черноморско-азовская проходная сельдь М 
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12 Alosa fallax Средиземноморская финта С 

13 Alosa maeotica Сельдь черноморско-азовская морская Р 

14 Clupeonella cultriventris Черноморско-азовская тюлька Р 

15 Sardina pilchardus Сардина Р 

16 Sprattus sprattus phalericus Шпрот, черноморская килька О 

Семейство Cyprinidae – карповые 

17 Carassius auratus gibelio Серебряный карась С 

18 Сhalcalburnus meno Азово-черноморская шемая С 

19 Cyprinus carpio Сазан, карп С 

20 Rurilus rutilus heckeli Тарань С 

Семейство Salmonidae – лососевые 

21 Salmo trutta labrax Черноморский лосось У 

Семейство Ophidiidae – ошибневые 

22 Ophidion rochei Ошибень С 

Семейство Phycidae – нитеперые налимы 

23 Gaidropsarus mediterraneus Средиземноморский налим С 

Семейство Gadidae – тресковые 

24 Merlangius merlangus euxinus Черноморский мерланг О 

Семейство Mugilidae – кефалевые 

25 Liza aurata Сингиль М 

26 Liza haematocheilus Пиленгас Р 

27 Liza saliens Остронос Р 

28 Mugil cephalus Лобан М 

Семейство Atherinidae – атериновые 

29 Atherina boyeri Черноморская атерина М 

30 Atherina hepsetus Атлантическая атерина Р 

Семейство Belonidae – саргановые 

31 Belone belone Обыкновенный сарган О 

Семейство Gasterosteidae – колюшковые 

32 Gasterosteus aculeatus Трехиглая колюшка О 

33 Pungitius platigaster platigaster Малая южная колюшка Р 

Семейство Syngnathidae – игловые 

34 Hippocampus hippocampus Морской конек О 

35 Nerophis ophidion teres Черноморская змеевидная игла-рыба О 

36 Syngnatus abaster Черноморская пухлощекая игла-рыба О 

37 Syngnatus schmidti Шиповатая игла-рыба О 

38 Syngnatus tenuirostris Тонкорылая рыба-игла О 

39 Syngnatus typhle argentatus Длиннорылая рыба-игла О 

40 Syngnatus vareigatus Толсторылая рыба-игла О 

Семейство Scorpaenidae – скорпеновые 

41 Scorpaena porcus Скорпена, морской ёрш О 

Семейство Syngnathidae – тригловые 

42 Chelidonichthys lucerna Желтая тригла, морской петух У 

Семейство Moronidae – лавраковые 

43 Dicentrarchus labrax Обыкновенный лаврак Р 

Семейство Percidae – окуневые 

44 Sander lucioperca Обыкновенный судак С 

Семейство Pomatomidae – луфаревые 

45 Pomatomus saltatrix Луфарь О 
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Семейство Carangidae – ставридовые 

46 Trachurus mediterraneus ponticus Черноморская ставрида М 

Семейство Sparidae - спаровые 

47 Diplodus annularis Ласкирь, морской карась Р 

48 Diplodus puntazzo Обыкновенный зубарик Р 

49 Chromis chromis Ласточка Р 

Семейство Centracanthidae - смаридовые 

50 Spicara flexuosa Спикара, смарида О 

Семейство Sciaenidae - горбылевые 

51 Sciaena umbra Черный (темный) горбыль Р 

52 Umbrina cirrosa Светлая умбрина, светлый горбыль У 

Семейство Mullidae - барабулевые 

53 Mullus barbatus ponticus Черноморская барабуля, султанка М 

54 Mullus surmuletus Полосатая барабулька С 

Семейство Labridae - губановые 

55 Сrenilabrus cinereus Рябчик Р 

56 Сrenilabrus ocellatus Глазчатый губан О 

57 Сrenilabrus tinca Зеленушка Р 

Семейство Ammodytidae - песчанковые 

58 Gymnammodytes cicerellus Голая песчанка Р 

Семейство Trachinidae – морские дракончики 

59 Trachinus draco Морской дракон Р 

Семейство Uranoscopidae - звездочетовые 

60 Uranoscopus scaber Европейский звездочет, звездочет Р 

Семейство Blenniidae - собачковые 

61 Parablennius sanguinolentus Обыкновенная морская собачка О 

62 Parablennus tentacularis Длиннощупальцевая морская собачка Р 

63 Parablennus zvonimiri Морская собачка Звонимира Р 

64 Parablennius incognitus Зеленая собачка Р 

Семейство Gobiesocidae - присосковые 

65 Diplecogaster bimaculatus Пятнистая присоска О 

Семейство Blenniidae – лировые, морские мыши 

66 Callionymus pussilus Морская мышь Р 

67 Callionymus risso) Малая морская мышь Р 

Семейство Gobiidae - бычковые 

68 Aphya minuta Афия, бланкет Р 

69 Gobius niger Черный бычок О 

70 Knipowitschia caucasica Бычок-бубырь О 

71 Knipowitschia longicaudata Длиннохвостый бычок Книповича Р 

72 Mesogobius batrachocephalus Бычок-кнут, мартовик О 

73 Neogobius cephalargoides Бычок-сурман О 

74 Neogobius eurycephalus Бычок-рыжик О 

75 Neogobius fluviatilis Бычок-песочник Р 

76 Neogobius melanostomus Бычок-кругляк О 

77 Neogobius ratan Бычок-ратан О 

78 Neogobius syrman Бычок-сирман Р 

79 Pomatoschistus marmoratus Мраморный бычок-лысун, О 

80 Pomatoschistus minutus Малый бычок-лысун О 

81 Proterorhius marmoratus Бычок-цуцик О 
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Семейство Scombridae - скумбриевые 

82 Sarda sarda Атлантическая пеламида Р 

Семейство Scophtalmidae - ромбовые 

83 Scophtalmus maeotica maeotica Черноморский калкан О 

84 Scophtalmus maeotica torosa Азовский калкан Р 

85 Scophthalmus rhombus Гладкий ромб С 

Семейство Pleuronectidae - камбаловые 

86 Platichthys flesus Речная камбала, глосса О 

Семейство Soleidae - солевые 

87 Solea nasuta Морской язык, носатая солея Р 

Семейство Bothidae - арноглоссовые 

88 Arnoglossus kesleri Арноглосса Кесслера Р 

Примечание 

* М – массовый вид; О – обычный, Р – редкий, С – случайный, У - уязвимый 

Регулярные учётно-траловые съёмки в Чёрном море проводятся в период с мая по 

сентябрь. Основу траловых уловов в этот период в районе м. Панагия - м. Панагия составляют в 

основном промысловые виды рыб: шпрот, мерланг, камбала-калкан, акула-катран, скат морская 

лисица, барабуля, хамса, смарида и ставрида. Плотности распределения этих видов рыб приведены 

в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9 ‒ Среднемноголетние данные плотности распределения рыб на участке 

черноморского шельфа у м. Панагия – м. Панагия, кг/км² 

 Периоды Шпрот Мерланг Калкан Акула Скаты Ставрида Барабуля Хамса Смарида 

май 1139,0 20,7 10,1 40,2 9,8 0,3 4,4 2255,1 0 

июнь 5201,0 38,1 10,0 78,1 10,8 0,5 5,7 170,0 0 

июль 10445,0 129,9 19,5 30,6 15,7 0,4 10,3 0 3,9 

август 10770,0 134,0 17,8 30,9 6,2 102,7 13,7 1,3 3,4 

сентябрь 4021,0 70,5 18,7 44,1 3,3 90,2 12,3 1,5 3,2 

 

Таблица 10 ‒ Среднемноголетние данные плотности распределения рыб на участке 

черноморского шельфа у м. Панагия – м. Панагия, шт./ км² 

 Периоды Шпрот Мерланг Калкан Акула Скаты Ставрида Барабуля Хамса Смарида 

май 525400 2900 5 10 5 15 315 206889 0 

июнь 1957000 4100 2 17 4 28 367 20625 0 

июль 4886500 11200 8 8 5 19 698 0 233 

август 3692100 9900 9 5 3 15500 274 105 283 

сентябрь 1446800 5700 5 5 2 7940 244 118 245 

Согласно приказу Минсельхоза России от 23.10.2019 № 596 «Об утверждении Перечня 

особо ценных и ценных видов биоресурсов» и Постановлению Правительства РФ от 28.02.2019 

№ 206 «Об утверждении Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к 

водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий водных объектов 

рыбохозяйственного значения», Черное море может быть отнесено к водным объектам высшей 

категории рыбохозяйственного значения. 
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Ширина водоохранной зоны Черного моря в соответствии с ч. 8 статьи 65 Водного 

кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

(ред. от 25.12.2023), устанавливается в размере 500 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы Черного моря устанавливается в размере 50 м 

(распоряжение № 273-пр от 30 сентября 2015 г. Федерального агентства водных ресурсов 

(Кубанское БВУ) «Об установлении границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос Черного моря»). 
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3  Технологическая последовательность выполнения работ 

Участок проектируемого строительства гидротехнических сооружений расположен на юго-

западном побережье Таманского полуострова, в прибрежной полосе Черного моря между мысами 

Панагия и Железный Рог и административно входит в Темрюкский район Краснодарского края 

Российской Федерации. 

Перегрузочный комплекс граничит с производственно-перевалочным комплексом ООО 

«Пищевые Ингредиенты», с востока Таманским перегрузочным комплексом СУГ, нефти и 

нефтепродуктов (ТПК, оператор – АО «Таманьнефтегаз») и Таманским терминалом навалочных 

грузов (ТТНГ, оператор – ООО «ОТЭКО-Портсервис) с запада. 

Строительство осуществляется на территории действующего промышленного предприятия 

– ООО «ЗТКТ», территория предприятия застроена производственными зданиями и 

сооружениями, автомобильными дорогами, причальными комплексами. 

Производственной программой реконструкции в рамках объекта предусмотрено: 

реконструкция причалов №3 и №4 в морском порту Тамань для безопасной швартовки, стоянки и 

обработки расчетных судов по типу Nadin V.  

Реконструируемый терминал предназначен для перевалки зерновых грузов. Зерновые 

грузы, в зависимости от погрузочного объема подразделяются на «тяжелые» - пшеница, кукуруза, 

ячмень, горох, рис и «легкие» - овес, арахис, льняное семя и подсолнух. Погрузочный объем 

«тяжелых» зерновых грузов составляет 1,15-1,5 м3/т, «легких» - 2-2,5 м3/т. На терминале 

предполагается преимущественно перегружать «тяжелые» виды зерновых грузов, из которых 70% 

- пшеница.  

Реализация проекта позволит создать инфраструктуру, обеспечивающую объем перевалки 

зерновых грузов, принимаемых с автотранспорта и железнодорожного (в перспективном развитии 

Терминала ООО «ЗТКТ») транспорта на морской транспорт в объеме 7,5 млн. тонн в год. 

В соответствии с Заданием на проектирование проектом предусмотрено: 

- в осях 119-120 устройство дополнительного швартовно-отбойного пала ПШО-6; 

- в осях 118-119 устройство дополнительного швартовного пала ПШ-6; 

- по осям 121, 123 на существующих швартовно-отбойных палах №4 и №5 монтаж опорных 

рам для установки дополнительных отбойных устройств; 

- электроснабжение проектируемых светодиодных светильников и самоотдающихся гаков 

на дополнительных палах ПШО-6 и ПШ-6; 

- устройство металлического переходного мостика для организации доступа на пал ПШО-6 

с существующего пала ПШ-5; 
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- установка вертикальной металлической стремянки для доступа с подходной эстакады на 

пал ПШ-6. 

- монтаж металлического переходного мостика для организации доступа на пал ПШ-6 с 

пала ПШО-6 

Весь объем работ по реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» предполагается 

выполнить силами и средствами генеральной подрядной организации, выбранной заказчиком в 

результате тендера. 

Строительно-монтажные работы предусмотрено выполнять в условиях действующих 

предприятий ООО «ЗТКТ», ООО «МТТ», АО «ТНГ». Режим действующего предприятия - 

круглосуточный, круглогодичный. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику. 

Согласно разработанной проектной документации предполагается реконструкция причалов 

№3, №4 ООО «ЗТКТ». 

Грузовые причалы №3 и №4 располагаются в продолжение подходной эстакады с двух 

сторон и состоят из системы швартовных и швартовно-отбойных палов и технологических 

площадок, на которых расположены башни стационарной судопогрузочной машины NEUERO. 

Подходная эстакада представляет собой конструкцию, состоящую из отдельно стоящих 

площадок, соединенных между собой металлическими пролетными строениями. 

Год постройки причала - 2011. Класс сооружения - II. Длина причала 268,40 м. 

Причал состоит из: 

- головной пал; 

- площадки под стационарные погрузочные машины №1, 2 и 3; 

- швартовный пал №1; 

- швартовно-отбойные палы №2 и 3; 

- швартовные палы №4 и 5; 

- отбойный пал №1 и 2; 

- переходные пешеходные мостики причала. 

В состав гидротехнических сооружений грузовых причалов №3 и №4, стоящих от берега на 

расстоянии 2142,0 м (связь с береговой территорией обеспечивается по Соединительной эстакаде 

ООО «Портовый Терминал «Тамань»») входят: три площадки под стационарные погрузочные 

машины, три швартовных пала, два швартовно-отбойных пала, два отбойных пала с верхними 

площадками и головной пал. Все палы конструктивно являются общими для причалов №3 и 4. 

Причал №4 располагается с юго-восточной стороны Соединительной эстакады и является 

зеркальным причалу №3. 
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ООО «ЗТКТ» осуществляет прием зерновых грузов с автотранспорта, кратковременное 

хранение их в силосных ёмкостях и отгрузку на морские суда. 

Работы в рамках разработанной проектной документации предполагается выполнять 

непосредственно в акватории. Причалы №3 и №4 находятся в собственности ООО «ЗТКТ». 

На береговой части терминала в непосредственной близости от участка выполнения 

строительно-монтажных работ свободные площади для размещения складских площадок 

отсутствуют, площадки складирования материалов и оборудования, строительных механизмов на 

период строительно-монтажных работ согласно письма ООО «ЗТКТ» №1420 от 28.11.2024г. 

предполагается разместить на земельном участке с кадастровым номером 23:30:0601012:8, 

расположенном на расстоянии 6,1км. В связи с этим строительство сооружений при 

реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» предполагается выполнять с акватории. 

В связи со стесненными условиями в зоне производства строительно-монтажные работы по 

реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» предполагается выполнять преимущественно «с 

моря» с использованием барж и плавкранов. 

Производство работ на акватории объекта целесообразно проводить в период времени, 

благоприятный по волновому режиму. 

Работы по реконструкции причалов производятся в следующей последовательности: 

- 1 поток строительства/реконструкции – сооружение дополнительных швартовных палов 

ПШО-6 и ПШ-6. Работы производятся с помощью плавучих строительных средств. При подходе и 

отходе судна от причала работы приостанавливаются, плавучие строительные средства выводятся 

за границу операционной акватории причала, а береговая строительная техника должна быть 

перемещена в положение, обеспечивающее безопасность швартовки (от- швартовки). Работы по 

погружению свай дополнительных швартовных палов производятся в окно в стоянке судов у 

причала. 

- 2 поток строительства/реконструкции – устройство металлических переходных мостиков 

для организации доступа на пал ПШО-6 с существующего пала ПШ-5, на пал ПШ-6 с пала ПШО-

6, монтаж опорных рам и установка дополнительных отбойных устройств по осям 121, 123 на 

существующих швартовно-отбойных палах №4 и №5. Монтаж конструкций осуществляется с 

помощью плавучих строительных средств/ Монтаж конструкций осуществляется с помощью 

плавучих строительных средств; 

- 3 поток строительства/реконструкции – электроснабжение проектируемых светодиодных 

светильников и самоотдающихся гаков на дополнительных палах ПШО-6 и ПШ-6. Работы 

производятся пионерным способом. 
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Работы по реконструкции причалов в основной период производятся в следующей 

последовательности:  

– сооружение дополнительных швартовных палов ПШО-6 и ПШ-6, в том числе:  

- погружение швартовых свай (при необходимости, сваи переставляемые, не менее 2 штук 

Ø1220х12 длиной 25 метров на одну стоянку, оборачивамость 10 раз)).  

- погружение маячных свай под направляющий кондуктор (сваи переставляемые, не менее 

4 штук Ø1220х12 длиной 25 метров на один кондуктор, оборачивамость 10 раз);  

- монтаж опорных столиков на маячные сваи и установка опорных балок;  

- установка направляющего кондуктора;  

- погружение свай гидравлическим вибропогружателем;  

- допогружение свай гидромолотом;  

- устройство верхнего строения швартовых палов ПШО-6 и ПШ-6;  

- монтаж металлического переходного мостика для организации доступа на пал ПШО-6 с 

существующего пала ПШ-5;  

- монтаж металлического переходного мостика для организации доступа на пал ПШ-6 с 

пала ПШО-6  

- монтаж опорных рам и установка дополнительных отбойных устройств по осям 121, 123 

на существующих швартовно-отбойных палах №4 и №5;  

- монтаж быстроотдающихся гаков, колесоотбойных устройств на дополнительных палах 

ПШО-6 и ПШ-6; 

– электроснабжение проектируемых светодиодных светильников и самоотдающихся гаков 

на дополнительных палах ПШО-6 и ПШ-6.  

Работы по монтажу конструкций основания дополнительных швартовных палов ПШО-6 и 

ПШ-6, а также металлических переходных мостиков и оборудования палов производятся с 

помощью плавучих строительных средств (плавкран типа «Черноморец» грузоподъемностью 

100т., размещение материалов на барже-площадке грузоподъемностью 200т).  

Монтаж армокаркаса верхней бетонной пробки в полости свай, армирование верхнего 

строения палов также осуществляется плавучим краном г/п 100 т типа «Черноморец». Возможно 

использование для монтажа данных конструкций плавкрана типа «Блейхерт» грузоподъемностью 

15т.  

Бетонирование полостей свай тяжелым бетоном В7.5 от уровня существующей отметки дна 

до низа верхней бетонной пробки методом ВПТ, а также бетонирование верхнего строения палов 

осуществляется с причала с использование стационарного бетононасоса.  
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Последовательность выполнения работ, а также требуемое количество маячных и 

швартовых свай уточняется при разработке ППР в зависимости от принятого метода монтажа и 

состава строительной техники подрядной организации. 

Ввиду производства работ на действующем предприятии и невозможности проведения 

строительно-монтажных работ с конструкций головной части причалов №3 и №4 устройство 

дополнительного швартовного пала ПШО-6 и ПШ-6, а также остальные работы по реконструкции 

причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» производятся с плавсредств, при помощи плавкрана г/п 100т. 

 Доставка материалов производится с промежуточной доставкой автотранспортом и 

перетаркой на причале подходной эстакады на баржу-площадку г/п 200т с последующей 

перестановкой морскими буксирами к месту проведения работ. 

Перевалка строительных конструкций с автотранспорта на баржу также производится при 

помощи плавкрана г/п 100т. 

Подвоз расходных, мелкоштучных строительных конструкций и материалов производится 

к месту перевалки на грузовом автотранспорте грузоподъемностью до 15т. 

Выбор метода погружения свай зависит от физико-механических свойств грунта, вида свай, 

их длины, массы, глубины погружения, производительности сваепогружающих установок, а также 

от объема работ. 

В качестве основания под сваи принят слой ИГЭ-3а (глина легкая, пылеватая, с примесью 

органического вещества, средненабухающая). В процессе погружения части свай необходимо 

пройти грунты ИГЭ-3б (глина тяжелая, тугопластичная, с примесью органического вещества, 

средненабухающая) и ИГЭ-3в (глина тяжелая, тугопластичная, с низким содержанием 

органического вещества, средненабухающая). 

Способы погружения для таких грунтовых условий строительства: забивка молотами и 

вибропогружение. 

В соответствии с п. 8.21 СП 58.13330.2019 срок службы проектируемых сооружений в 

зависимости от класса (II класс) составляет 100 лет. Фактическая отметка дна у причала в среднем 

10,87м. 

1. Согласно Ведомости объемов работ предполагается погружение вертикальных свай для 

устройства основания пала ПШ-6 из стальных труб Ø1220х14 длиной до 32,5м в объеме 12шт (390 

пог.м общим весом 162,4 т). Площадь основания 1 трубы Ø1220 составляет 1,1684 м2. Общая 

площадь дна, занятая 12 сваями, составит – 14,02м2, объем воды, заключенный в полость свай, 

составит – 152,40 м3.  

2. Также предполагается использование 4 маячных свай для кондуктора на одном 

швартово-отбойном пале, с дальнейшим извлечением и установкой на другом пале. (8 свай 
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диаметр сваи – 1220 мм или 1,22 м, Sкруг=πd2/4 = 1,1684 м2 (при π ≈3,14). Общая площадь дна, 

занятая 8 сваями, составит – 9,347м2, объем воды, заключенный в полость свай, составит – 101,60 

м3.  

На каждом пале устанавливаются швартовые сваи - 2 около одного ПШ, а затем две сваи 

переставляются на другой ПШ. В районе перегрузки материалов на понтон – временно 

устанавливаются 2 швартовые сваи. Всего будет установлено 6 швартовых свай.   

6 свай диаметр сваи – 1220 мм или 1,22 м, Sкруг=πd2/4 = 1,1684 м2 (при π ≈3,14). Общая 

площадь дна, занятая 6 сваями, составит – 7,01м2, объем воды, заключенный в полость свай, 

составит – 76,20 м3.  

 Итого площадь под временными сваями – 16,357м2, объем воды в сваях – 177,8м3. 

По окончании работ маячные и швартовые сваи извлекаются и передаются заказчику для 

дальнейшего использования или в зависимости от состояния передаче на металл. 

Проектируемое сооружение – палы швартовно-отбойные ПШО-6 и ПШ-6 представляет 

собой железобетонный ростверк, толщиной 2,0 м и утолщением до 3,0 метров в зоне установки 

отбойного устройства, с размерами в плане 6,20 х 9,90 м, устроенный на основании из 6 

вертикальных свай, выполненных из стальных труб Ø1220х14 мм (по ГОСТ 33228-2015 с 

пределом текучести не менее 345 МПа). 

 Шаг свай в продольном и поперечном направлениях составляет 3,70 м. Отметка низа 

погружения составляет ориентировочно минус 37,42 м в БСВ, отметка верха сваи +2.550. Сваи 

палов, для обеспечения передачи нагрузок от верхнего строения, заполняются тяжелым бетоном 

В30 (по ГОСТ 26633-2015) на высоту 3,70 м с установкой арматурного каркаса. Остальная полость 

сваи заполняется бетоном В7,5, согласно п. 8.21 СП 24.13330.2021. Отметка верха составляет 

+4,500 м, отметка низа +2,500 м в БСВ.  

Монтаж свай для палов ПШО-6, ПШ-6 предполагается производить с одной стоянки 

плавкрана. 

Погружение вертикальных свай из стальных труб Ø1220х14 длиной до 37м для устройства 

основания палов ПШО-6 и ПШ-6 предполагается выполнять отдельными элементами длиной не 

более 12м, стык осуществлять на месте монтажа. 

Работы по строительству причала предусматривается производить с моря плавкраном 

«захватками», равными соответствующим сооружениям. В границах одной секции 

предполагаемое количество свай, подлежащих погружению, 6 шт. 

Последовательность производства работ по устройству свайного основания швартовно-

отбойных палов ПШО-6 и ПШ-6: 
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- водолазное обследование дна с удалением посторонних предметов с привлечением 

самоходного водолазного бота 150 л.с.; 

- пробная бойка свай; 

- погружение свай из труб Ø1220 гидравлическим вибропогружателем типа Muller MS-120 

HHF с помощью плавучего крана типа Черноморец г/п 100 т или монтажного крана Liebherr LR 

1160 г/п 160т, установленного на самоподъемной платформе СП-21 грузоподъемностью 400т. 

Сваи доставляются при помощи баржи, либо на палубе плавучего крана г/п 100 т типа 

«Черноморец». При погружении свай должны быть обеспечены проектные допуски на отклонение 

свай. Для обеспечения требуемой точности по погружению свай работы выполняют через жесткие 

направляющие. Для допогружения свай до проектной отметки может быть использован 

гидромолот BSP CX85 HP125, либо другой, аналогичный по характеристикам гидро- или дизель-

молот. 

Доставка материалов производится с промежуточной доставкой автотранспортом и 

перетаркой на одном из причалов подходной эстакады на баржу-площадку г/п 200т с 

последующей перестановкой морскими буксирами к месту проведения работ. 

Порядок сборки и установки составных свай: 

- производится погружение нижнего конца сваи до отметки верхнего торца 0,5-1,0м от 

проектного уровня установки сваи; 

- осуществляется установка следующей части на первую; 

- сварка по замкнутому контуру соединительных элементов и торцов; 

- зачистка и антикоррозионная обработка сварных швов; 

- погружение сваи также до отметки верхнего торца 0,5-1м от проектного уровня установки 

сваи; 

- установка следующей секции сваи согласно вышеописанной технологии; 

- погружение сваи до отметки оголовков свай. 

После выполнения сварочных работ производятся работы по нанесению АКЗ на участки 

стыков труб и восстановлению АКЗ, повреждённого в процессе сварочных работ. 
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Рисунок 2. Схема монтажа конструкций пала 

На каждую сваю наносится краской ее порядковый номер и длина, а также разметка на той 

части, которая будет возвышаться над водой после установки на грунт. Разметку выполняется 

несмываемой краской на видимой при погружении стороне сваи через 0,5 м с выделением 

метровых рисок числами, обозначающими расстояние от нижнего конца сваи. На нижней части 

длины сваи, которая в начале погружения будет находиться в воде, отметки наносятся через 1м, а 

выше через 20см. 

Далее проводятся следующие работы: 

- бетонирование полостей свай тяжелым бетоном В7.5 от уровня существующей отметки 

дна до низа верхней бетонной пробки методом ВПТ с причала с использование стационарного 

бетононасоса;  

- монтаж армокаркаса верхней бетонной пробки в полости свай плавучим краном г/п 100 т 

типа «Черноморец» и бетонирование полостей свай тяжелым бетоном В30 до уровня верхнего 

строения швартовно-отбойных палов. 
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Согласно ведомости объемов работ раздела 908/23-1.2-ПД-КР бетонированию на этапе 

реконструкции причалов №3 и №4 подлежат:  

- устройство верхней пробки в сваях основания швартово-отбойных палов ПШО-6 и ПШ-6 

бетоном В30 в объеме 48,24м3;  

- заполнение полости сваи бетоном В7,5 в объеме 169,2м3;  

- верхнее строение швартового пала ПШ-6 бетоном класса В30 в объеме 108м3;  

- верхнее строение швартово-отбойного пала ПШО-6 бетоном класса В30 в объеме 128м3  

В связи с незначительным объемом бетона (менее 500м3), выполнение работ в условиях 

действующего предприятия, ограниченной шириной подходной эстакады предлагается 

использование дизельного малогабаритного бетононасоса, имеющегося в наличии у подрядной 

организации.  

Малогабаритные бетононасосы используются для оптимизации бетонных работ, особенно в 

условиях ограниченного пространства. Они монтируются на самоходные шасси, что обеспечивает 

их мобильность и удобство в эксплуатации. Благодаря этому они значительно выигрывают у 

стационарных моделей, смонтированных на несамоходных базах. 

Работы по устройству верхнего строения швартовно-отбойных палов ПШО-6 и ПШ-6. 

Основные работы по устройству верхнего строения продолжения причала выполняют плавучими 

кранами типа «Блейхерт» 15 т, а также с использованием стационарных бетононасосов для 

бетонирования ростверка. 

Работы по устройству верхнего строения продолжения швартовно-отбойных палов ПШО- 6 

и ПШ-6 производятся в следующей последовательности: 

- установка несъемной опалубки c помощью плавучего крана типа «Блейхерт» 15 т; 

- монтаж арматурных сеток верхнего строения, установка закладных гильз и пр. для 

прокладки инженерных сетей; 

- бетонирование верхнего строения тяжелым бетоном В35. Бетон подаётся бетононасосом 

или плавучим краном типа «Блейхерт» 15 т с помощью бункера; 

- установка колесоотбойных устройств, быстроотдающих гаков с помощью плавучего 

крана типа «Блейхерт» 15 т. 

Основные работы по монтажу опорных рам для установки дополнительных устройств на 

существующих швартовно-отбойных палах №4 и №5, металлического переходного мостика для 

организации доступа на пал ПШО-6 с существующего пала ПШ-5, вертикальной металлической 

стремянки для доступа с подходной эстакады на пал ПШ-6 выполняют плавучими кранами типа 

«Блейхерт» 15 т. 
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Опалубка для возведения монолитных железобетонных конструкций верхнего строения 

швартово-отбойных палов ПШО-6 и ПШ-6 предусматривается из металлического листа 

многократно оборачиваемая (оборачиваемость – не менее 250 раз) с установкой ее на 

поддерживающие элементы - металлические пролетные строения. Крепление поддерживающих 

элементов необходимо выполнить с устройством опорных столиков на элементы свайного 

основания. Более детально технология устройства опалубки для бетонирования верхнего строения 

должно быть уточнено в ППР в зависимости от имеющейся опалубки у подрядчика и принятого 

метода бетонирования. 

Элементы конструкций привозятся с завода-изготовителя автомобильным транспортом. 

Укрупнительная сборка осуществляется на площадке укрупнительной сборки или 

непосредственно на палубе плавкрана. 

Более подробная информация представлена в томе 908/23-1.2-ПД-ПОС. 

Последовательность выполнения работ уточняется при разработке проекта производства работ в 

зависимости от принятого метода монтажа и состава строительной техники подрядной 

организации. 
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4 Оценка воздействия планируемой деятельности на водные 

биологические ресурсы 

Объект строительства полностью расположен в акватории Черного моря, в пределах которой 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

При использовании водного объекта юридические лица обязаны осуществлять 

водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с 

действующим законодательством.   

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира (Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).  

В границах водоохранных зон допускаются размещение объектов, при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды.  

Ориентировочная дата начала строительно-монтажных работ принята в соответствии с 

письмом ООО «ДХ Инжиниринг» № ДХИ-26-18 от 18.02.2026 г. (см. приложение ТП2). 

Общий срок строительства по проекту – 7,4 месяца. Начало периода проведения работ по 

объекту принято – 1 июля 2027 г., окончание – 12 февраля 2028 года. 

4.1 Оценка воздействия на ВБР в период строительства 

Строительно-монтажные работы предусмотрено выполнять в условиях действующих 

предприятий ООО «ЗТКТ», ООО «МТТ», АО «ТНГ». Режим действующего предприятия - 

круглосуточный, круглогодичный. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику. 

Согласно разработанной проектной документации предполагается реконструкция причалов 

№3, №4 ООО «ЗТКТ». 

Все работы выполняются с воды.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от строительного персонала 

осуществляется на плавучих технических средствах в специальные емкости, в дальнейшем 

предусматривается передача сточных вод на специально предназначенных для этого причалах 

морского порта на договорной основе.  
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Негативное воздействие объекта реконструкции на водную среду в период проведения 

работ заключается в возможном локальном загрязнении водной среды, в связи с 

непреднамеренным проливом и утечками нефтепродуктов при неаккуратной смене масла и 

заправке топливом, сбросе сточных вод (нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных и льяльных) 

в акваторию.  

Проектом предусмотрена эксплуатация строительной техники и механизмов в исправном 

состоянии. Поэтому проливов нефтепродуктов и как следствие загрязнение подземных вод 

опасными веществами не ожидается.  

Прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных и льяльных сточных вод, и мусора с 

судов технического флота, используемых при строительных работах, производится на специально 

предназначенных для этого причалах морского порта. Все суда технического флота оборудованы 

устройствами по сбору и выдаче жидких и твердых отходов на специальные плавсредства или 

берег в соответствии с международной конвенцией по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов и международной конвенцией по предотвращению 

загрязнения с судов.  

Источником обеспечения судов водой являются сети централизованного хозяйственно-

питьевого водопровода. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Заправка судов водой осуществляется от сервисных колонок, расположенных на причалах 

портофлота вне границ участка работ.  

Для хранения запаса воды на судах предусматриваются специальные стальные емкости, 

конструкция и оборудование которых обеспечивают сохранность исходного качества воды. 

Емкость цистерн для хранения воды зависит от автономности плавания, а также минимальных 

норм водопотребления.  

Для хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод суда на судах предусмотрены 

цистерны, объем которых обеспечивает накопление сточных и хозяйственно-бытовых вод, исходя 

из времени нахождения судна в зонах санитарной охраны, территориальных водах и водах 

внутренних водоемов с учетом максимального времени между опорожнением цистерн.  
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Подсланевые и бытовые воды, мусор с судов планируется передавать на 

специализированные суда – сборщики подсланевых и бытовых вод и на портовые сооружения по 

приему судовых отходов. 

Погружение свай не способно привести к вертикальному перемещению грунта в 

достаточном для перехода во взвесь объеме. Погружение свай проходит путём вертикального 

вдавливания, в результате чего грунт не подрезается и не разрыхляется. Применение 

вибропогружателя характеризуется практически полным отсутствием динамической нагрузки на 

грунт, что минимизирует поступление в водоток объемов грунта, достаточных для формирования 

зон повышенной мутности с летальными концентрациями. По этой же причине не прогнозируется 

и образование слоя переотложенной взвеси с толщиной слоя осадка более 0,5 см, губительного для 

зообентоса. Следовательно, при работах по установке свай образование шлейфов взвеси и 

участков заиления не прогнозируется и в дальнейший расчет вреда водным биоресурсам этот 

фактор воздействия не выполняется. 

Все работы выполняются с воды в закрытой акватории. Организация вертикальной 

планировки не требуется в связи с тем, что в данной работе земельный участок не 

рассматривается. На причалах выполнена разуклонка плиты верхнего строения монолитным 

цементобетоном. Разуклонка выполнена в связи с необходимостью отвода дождевого стока с 

территории причала. Подготовка территории не требуется, так как все рассматриваемые в данной 

работе объекты расположены на гидротехнических сооружениях. Размещение временных зданий и 

сооружений на существующих причалах не планируется, используются помещения только на 

плавсредствах.  

Следовательно, при работах по строительству швартовного пала ПШО-6 и ПШ-6 снижение 

рыбопродуктивности в результате сокращения и перераспределения естественного 

поверхностного стока с деформированной поверхности Черного моря не прогнозируется. 

Забор воды из Черного моря не осуществляется – гибель планктонных организмов в 

объемах морской воды не произойдет. Исключение составляет объем морской воды, заключенный 

внутри оболочек свай при их погружении. В данном объеме (площадь сваи × глубину водоема) 

произойдет 100 % гибель планктонных организмов – фитопланктона и зоопланктона.  

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от строительного персонала 

осуществляется на плавучих технических средствах в специальные емкости, в дальнейшем 

предусматривается передача сточных вод на специально предназначенных для этого причалах 

морского порта на договорной основе.  

Прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных и льяльных сточных вод, и мусора с 

судов технического флота, используемых при строительных работах, производится на специально 
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предназначенных для этого причалах морского порта. Все суда технического флота оборудованы 

устройствами по сбору и выдаче жидких и твердых отходов на специальные плавсредства или 

берег в соответствии с международной конвенцией по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов и международной конвенцией по предотвращению 

загрязнения с судов. 

Исходя из анализа технических решений проекта, основными факторами негативного 

воздействие на водные биологические ресурсы Черного моря в зоне производства работ будут:  

− механическим нарушением дна водного объекта на участках работ;  

− шумовым и вибрационным воздействием на водную толщу и дно при проведении работ в 

водном объекте.  

Механическое воздействие на донные биоценозы.  

Основным источником негативного воздействия на среду и водные биоресурсы Черного 

моря будет являться проведение работ по строительству швартовно-отбойных палов, вследствие 

чего произойдёт повреждение дна водоема. 

Наиболее уязвимой частью зообентосного сообщества при механическом повреждении 

являются моллюски. Повреждение раковины моллюска от механического воздействия обычно 

приводит к гибели животного. Ракообразные и черви, вследствие малых размеров, негативному 

воздействию подвержены меньше. Особенно это относится к полихетами, которые, обладая 

способностью к регенерации, быстро восстанавливают свою численность даже при значительном 

повреждении тела.  

Погружение свай не способно привести к вертикальному перемещению грунта в 

достаточном для перехода во взвесь объеме. Погружение свай проходит путём вертикального 

вдавливания, в результате чего грунт не подрезается и не разрыхляется. Применение 

вибропогружателя характеризуется практически полным отсутствием динамической нагрузки на 

грунт, что минимизирует поступление в водоток объемов грунта, достаточных для формирования 

зон повышенной мутности с летальными концентрациями. По этой же причине не прогнозируется 

и образование слоя переотложенной взвеси с толщиной слоя осадка более 0,5 см, губительного для 

зообентоса. Следовательно, при работах по установке свай образование шлейфов взвеси и 

участков заиления русла не прогнозируется и в дальнейший расчет вреда водным биоресурсам 

этот фактор воздействия не принимается. 

Воздействие шума и вибраций. Первые наблюдения за реакциями рыб на звуки относятся к 

концу XIX в. До этого времени доминировало представление о том, что слух у них отсутствует. П. 

Паркер (1910) первый опроверг эти представления, показав, что звук струны (40 гц) и камертона 



36 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

34 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

(128 гц) вызывает у рыб вида Fundulus heteroclitus чётко выраженное учащение дыхания и 

движение особей к источнику звука.  

Он также провёл подводные наблюдения за поведением рыб при воздействии на них шума 

мотора мотобота. В ходе их проведения было установлено, что Fundulus heteroclitus, Stenotomus 

chrysops, Mentlcitchus saxatilis, Scomber scombrus прекращают питаться, если над ними работает 

мотор плавсредства, а Pomatomus saltatrix перестаёт охотиться на значительном расстоянии при 

приближении мотобота.  

Г.А. Малюкина наблюдала большое разнообразие реакций у различных черноморских рыб 

на звук подводного телефона. Так, у морских собачек включение звука вызывало резкое учащение 

движения жаберных крышек, причём адаптации к звуку не наблюдалось (реакция сохранялась 

даже после 120 применений звука). Черноморская султанка на звук реагировала учащённым 

движением грудных плавников, выбрасыванием усиков и резкими короткими проплывами. У 

бычков и морского налима преобладало учащение движения плавников, реже наблюдалось 

перемещение самой рыбы. Морской ёрш, европейский звездочёт, морской дракон, камбала-глосса 

не давали какой-либо видимой реакции на звук.  

К настоящему времени доказано, что шум и вибрации, производимые работающей 

техникой, по-разному действуют на гидробионты, в том числе и рыб, в зависимости от их вида, 

возраста, физиологического состояния (Протасов, 1997). Звук, в большинстве случаев, при 

воздействии выше фонового, отпугивает рыб от зоны работ.  

Характер проявления реакций рыб на звуки у разных видов имеет много общего. Структура 

реакции строится по общей схеме, характерной для любых раздражителей: ориентировочная, 

пищевая или оборонительная реакции. В начальный момент воздействия наблюдается изменение 

двигательной активности рыб (ориентировочный рефлекс), которая, в зависимости от состояния 

рыбы и окружающих условий среды, может переходить в оборонительную (уход) или пищевую 

(привлечение) реакции.  

При дальнейшем воздействии данного звукового раздражителя рыбы адаптируются к нему, 

реакция затормаживается и прекращается. Если после этого подействовать звуком другой частоты 

или интенсивности, возникает новое возбуждение и усиление двигательной активности. Поэтому 

на прерывистые звуки или звуки с изменяющейся интенсивностью и частотой адаптация 

происходит менее быстро, и реакция на них рыб продолжается более бурно и длительное время.  

Волна звука, хотя и находится в пределах коммуникационного звукового диапазона 

морских животных, в силу дискретности, не может оказывать на них существенное негативное 

влияние. Но шум и вибрация могут отпугивать рыб из района работ, если они будут выполняться в 

соответствующий период года.  
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Рыбы обычно начинают проявлять реакции избегания района с повышенным уровнем звука 

при 130–142 дБА. В качестве максимального порогового значения для костистых рыб обычно 

принимается уровень звукового давления в 150 дБА, ниже которого маловероятно проявление 

повреждений (Добыча нерудных строительных материалов…, 2012).  

Основным источником шума и вибраций при производстве строительных работ является 

работа различной строительной техники и механизмов.  

Используемая техника будет являться источником звука и вибраций различной 

интенсивности и частоты, которые потенциально могут распространяться в водную среду. 

Уровень звукового воздействия определяется шумовыми характеристиками и режимом работы 

источников шума при строительстве объекта.  

При анализе возможных негативных эффектов от повышенного шумового воздействия при 

выполнении работ по рассматриваемому проекту следует учитывать, что использование 

применяемых в проекте техники и механизмов не вызовет негативного акустического воздействия 

на гидробионты, так как проектной документацией предусмотрен выбор технологического 

оборудования с наименьшими шумовыми характеристиками (до 88 дБА). Полученные уровни 

шумового воздействия от работы строительной техники не превышают допустимых норм, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Учитывая то, что негативное воздействие на рыб и другие гидробионты проявляется при 

воздействии шума интенсивностью не менее 150 ДбА (Добыча нерудных строительных 

материалов…, 2012), рассматриваемое акустическое воздействие можно считать возможным и 

допустимым.  

Исходя из изложенного выше, расчёт потерь водных биоресурсов водотоков от шумового 

(акустического) воздействия в рамках реализации данного проекта не производится. 

 Вторичное загрязнение водной среды может происходить в результате поступления в 

водную толщу загрязняющих веществ (нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические 

соединения и т.д.), входящих в состав донных отложений. Образуемое временное загрязнение 

водной толщи может оказать негативное воздействие на водные организмы, однако опасных 

концентраций загрязнителей, способных вызвать гибель гидробионтов, не прогнозируется.  

Локальные загрязнения вод и донных отложений морской акватории случайными 

проливами нефтепродуктов, ГСМ, должны быть сведены к минимуму при условии соблюдения 

предусмотренных проектом порядка (правил) производства работ в морской акватории и 

водоохраной зоне Черного моря.  

Масштаб воздействия на гидробионты от загрязнения продуктами коррозии и гидролиза 

материалов внешних поверхностей проектируемого гидросооружения носит чисто локальный 
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характер, не распространяется далее нескольких метров от источников и оценивается как 

незначительный. 

Водозабор (безвозвратное изъятие воды) из водоема техническими решениями не 

предусмотрен. 

Расчет вреда водным биоресурсам производится в соответствии с «Методикой определения 

последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и 

осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их 

обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление 

их нарушенного состояния, утвержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 

06.05.2020 №238». 

Показатели кормовых организмов в порту Тамань: 

Среднегодовая биомасса фитопланктона составляет 255,6 мг/м3 (0,2556 г/м3).  

Среднегодовая биомасса зоопланктона составляет 102,78 мг/м3 (0,10278 г/м3).  

Среднегодовая биомасса зообентоса составляет 36,3 г/м2.  

Таблица 11 ‒ Коэффициент для расчета ущерба согласно Методик [1,2] 

Р/В коэффициент: 

- фитопланктона  250 

(Р/Всут. 250/365=0,685) 

- зоопланктона  33 

- зообентоса  2,6 

Кормовой коэффициент 1/(К2): 

- фитопланктона  30 (0,033) 

- зоопланктона  6 (0,167) 

- зообентоса  6 (0,167) 

Коэффициент использования рыбами (К3/100): 

- фитопланктона  0,10 

- зоопланктона  0,40 

- зообентоса  0,55 

Водоснабжение. 

Водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые потребности 

предусматривается привозным. Питьевое водоснабжение строительства возможно осуществлять 

бутилированной водой. Для питьевых нужд – вода привозная бутилированная, пластиковая тара, 

емкостью 19 л. Забор питьевой воды планируется осуществлять в киоске в поселке Волна. 

Питьевые установки предусматривается устанавливать в пунктах питания, здравпунктах, в местах 

отдыха рабочих. В пунктах питания предусматриваются также установки для приготовления 

кипяченой воды. 
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Обеспечение водой для технических нужд и нужд пожаротушения, для хозяйственно-

бытовых нужд – вода привозная, в накопительную емкость, дальности возки в пределах 17,9 км (п. 

Прогресс, ООО «Таманьвода» или иная организация по результатам тендера). 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные, хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

Вода на производственные нужды - поливка бетона, заливка в радиаторы строительных 

машин и т.д. Расход воды на производственные нужды на весь период проведения работ по 

реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» - 293,1 м3/строит.период. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на весь период проведения работ по 

реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» - 140,1 м3/строит.период. Для судов – 81,8 

м3/период. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. В качестве 

пожарного водоснабжения применяется забор морской воды пожарной машиной в целях 

пожаротушения. 

Водоотведение.  

Услуги по уборочно-моечным работам (включая уборку территории, мойку транспортных 

средств) и ремонтно-техническое обслуживание механизмов планируется производить 

специализированной организацией на договорной основе за пределами территории терминала. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в металлическую емкость с 

обеспечением своевременной откачки спецавтотранспортом и вывозом с привлечением 

специализированной организации на существующие очистные сооружения г. Темрюка. 

Для хозяйственно-бытовых нужд на территории строительного городка предусмотрены 

биотуалеты с установленными внутри рукомойниками типа «дачный», а также санитарно- 

бытовые помещения с установленным душем, стоки с которых отводятся в емкость объемом 10 

м3, устанавливаемую на специальную раму. Откачиваются стоки ассенизатором и отвозятся с 

периодичностью раз в три дня, либо по мере накопления. Транспортирование жидких отходов 

должно осуществляться специализированной организацией согласно договору. Одну кабину 

биотуалета необходимо располагать в зоне производства работ на период производства работ на 

расстоянии не более 100 м от участка выполнения работ, расположение кабины предварительно 

согласовать с заказчиком. 

Отвод дождевых стоков со строительной площадки не рассматривается, поскольку 

строительные площадки располагается в акватории, рядом с существующим гидротехническим 

сооружением, оборудованном отводом дождевых стоков за счет уклона конструкции причалов. 
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Отвод дождевых стоков предусматривается с существующей площадки, на которой 

предполагается размещение строительного городка и площадок складирования материалов, 

оборудования.

Средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории стройплощадки и 

строительного городка составляет - 408,9 м3/год.

Согласно п.7.742 СП 32.13330.2018 полезный объем аккумулирующего резервуара должен 

быть не менее объема от дождевого стока от расчетного дождя либо от объема талого снега. 

Принимаем аккумулирующий резервуар емкостью 7м3, не менее объема дождевого стока от 

расчетного дождя.

Объем поливомоечных вод не определяется, при выполнении работ по погрузке-разгрузке 

строительных материалов и оборудования загрязнение строительной техники, а также мойка 

твердых покрытий не предполагается, установка мойки колес на площадках складирования и 

строительного городка проектом также не предполагается.

Устройство временных зданий и складских площадок предусмотрено на существующей 

площадке с твердым асфальтобетонным покрытием с естественным уклоном, с устройством 

приямка 1,0х1,0х0,8(h)м для сбора поверхностных вод в нижней части участка. Вода из приямка 

откачивается портативным насосом в рядом расположенную емкость объемом не менее 7 м3, с 

последующей откачкой и вывозом к месту утилизации специализированными предприятиями, 

имеющими все необходимые лицензии и сертификаты на осуществление подобного вида 

деятельности, определяемые тендерными процедурами подрядчика. При продолжительности 

строительно-монтажных работ по реконструкции причалов с учетом подготовительного периода 

вывозу подлежит 408,9х7,4/12≈252,2 м3.

Передача сточных и льяльных вод с технического флота, применяемого для выполнения 

строительно-монтажных работ «с моря», осуществляется специализированной организацией.

Плавучие строительные средства должны быть оборудованы системами водоснабжения и 

сточных вод. В соответствии с действующими Санитарными правилами для морских судов СССР 

(п. 3.3.6), для хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод на морских судах должны 

предусматриваться одна или несколько цистерн. Объем цистерн должен обеспечить хранение 

сточных и хозяйственно-бытовых вод, количество которых определяется исходя из времени 

нахождения судна в зонах санитарной охраны, территориальных водах и водах внутренних 

водоемов с учетом максимального времени между опорожнением цистерн.  Все суда технического 

и транспортного флота должны быть оборудованы устройствами по сбору и выдаче жидких и 

твердых отходов на специальные плавсредства или берег в соответствии с принятыми Россией 

международными конвенциями (международная конвенция по предотвращению загрязнения моря



41 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

39 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

сбросами отходов и других материалов и международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов). 

Электроснабжение. Обеспечение электроэнергией на период строительства осуществляется 

от существующих сетей ООО «ЗТКТ» при наличии мощностей или дизельных электростанций при 

отсутствии или недостаточности источников и сетей снабжающих энергосистем. Разводка 

электроэнергии от дизельных электростанций до распределительных щитов потребителей 

предусматривается электрокабелем на низких опорах. 

Выбор электросетей и способ их выполнения, определение необходимых марок кабельно- 

проводниковой продукции, решения по учёту и распределению электроэнергии, применению 

заземляющих устройств от токов короткого замыкания сетей, электроприёмников и 

обслуживающего персонала, проектирование осветительных установок производится в составе 

ППР в соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 12.03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.1.046-2014 и др. 

Освещение строительной площадки предусматривается рабочее, аварийное (резервное), 

эвакуационное и охранное. Рабочее освещение предусматривается для строительных площадок и 

участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется 

установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к 

общему добавляется местное). Для участков работ, где нормируемые уровни освещённости 

должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует 

предусматривать общее локализованное освещение. Для тех участков, на которых возможно 

только временное пребывание людей, уровни освещённости могут быть снижены до 0,5 лк. 

Аварийное (резервное) освещение производить в местах ведения работ по бетонированию 

ответственных конструкций, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона 

недопустим. Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций 

должно обеспечивать освещённость 10 лк. 

Строительная техника. 

Потребность СМР в основных строительных машинах, механизмах, плавучих и 

транспортных средствах определена с учетом: 

- принятой технологии производства работ; 

- проектных объемов работ; 

- конструктивных характеристик сборных элементов конструкций. 

Техника подбирается подрядчиком, выбранным на основе тендера, условиями которого 

являются технические характеристики машин и механизмов. Для плавсредств дополнительное 

условие – наличие на судах емкостей для сбора льяльных и сточных вод, а также наличие 
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документов на плавсредства, подтверждающих соответствие требованиям безопасности 

мореплавания (РМРС, Международная конвенция МАРПОЛ 73/78 и др.): классификационные 

свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения с судов, а также иные судовые 

документы, срок действия которых не подлежит истечению на протяжении всего срока СМР. 

Заправка судов и их обслуживание планируется в порту г. Темрюка на договорной основе. 

Ремонт и обслуживание судов осуществляется специализированными организациями, 

выбранными подрядчиком, на основании тендера, либо на своей базе, если такая имеется в 

наличии. 

Перечень техники может быть изменен на стадии разработки ППР на технику с 

аналогичными техническими характеристиками, имеющейся у выбранного подрядчика.  

Таблица 12 – Перечень используемой техники 

№ 

п/п 
Наименование, тип 

Основные технические 

характеристики 
Кол-во 

1 Водолазная станция на самоходном боте 
Мощность 110 кВт (150л.с.) с 

компрессором 
1 

2 Плавкран типа «Черноморец»* Грузоподъемность 100т 1 

3 Плавкран типа «Блейхерт» Грузоподъемность 15т 1 

4 Кран на гусеничном ходу* 
Грузоподъемность 140т, 

максимальный вылет стрелы 84м 
1 

5 Кран на автомобильном ходу Грузоподъемность 25 т 1 

6 Самоподъемная платформа  
Типа СП-21 грузоподъемностью 

400т 
1 

7 Баржа-площадка несамоходная  Грузоподъемность 200т 2 

8 Буксир Мощность 294 кВт (400 л.с.) 1 

9 Охранный буксир Мощность 294 кВт (400 л.с.) 1 

10 Вибропогружатель 

 Типа Muller MS-120 HHF с 

собственным силовым агрегатом, 

статический момент 116кг*м, 

центробежная сила 3003кН 

1 

11 Аппарат для газовой сварки и резки  2 

12 
Аппараты сварочные для ручной дуговой 

сварки 
Сварочный ток до 500 А  

13 Сварочный трансформатор 

Номинальный сварочный ток 

1000А, номинальное сварочное 

напряжение 60В, КПД 0,87% 

1 

14 Вибратор глубинный Тип ИВ117 2 

15 Вибратор поверхностный Тип ИВ-99Н 2 

16 Стационарный бетононасос 

- автономная система промывки 

бетононасоса и бетонопровода; 

- производительность 

перекачивания – не менее 25 м3/ч; 

- давление подачи смеси не менее 

60 бар; 

- дальность подачи – не менее 

40м; 

1 
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№ 

п/п 
Наименование, тип 

Основные технические 

характеристики 
Кол-во 

- силовой агрегат – дизельный; 

- комплект бетоноводов длиной до 

30м. 

17 Автобетоносмеситель 
С объемом 8м3 типа 58148W на 

базе КАМАЗ-6520-3940-К4 
2 

18 Автомобиль бортовой Грузоподъемность до 15т 3 

19 Автобус ПАЗ 32053/54 30 мест 1 

20 Дизельный генератор  Передвижной 2 

21 Гибочный станок для арматуры Основная мощность до 20кВт 1 

22 Угловая шлифмашина 
Диаметр круга 230мм , мощность 

2кВт 
2 

23 Шуруповерты строительные монтажные Мощность до 1 кВт 3 

24 Домкрат гидравлический Грузоподъемность 63-100 т 2 

25 Погрузчик одноковшовый пневмоколесный Грузоподъемность 5 т 1 

26 Тягач седельный с полуприцепом Грузоподъемность 15 т 1 

27 Установка для нанесения АКЗ - 1 

* Монтаж конструкций палов предполагается выполнять при помощи плавкранов г/п 100т и 

15т либо монтажным краном Liebherr LR 1160 г/п 160т., установленным на самоподъемной 

платформе СП-21 грузоподъемностью 400т.  

** Тип, марка, номенклатура и количество необходимого оборудования, а также потребности 

в топливе и горюче-смазочных материалах уточняется при разработке проекта производства работ, 

с учетом имеющегося у Подрядчика. 

 

С учетом подготовительного периода, продолжительность реконструкции причалов №3 и №4 

ООО «ЗТКТ» составит 7,4 мес., в том числе: 

- подготовительный период – 1,0 мес.; 

- основной период – 6,4 мес. 

В период нереста с 1 мая по 30 июня строительно-монтажные работы на акватории объекта 

не выполняются. Даты нерестового периода следует уточнять ежегодно в Федеральном агентстве 

по рыболовству.  

Ориентировочная дата начала строительно-монтажных работ принята в соответствии с 

письмом ООО «ДХ Инжиниринг» № ДХИ-26-18 от 18.02.2026 г. (см. приложение ТП2). 

Общий срок строительства по проекту – 7,4 месяца. Начало периода проведения работ по 

объекту принято – 1 июля 2027 г., окончание – 12 февраля 2028 года. 

Срок выполнения работ носит рекомендательный характер и может быть изменен заказчиком 

при заключении договора строительного подряда, а также в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами. 
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4.2 Оценка воздействия на ВБР в период эксплуатации 

Деятельность во время эксплуатации объекта не наносит ущерб водным биологическим 

ресурсам. Мониторинг на этапе эксплуатации проводить согласно утвержденной на предприятии 

действующей программе производственного экологического контроля. 

Таким образом, при соблюдении принятых технологических решений, деятельность на 

этапе эксплуатации Объекта будет оказывать допустимое воздействие на водный объект. 
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5 Расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам 

Оценка ущерба водным биоресурсам выполняется согласно: 

- «Методика определения последствий негативного воздействия при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых 

технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных 

биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния» (утв. приказом 

Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238) [1].  

- «Методика исчисления размера вреда, причинённого водным биологическим ресурсам» 

(утв. приказом Минсельхоза России от 31 марта 2020 г. № 167) [2]. 

Согласно п. 6 [1] расчет размера вреда водным биоресурсам выполняется для той части 

воздействия, которую невозможно предотвратить посредством проведения природоохранных 

мероприятий. 

Последствия негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние водных 

биоресурсов определяются по результатам оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду, выполненной в соответствии с техническими решениями и альтернативными 

вариантами намечаемой деятельности, исходя из безаварийных и штатных условий осуществления 

намечаемой деятельности.  

Погружение свай не способно привести к вертикальному перемещению грунта в 

достаточном для перехода во взвесь объеме. Погружение свай проходит путём вертикального 

вдавливания, в результате чего грунт не подрезается и не разрыхляется. Применение 

вибропогружателя характеризуется практически полным отсутствием динамической нагрузки на 

грунт, что минимизирует поступление в водоток объемов грунта, достаточных для формирования 

зон повышенной мутности с летальными концентрациями. По этой же причине не прогнозируется 

и образование слоя переотложенной взвеси с толщиной слоя осадка более 0,5 см, губительного для 

зообентоса. Следовательно, при работах по установке свай образование шлейфов взвеси и 

участков заиления русла не прогнозируется и в дальнейший расчет вреда водным биоресурсам 

этот фактор воздействия не принимается. 

В соответствии с п. 8.21 СП 58.13330.2019 срок службы проектируемых сооружений в 

зависимости от класса (II класс) составляет 100 лет. Фактическая отметка дна причала в среднем 

10,87м. 



46 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

44 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

1. Согласно Ведомости объемов работ предполагается погружение вертикальных свай для 

устройства основания пала ПШ-6 из стальных труб Ø1220х14 длиной до 32,5м в объеме 12шт (390 

пог.м общим весом 162,4т). Площадь основания 1 трубы Ø1220 составляет 1,1684 м2.  

Общая площадь дна под постоянными 12 сваями, составит – 14,02м2, объем воды, 

заключенный в полость свай, составит – 152,40 м3.  

2. Также предполагается использование 4 маячных свай для кондуктора на одном 

швартово-отбойном пале, с дальнейшим извлечением и установкой на другом пале. (всего 8 свай 

диаметр сваи – 1220 мм или 1,22 м, Sкруг=πd2/4 = 1,1684 м2 (при π ≈3,14).  

Общая площадь дна, занятая 8 сваями, составит – 9,347м2, объем воды, заключенный в 

полость свай, составит – 101,60 м3.  

На каждом пале устанавливаются швартовые сваи - 2 около одного ПШ, а затем две сваи 

переставляются на другой ПШ. В районе перегрузки материалов на понтон – временно 

устанавливаются 2 швартовые сваи. Всего будет установлено 6 швартовых свай - диаметр сваи – 

1220 мм или 1,22 м, Sкруг=πd2/4 = 1,1684 м2 (при π ≈3,14).  

Общая площадь дна, занятая 6 сваями, составит – 7,01м2, объем воды, заключенный в 

полость свай, составит – 76,20 м3.  

 Общая площадь под временными сваями – 16,357м2, объем воды в сваях – 177,8м3. 

Согласно календарному графику, продолжительность работ составляет 7,4 месяца. 

Потери водных биоресурсов по прямой пищевой цепи «фитопланктон – рыбы-

планктофаги», использующие в своем рационе микроводоросли (хамса, шпрот) вследствие гибели 

фитопланктона в объемах воды, заключенных в полости свай.  

 В данном объеме воды, исходя из предосторожного подхода, произойдет гибель 

планктонных организмов. Работы в нерестовый период не производятся, гибель ихтиопланктона 

не прогнозируется. 

Согласно п.9 Методики [1] определение таких зон негативного воздействия не требуется 

при устройстве и извлечении шпунтовых стенок, устоев, свай и свайных оснований, бурении 

внутри свай, бурении скважин без размещения выбуренной породы на дне, установке и подъеме 

мертвых якорей, бриделей, устройстве бун, отсыпке щебня крупной фракции (от 40 до 70 мм и 

более) и камня, укладке и подъеме габионов, железобетонных плит, геоматов, расчистке дна 

водолазами и разравнивании ими отсыпанного грунта вручную (без применения гидромониторов), 

переезде техники через водные объекты и других видах планируемой деятельности, не связанных 

с разработкой грунта дна и берегов водных объектов рыбохозяйственного значения. 

 



47 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

45 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

Расчет размера вреда водным биоресурсам при строительстве Швартовно-отбойного пала 

ПШО-6 и ПШ-6 

Косвенный вред, причиняемый водным биологическим ресурсам, представляет собой 

потери кормовой базы, выраженные через натуральные потери промысловых объектов. Расчет 

размера вреда водным биоресурсам вследствие потерь кормовой базы промысловых объектов 

выполняется по трем основным компонентам: фитопланктону, зоопланктону и зообентосу.  

При выполнении расчетов потерь биоресурсов от гибели кормовых организмов рыб 

использовали экосистемные показатели (коэффициенты Р/В, К2 и К3), характеризующие 

биопродукционные процессы в акватории Черного моря.  

В расчетах использовали значения биомасс кормовых планктонных организмов для 

соответствующего периода года, когда планируются работы в морской акватории и среднегодовое 

значение биомассы кормового зообентоса (постоянное воздействие под размещаемыми сваями). 

1. Расчеты потерь водных биоресурсов вследствие гибели фитопланктона в объемах воды, 

заключенных в полости свай, проводили по формуле 6 Методики [1] с использованием (1+Р/Всут) 

коэффициента. 

Nфито =В х (1+Р/Всут) x Wcyт х tcyт * КЕ * К3/100 х d х 10-3, (формула 6) 

Nфито = 0,2556 х 1,685 х 330,2 х 1/30 х 0,1 х 1х 10-3 = 0,0005кг 

Потери рыбопродукции от гибели фитопланктона в объеме воды в полости свай составят 

0,0005 кг. 

2. Расчёт снижения рыбных запасов вследствие гибели кормового зоопланктона проводится 

по формуле 6b, Методики [1]: 

В объемах воды, заключенных в полости свай, учитывается 100 % гибель зоопланктона. 

Nзоо = В х (1+Р/В) x W x KE х К3/100 х d х 10-3, (формула 6b) 

Nзоо= 0,10278 х 34 х 330,2 х 1/6 х 0,4 х 1 х 10-3 = 0,077 кг. 

Потери водных биоресурсов вследствие гибели кормового зоопланктона составят – 0,077кг. 

Общие потери кормовых планктонных организмов в объеме воды в полости свай составят 

0,078кг (0,0005кг + 0,077кг). 

3.. Определение потерь водных биоресурсов от гибели зообентоса при установке 

постоянных свай. Расчет вреда вследствие потерь кормового зообентоса выполнен по формуле 7 

Методики [1]: 

N = В х (1+Р/В) x S х KE х К3/100 х d х Ɵ х 10-3, (формула 7) 

При определении величины повышающего коэффициента θ, учитывающего длительность 

постоянного негативного воздействия, в расчет принимается время работ (7,4 мес. = 227 суток), 
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время эксплуатации гидросооружения (100 лет), а также продолжительность полного 

восстановления бентосных сообществ. Значение повышающего коэффициента составит: 

θ = 227/365 + 100 = 0,62+ 100 = 100,62 

N бен= 36,3 х 3,6 х 14,02 х 1/6 х 0,55 х 1 х 100,62 х 10-3 = 16,90 кг 

При установке временных (извлекаемых) маячных и швартовы свай. При определении 

величины повышающего коэффициента θ, учитывающего длительность негативного воздействия, 

в расчет принимается время выполнения работ, а также продолжительность полного 

восстановления бентосных сообществ. Длительность восстановления с даты прекращения 

негативного воздействия для бентосных кормовых организмов и нерестового субстрата 3 года 

Значение повышающего коэффициента составит: 

Т = 227/365 = 0,62 

Кi = 0,5 х 3 = 1,5 

θ = 0,62 + 1,5 = 2,12 

N бент = 36,3 х 3,6 х 16,357 х 1/6 х 0,55 х 1 х 2,12 х 10-3 = 0,415 кг. 

Общий ущерб ВБР при строительстве Швартовно-отбойного пала составит:  

N общ. = 0,078 + 16,90 + 0,415 = 17,40 кг 



49 

      

908/23-1.2-ПД-ВБР.Т 
Лист 

      

47 
Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

42984     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

6 Мероприятия по компенсации вреда, наносимого водным 

биологическим ресурсам 

В соответствии с п. 32 [1] - мероприятия по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, направленные на 

восстановление их нарушаемого состояния (далее - восстановительные мероприятия), 

предусматривается осуществляться посредством искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов.  

По п. 33 [1] - проведение восстановительных мероприятий планируется в том водном 

объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться намечаемая 

деятельность и в отношении тех видов водных биоресурсов и среды их обитания (места нереста, 

зимовки, нагула, пути миграции), которые будут утрачены в результате негативного воздействия 

такой деятельности.  

При планировании восстановительных мероприятий (п. 35 [1]), осуществляемых 

посредством искусственного воспроизводства, применяются сведения Росрыболовства о 

приоритетности восстановления запасов видов водных биоресурсов в водном объекте и данных о 

приемной емкости водного объекта, в который выпускаются личинки и (или) молодь водных 

биоресурсов, а также сведения о существующих производственных мощностях в 

рыбохозяйственном бассейне, в котором планируется проведение компенсационных мероприятий. 

Расчет количества личинок или молоди рыб (других водных биоресурсов), необходимого 

для восстановления нарушаемого состояния водных биоресурсов (NM) посредством их 

искусственного воспроизводства, выполняется по формуле (12):  

NM=N / (p × Ki) × 100,  

где: NM - количество личинок или молоди рыб (других водных биоресурсов), экземпляры;  

N - суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов за период воздействия 

планируемой деятельности (включая период восстановления водных биоресурсов по окончании 

воздействия), килограмм или тонн;  

р - средняя масса одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов 

воспроизводства) в промысловом возврате, которая определяется исходя из соотношения самок и 

самцов 1:1, килограмм;  

Ki - величина пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в %, которая 

определяется в соответствии с приложением № 2 к приказу Минсельхоза России №167.  
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Компенсационные мероприятия по восстановлению потерь водных биоресурсов 

водотоков Азово-Черноморского бассейна целесообразно проводить путём искусственного 

воспроизводства и выпуска в водные объекты молоди рыб русского осетра, альтернатива молоди 

севрюги.  

Компенсационные мероприятия по выращиванию и выпуску молоди русского осетра. 

Расчёт необходимого количества молоди проводится на основании установленного в 

приложении № 2 к приказу Минсельхоза России №167 коэффициента промыслового возврата от 

молоди русского осетра навеской 3,0 г, равного 0,6 %, и средней массы производите-лей – 15 кг, 

определяемой в соответствии с «Биотехническими показателями рыбоводного хозяйства по 

выращиванию молоди (личинок) для пользователей водных биоресурсов, планирующих 

осуществлять искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов», утв. Приказом 

Минсельхоза России от 30 января 2015 г. N 25 с изменениями, утверждёнными приказом МСХ РФ 

№377 от 25 августа 2015 г.  

Для получения промыслового возврата в объёме 17,40 кг необходимо осуществить в 

качестве компенсационного мероприятия выпуск:  

N = 17,40 кг /(15 кг × 0,6) х 100 = 194 шт. сеголеток русского осетра средней навеской не 

менее 2,5 г. 

Компенсационные мероприятия по выращиванию и выпуску молоди севрюги  

Расчёт необходимого количества молоди проводится на основании установленного в 

приложении № 2 к приказу Минсельхоза России №167 коэффициента промыслового возврата от 

молоди севрюги навеской 1,5 г, равного 0,5 %, и средней массы производителей – 9,5 кг, 

определяемой в соответствии с «Биотехническими показателями рыбоводного хозяйства по 

выращиванию молоди (личинок) для пользователей водных биоресурсов, планирующих 

осуществлять искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов», утв. Приказом 

Минсельхоза России от 30 января 2015 г. N 25 с изменениями, утверждёнными приказом МСХ РФ 

№377 от 25 августа 2015 г.  

Для получения промыслового возврата в объёме 17,40 кг необходимо осуществить в 

качестве компенсационного мероприятия выпуск:  

N = 17,40 кг /(9,5 кг × 0,5) х 100 = 367 шт. сеголеток севрюги средней навеской не менее 

1,5 г. 
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7 Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водные 

биологические ресурсы 

В подразделе представлены мероприятия по защите окружающей среды от негативного 

воздействия при производстве работ на Объекте.  

Реализация принципа предотвращения/минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду на этапе строительства и последующей эксплуатации обеспечивается 

проектными решениями, базирующимися на использовании наилучших существующих 

технологий, соблюдением требований промышленной и экологической безопасности, 

выполнением требований технологического режима с целью безаварийного ведения работ. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод, в том числе в 

результате аварийных ситуаций, и недопущения негативного воздействия на водные биоресурсы и 

среду их обитания предусмотрено следующее:  

• на этапе строительства:  

− наличие необходимых емкостей для сбора и временного накопления всех категорий 

отходов; 

− подготовка площадки для накопления отходов; 

− организация сбора отходов в контейнеры с последующим вывозом производственных 

отходов в специально отведенные места; 

− сдача всех видов отходов и мусора специализированным организациям, имеющим 

лицензию на осуществление данного вида работ; 

− недопущение сброса в водный объект любых загрязняющих веществ и в любом виде 

(любые нефтесодержащие смеси, мусор и пр.); 

− селективный сбор, временное накопление и последующее размещение 

(обезвреживание) в лицензированных организациях образующихся строительных отходов за счет 

сил и средств подрядной организации; 

− организация регулярной уборки территории площадки производства работ; 

− обязательное использование исправной техники, прошедшей в обязательном порядке 

профилактический осмотр и ремонт, что позволит предотвратить загрязнение водного объекта 

горюче-смазочными материалами.  

При работе техники и механизмов необходимо исключить возможность загрязнения 

территории нефтепродуктами: 

− заправка техники производится на АЗС; 
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− техническое обслуживание машин и механизмов производится на 

специализированных базах; 

− проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов в 

зоне проведения работ запрещаются. 

Складирование отходов осуществляется в условиях, исключающих загрязнение 

окружающей среды. Места накопления и способы хранения отходов обеспечивают: 

− отсутствие влияния размещаемого отхода на окружающую среду; 

− недопущение замусоривания территории; 

− удобство вывоза отходов; 

− перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения 

пыления, разливов и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. 

• на этапе эксплуатации:  

− применение герметичных емкостей для хранения материалов и отходов; 

− площадка должна иметь удобное расположение для снятия отходов; 

− для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть 

предусмотрена эффективная защита (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и 

др.). 

− применение оборудования, технических средств и технологических процессов, 

предотвращающих возникновение аварийных ситуаций; 

− применение герметичных трубопроводов и емкостей для отвода сточных вод; 

− организация и проведение экологического контроля и мониторинга.  

Обращение с отходами необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21...». 

При соблюдении правил безопасности, соблюдения плана работ, инженерных решений и 

своевременного контроля оборудования, возникновение аварийных ситуаций будет 

предупреждено.  

Таким образом, с учетом реализации предусмотренных проектом технологических 

решений, воздействие Объекта на поверхностные воды отсутствует.  
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8 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации объекта 

В соответствии с положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 г. № 785, 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:  

- обеспечивают оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

- предусматривают в проектной документации, а также документации, обосновывающей 

внедрение новых технологических процессов и осуществление иной деятельности, которая может 

оказать негативное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, осуществление мер по 

сохранению биоресурсов и среды их обитания. 

Под государственным мониторингом окружающей среды (государственным 

экологическим мониторингом) понимается комплексная система наблюдения за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов (далее именуется - экологический 

мониторинг). 

Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. ст.63, 

предусматривает осуществление государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга) в целях наблюдения за состоянием окружающей 

среды в районах расположения источников антропогенного воздействия, а также в целях 

обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной 

информации для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий изменения 

состояния окружающей среды. В соответствии с этим же законом (ст. 4) поверхностные воды 

относятся к объектам охраны окружающей среды. В соответствии со ст. 30 Водного кодекса (№ 

74-ФЗ от 03.06.2006 г), государственный мониторинг водных объектов представляет собой 

систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, собственности физических, юридических лиц.  

Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях:  

- своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, 

влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по 

предотвращению негативных последствий этих процессов; 
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- оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов; 

- информационного обеспечения управления в области использования и охраны водных 

объектов, в том числе для государственного контроля и надзора за использованием и охраной 

водных объектов.  

Порядок осуществления государственного мониторинга водных объектов определяет 

«Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 10.04.2007г. № 219.  

В соответствии с п. 6 «Положения…» мониторинг состоит из: 

- мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мониторинга, 

осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

- мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных 

зон; 

- мониторинга подземных вод с учетом данных государственного мониторинга состояния 

недр; 

- наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе за гидротехническими 

сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и водоотведении. 

В соответствии с п. 16 «Положения…» собственники водных объектов и 

водопользователи в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации:  

- ведут учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества;  

- ведут регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими 

особенностями) и их водоохранными зонами; 

- представляют в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 

сведения, полученные в результате такого учета и наблюдений, в соответствии с установленными 

формой и периодичностью. 

Основными задачами рыбохозяйственного мониторинга являются: выполнение 

требований действующего природоохранного законодательства Российской Федерации; получение 

и накопление информации о состоянии компонентов морской биоты в зоне влияния объекта; 

анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов морской биоты; 

уточнение необходимых исходных данных для проведения оценки негативного воздействия и 

расчета, не предотвращаемого природоохранными мерами ущерба водным биологическим 

ресурсам, наносимого в результате реализации запланированных проектом ремонтных работ; 

информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных 
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управленческих решений; подготовка, ведение и оформление отчетной документации по 

результатам ее выполнения; выработка рекомендаций и предложений по устранению и 

предупреждению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 

выработка рекомендаций и предложений к программе мероприятий, направленных на 

компенсацию наносимого ущерба водным биологическим ресурсам.  

Обязательно соблюдение требований Положения о мерах по сохранению водных 

биоресурсов и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

29.05.2025 г. № 785. В рамках экологического контроля предусматривается наблюдения за 

состоянием водных биоресурсов и средой их обитания. 

К экологическому мониторингу необходимо привлекать квалифицированных 

специалистов.  

Мониторинг при строительстве. 

Мониторинг водных биоресурсов выполняется с целью определения воздействия 

строительных работ на состояние сообщества гидробионтов в акватории в районе проведения 

строительных работ, включает в себя наблюдения на каждой станции за следующими 

компонентами биоценоза: фито-, зоопланктон; зообентосом; ихтиофауной.  

- Фитопланктон: общая численность клеток; общая биомасса; общее число видов; 

численность основных групп; биомасса основных групп; количество групп; число видов в группе; 

массовые виды.  

- Зоопланктон: общая численность организмов; общая биомасса; общее число видов; 

численность основных групп; биомасса основных групп; число видов в группе; массовые виды.  

- Зообентос: общая численность; общая биомасса; общее число видов; количество групп 

по стандартной разработке; число видов в группе; биомасса основных групп; численность 

основных групп; массовые виды.  

Сопутствующие изменения: - глубина; - температура воды; - прозрачность. 

Всего предусмотрено 2 съемки: до и после проведения работ. 

 Сроки работ могут быть скорректированы в зависимости от навигационных условий, 

которые должны позволить безопасно выполнить морские работы.  

При реконструкции причалов №3, №4 ООО «ЗТКТ» в части строительства палов ПШ-6 и 

ПШО-6 предусмотрены следующие мониторинговые работы: 
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Количество, место расположения точек и периодичность отбора проб 

№ Место отбора проб 

Характеристика 

работ, при которых 

производится отбор 

проб 

Контролируемые 

параметры 
Периодичность 

1 
причал №3, №4 

ООО «ЗТКТ» 

строительства палов 

ПШ-6 и ПШО-6 

видовой состав, 

численность и 

биомасса 

зоопланктона, 

фитопланктона, 

зообентоса 

1 раз до начала 

работ и 1 раз по 

окончании 

работ 

2 
причал №3, №4 

ООО «ЗТКТ» 

Эксплуатация 

причалов №3, №4 

ООО «ЗТКТ» 

видовой состав, 

численность и 

биомасса 

зоопланктона, 

фитопланктона, 

зообентоса 

1 раз в год по 

завершении 

работ 

Контроль за соблюдением режима водоохраной зоны осуществляется регулярно. 

 
Рисунок 3. Точка отбора проб  

Контроль за соблюдением режима водоохраной зоны осуществляется регулярно. 

 

Мониторинг на этапе эксплуатации. 

Мониторинг на этапе эксплуатации проводить согласно утвержденной на предприятии 

действующей программе производственного экологического контроля. 
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Заключение  

Объект проектируемого строительства гидротехнических сооружений расположен на юго-

западном побережье Таманского полуострова, в прибрежной полосе Черного моря между мысами 

Панагия и Железный Рог и административно входит в Темрюкский район Краснодарского края 

Российской Федерации. 

По результатам оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания можно сделать следующие выводы: 

1. На основании проведённых расчётов установлено, что в ходе реализации объекта 

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань потери водных 

биоресурсов составят – 17,40 кг. 

2. Мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на состояние 

водных биоресурсов и среды их обитания, направленные на восстановление их нарушаемого 

состояния могут быть выполнены посредством дополнительного воспроизводства с последующим 

выпуском в водные объекты Азово-Черноморского бассейна молоди русского осетра – 194 экз. 

массой 3,0 г. В качестве альтернативного варианта возможен выпуск молоди севрюги – 367 экз. 

массой 1,5 г. 

3. При возможных изменениях технико-экономических показателей проекта, а также 

сроков и продолжительности производства работ, расчёт вреда, причинённого водным 

биоресурсам, должен быть откорректирован.  

4. Время проведения работ по проекту согласовывается с Федеральным агентством по 

рыболовству. 

5. Рекомендуется проведение мониторинга среды обитания водных биоресурсов на 

участке работ. 
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