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Введение  

Настоящий Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка, Часть 2. 

«Безопасность мореплавания» проектной документации по объекту: «Реконструкция причалов №3 и 

№4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань разработан на основании Дополнительного соглашения 

№ ___ к договору №908/23 от 29.12.2023 г.. 

Проектируемый объект предназначен для перевалки зерновых грузов с береговых складов 

(элеваторов) ООО «ЗТКТ» и отгрузки на морской транспорт судопогрузочной машиной. 

Производственной программой реконструкции предусматривается: 

 - годовой грузооборот причалов не менее 7,5 млн. тонн в год; 

 - реконструкцию причалов № 3 и № 4 в морском порту Тамань для безопасной швартовки, 

стоянки и обработки расчетных типов судов. 

В разработке проектной документации были использованы следующие материалы инженерных 

изысканий, выполненных по объекту: 

 - Том 1 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 

908/23-1.2-ИГДИ, инв. № 42999;  

 - Том 2.1 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, Книга 1 

шифр 908/23-1.1/1.2-ИГИ-1, инв. № 43002; 

 - Том 2.2 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, Книга 2 

шифр 908/23-1.1/1.2-ИГИ-2, инв. № 43004; 

 - Том 4 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

шифр 908/23-1.1/1.2-ИГМИ, инв. № 43008. 

В данном томе проектной документации согласно техническому заданию выполнены: анализ 

водных подходов, условий плавания судов в районе проектирования и действующих систем 

обеспечения безопасности мореплавания; оценка условий стоянки судов в морском порту; 

разработка проектных решений по компоновке элементов акватории. 
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1. Водные подходы к району проектирования 

1.1 Общая характеристика района проектирования  

Район проектирования расположен в акватории морского порта Тамань. 

Морской порт Тамань расположен на Черноморском побережье Таманского полуострова, между 

мысами Железный Рог и Панагия. 

Границы акватории морского порта установлены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2008 года № 1837-р и изменены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2013 г. № 2165-р. 

Границы акватории морского порта Тамань представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Границы акватории морского порта Тамань 
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Границы акватории морского порта Тамань ограничены береговой линией и прямыми линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами: 

 № 1 45°07'35,92" северной широты и 36°41'26,84" восточной долготы; 

 № 2 45°06'29,10" северной широты и 36°41'21,31" восточной долготы; 

 № 3 45°04'48,00" северной широты и 36°39'22,00" восточной долготы; 

 № 4 45°04'20,00" северной широты и 36°39'22,00" восточной долготы; 

 № 5 45°04'20,00" северной широты и 36°40'10,00" восточной долготы; 

 № 6 45°03'10,00" северной широты и 36°40'10,00" восточной долготы; 

 № 7 45°02'48,00" северной широты и 36°40'48,00" восточной долготы; 

 № 8 45°01'24,00" северной широты и 36°41'36,00" восточной долготы; 

 № 9 45°01'24,00" северной широты и 36°37'30,00" восточной долготы; 

 № 10 45°01'40,51" северной широты и 36°35'12,54" восточной долготы; 

 № 11 45°02'24,00" северной широты и 36°33'30,00" восточной долготы; 

 № 12 45°05'30,00" северной широты и 36°33'30,00" восточной долготы; 

 № 13 45°05'30,00" северной широты и 36°35'30,00" восточной долготы; 

 № 14 45°06'22,68'' северной широты и 36°35'21,23'' восточной долготы; 

 № 15 45°06'54,00'' северной широты и 36°36'27,00'' восточной долготы; 

 № 16 45°07'26,40'' северной широты и 36°36'06,00'' восточной долготы; 

 № 17 45°08'21,00'' северной широты и 36°38'30,00'' восточной долготы. 

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в 

приложении № 6 к Обязательным постановлениям в морском порту Тамань. 

Сведения о фактических глубинах в акватории морского порта и у причалов морского порта, а 

также о предельно допустимых осадках судов в акватории морского порта и у причалов морского 

порта доводятся распоряжением капитана морского порта Тамань до мореплавателей ежегодно и при 

их изменении. 

Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории морского порта 

осуществляются в соответствии с «Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним» (утверждены Приказом Минтранса России от 12 ноября 

2021 г. № 395) и «Обязательными постановлениями в морском порту Тамань» (утверждены 

Приказом Минтранса России от 22 января 2014 г. № 16) с изменениями на 21 апреля 2023 года. 

Плавание судов в морском порту осуществляется в следующих гидрометеорологических 

условиях: 

 - при скорости ветра более десяти метров в секунду, высоте волны более трех метров, 

температуре воздуха 6-18°С и температуре воды 0-1°С может возникать быстрое обледенение 
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(скорость отложения льда более одного сантиметра в час или более 1,5 тонны в час), представляющее 

опасность для судов длиной до 100 метров; 

 - приливные колебания уровня воды незначительны, величины их не превышают 0,1 метра. 

Наиболее существенное влияние оказывают сгонно-нагонные колебания в основном под влиянием 

сильных ветров с юга, запада, севера, северо-востока со скоростью свыше 15 метров в секунду и 

длительностью более шести часов. Их величины составляют 0,5-0,6 метра. Грунт в акватории 

морского порта в основном ил, песок, ракушка; 

 - при длительных штормовых ветрах южных и юго-западных направлений волны, 

образующиеся в открытой части Черного моря, с выходом на мелководье акватории морского порта 

резко увеличивают свою крутизну и высоту, которая может достигать шести метров. 

Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду. Навигация в морском 

порту осуществляется круглогодично. Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет 

грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. Морской порт является незамерзающим. В морском порту осуществляются операции с 

грузами, в том числе с опасными грузами всех классов опасности Международной морской 

организации (ИМО), за исключением грузов класса 7 опасности ИМО. 

Морской порт принимает суда длиной до 300 метров и шириной до 54 метров включительно. 

Морской порт имеет возможности для пополнения запасов судов продовольствием, топливом, 

пресной водой, приема с судов сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, за 

исключением отходов, связанных с грузами классов 1 и 2 опасности ИМО. 

В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. 

Акватория морского порта является частью бывшего опасного от мин района № 27, открытого для 

плавания судов. В акватории морского порта суда должны следовать с особой осторожностью. 

В акватории морского порта лов рыбы придонными орудиями лова, производство работ, 

связанных с касанием грунта, постановка на якорь вне объявленных якорных мест, дрейф и плавание 

с вытравленной якорь-цепью вне якорных стоянок не допускаются, за исключением случаев 

аварийных ситуаций с судами и сложных гидрометеорологических условий. 

Минная опасность отсутствует: 

 - на подходном пути к створам Таманского перегрузочного комплекса (далее - ТПК) от точки 

№ 1 с координатами 45°01,41ʹ северной широты и 036°36,66ʹ восточной долготы до точки № 2 с 

координатами 45°06,46ʹ северной широты и 036°36,66ʹ восточной долготы, с направлением оси 

фарватера 0°-180°; 

 - на створах подходов №№ 1 – 4 к причалам ТПК; 

 - в границах якорных стоянок «А», «В», «С», «D» и «Т»; 
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 - в операционных акваториях причалов. 

Стоянка судов в морском порту осуществляется у причалов и на якорных стоянках «A», «B», «C», 

«D» и «Т».  

Якорные стоянки «A», «B» и «Т» предназначены для стоянки судов с опасными грузами. 

Якорные стоянки «C» и «D» предназначена для стоянки судов, за исключением судов с опасными 

грузами. 

В акватории морского порта и на подходах к нему действует СУДС, которая обслуживает морские 

порты Тамань, Кавказ, Керчь и Темрюк. СУДС состоит из центра СУДС в морском порту Кавказ и 

центра СУДС в морском порту Керчь. 

Лоцманская проводка в акватории морского порта Тамань осуществляется круглосуточно и 

является обязательной. От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются: маломерные 

суда; спортивные парусные суда; суда валовой вместимостью менее 500; суда, следующие транзитом 

через акваторию морского порта; суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению 

судов, находящихся исключительно в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов 

инфраструктуры морского порта (суда портового флота). 

Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно 

связанных с морским спасательным подцентром Тамани. 

Сведения о фактических глубинах в акватории морского порта и у причалов морского порта, а 

также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей и 

операторов морских терминалов ежегодно и при изменении таких сведений путем направления 

уведомлений или посредством размещения на сайте администрации морского порта. 

Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, 

осуществляется СУДС два раза в сутки, в 9.30 и 15.30 по московскому времени на 11 рабочем канале 

связи ОВЧ, позывной «Тамань-Трафик», и по мере ее изменения на русском и английском языках. 

Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых 

предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, осуществляется на 

каналах связи ОВЧ незамедлительно. 

Движение судов по подходному пути является двухсторонним. Движение судов по створам 

подходов к причалам ТПК №№ 1, 2, 3 и 4 является односторонним. 

При прохождении по створам подхода к причалам ТПК судов с опасными грузами на борту 

движение судов, за исключением судов, участвующих в обеспечении этого судна, не допускается. 
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1.2 Существующие системы установленных путей движения 

1.2.1 Пути движения судов в морском порту Тамань 

Подход судов к морскому порту Тамань осуществляется по рекомендованному пути 

двухстороннего движения РП № 24 с направлением 0°-180° с переходом на рекомендованный путь 

двухстороннего движения РП № 29 с направлением 284,1°-104,1° (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Рекомендованные пути движения судов к морскому порту Тамань 

 

Вход в морской порт судов с осадкой 11-17,5 метра осуществляется по фарватеру с направлением 

360°, шириной 300 метров, от точки с координатами 44°58,23ʹ северной широты и 036°36,66ʹ 

восточной долготы. 

Выход из морского порта осуществляется по глубоководному каналу - направлением 180° и 

шириной 225 метров, оборудованного линейным створом светящихся навигационных знаков 

«Таманский выходной». 

Подход к створам №№ 1-4 осуществляется по фарватеру, проходящему между точками:  

 - № 1 с координатами 45°01,41ʹ северной широты и 036°36,66ʹ восточной долготы;  

 - № 2 с координатами 45°06,77ʹ северной широты и 036°36,66ʹ восточной долготы с 

направлением оси фарватера 360°, шириной 300 метров. Глубины на фарватере 16,2-22,5 метра. 

Створ подхода № 1 с направлением оси створа 42° - 222°, глубиной 10,6-17,6 метра, шириной 270 

метров от точки № 3 с координатами 45°04,09ʹ северной широты и 036°36,66 восточной долготы, 

ведущий к северо-западной части эстакады № 1 и к юго-восточной части эстакады № 2 с точкой № 4 

с координатами 45°06,75ʹ северной широты и 036°40,07ʹ восточной долготы. 

Створ подхода № 2 направлением 62,4° - 242,4° проходит через Подходной фарватер с глубинами 

15,45-16,5 метра и канал с глубиной 15,45 метра, длиной 2236 метров и шириной 200 метров ведет к 

северо-западной части эстакады № 2, от точки № 7 с координатами 45°06,02ʹ северной широты и 

 
Рис. 2 – Рекомендованные пути движения судов к морскому порту Тамань 
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036°36,66ʹ восточной долготы, до точки № 8 с координатами 45°07,14ʹ северной широты и 036°39,69ʹ 

восточной долготы. 

Створ подхода № 3 направлением 62° - 242° представлен судоходным путем с глубинами 9,8-16 

метров, шириной 230 метров, ведущий к причалам эстакады № 3, от точки № 2 с координатами 

45°06,47ʹ северной широты и 36°036,6 восточной долготы, до точки № 9 с координатами 45°07,57ʹ 

северной широты и 036°39,63ʹ восточной долготы. 

Створ подхода № 4 направлением 51° - 231° представлен Подходным фарватером с проектными 

глубинами 22,47-23,78 метра и шириной 225 метров и ведет к северо-западной части эстакады № 4. 

Схема акватории и водных подходов в морском порту Тамань представлена в Графическом 

приложении (лист 1) настоящего тома проектной документации. 
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1.3 Гидрографическая изученность района проектирования 

Гидрографическая изученность района определяется наличием и поддержанием на уровне 

современных требований картографических материалов. Основными картографическими 

материалами на водные объекты в районе проектирования являются Государственные морские 

навигационные карты. 

Морские карты предназначены для обеспечения безопасности мореплавания при осуществлении 

морской деятельности и выполнения международных обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о Международной гидрографической организации от 3 мая 1967 г. с Протоколом 

поправок от 11–14 апреля 2005 г., утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 613-р. 

Состав информации, отображаемой на морской навигационной карте (МНК), определяется 

назначением и масштабом карты, наличием в районе картографирования элементов 

картографической и навигационной информации, а также данных о них. 

При включении МНК в каталоги карт Международной гидрографической организации (МГО) им 

присваивается дополнительный международный номер (с индексом «INT») в соответствии с 

требованиями стандарта МГО. 

Согласно п. 27 Приказа МО РФ от 10 декабря 2020 г. № 665 «Об установлении требований к 

государственным морским навигационным картам, включая требования к их картографической 

основе, к используемым системам координат, высот и к составу навигационной информации, 

содержащейся в указанных государственных навигационных картах»: 

Создание и обновление морских навигационных карт осуществляется при наличии обновлений 

(изменений и корректуры) исходных данных, которые влияют на безопасность мореплавания и 

меняют навигационную обстановку в районе картографирования, в том числе: 

 - при наличии 75 обновлений (корректурных изменений), объявленных в «Извещениях 

мореплавателям», а также при наличии корректуры ЭМНК размером более 50 Кбайт; 

 - при изменении морских зон национальной юрисдикции и делимитационных линий 

Российской Федерации и (или) при изменении названий государств – МНК (генеральные (обзорные) 

и путевые), ЭМНК (обзорные и генеральные); 

 - при изменении систем установленных путей движения судов, береговой черты, 

гидротехнических сооружений, выражаемых в масштабе карты, с учетом генерализации элементов 

содержания - МНК (путевые, при переиздании частных МНК, частные МНК и морские планы), 

ЭМНК (путевые); 

 - при поступлении отчетных материалов гидрографических работ (съемок) и данных 

дистанционного зондирования Земли, переиздании исходных иностранных карт в границах 
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картографируемого района – МНК (частные МНК и морские планы), ЭМНК (частные ЭМНК, 

морские планы, ЭМНК для швартовки). 

Картографическая обеспеченность района проектирования и подходов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Картографическая обеспеченность района проектирования и подходов 

Адм. 

№ 

Название МНК Масштаб Использованные материалы для 

составления МНК 

Год 

печати 

 

33111 

Подходы к 

Керченскому проливу 

 

1:100 000 

Промер галсами через 100 м и чаще 

– 2015г. 

Топографическая съемка – 2006 г. 

 

2017 

 

33110 

 

Керченский пролив 

 

1:100 000 

Промер галсами через 100 м и чаще 

– 2015г. 

Топографическая съемка – 2006 г. 

 

2017 

35130 Керченский пролив 1:50 000 Площадное обследование – 2013 г. 

Топографическая съемка – 2011г. 

 

2017 

35131 Подходы к 

Керченскому проливу 

1:50 000 Площадное обследование – 2013 г. 

Топографическая съемка – 2011г. 

 

2017 

 

38166 

 

Порт Тамань с 

подходами 

 

1:25 000 

Площадное обследование – 2020 г. 

Топографическая съемка – 2020 г. 

Топографические карты – 1989 г. 

 

2022 

 

Схема расположения морских навигационных карт представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Схема расположения морских навигационных карт 
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1.4 Правила плавания судов на акватории морского порта 

Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов в акватории морского порта 

осуществляются в соответствии с «Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к ним» и «Обязательными постановлениями в морском порту 

Тамань». 

В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с 

графиком движения и расстановки судов в морском порту, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях.  

График движения и расстановки судов в морском порту утверждается капитаном морского порта 

ежедневно в 15.00 местного времени на основании информации о заходе судна, передаваемой в 

соответствии с пунктом 22 Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: 

www.bsamp.ru. Изменения, вносимые в график движения и расстановки судов, размещаются 

немедленно по адресу в сети Интернет: www.amptaman.ru. 

Движение судов в акватории морского порта регулируется в соответствии с графиком движения 

и расстановки судов в морском порту службой управления движением судов (СУДС). До начала 

движения судно должно запросить разрешение СУДС на начало движения. О передаче на судно 

разрешения на начало движения СУДС сообщает капитану морского порта. По запросу СУДС судно 

должно сообщить о своем местоположении и (или) передать информацию относительно 

окружающей навигационной и судоходной обстановки с целью его опознания. 

В зоне действия СУДС движение или перемещение судна (постановка на якорь, снятие с якоря, 

подход к причалу или отход от причала) начинается с разрешения СУДС. 

Суда передают обязательные доклады в СУДС при: 

 - входе в зону действия СУДС и (или) выходе из зоны действия СУДС; 

 - выходе на створы подходных каналов к причалам морского порта; 

 - посадке и (или) высадке лоцмана на борт и (или) с борта судна; 

 - постановке на якорь, снятии с якоря; 

 - начале или завершении швартовок к причалу, начале движения после снятия с якоря или 

отходе от причала. 

При расхождении с другими судами:  

 - судно, входящее в морской порт, уступает дорогу судну, выходящему из морского порта;  

 - судно, входящее на фарватер, уступает дорогу судну, следующему по фарватеру;  

 - судно, входящее из бокового фарватера на главный фарватер, уступает дорогу судну, 

следующему по главному фарватеру;  

 - судно, пересекающее фарватер, уступает дорогу судну, следующему по фарватеру.  

http://www.bsamp.ru/
http://www.amptaman.ru/
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1.5 Ограничение движения судов по гидрометеорологическим условиям 

При получении штормового предупреждения об усилении ветров южных направлений более 16 

метров в секунду суда, стоящие у причалов в морском порту, должны отойти на якорные стоянки 

морского порта. 

При получении прогноза об увеличении высоты волны до шести метров и более судам по 

указанию капитана морского порта Тамань необходимо покинуть акваторию морского порта. 

При скорости ветра южных направлений 12 метров в секунду и более в акватории морского порта 

не допускается: 

 - стоянка на рейде буксирных судов с ошвартованными к борту несамоходными объектами; 

 - бункеровка судов, стоящих на якоре, топливом и горюче-смазочными материалами. 

Не допускаются проведение швартовных операций и/или стоянка судов у причалов, а также 

проведение грузовых операций у причалов при наличии гидрометеорологических ограничений для 

проведения швартовных операций и/или стоянки судов у причалов морского порта, а также 

проведения грузовых операций, приведенных в приложении № 7 к Обязательным постановлениям. 

Гидрометеорологические ограничения для проведения швартовных операций и/или стоянки 

судов, а также проведения грузовых операций у причалов терминала № 3 морского порта приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Гидрометеорологические ограничения для проведения швартовных операций и/или 

стоянки судов, а также проведения грузовых операций у причалов терминала № 3 морского порта 

Номер  Гидрометеорологические ограничения  

причала  при швартовных операциях  при стоянке  при проведении грузовых 

операций  

 по скорости ветра 

(не более)  

по высоте 

волны (не 

более)  

по скорости ветра 

(не более)  

по высоте 

волны (не 

более)  

по скорости ветра 

(не более)  

по высоте 

волны (не 

более)  

Причал № 1  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1 метр  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1 метр  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1 метр  

Причал № 2: 

 

для судов с 

осадкой от 8,8 

метра до 9,3 

метра  

14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений 

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  
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для судов с 

осадкой 9,4 

метра  

13 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  13 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  13 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  

Причал № 3  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  

Причал № 4 

 

для судов с 

осадкой до 

11,45 метра  

14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений 

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

1,2 метра  

для судов с 

осадкой от 

11,46 до 12,10 

метра  

14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  14 метров в 

секунду северных 

направлений; 10 

метров в секунду 

южных 

направлений  

0,8 метра  

Для судов дедвейтом до 15 тысяч включительно 

Причал № 5 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

14 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

14 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

14 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 

Для судов дедвейтом более 15 тысяч до 41 тысячи включительно 

Причал № 5 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

14 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

16 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 10 метров в 

секунду южных 

направлений 

16 метров в 

секунду северных 

направлений 

1,2 метра 

 

Перетяжка судна вдоль причала без буксирного обеспечения и лоцмана на борту судна 

разрешается на расстояние не более длины одного корпуса судна без отдачи швартовов при 

отжимных ветрах со скоростью не более восьми метров в секунду, высоте волны не более одного 

метра. 
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2. Системы обеспечения навигационной безопасности мореплавания 

Мероприятия по обеспечению навигационной безопасности мореплавания обычно включают: 

 - создание и модификацию систем управления движением судов (СУДС); 

 - обеспечение работы Глобальной морской системы связи при бедствиях (ГМССБ); 

 - организацию лоцманского, буксирного и ледокольного обеспечения движения судов; 

 - создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии системы СНО, для обеспечения 

возможности высокоточного определения координат судов и ограждения навигационных 

опасностей; 

 - создание системы установленных путей движения судов (УПДС); 

 - обеспечение судов навигационной и гидрометеорологической информацией по региону; 

 - надежную радиосвязь между всеми участниками движения, контролирующими движение в 

обслуживаемой зоне, а также с Морским спасательным координационным центром (МСКЦ); 

 - введение нормативных актов (Правил плавания), определяющих обязанности участников 

движения с учетом маневренных возможностей судов, характера перевозимого груза. 

 - обеспечение необходимых габаритов элементов, составляющих акваторию порта: 

разворотных мест, операционных акваторий причалов, ковшей и бассейнов. 

 

2.1 Система управления движением судов (СУДС) 

Системы управления движением судов (далее - СУДС) создаются и действуют в целях повышения 

безопасности мореплавания и эффективности судоходства, охраны жизни на море и защиты морской 

среды, побережья, береговых и шельфовых сооружений от негативных последствий судоходства. 

Функции СУДС и порядок их выполнения определяются Резолюцией Международной морской 

организации (далее - ИМО) А.857(20) и Общими правилами плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации. 

Согласно п. 18 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 

и на подходах к ним» (Приказ Минтранса России от 12 ноября 2021 г. № 395) управление движением 

судов в акватории морского порта и на подходах к нему осуществляется с использованием 

радиолокационной системы управления движением судов (далее - СУДС) или службы контроля 

судоходства и управления судоходством (далее - СКУС), действующей в морском порту, где 

отсутствует СУДС, либо на участке акватории морского порта и на подходах к нему вне зоны 

действия СУДС.  

Функции СУДС и СКУС выполняются в отношении всех судов, за исключением маломерных, 

прогулочных и спортивных парусных судов, по запросу которых СУДС оказывает помощь в 

судовождении в пределах возможностей технических средств.  
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На подходах и в акватории морского порта Тамань действует СУДС Керченского пролива, которая 

обслуживает морские порты Тамань, Кавказ, Керчь и Темрюк. 

 Расположение зоны действия СУДС Керченского пролива представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Зона действия СУДС Керченского пролива 

Границы зоны действия СУДС Керченского пролива ограничены береговой линией и прямыми 

линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: 

     № 1 45°07,60' N, 36°41,60' E; 

     № 2 44°59,75' N, 36°41,60' E; 

     № 3 44°59,75' N, 36°27,26' E; 

     № 4 45°06,01' N, 36°27,26' E; 

     № 5 45°26,47' N, 36°34,62' E; 

     № 6 45°30,10' N, 36°34,62' E; 

     № 7 45°30,10' N, 37°02,00' E; 

     № 8 45°23,30' N, 37°23,50' E; 

     № 9 45°21,00' N, 37°23,50' E; 

     №10 45°19,95' N, 36°39,48' E; 

     №11 45°18,05' N, 36°32,97' E; 

     №12 45°13,10' N, 36°39,05' E. 
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Все корабли и суда, оборудованные средствами радиосвязи морской подвижной службы, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, находящиеся в районе 

действия СУДС Керченского пролива, должны выполнять правила плавания судов в районе действия 

СУДС Керченского пролива.  

В зоне действия СУДС Керченского пролива установлен разрешительный порядок движения 

судов. Вход/выход судов в зону действия, подход судна к точке приема лоцмана или начало 

движения в зоне действия СУДС Керченского пролива осуществляются только после получения 

разрешения оператора СУДС Керченского пролива.  

Судно, следующее в морской порт, за 30 минут до входа в зону действия СУДС морского порта 

обязано установить радиосвязь с СУДС морского порта на 11 или 69 канале связи ОВЧ. 

До начала движения в зоне действия СУДС судно должно запросить разрешение на начало 

движения на 11 или 69 канале связи ОВЧ, позывной «Тамань-Порт-Контроль». В том случае, если 

движение судна не начато в течение 30 минут, разрешение на начало движения запрашивается 

повторно. 

Суда, находящиеся в зоне действия СУДС морского порта, несут постоянную радиовахту на 16 и 

11 каналах связи ОВЧ, позывной «Тамань-Трафик». 

При запросе судна СУДС морского порта с целью опознания судно сообщает свое место 

относительно мыса Железный Рог или выполняет опознавательный маневр. 

Суда сообщают СУДС морского порта о посадке/высадке лоцмана на борт/с борта судна, а также 

о выходе на створы подходных каналов к причалам порта. 

При оказании помощи в судовождении СУДС Керченского пролива обеспечивает 

радиолокационное автосопровождение целей с погрешностью не более: 

     - по расстоянию – не более 10 метров; 

     - по азимуту – не более 0,4°; 

     - по направлению движения – не более 2°; 

     - по скорости движения – не более 0,5 узла. 

В зоне действия СУДС Керченского пролива посредством АИС обеспечивается передача 

информации о дифференциальных поправках контрольно-корректирующей станции глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 
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2.2 Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности    

ГМССБ или GMDSS (англ. Global Maritime Distress and Safety System) – международная система, 

использующая современные наземные, спутниковые и судовые системы радиосвязи, разработана 

членами Международной Морской Организации (IMO) и представляет собой существенное 

усовершенствование способов аварийной связи. 

Основная концепция системы ГМССБ состоит в том, что поисково-спасательные организации, а 

также суда в районе бедствия должны быть в возможно короткий срок извещены о бедствии с тем, 

чтобы принять участие в скоординированной поисково-спасательной операции с минимальными 

затратами времени. 

Система также обеспечивает связь, относящуюся к безопасности и срочности, передачу 

информации, необходимую для безопасности мореплавания, включая навигационные и 

метеорологические предупреждения.  

Все суда, попадающие под действие Международной Конвенции о безопасности жизни на море, 

должны полностью соответствовать требованиям GMDSS. 

Служба информации по безопасности на море в ГМССБ является международно и национально 

координируемой сетью радиопередач, содержащих необходимую информацию для обеспечения 

безопасности на море, получаемой судами с помощью аппаратуры, автоматически контролирующей 

соответствующие передачи, отображающей информацию, касающуюся конкретного судна и 

дающую возможность ее распечатки. 

Существует четыре морские зоны, определённых в международной системе GMDSS: 

Морской район A1 – район в пределах зоны действия по крайней мере одной береговой УКВ-

радиостанции, обеспечивающей непрерывное наблюдение и радиообмен на 16 и 70 каналах (ЦИВ) 

(30 морских миль). 

Морской район A2 – район в пределах зоны действия по крайней мере одной береговой ПВ-

радиостанции, обеспечивающей непрерывное наблюдение на частоте 2187,5 кГц (ЦИВ) и 

радиообмен в режиме телефонии на частоте 2182 кГц (150 миль), за исключением района А1. 

Морской район A3 – район в пределах зоны действия геостационарных спутников INMARSAT 

(примерно 70° N и 70° S) за исключением районов А1 и А2 

Морской район A4 – включает все оставшееся пространство, не покрытое районами A1, А2 и A3 

(полярные районы). 

Морской порт Тамань входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно 

связанных с морским спасательным подцентром Тамани. 

Морской район А1 ГМССБ расположен в границах с координатами: 

 1. 45°06,0ʹ северной широты и 036°43,0ʹ восточной долготы, мыс Железный Рог; 
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 2. 45°01,4ʹ северной широты и 036°41,6ʹ восточной долготы; 

 3. 45°01,4ʹ северной широты и 036°33,3ʹ восточной долготы; 

 4. 45°02,0ʹ северной широты и 036°33,5ʹ восточной долготы; 

далее - в северном направлении по серединной линии Керченского пролива. 

Связь с судами в районах А1 и А2 ГМССБ обеспечивается береговой станцией, позывной 

«Тамань-Радио-МСПЦ», MMSI 002734446.  

Расположение зон действия морских районов А1 и А2 ГМССБ в Черном море представлено на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Расположение зон действия морских районов А1 и А2 ГМССБ  

в Черном море 

    

Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Тамань предназначен для организации эффективного 

поиска и спасания, координации проведения операций по поиску и спасанию в пределах 

закрепленного за ним поисково-спасательного района. 

Акватория морского порта Тамань находится в границах поисково-спасательного района (ПСР) 

МСПЦ Тамань, который входит в Поисково-спасательный район МСКЦ Новороссийск и является 

его составной частью (рисунок 6).     

МСПЦ Тамань является структурным подразделением филиала ФГБУ «АМП Азовского моря» в 

морском порту Темрюк.  
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В вопросах организации поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море, МСПЦ Тамань 

подчиняется ГМСКЦ ФГБУ «Морспасслужба» и МСКЦ Новороссийск ФГБУ «АМП Черного моря». 

 

 
Рисунок 6. Расположение ПСР МСКЦ Новороссийск, МСПЦ Тамань,  

МСПЦ Севастополь и МСПЦ Керчь 

  

В МСПЦ Тамань несется круглосуточная вахта капитанами-координаторами и операторами 

ГМССБ. Прием сигналов бедствия и обеспечение связи с судами и летательными аппаратами, 

терпящими бедствие, силами, привлекаемыми для поиска и спасания, обеспечивается аппаратурой 

ГМССБ на промежуточных и ультракоротких волнах в режимах радиотелефонии и ЦИВ в районах 

А1 и А2. 

Для выполнения поставленных задач в закрепленном районе МСПЦ Тамань разрабатывает 

«Бассейновый план поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательном 

районе МСПЦ Тамань», согласовывает его с участниками взаимодействия, с МСКЦ Новороссийск и 

с ГМСКЦ ФГБУ «Морспасслужба». 

Основная задача Бассейнового плана МСПЦ Тамань – обеспечение совместных согласованных 

усилий поисковых, аварийно-спасательных служб и формирований, как федеральных органов 

исполнительной власти, так и других форм собственности (как российских, так и иностранных) по 

поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море. 
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2.3 Лоцманская проводка судов 

Согласно Обязательным постановлениям в морском порту Тамань (утверждены Приказом 

Минтранса России от 22.01.2014 № 16) с изменениями на 21 апреля 2023 года район обязательной 

лоцманской проводки судов в морском порту (рисунок 7) ограничен прямыми линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами: 

 № 1 - 45°08,35ʹ северной широты и 036°38,50ʹ восточной долготы; 

 № 2 - 45°07,44ʹ северной широты и 036°36,01ʹ восточной долготы; 

 № 3 - 45°06,92ʹ северной широты и 036°36,44ʹ восточной долготы; 

 № 4 - 45°05,34ʹ северной широты и 036°36,44ʹ восточной долготы; 

 № 5 - 45°05,34ʹ северной широты и 036°40,01ʹ восточной долготы; 

 № 6 - 45°06,49ʹ северной широты и 036°41,36ʹ восточной долготы;    

 № 7 - 45°07,60ʹ северной широты и 036°41,45ʹ восточной долготы 

и береговой линией между точками № 1 и № 7. 

 

Рисунок 7. Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Тамань 
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Прием лоцмана на суда, следующие к терминалам №№ 2, 3 и 4 ТПК, и высадка лоцмана с судов, 

отошедших от терминалов №№ 2, 3 и 4 ТПК, производятся в точке с координатами 45°05,34ʹ северной 

широты и 036°36,68ʹ восточной долготы. 

Прием лоцмана на суда, следующие к терминалу № 1 ТПК, и высадка лоцмана с судов, отошедших 

от терминала № 1 ТПК, производятся в точке с координатами 45°05,34ʹ северной широты и 036°38,22ʹ 

восточной долготы. 

От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются: 

 - маломерные суда; 

 - спортивные парусные суда; 

 - суда валовой вместимостью менее 500 рег. тонн; 

 - суда, следующие транзитом через акваторию морского порта; 

 - суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся 

исключительно в акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры 

морского порта (суда портового флота). 
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2.4 Буксирное обеспечение 

Буксирное обеспечение судов при швартовных операциях и перестановках судов в морском порту 

Тамань является обязательным для судов длиной 60 метров и более, за исключением судов длиной 

до 150 метров с двумя гребными винтами, имеющими исправное подруливающее устройство. 

Движение судов по створам подхода к причалам ТПК осуществляется с буксирным обеспечением 

с учетом сведений о минимальных количестве и мощности буксиров для швартовных операций с 

судами в морском порту, приведенных в приложении № 3 к Обязательным постановлениям. 

Перетяжка судна вдоль причала без буксирного обеспечения и лоцмана на борту судна 

разрешается на расстояние не более длины одного корпуса судна без отдачи швартовов при 

отжимных ветрах со скоростью не более 8 метров в секунду, высоте волны не более одного метра. 

Буксирные суда должны быть оборудованы буксирными лебедками с буксирными канатами 

разрывным усилием не менее трехкратного максимального усилия. 

Суда, занимающиеся операциями по бункеровке судов на якорных стоянках, освобождаются от 

обязательного буксирного обеспечения при швартовных операциях.  

Основные характеристики расчётных типов судов для причалов № 3 и № 4 представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Характеристики расчетных судов для причалов № 3 и № 4 

Наименование судна Дедвейт, т Длина, м Ширина, м Осадка, м 

NADINE VENTURE 93 759 235,0 38,0 14,518⁕ 

STEFANOS T 80 499 229,0 32,26 14,45⁕ 

CHANG HO 80 416 225,0 36,0  12,90⁕  

LASCARO S 76 741 225,0 32,26 14,22⁕ 

BULK DRAGO 66 636 200,0 37,0 13,00⁕ 

GENAVA 57 587 189,0 32,26 12,80⁕ 

AGIA MARIA 29 721 170,0 27,0 10,07 
⁕) – Расчетные суда принимаются к причалам №3 и №4 в «недогрузе». 

 

Таблица 4. Доля расчетных судов в освоении грузооборота 

Группа судов Доля судов в освоении 

проектного грузооборота, % 

DWT до 30 тыс. т 10 

DWT 30-60 тыс. т 20 

DWT 60-75 тыс. т 27 

DWT 75-85 тыс. т 38 

DWT свыше 85 тыс. т 5 

 

Сведения о минимальных количестве и мощности буксиров для швартовных операций судов у 

причалов № 3 и № 4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Сведения о минимальных количестве и мощности буксиров  

для швартовных операций судов у причалов № 3 и № 4 ООО «ЗТКТ» 

 

 

Наименование судна  

(длина судна в метрах)  

Минимальное количество буксиров и их минимальная 

мощность (киловатты)  

швартовка  отшвартовка  

AGIA MARIA (170)  

2х2000  

 

2х2000  

GENAVA (189) 

BULK DRAGO (200)  

 

2х2200  

 

 

2х2200  LASCARO S (225) 

CHANG HO (225) 

STEFANOS T (229)   

3х2500  

 

3х2800  

NADINE VENTURE (235) 
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2.5 Информирование мореплавателей об изменениях навигационной обстановки 

Распространение навигационных предупреждений осуществляет Всемирная служба 

навигационных предупреждений (ВСНП) – международная и национальная координационная 

служба, которая осуществляет централизованно распределение времени, установление формата и 

критериев передачи данных.  

Формат и критерии передачи данных подчиняются предписанному в Совместном руководстве 

ИМО/МГО/ВМО по информации по безопасности на море и что все службы руководствуются 

требованиями, изложенными в Резолюциях ИМО А.705(17) с поправками и А.706(17) с поправками. 

Навигационные предупреждения объявляются согласно правилу СОЛАС V/4 и содержат 

информацию, которая может иметь прямое отношение к безопасности человеческой жизни на море. 

Навигационные предупреждения по своему характеру нередко основываются на неполной или 

неподтвержденной информации, и мореплаватели должны учитывать это обстоятельство, оценивая 

достоверность полученного сообщения. 

Существует четыре вида навигационных предупреждений: 

 - предупреждения НАВАРЕА; 

 - предупреждения Подрайона; 

 - прибрежные предупреждения (ПРИП); 

 - местные предупреждения. 

Руководство и координирование ВСНП касаются только трех из них: 

 - предупреждения НАВАРЕА; 

 - предупреждения Подрайона; 

 - прибрежные предупреждения (ПРИП). 

Навигационные предупреждения должны оставаться в силе до отмены координатором, их 

объявившим. Навигационные предупреждения должны передаваться, пока остается действительной 

информация, тем не менее, если они легкодоступны мореплавателям из других официальных 

источников, например из извещений мореплавателям (ИМ), тогда по истечении шести недель они 

могут более не передаваться. 

Минимальный объем информации, который должен содержаться в навигационном 

предупреждении, требующийся мореплавателю - «опасность» и «местоположение». 

Тем не менее, его принято дополнять достаточной долей деталей, чтобы предоставить некоторую 

свободу действий вблизи опасностей. Это означает, что сообщение должно содержать достаточное 

количество дополнительной информации, чтобы мореплаватель смог распознать опасность и 

оценить степень ее влияния на безопасность плавания. 
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Если известен срок действия события, ставшего причиной навигационного предупреждения, он 

должен быть указан в тексте. 

Информирование мореплавателей об изменениях навигационной обстановки осуществляется: 

 - передачей навигационной информацией по радио;  

 - доведением навигационной информации через печатные издания;  

 - передачей информации (COASTAL WARNING) через службу NAVTEX;  

 - передачей местных предупреждений (LOCAL WARNING) через УКВ радиостанции. 

Сведения о важных изменениях навигационной обстановки передаются отечественными 

радиостанциями в виде прибрежных предупреждений (ПРИП) на воды, омывающие берега России, 

и навигационных предупреждений (НАВИП) на прибрежные воды иностранных государств и воды 

открытого моря. 

Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых 

предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, осуществляется на 

каналах связи ОВЧ незамедлительно. 
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3. Безопасность стоянки судов 

3.1 Общие правила стоянки судов в морских портах и на подходах к ним 

Общие требования по стоянке судов в морских портах и на подходах к ним установлены Приказом 

Минтранса России от 12 ноября 2021 г. № 395 («Общие правила плавания и стоянки судов в морских 

портах Российской Федерации и на подходах к ним»). 

Постановка судов на якорь или к причальным сооружениям (причалам), а также перемена мест 

стоянки судов осуществляются на основании суточного графика расстановки и движения судов в 

морском порту, утверждаемого капитаном морского порта. 

Якорная стоянка судов осуществляется в выделенных на внешних и внутренних рейдах морского 

порта районах якорных стоянок и якорных местах.  

Постановка судов на якорных стоянках осуществляется таким образом, чтобы корпус судна не 

выходил за границу района якорной стоянки при изменении ветра и течения.  

Указание мест якорной стоянки судна производится СУДС или СКУС. Если место якорной 

стоянки небезопасно, капитан судна должен известить об этом СУДС или СКУС. В таком случае 

судну должно быть указано иное место, обеспечивающее безопасную стоянку судна. В случае если 

безопасная якорная стоянка судна в морском порту не может быть обеспечена, такое судно должно 

выйти за границы морского порта.  

Судно, стоящее на якоре, должно держать главные двигатели в готовности в зависимости от 

обстановки и гидрометеорологического прогноза.  

Судно, стоящее на якоре, в темное время суток должно использовать имеющиеся рабочие огни и 

палубное освещение. Судно, стоящее с отданными с носа и кормы якорями, кроме огней и знаков, 

предусмотренных Правилом 30 МППСС-72, должно в темное время суток держать штатное 

освещение, направленное на якорную цепь.  

Швартовые операции осуществляются лагом к причалу и включают в себя:  

 - швартовку судов (маневрирование судов для постановки к причальному устройству 

(причалу), плавучему причалу, другому портовому гидротехническому сооружению, другому судну;  

 - отшвартовку судов (маневрирование судов для отхода от причального устройства (причала), 

плавучего причала, другого портового гидротехнического сооружения, другого судна);  

 - перешвартовку судов (перемещение судов, при котором происходит смена причального 

устройства (причала) с маневрированием в акватории морского порта;  

 - перетяжку судов (перемещение судов в пределах одного причального устройства (причала) 

или нескольких смежных причальных устройств (причалов). 

Швартовые операции производятся в соответствии с ограничениями, указываемыми в 

обязательных постановлениях в морском порту.  
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3.2 Стоянка судов в морском порту Тамань  

Согласно п. 43 «Обязательных постановлений в морском порту Тамань» (Приказ Минтранса 

России от 21 апреля 2023 г. № 146) стоянка судов в морском порту Тамань осуществляется у 

причалов и на якорных стоянках «A», «B» и «C». Якорные стоянки «A» и «B» предназначены для 

стоянки судов с опасными грузами. Якорная стоянка «C» предназначена для стоянки судов, за 

исключением судов с опасными грузами.  

Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань № ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. «О 

якорных местах района якорных стоянок морского порта Тамань, разрешенных для постановки судов 

на якорь», стоянка судов в морском порту Тамань разрешена в якорных местах районов якорной 

стоянки «А», «В», «С», «D» и «Т». Расположение данных районов якорной стоянки представлено на 

рисунке 8.  

 
Рис. 8 – Схема расположения районов якорных стоянок в границах акватории морского порта 

Тамань согласно распоряжению капитана морского порта Тамань № ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. 

   

 

Рис. 8 – Схема расположения районов якорных стоянок в границах акватории морского порта 

Тамань согласно распоряжению капитана морского порта Тамань № ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. 

 
Рис. 1 – Схема расположения районов якорных стоянок в границах акватории морского порта Тамань 

согласно редакции Обязательных постановлений в морском порту Тамань  

(вступает в силу с 01.09.2025г.) 
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Район якорной стоянки «А» 

Район якорной 

стоянки «D»  

 

Район якорной 

стоянки «Т» 

 
 

 

С1.1 С1.2 

С2 
С1.3 

С1.4 

С4.1 
С4.2 

С4.3 
С3 

С5 

С4.4 

С6 

8 1 

2 

3 4 

5 

6 
7 

С7 

D3 

D5 
D4 

D2 

D1 

Якорные места А1 – А11  
Якорные места Т1 – Т7 

С8 

С9 



28 

      
51/06-ПОС.АС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

31760   31760-ПОС.doc  

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

     
РКЧ-2/17-КР 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

39381     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 

     
51/06-ПОС.АС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

31760   31760-ПОС.doc  

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

     
908/23-1.2-ПД-ПЗУ2 

Лист 

           
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

43032     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

3.2.1 Стоянка расчетных судов на якорной стоянке 

Стоянка расчетных судов для причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» согласно распоряжению капитана 

морского порта Тамань № ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. разрешена в якорных местах района якорной 

стояки «С». Район якорной стоянки «D» используется ООО «Морской терминал Тамань». 

Якорная стоянка «С» ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с 

координатами:  

 № 1 - 45°03,17' северной широты и 036°38,92' восточной долготы;  

 № 2 - 45°04,07' северной широты и 036°37,18' восточной долготы;  

 № 3 - 45°05,34' северной широты и 036°38,73' восточной долготы;  

 № 4 - 45°05,34' северной широты и 036°40,01' восточной долготы;  

 № 5 - 45°04,80' северной широты и 036°39,37' восточной долготы;  

 № 6 - 45°04,33' северной широты и 036°39,37' восточной долготы;  

 № 7 - 45°04,33' северной широты и 036°40,17' восточной долготы;  

 № 8 - 45°03,17' северной широты и 036°40,17' восточной долготы. 

На якорной стоянке «С» расположены якорные места с центром в точках с координатами:   

 С-1.1 45°05,16' северной широты и 36°38,85' восточной долготы;   

 С-1.2 45°05,14' северной широты и 36°39,39' восточной долготы;   

 С-1.3 45°04,78' северной широты и 36°39,04' восточной долготы;   

 С-1.4 45°04,27' северной широты и 36°38,52' восточной долготы;   

 С-2 45°04,73' северной широты и 36°38,42' восточной долготы;   

 С-3 45°04,00' северной широты и 36°38,05' восточной долготы;   

 С-4.1 45°04,42' северной широты и 36°37,99' восточной долготы;   

 С-4.2 45°04,36' северной широты и 36°39,07' восточной долготы;   

 С-4.3 45°03,93' северной широты и 36°39,00' восточной долготы;   

 С-4.4 45°03,70' северной широты и 36°38,48' восточной долготы;   

 С-5 45°04,05' северной широты и 36°39,75' восточной долготы;   

 С-6 45°03,42' северной широты и 36°39,09' восточной долготы;   

 С-7 45°03,49' северной широты и 36°39,81' восточной долготы; 

 С-8 45°03,60' северной широты и 36°37,47' восточной долготы; 

 С-9 45°03,13' северной широты и 36°37,47' восточной долготы; 

Якорная стоянка «D» ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с 

координатами:   

 № 1 45°06,01' северной широты и 36°36,95'восточной долготы;   

 № 2 45°06,43' северной широты и 36°38,08' восточной долготы;   
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 № 3 45°05,52' северной широты и 36°38,08' восточной долготы;   

 № 4 45°04,91' северной широты и 36°36,95' восточной долготы.   

На якорной стоянке «D» расположены якорные места с центром в точках с координатами:   

 D-1 45°05,88' северной широты и 36°37,25' восточной долготы;   

 D-2 45°05,35' северной широты и 36°37,25' восточной долготы;   

 D-3 45°05,62' северной широты и 36°37,77' восточной долготы;   

 D-4 45°05,99' северной широты и 36°37,89' восточной долготы;   

 D-5 45°06,09' северной широты и 36°37,59' восточной долготы.   

Расположение якорных мест разрешенных для постановки судов на якорь в районах якорных 

стоянок «С» и «D» для судов с неопасными грузами представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Якорные места в районах якорных стоянок «С» и «D»,  

установленные согласно распоряжению капитана морского порта Тамань  

№ ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. для судов с неопасными грузами 

 

 

 

Рисунок 10. Якорные места в районах якорных стоянок «С» и «D»,  

установленные согласно распоряжению капитана морского порта Тамань  

№ ПГ-16-р от 14 октября 2025 г. для судов с неопасными грузами 
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3.2.2 Стоянка судов у причалов   

Перетяжка судна вдоль причала без буксирного обеспечения и лоцмана на борту судна 

разрешается на расстояние не более длины одного корпуса судна без отдачи швартовов при 

отжимных ветрах со скоростью не более восьми метров в секунду, высоте волны не более одного 

метра. При получении штормового предупреждения об усилении ветров южных направлений более 

16 метров в секунду, суда, стоящие у причалов в морском порту, должны отойти на якорные стоянки 

морского порта.  

При получении прогноза об увеличении высоты волны до шести метров и более судам по 

указанию капитана морского порта необходимо покинуть морской порт. 

Судам, стоящим у причалов, разрешается кратковременное проворачивание винтов на 

минимальных оборотах для проверки главных двигателей перед их отходом от причала, а также при 

аварийных ситуациях на судне для обеспечения безопасности экипажа, судна, сохранности 

гидротехнических сооружений и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

При скорости ветра южных направлений 12 метров в секунду и более в акватории морского порта 

не допускается: 

 - стоянка на рейде буксирных судов с ошвартованными к борту несамоходными объектами; 

 - бункеровка судов, стоящих на якоре, топливом и горюче-смазочными материалами. 

Не допускаются проведение швартовных операций и/или стоянка судов у причалов, а также 

проведение грузовых операций у причалов при наличии гидрометеорологических ограничений для 

проведения швартовных операций и/или стоянки судов у причалов морского порта, а также 

проведения грузовых операций, приведенных в приложении № 7 к Обязательным постановлениям. 

Швартовку судна к причалу обеспечивают швартовщики, количество которых зависит от валовой 

вместимости судна, из расчета: 

 - для судна валовой вместимостью до 300 - 1 швартовщик; 

 - для судна валовой вместимостью от 301 до 1500 - 2 швартовщика; 

 - для судна валовой вместимостью от 1501 до 2500 - 3 швартовщика; 

 - для судна валовой вместимостью от 2501 до 5000 - 4 швартовщика; 

 - для судна валовой вместимостью от 5001 до 10000 - 6 швартовщиков; 

 - для судна валовой вместимостью от 10001 до 20000 - 8 швартовщиков; 

 - для судна валовой вместимостью свыше 20000 - 10 швартовщиков, 

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном 

судна. 

Оператор причала извещает капитана морского порта о готовности причала к швартовке судна за 

один час до начала швартовной операции.  
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4. Действующие средства навигационного оборудования 

4.1 Радиотехнические СНО  

В районе проектирования радиотехнические СНО представлены:   

 - спутниковыми навигационными системами (СНС) ГЛОНАСС и GPS;  

 - радионавигационной системой (РНС) РСДН-3. 

Спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS 

В Азово-Черноморском бассейне впервые в мире была выбрана для реализации совмещённая 

система формирования и трансляции дифференциальных поправок к координатам, получаемым от 

спутниковых навигационных систем GPS (американской) и ГЛОНАСС (российской). 

Подсистемы дифференциальных поправок работают в диапазоне частот 283.5–325.0 кГц на двух 

частотах одновременно, как бы дублируя друг друга, что и является уникальной особенностью 

данной подсистемы.  

Дифференциальные поправки ДГЛОНАСС/DGPS и данные с GPS на ККС на Чёрном море 

выдаются на частотах 292.0 кГц и 315.0 кГц соответственно. 

Морская дифференциальная подсистема (МДПС) ГЛОНАСС/GPS предназначена для 

высокоточного определения координат места всех потребителей, находящихся в рабочей зоне ее 

действия. МДПС ГЛОНАСС/GPS базируется на основе использования космических навигационных 

систем (КНС) ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США). 

В зоне действия СУДС Керченского пролива посредством АИС обеспечивается передача 

информации о дифференциальных поправках контрольно-корректирующей станции глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

Средняя квадратическая погрешность определения места 1-10 м, предельная дальность 

использования поправок до 500 км.  

Радионавигационная система РСДН-3  

Средняя квадратическая погрешность радионавигационного параметра для радионавигационной 

системы РСДН-3 зависит от района плавания и типа приемной аппаратуры на судне и составляет 

согласно «РТСНО России» (адм. № 3003 изд.  2006г., УНиО МО РФ) 0,5 мкс или 150 м. Дальность 

действия до 1600 км. 

Выводы  

1. Навигационная безопасность плавания расчетного судна в районе проектирования 

обеспечивается при использовании спутниковых навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS с 

подсистемой дифференциальных поправок. 

2. Радионавигационная система РСДН-3 не обеспечивает навигационную безопасность плавания 

расчетного судна в районе проектирования. 
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4.2 Зрительные СНО 

Пути движения судов в акватории морского порта Тамань и на подходах к действующим 

терминалам оборудованы береговыми и плавучими средствами навигационного оборудования. 

Сведения по зрительным СНО в акватории порта Тамань приведены в таблицах 7, 8, 9 и на «Схеме 

расстановки средств навигационного оборудования водных подходов» (Графические приложения к 

данному тому проектной документации, листы 2.1 и 2.2). 

Таблица 7. Створы светящих знаков  

Номер 

Адм. 

 

Название и 

положение 

Широта                  

Долгота 

(северная)        

(восточная) 

 

Характеристика 

огня 

Описание СНО Сектор 

освещения 

Направление 

створа 

Высота 

знака от 

основания, 

м 

Высота 

огня от 

уровня 

моря, м 

1919 

N5615.7 

ТПК Таманский 

Передний 

45° 07,5ʹ                

36° 40,6ʹ 

Кр Изо 4с 

7 М 

Белый прямоугольный 

щит с красной 

вертикальной полосой 

10                           19 

Створ 

242,4° - 62,4° 

Светит по 

направлению 

створа 

1919.1 

N5615.71 

ТПК Таманский 

Задний 

В 5,6 кбт от 

переднего 

 

Кр Изо 4с 

7 М 

Белый прямоугольный 

щит с красной 

вертикальной полосой 

15                           32 

Светит по 

направлению 

створа 

1919.4 ТТНГ-1 

Передний 

45° 08,1ʹ                

36° 38,9ʹ 

Зл Изо 4с 

5 М 

Белая башня с красной 

вертикальной полосой 

20                           26 

Створ 

231° - 51° 

Светит по 

направлению 

створа 

1919.5 ТТНГ-1 

Задний 

В 3,4 кбт от 

переднего 

Зл Изо 4с 

5 М 

Белая башня с красной 

вертикальной полосой и 

щитом белого цвета 

20                           26 

Светит по 

направлению 

створа 

1919.6 Таманский 

Выходной 

Передний 

45° 07,1ʹ               

36° 36,5ʹ 

Бл Пр 6с 

пр 2,0 тм 4,0 

8 М 

Белая башня с черной 

вертикальной полосой и 

щитом белого цвета, 

установленная на 

гидротехническом 

основании 

8                           16 

Створ 

0° - 180° 

Светит по 

направлению 

створа 

1919.7 Таманский 

Выходной 

Задний 

В 7 кбт от 

переднего 

Бл Пр 6с 

пр 2,0 тм 4,0 

10 М 

Белая башня с черной 

вертикальной полосой и 

щитом белого цвета, 

установленная на 

гидротехническом 

основании 

20                           29 

Светит по 

направлению 

створа 



33 

      
51/06-ПОС.АС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

31760   31760-ПОС.doc  

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

     
РКЧ-2/17-КР 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

39381     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 

     
51/06-ПОС.АС 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

31760   31760-ПОС.doc  

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

     
908/23-1.2-ПД-ПЗУ2 

Лист 

           
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

43032     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

Таблица 8. Светящие навигационные знаки 

Номер 

Адм. 

Название и положение 

Широта           Долгота 

(северная)     (восточная) 

Характеристика 

огня 

Описание СНО  

Секторы 

освещения 
Высота 

знака от 

основания, 

м 

Высота 

огня от 

уровня 

моря, 

м 

1919.2 Таманский Южный 

45° 07,1ʹ              36° 39,9ʹ 

Кр Зл Пр (2) 5с 

пр 1,0 тм 1,0 

пр 1,0 тм 2,0 

3М 

Белая круглая 

металлическая башня 

8                           12 

51° - Кр - 231° - 

Зл - 51° 

1919.3 Светящий знак 

45° 07,1ʹ             36° 39,1ʹ 

Кр Зл Пр (2) 5с 

пр 1,0 тм 1,0 

пр 1,0 тм 2,0 

3М 

Белая круглая 

металлическая башня 

5                           9 

55° - Кр - 235° - 

Зл - 55° 

б/н Светящий знак 

45° 07,9ʹ             36° 40,5ʹ 

Бл П 

5М 

Белая круглая 

металлическая башня 

5                           9 

Дополнительный 

секторный огонь 

Кр ЗлП 

5М 

б/н Светящий знак 

45° 08,1ʹ             36° 38,7ʹ 

Кр Зл Пр 7с 

1М 

Белая круглая 

металлическая башня 

5                           9 

62°-Кр-242°- 

Зл-62° 

б/н Светящий знак 

45° 07,9ʹ             36° 38,6ʹ 

Бл П 

2М 

Белая круглая 

металлическая башня 

5                           9 

Круговой 

 

Таблица 9. Плавучие предостерегательные знаки 

№ 

п/п 

Номер 

Адм. 

Название и положение 

Широта                Долгота  

(северная)          (восточная) 

Характеристика 

огня 

Дальность 

видимости 

огня 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Фарватер подхода к Терминалам № 1,2, 3, 4 с направлением оси 0°-180° 

1. 1908.1 Светящий буй специального назначения 

45° 01,5ʹ                       36° 36,6ʹ 

Жл Пр 5с 

пр 0,5 тм 4,5 

3 мили 

2. 1908.2 Светящий буй № 1 правой стороны 

45° 01,9ʹ                        36° 36,7ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

3. 1908.3 Светящий буй № 2 левой стороны 

45° 01,9ʹ                       36° 36,3ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

4. 1908.4 Светящий буй № 3 правой стороны 

45° 02,8ʹ                       36° 36,7ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

5. 1908.5 Светящий буй № 4 левой стороны 

45° 02,8ʹ                      36° 36,3ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

6. 1910 Светящий буй № 5 правой стороны 

45° 03,8ʹ                       36° 36,6ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

7. 1910.1 Светящий буй № 12А левой стороны 

45° 06,5ʹ                      36° 36,3ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

8. 1910.19 Светящий буй № 6 левой стороны 

45° 03,7ʹ                       36° 36,4ʹ 

 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 
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-1- -2- -3- -4- -5- 

9. 1910.2 Светящий буй № 7 правой стороны 

45° 04,7ʹ                           36° 36,6ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

10. 1910.3 Светящий буй № 8 левой стороны 

45° 04,7ʹ                           36° 36,4ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

11. 1910.4 Светящий буй № 9 правой стороны 

45° 05,7ʹ                           36° 36,6ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

12. 1910.45 Светящий буй № 9А правой стороны 

45° 06,1ʹ                           36° 36,6ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

13. 1910.5 Светящий буй № 10 левой стороны 

45° 05,7ʹ                          36° 36,4ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

14. 1910.6 Светящий буй № 10А левой стороны 

45° 06,1ʹ                          36° 36,4ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

15. 1910.7 Светящий буй № 11 правой стороны 

45° 06,8ʹ                          36° 36,9ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

16. 1910.8 Светящий буй № 11А правой стороны 

45° 06,6ʹ                         36° 36,6ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

17. 1910.9 Светящий буй № 12 левой стороны 

45° 06,8ʹ                          36°36,5ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

Створ подхода № 2 направлением 62,4°-242,4° 

18. 1912.1 Светящий буй № 1 правой стороны 

45° 06,4ʹ                          36° 37,8ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

19. 1913.1 Светящий буй № 2 левой стороны 

45° 06,5ʹ                         36° 37,7ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

20. 1913.2 Светящий буй № 3 правой стороны 

45° 06,7ʹ                         36° 38,7ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

21. 1914 Светящий буй № 4 левой стороны 

45° 06,8ʹ                         36° 38,6ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

22. 1914.1 Светящий буй № 5 правой стороны 

45° 06,9ʹ                         36° 39,3ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

23. 1915⁎) Светящий буй северный 

45° 06,4ʹ                        36° 38,2ʹ 

Бл Ч 3 мили  

Операционная акватория причалов Терминала № 2 

24. 1916 Светящий буй южный 

45° 06,8ʹ                        36° 39,8ʹ 

Бл Ч (6) 

Дл Пр 15с 

3 мили 

25. 1917 Светящий буй восточный 

45° 07,1ʹ                       36° 40,2ʹ 

Бл Ч (3) 10с 

 

3 мили 

26. 1918 Светящий буй северный 

45° 07,3ʹ                       36° 39,9ʹ 

Бл Ч 3 мили  

Створ подхода № 3 направлением 62°-242° 

27. 1912 Светящий буй правой стороны 

45° 06,9ʹ                      36° 38,0ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

28. 1913 Светящий буй левой стороны 

45° 07,0ʹ                      36° 38,0ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

Створ подхода № 4 направлением 51°-231° 

29. 1910.11 Светящий буй № 13 правой стороны 

45° 07,1ʹ                      36° 37,2ʹ 

Зл Пр 3с 

 

2 мили 

30. 1910.12 Светящий буй № 14 левой стороны 

45° 07,1ʹ                      36° 36,8ʹ 

 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 
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-1- -2- -3- -4- -5- 

31. 1910.14 Светящий буй № 16 левой стороны 

45° 07,2ʹ                          36° 37,1ʹ 

Кр Пр 3с 

 

2 мили 

32. 1910.16 Светящий буй № 18 южный 

45° 07,5ʹ                         36° 37,6ʹ 

Бл Ч (6) 

Дл Пр 15с 

2 мили 

33. 1910.17 Светящий буй № 20 южный 

45° 08,0ʹ                        36° 38,3ʹ 

Бл Ч (6) 

Дл Пр 15с 

2 мили 

34. 1910.18 Светящий буй № 20 южный 

45° 07,9ʹ                        36° 38,6ʹ 

Бл Ч (6) 

Дл Пр 15с 

2 мили 

Операционная акватория причалов Терминала № 4 

35. 1910.13 Светящий буй № 15 северный 

45° 07,0ʹ                        36° 37,8ʹ 

Бл Ч 2 мили  

36. 1910.15 Светящий буй № 17 западный 

45° 07,5ʹ                        36° 38,5ʹ 

Бл Ч (9) 15с 2 мили 

37. б/н Светящий буй южный 

45° 07,6ʹ                       36° 38,4ʹ 

Бл Ч (6) 

Дл Пр 15с 

2 мили 

Примечания: 

⁎) Буй № 1915 ограждает северную часть банки Аксенова (северо-западная) 

 

Вывод 

Дооборудование акватории морского порт Тамань береговыми средствами навигационного 

оборудования не требуется, т.к. действующая система береговых СНО обеспечивает необходимую 

точность плавания судов на подходах к району проектирования. 
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5. Проектные решения по компоновке элементов акватории 

5.1 Глубины зон маневрирования  

Сведения о фактических глубинах в акватории морского порта и у причалов морского порта, а 

также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей и 

операторов морских терминалов ежегодно и при изменении таких сведений путем направления 

уведомлений или посредством размещения на сайте администрации морского порта.  

Сведения о фактических глубинах каналов, фарватеров в акватории морского порта Тамань и у 

причалов № 3 и № 4 ЗТКТ, а также проходные осадки судов, объявленные Распоряжением капитана 

морского порта Тамань № СЛ-19р от 17.11.2025 г., представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Сведения о фактических глубинах каналов, фарватеров 

в акватории морского порта Тамань и у причалов № 3 и № 4 ЗТКТ 

 

Примечания:  

 * - «0» порта соответствует отметке «- 0,53м» в Балтийской системе высот;  

 ** - фактическая глубина, измеренная от «0» порта, равная наименьшей глубине, обнаруженной на акватории  

(по планшету промеров глубин) и может быть изменена в зависимости от наличия фактического уровня моря над  

нулем глубин порта (с учетом сгонно-нагонных явлений);  

 *** - проходная осадка судна может быть изменена в зависимости от наличия фактической глубины (с  

учетом сгонно-нагонных явлений). 
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5.2 Входная зона 

Согласно п. п. 7.6.1 СП 444.1326000.2019 под входом в порт понимается совокупность 

технических элементов, обеспечивающих единовременный вход (или выход) одного судна и 

влияющих на безопасность и продолжительность ввода и вывода судов.  

Вход в морской порт и подход к причалам № 3 и № 4 ЗТКТ расчетных судов осуществляется по 

маршруту:   

  - Участок 1 – От точки № 1 с координатами 45°01,41ʹ северной широты и 036°36,66ʹ 

восточной долготы до точки № 2 с координатами 45°06,77ʹ северной широты и 036°36,66ʹ восточной 

долготы по фарватеру с направлением 360°, шириной 300 метров, с глубинами 16,2-22,5 метра;   

  - Участок 2 – От точки № 2 судоходным путем шириной 230 метров по направлению 62° 

(створ подхода № 3, РП № 69) к разворотной зоне, и далее к причалам № 3 или № 4 ЗТКТ.   

На данном участке судоходного пути глубины колеблются в пределах 13 – 16 метров.   

Отход от причалов № 3 и № 4 ЗТКТ и выход расчетных судов из морского порта осуществляется 

по маршруту:   

  - Участок 1 – от причалов № 3 или № 4 ЗТКТ до точки № 7 с координатами 45°06,02ʹ северной 

широты и 036°36,66ʹ восточной долготы по Подходному каналу Таманского нефтяного терминала и 

Таманской базы СУГ и далее по Подходному фарватеру с глубинами 15,45-16,5 метра (створ подхода 

№ 2) по направлению 242,4°.   

Створ подхода № 2 оборудован линейным створом светящих навигационных знаков.  

  - Участок 2 – от точки № 7 по глубоководному каналу направлением 180°, шириной 225 

метров с проектными глубинами 22,47-23,78 метра, оборудованному линейным створом светящихся 

навигационных знаков «Таманский выходной».  

Расположение судоходных путей входа(выхода) в(из) порт(а) расчетных судов представлены в 

Графическом приложении (Лист 1).  

Согласно гл. IV «Обязательных постановлений в морском порту Тамань (с изменениями на 21 

апреля 2023 года) движение судов по подходному пути является двухсторонним, а движение по 

створам подходов к причалам ТПК №№ 1, 2, 3 и 4 является односторонним. 
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5.3 Операционные акватории причалов № 3 и № 4    

Операционная акватория причала – это зона маневрирования, предназначенная для постановки 

судов к причалу и выполнения маневров, связанных со швартовкой и перестановкой судов, а также 

для постановки различных плавсредств к борту обрабатываемого судна. 

 

5.3.1 Ширина операционной акватории 

Согласно Нормам технологического проектирования морских каналов, фарватеров и зон 

маневрирования СП 444.1326000.2019 ширина операционной акватории «В», прилегающей к 

причалам одиночно расположенного пирса:  

 - для двух и более смежных причалов, определяется по формуле:  

В = 4Вс + ΔВ; 

 - для одиночного причала:  

В = 2Вс + ΔВ, 

где  

 Вс – ширина максимального расчетного судна типа «NADINE VENTURE» (= 38 м);  

 ΔВ – суммарная длина буксира-кантовщика и проекции буксирного троса на горизонтальную 

плоскость. Величина ΔВ = 100 м – выбирается из таблицы 7.2 СП 444.1326000.2019 по дедвейту 

швартуемого расчётного судна типа «NADINE VENTURE».  

Для причала № 3 получаем:  

В = 4 × 38+100 = 252,0 м; 

Для причала № 4 получаем:  

В = 2 × 38+100 = 176,0 м 

Расстояние от эстакады № 3 до кромки подходного канала Таманского нефтяного терминала и 

Таманской базы СУГ составляет 153,0 м.  

В настоящее время применяется буксировка с уменьшением длины буксирных тросов. Такой 

способ швартовки позволяет буксировщику изменять направление тяги, не требуя большого 

пространства для маневра. В процессе всего маневрирования не требуется перестановка буксиров, а 

будет только изменяться их положение относительно борта швартуемого судна (будет изменяться 

угол между ДП и направление упора буксиров).  

Данный способ швартовки (отшвартовки) расчетного судна типа «NADINE VENTURE» у причала 

№ 4 позволяет уменьшить ширину операционной акватории до 153 м (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Швартовка расчетного судна к причалу № 4  

   

5.3.2 Длина проектируемых причалов 

Согласно п. п. 4.3.4.1 СП 350.1326000.2018 Проектное значение длины причала определяется как 

сумма длины расчетного судна и запаса свободной длины причала, необходимого для безопасной 

швартовки, стоянки и отшвартовки судна.  При этом предусматривается, что причальный грузовой 

фронт располагается в пределах указанной длины причала и не требует для обработки судна его 

перестановки вдоль причала. 

Согласно п. п. 4.3.4.4 СП 350.1326000.2018 При расчете длины причала, состоящего из причальной 

стенки и швартовных и отбойных палов, следует учитывать размещение швартовных и отбойных 

палов.   

Согласно п. п. 4.3.4.5 СП 350.1326000.2018 запас свободной длины причала зависит от 

конфигурации участка причальной линии, на которой проектируется причал, его относительного 

расположения на этом участке и от длины расчетного для данного причала судна, и определяется в 

соответствии с приложением Ж.  

Запас свободной причальной линии между носом расчетного судна с максимальной длиной 235 м 

и концом прямолинейного участка причального фронта согласно п. 2а таблицы Ж.1 Приложения Ж 

СП 350.1326000.2018 должен быть равен ен = 25 м. 
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Запас свободной причальной линии за кормой расчетного судна с максимальной длиной 235 м 

согласно п. 2б таблицы Ж.1 Приложения Ж СП 350.1326000.2018 должен быть равен ек = 30 м.  

Суммарный запас свободной причальной линии должен составить 55 м (25 м + 30 м).  

Проектное значение длины причала для расчетного судна с максимальной длиной 235 м должно 

составить:  

Lпр. = 235 + 55 = 290 м 

Согласно п.75 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации 

и на подходах к ним» (утвержден Приказом Минтранса России от 12 ноября 2021 г. № 395) интервал 

между судами вдоль причала должен позволять осуществлять безопасную швартовку, отшвартовку 

и стоянку смежных судов и составлять не менее 10 метров с носа и кормы, если иное не указано в 

обязательных постановлениях в морском порту. 

Технологическими решениями (Том 6.1 908/23-1.2-ПД-ТХ1, «Схемы швартовки расчетного судна 

к причалам № 3 и № 4) принято: 

Причал № 3 

Проектная длина причала № 3 – 268,75 м  

Запас свободной длины на причале № 3 по корме расчетного судна – 30,00 м 

Запас свободной длины на причале № 3 по носу расчетного судна – 11,81 м 

Причал № 4  

Проектная длина причала № 4 (с учетом размещения швартовного пала ПШ-6) – 283,45 м 

Запас свободной длины на причале № 4 по корме расчетного судна – 30,00 м 

Запас свободной длины на причале № 4 по носу расчетного судна – 11,81 м  

Схема причалов № 3 и № 4 представлена на листе 5 в Графической части. 

Выводы: 

1. Запас свободной длины на причалах № 3 и № 4 по корме расчетного судна соответствует 

значению, рекомендованному по СП 350.1326000.2018. 

2. Запас свободной длины на причалах № 3 и № 4 по носу расчетного судна меньше значения, 

рекомендуемого по СП 350.1326000.2018, но более 10 м и допустим согласно п.75 «Общих правил 

плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (утвержден 

Приказом Минтранса России от 12 ноября 2021 г. № 395). 
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5.4 Разворотная зона  

Согласно п. п. 7.7.4 СП 444.1326000.2019 разворотная зона внутренних рейдовых причалов 

должна позволить вписать в себя окружность диаметром не менее 2 Lс с учетом маневрирования 

судов с помощью буксиров. Согласно п. 33 «Обязательных постановлений в морском порту Тамань» 

(с изменениями на 21 апреля 2023 года) движение судов по створам подхода к причалам ТПК 

осуществляется с буксирным обеспечением.  

Диаметр разворотного круга для расчетного судна типа «NADINE VENTURE» должен составлять: 

D = 2 Lс = 2 × 235 = 470 м 

Расположение разворотной зоны и операционных акваторий расчетного судна типа «NADINE 

VENTURE» у причалов № 3 и № 4 представлено на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Расположение зон маневрирования расчетного судна типа ««NADINE VENTURE» 

 

 

 

 

 
Рисунок 11. Расположение зон маневрирования расчетного судна типа ««NADINE VENTURE» 

 

Рисунок 13. Расположение разворотной зоны и операционных акваторий  

расчетного судна типа «NADINE VENTURE» у причалов № 3 и № 4 
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