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Пояснительная записка 

 

Введение

Данный проект: «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, район г. Геленджик выполнен на 

основании договора №880/22 от 01.07.2022 г. и технического задания на проектирование, 

утвержденного генеральным директором АО «ПМЦ «Авангард» А.М. Нефедьевым.

Цель данной работы – разработка проектной документации по объекту: «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах»

Назначение объекта – защита территории от подтопления, укрепление берега от размыва.

В разработке проектной документации были использованы следующие исходные

материалы:

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрографических изысканий, шифр

880/22-ИГДИ;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр 880/22-

ИГИ;

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, шифр 880/22-

ИЭИ;

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

шифр 880/22-ИГМИ;
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1 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

1.1 Административное положение 

Местоположение участка проектирования: Краснодарский край, городской округ 

Геленджик, село Прасковеевка. Участок проектирования находится примерно в 30 километрах к 

юго-востоку от города-курорта Геленджик Краснодарского края, на побережье Черного моря, в 

устье реки Азмашах. 

Согласно геоморфологическому районированию, участок расположен в зоне низких гор 

западного склона Большого Кавказского хребта. Горные области характеризуются сильно 

расчлененным рельефом. Участок находится на отметках от -0.25 до 60 м БС. Высота вершин 

водораздельных хребтов достигает 300-400 м. 

Участок свободен от застройки. Существующий рельеф – пологий с уклоном в сторону 

реки Азмашах. С северо-восточной стороны участок граничит со вспомогательно-хозяйственной 

зоной пансионата. 

1.2 Сведения о топографических, инженерно - геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

По климатическим характеристикам участок изысканий относится к зоне сухих субтропиков 

средиземноморского типа, и характеризуется очень теплым сухим летом (среднемесячная 

температура августа плюс 24,5°С) и мягкой влажной зимой (среднемесячная температура февраля 

4,5°С). Продолжительность солнечного сияния по г. Геленджику 2374 часов в год с максимумом в 

июле и августе. В среднем здесь 250 солнечных дней. Облачность небольшая. В летнее время она 

составляет 30 % 
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Обзорная схема расположения участка работ 

 

Рис. 1 Схема расположения объекта 

По климатическим районированию участок относится к району IV-Б (СП 131.13330.2020). 

Согласно СП 20.13330.2016, расчетные характеристики принимаются: 

− по весу снегового покрова – район II – 1,2 кПа; 

− по давлению ветра – район V – 0,60 кПа; 

− по толщине стенки гололеда – район III – 10 мм; 

− по нормативной минимальной температуре воздуха, °С, - минус 25°С; 

− по нормативной максимальной температуре воздуха, °С, + 34°. 

Климат исследуемой территории слагается из основных климатообразующих факторов: 

радиационные условия, циркуляционные условия и подстилающая поверхность. 

Более подробно условия района проектирования приведены в томе 4. «Технический отчет по 

результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, шифр 880/22-ИГМИ», выполненном в 

2022 году ООО «НовоморНИИпроект».
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1.2.1 Инженерно-геологические условия района 

Согласно ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012, в геологическом строении территории до 

разведанной глубины (15,0 м) выделено шесть инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

• Слой-1 – Почвенно-растительный слой (еQIV); 

• ИГЭ-2а – Техногенный грунт: щебенистый грунт c суглинистым мягкопластичным 

заполнителем, водонасыщенный (tQIV); 

• ИГЭ-2б – Техногенный грунт: суглинок легкий песчанистый, полутвердый, 

щебенистый (tQIV); 

• ИГЭ-3 – Суглинок легкий песчанистый, твердый, дресвяный (dcQIV); 

• ИГЭ-4 – Гравийный грунт c суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенный (аpQIV); 

• ИГЭ-5 – Глина легкая песчанистая с гравием мягкопластичная (аpQIV); 

• ИГЭ-6 – Галечниковый грунт c суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенный (аpQIV); 

• ИГЭ-7 – Аргиллит средней прочности, плотный, средневыветрелый, 

неразмягчаемый (P1sk+an). 

 

Таблица 1 – Рекомендуемые нормативные и расчетные значения показателей свойств 

грунтов (в числителе приведены нормативные значения, в знаменателе – расчетные при 

α=0,85 и α=0,95) 

ИГЭ 2а 2б 3 4 5 6 7 

 Техногенный 

грунт: 

щебенистый 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (tQIV) 

Техногенный 

грунт: 

суглинок 

легкий 

песчанистый, 

полутвердый, 

щебенистый 

(tQIV) 

Суглинок 

легкий 

песчанистый, 

твердый, 

дресвяный 

(dcQIV) 

Гравийный 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (аpQIV) 

Глина легкая 

песчанистая 

с гравием 

мягкопласти

чная (аpQIV) 

Галечниковый 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (аpQIV) 

Аргиллит 

средней 

прочности, 

плотный, 

средневывет

релый, 

неразмягчае

мый 

(P1sk+an) 

Влажность 

природная W, 

д.е. 

0,185 0,229 0,194 0,228 0,283 0,226 0,053 

Плотность ρ, 

г/см3 

2,09 

2,06-2,04 

1,99 

1,97-1,96 

1,85 

1,85-1,84 

2,02 

2,01-2,00 

1,83 

1,81-1,80 

2,05 

2,03-2,02 

2,46 

2,45-2,45 

Плотность 

частиц ρd, г/см3 
     1,67 - 

Коэффициент 

пористости e, 

д.е. 

0,620 0,664 0,732 0,663 0,909 0,633 - 

Показатель 

текучести IL, 

д.е. 

0,58 (*) 0,08 -0,58 0,58 (*) 0,57 0,59 - 
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ИГЭ 2а 2б 3 4 5 6 7 

 Техногенный 

грунт: 

щебенистый 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (tQIV) 

Техногенный 

грунт: 

суглинок 

легкий 

песчанистый, 

полутвердый, 

щебенистый 

(tQIV) 

Суглинок 

легкий 

песчанистый, 

твердый, 

дресвяный 

(dcQIV) 

Гравийный 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (аpQIV) 

Глина легкая 

песчанистая 

с гравием 

мягкопласти

чная (аpQIV) 

Галечниковый 

грунт c 

суглинистым 

мягкопластич

ным 

заполнителем, 

водонасыщенн

ый (аpQIV) 

Аргиллит 

средней 

прочности, 

плотный, 

средневывет

релый, 

неразмягчае

мый 

(P1sk+an) 

Модуль 

деформации E, 

МПа 

20,9 (**) 24,0 (**) 25,8 (**) 18,7 (**) 10,5 21,7 (**) - 

Удельное 

сцепление C, 

кПа 

5,3 (**) 

5,3-3,5 

26,1 (**) 

26,1-17,4 

32,3 (**) 

32,3-21,5 

4,8 (**) 

4,8-3,2 

12 

11-11 

4,6 (**) 

4,6-3,1 
- 

Угол 

внутреннего 

трения φ, градус 

31,8 (**) 

31,8-28,9 

24,0 (**) 

24,0-20,9 

24,4 (**) 

24,4-21,2 

27,5 (**) 

27,5-25,0 

14 

13-12 

32,4 (**) 

32,4-28,2 
- 

Предел 

прочности на 

одноосное 

сжатие в 

воздушно-сухом 

состоянии 

Rc,сух, МПа 

- - - - - - 
35,5 

33,3-31,8 

Предел 

прочности на 

одноосное 

сжатие в 

водонасыщенно

м состоянии 

Rc,вод, МПа 

- - - - - - 
20,9 

19,5-18,6 

Коэффициент 

размягчаемости 

Ksof 

- - - - - - 0,61 

• Примечания: 

• 1. Значения показателя текучести IL, отмеченные (*), приведены для заполнителя; 

• 2. Значения E, C, φ, отмеченные (**), приведены по результатам расчета по Методике ДальНИИС 

1.3 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 

капитального строительства 

Наводнения. 

Очень сильные дожди и ливни, сильный ветер 30 м/с и более (в том числе шквалы). В 

ночь на 7 июля 2012 года Геленджик, а также близлежащие населённые пункты, в том числе 

Крымск и Новороссийск пострадали от сильнейшего наводнения, вызванного обильными 

осадками и сходом воды с гор. Катастрофе предшествовали небывалые ливневые дожди: за 16 

часов выпало 275 мм осадков при месячной норме для этих мест около 70-100 мм. 

Смерч. 

Смерч – это сильный маломасштабный вихрь под облаками с приблизительно вертикальной, 
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но часто изогнутой осью. Давление воздуха в смерче понижено. Смерч имеет вид темного 

облачного столба диаметром в несколько десятков метров; он опускается в виде воронки из низкого 

основания кучево-дождевого облака, навстречу которой с земной поверхности может подниматься 

другая воронка из брызг и пыли, соединяющаяся с первой. Наиболее узкая часть столба – в 

середине. Из одного облака может опускаться одновременно несколько смерчей, в этом случае – 

небольшого диаметра. Скорости ветра в смерче достигают 50 - 100 м/с. Они могут вызвать 

катастрофические разрушения, иногда с человеческими жертвами, тогда как поблизости от пути 

смерча может наблюдаться почти полное затишье.  

На Черном море диаметр тубы колеблется от 2-х до 15-ти метров. При вхождении смерча в 

горную долину происходит его разрушение, и захваченная им масса воды мгновенно изливается, 

приводя к катастрофическим паводкам и селям. Последний крупный смерч был зарегистрирован 8 

августа 2002 г. Он зародился в двух километрах от берега напротив Новороссийска, диаметром 

около 10 м, и двинулся на восток, войдя в долину Широкой щели. 

Геленджикская бухта относится к смерчеопасному району III.  

Основные  характеристики  вероятного  смерча  для  смерчеопасного  района  III следующие:  

− годовая вероятность возникновения смерчеопасного события для территории 

площадью 1000 км2 Ps =19×10-4;  

− класс интенсивности смерча k=1,07;  

− длина пути прохождения смерча L= 3,1 км;  

− ширина пути прохождения смерча W= 31 км;  

− скорость вращения стенки воронки Vp = 43 м/с;  

− поступательная скорость движения смерча Up = 11 м/с;  

− перепад  давления  между  периферией  и  центром  воронки  смерча Δpp = 22 гПа= 

2200 Па. 

Сели. 

Селевые потоки обусловлены в основном гидрометеорологическими, топографическими и 

геологическими факторами. Такие селеобразующие факторы, как крутизна склонов, уклоны русел, 

запасы рыхлого обломочного материала, горные породы бассейна, из года в год изменяются мало. 

Поэтому, основным фактором, определяющим образование селевых потоков, является 

гидрометеорологический, а именно: возможность выпадения ливневых дождей, интенсивных 

жидких осадков, резкие повышения температуры воздуха в холодный период года, увлажненность 

почвы, толщина снежного покрова.  

Согласно карте селеопасных районов Краснодарского края (рисунок 2), участок изысканий 

относится к району слабой селевой опасности. 
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Рисунок 2 – Карта селеопасных районов побережья Чёрного моря в Краснодарском крае 

Условные обозначения: 1 - Новороссийский район селеподобных водокаменных паводков (слабая 

опасность); 2 - Туапсинский район селеподобных водокаменных паводков и селей (слабая и высокая 

опасность); 3 - Сочи-Краснополянский район типичных грязекаменных селей (высокая и катастрофическая 

опасность) 

 

Оценка селевой опасности при выполнении инженерных изысканий согласно СП 

479.1325800.2019 зависит от следующих показателей:  

1) рельеф и геоморфологические особенности;  

2) геологические свойства и состояние грунтов;  

3) интенсивность осадков;  

4) растительный покров и наличие селевых очагов; 

5) антропогенное влияние. 

Таблица 28 – Сведения об опасных метеорологических явлениях (1977-2017 гг.) 

Процессы и 

явления 

Количественные показатели 

проявления 

 

Повторяемость, 

% 

Максимальное 

значение 

Очень 

сильный 

ветер* 

Скорость более 30 м/с, для побережий 

морей более 35 м/с, при порывах 

более 40 м/с 

 

20 47 м/с (17.12.1997) 

Сильная жара 
Максимальная температура воздуха 

+37°С и выше 

24 38,8°С 

июль 1981 

Очень 

сильный 

дождь* 

Слой осадков ≥ 80 мм за 12 ч и менее 

 

10 252,8 мм (06.07.2012) 

Сильный 

ливень 
Слой осадков ≥ 30 мм за 1 ч и менее 

 

12 
58 мм (01.07.2016) 

Крупный 

град 

Диаметр градин ≥ 20 мм 0 - 
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Процессы и 

явления 

Количественные показатели 

проявления 

 

Повторяемость, 

% 

Максимальное 

значение 

Очень 

сильный снег 

Количество твердых осадков ≥ 20,0 

мм за период  ≤ 12 ч 

0 - 

Сильное 

отложение на 

проводах 

гололедного 

станка 

Диаметр гололеда не менее  20 мм 

Диаметр сложного отложения не 

менее 35 мм 

*Диаметр отложения мокрого снега 

Не менее 35 мм 

Не менее 50 мм 

не отмечалось 

 

не отмечалось 

 

не отмечалось 

не отмечалось 

- 

Смерч  

7 03.08.2002 г. 

19.08.2010 г. 

19.07.2014 г. 

Примечание (*) - указаны критерии по «Типовому перечню опасных явлений на территории 

деятельности Северо-Кавказского УГМС» и по критерию (более высокому), принятому 

для данного района (РД 52.88.699-2008, введенное в действие приказом Росгидромета от 

16.10.2008 №387; 

(**) – диаметры отложения указаны за вычетом диаметра провода (5 мм). 

 

Русловые деформации. 

При прохождении паводков могут формироваться сильные потоки воды. Полевые 

изыскания установили, что борта русла реки Азмашах задернованы густой кустарниковой 

растительностью, но на обрывистых берегах видны промоины и следы разрушения пород, 

слагающих русло. Тип руслового процесса - ограниченное меандрирование в пределах горной 

долины. 

1.4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

Согласно техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, для 

подготовки проектный документации выполненного в 2022 году ООО «НовоморНИИпроект» 

(шифр 880/22-ИГИ, в геологическом строении территории выделены стратиграфо-генетические 

комплексы: 

− комплекс современных техногенных образований (tQIV), представленный: а) 

щебенистым грунтом c суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенным, с включениями глыб; б) суглинком щебенистым полутвердым, с 

включениями глыб; 

−  комплекс современных элювиальных отложений (eQIV), представленный почвенно-

растительным слоем;  

− комплекс современных делювиально-коллювиальных отложений (dcQIV), 

представленный суглинком твердым дресвяным, с включениями щебня и гравия 

известняка и песчаника до 10%; 
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− комплекс современных аллювиально-пролювиальных отложений (apQIV), 

представленный: а) гравийным грунтом c суглинистым мягкопластичным 

заполнителем, неоднородным, водонасыщенным, обломки прочные, единичные 

включения валунов; б) глиной легкой песчанистой с гравием, мягкопластичной; в) 

галечниковым грунтом с суглинистым мягкопластичным заполнителем, 

водонасыщенным; 

− комплекс нижнее палеогеновых отложений (P1sk+an), представленный аргиллитом 

средней прочности плотным, средневыветрелым, неразмягчаемым, с прослоями 

прочных песчаников, мергелей и известняков (флишевое переслаивание), 

трещиноватым. 

Комплекс современных элювиальных отложений (eQIV) распространен широко. Вскрыт 

скважинами №№ 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 с поверхности до глубины 0,2 м. Отложения имеют 

малую мощность 0,2 м и слагают кровлю грунтовой толщи. Грунты данного слоя не 

используются в качестве основания фундамента. 

Комплекс современных техногенных образований (tQIV) распространен широко. Вскрыт 

скважинами №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 20 с поверхности до глубины 1,8-3,5 м. Мощность 

образований – 1,8-3,5 м. 

Комплекс нижнечетвертичных делювиально-коллювиальных отложений (dcQIV), 

распространен широко. Вскрыт скважинами №№ 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 под элювиальными 

отложениями (eQIV) до глубины 1,6-4,0 м. Мощность слоя составляет 1,4-3,8 м. 

Комплекс современных аллювиально-пролювиальных отложений (apQIV) распространен 

повсеместно, вскрыт всеми скважинами с поверхности и под техногенными образованиями 

(tQIV) до глубины 2,3-4,2 м. Мощность отложения – 0,7-6,5 м.  

Комплекс нижних палеогеновых отложений (P1sk+an) распространен повсеместно, вскрыт 

всеми скважинами под толщей аллювиально-пролювиальных отложений (apQIV) с глубины 1,2-

10,0 м. Вскрытая мощность отложений – 5,0-13,8 м. 

1.5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части 

объекта капитального строительства 

Режим подземных вод аллювиально-пролювиального водоносного горизонта в 

естественных условиях зависит от гидрологического режима р. Азмашах. Питание водоносного 

горизонта осуществляется, главным образом, за счет инфильтрации поверхностных вод р. Азмашах, 

и в меньшей степени, за счет атмосферных осадков и притока подземных вод из склоновых 
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четвертичных образований. Разгрузка водоносного горизонта происходит в шельфовой зоне 

Черного моря. 

На момент проведения полевых работ (февраль 2022) подземные воды вскрыты 

скважинами №1-№23 на глубине 0,0-4,2 м (абс. отм. минус 0,20 – плюс 5,30 м). 

Согласно данным о максимальном уровне воды в р. Азмашах 1% обеспеченности, 

представленном в таблице 4.40 тома 4 880/22-ИГМИ, повышение уровня подземных вод 

возможно до отметки +6,84 м (в БСВ), т.е. на 1,54-7,04 м. 

Грунтовые воды относятся к гидрокарбонатным кальциевым водам с общей 

минерализацией менее 1 г/дм3.  

Согласно СП 28.13330.2017 грунтовые воды неагрессивные по всем показателям к бетонам 

марок по водонепроницаемости W4, W6, W8, W10-W12.  

Согласно СП 28.13330.2017 грунтовые воды неагрессивные по содержанию сульфатов при 

содержании ионов гидрокарбонатов по отношению к бетонам на всех видах цемента марок по 

водонепроницаемости W4, W6 и W8. 

Согласно СП 28.13330.2017 грунтовые воды неагрессивные по содержанию сульфатов по 

отношению к бетонам на всех видах цемента марок по водонепроницаемости W10-W14 и W16-

W20. 

Согласно СП 28.13330.2017 грунтовые воды неагрессивные по содержанию хлоридов к 

арматуре железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не менее W6 

при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

Коэффициенты фильтрации для грунтов слагающих территорию изысканий приведены по 

фондовым данным:  

− техногенный грунт – 30-40 м/сут; 

− суглинок дресвяный – 0,5-30 м/сут; 

− гравийный грунт с суглинистым заполнителем – 30-50 м/сут; 

− глина с гравием – 0,50 м/сут; 

− галечниковый грунт с суглинистым заполнителем – 40 м/сут; 

скальный грунт – 20-80 м/сут. 

1.6 Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий в пределах 

границ земельного участка 

Согласно Градостроительному плану земельного участка № РФ-23-3-03-0-00-2025-1059-0: 

• Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) – Часть водоохранной зоны 

Черного моря, площадь покрываемой ЗОУИТ, составляет 32 113,43 м2; 
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• Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) – Водоохранная зона 

ручья; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Зона высотного регулирования; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Рыбоохранная зона; 

• Зона с особыми условиями использования территории– Противопожарные расстояния от 

зданий, строений и сооружений до границ лесных насаждений; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Границы зон объектов культурного 

наследия; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Границы округа санитарной 

охраны лечебного климата курортов федерального значения Геленджикской группы 

(Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, 

Прасковеевка). 

Согласно Градостроительному плану земельного участка № РФ-23-3-03-0-00-2025-1060-0: 

• Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) – Часть водоохранной зоны 

Черного моря, площадь покрываемая ЗОУИТ, составляет 8 992,19 м2; 

• Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) – Часть прибрежной 

защитной полосы Черного моря, площадь покрываемая ЗОУИТ, составляет 3 318,65 м2; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Противопожарные расстояния от 

зданий, строений и сооружений до границ лесных насаждений; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Рыбоохранная зона; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Зона высотного регулирования; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Рыбохозяйственная заповедная 

зона; 

• Зона с особыми условиями использования территории – Границы округа санитарной 

охраны лечебного климата курортов федерального значения Геленджикской группы 

(Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Криница-Бетта, 

Прасковеевка). 

В соответствии с п.п. 8 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации ширина 

водоохранной зоны Черного моря составляет 500 метров. Ширина прибрежной защитной полосы 

Черного моря установлена в размере 50 метров. 

Участок проектирования входит в границу водоохранной зоны с реестровым номером 

23:006.74 с учтенным номером 23.00.2.222. 

Участок проектирования входит в границу прибрежной защитной полосы Черного моря с 

реестровым номером 23:00-6.190 с учтенным номером 23.00.2.212. 
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Участок проектирования находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Азмашах. 

Согласно данным ГПЗУ Управления Архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 03.12.2025 г. участок проектирования 

расположен в границах следующих ЗОУИТ: часть водоохранной зоны Черного моря,  часть 

прибрежной защитной полосы Черного моря; водоохранная зона ручья; рыбоохранная зона; 

границы округа санитарной охраны лечебного климата курортов федерального значения 

Геленджикской группы (Архипо-Осиповка, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, 

Криница-Бетта, Прасковеевка). 

В соответствии с письмом МПР РФ №15-47/31579 от 15.08.2022 проектируемый объект не 

находится в границах ООПТ федерального значения. 

В соответствии с актуальными координатами поворотных точек границ и описанием 

функциональных зон ООПТ федерального значения государственный природный заповедник 

«Утриш», участок проектирования находится вне границ данного ООПТ федерального значения. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов Краснодарского края №202-

03.4-06-23395/22 от 08.08.2022 г. объект проектирования расположен вне границ: вне границ 

водно-болотных угодий, а также вне границ, созданных в Краснодарском крае лесопарковых 

зеленых поясов. 

Границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Чёрного моря установлены 

Распоряжением Кубанского бассейнового водного управления «Об установлении границы 

водоохранной зоны и границы прибрежной защитный полосы Черного моря» №273-пр от 

30.09.2015 на основании Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов». Установленные границы водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы нанесены на Публичную кадастровую карту (https://pkk.rosreestr.ru/) в качестве зон с 

особыми условиями использования территории. 

Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР №494 от 17.12.1987, а также 

генеральному плану городского округа, утвержденному решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 января 2022 года №459 «О внесении изменений в 

решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2016 года №498 

«Об утверждении генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик -

городского округа», данный участок расположен в 1 и 2-ой зонах санитарной охраны курортов. 

По информации, содержащейся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, на указанной территории поверхностные и подземные источники хозяйственно-
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питьевого водоснабжения и их ЗСО отсутствуют. (письмо Администрации МО города-курорта 

Геленджик №110-9581/22-15-44-11 от 04.08.2022 г. представлено в приложении Р в разделе 880/22-

ИЭИ «Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям»). 

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик № 110-9581/22-15-44-11 от 04.08.2022 г. предоставлены следующие данные: 

По информации, содержащейся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, существующих, проектируемых и перспективных особо охраняемых природных 

территорий, и их зон на указанной территории не имеется. 

Территорий традиционного природопользования на данной территории не имеется. 

По информации, содержащейся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности, лесов, имеющих защитный статус, резервных лесов, особо защитных участков лесов, 

лесопарковых зеленых поясов, находящихся в ведении муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на указанном участке отсутствуют. 

Согласно генеральному плану городского округа указанная территория, проектируемого 

участка, частично отнесена к зоне лесов. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объекта строительства в 

пределах границ земельного участка 

Любой объект при строительстве и эксплуатации взаимодействует с территорией и 

геологической средой. Воздействие выражается в отчуждении земель для размещения объекта, 

изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки 

на грунты оснований от веса различных сооружений.  

Изъятие и отчуждение земель при строительстве проектируемых объектов на земельном 

участке не производится. Участок производства строительно-монтажных работ по устройству 

подпорных стен не оказывает влияния на существующие здания и сооружения. 

Согласно классификации раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", санитарно-

защитные зоны для проектируемых объектов отсутствуют. 
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3 Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии 

с градостроительным и техническим регламентами 

Генеральный план реконструкции объекта: «Сооружение берегоукрепления – подпорная 

стена р. Азмашах» разработан в увязке с существующей застройкой. Проектируемый объект 

располагается по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, район г. Геленджик, на 

земельных участках с кадастровым номером: 23:40:0703000:112 и 23:40:0703000:75/1 – 

площадью 9200 ± 1679 м2. 

Участок находится в долгосрочной аренде с видами разрешенного использования: 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов. 

Необходимость использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 

производства работ, отсутствует. 

Договор аренды лесного участка №78/14 от 03 декабря 2014 года с кадастровым номером 

23:40:0703000:112, с номером учетной записи в государственном лесном реестре 23-05-01-12-

02101, Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 06.11.2020 г. № 1654 

приведены в Томе 880/22-ПД-ПЗ3. 

Согласно п. 2.3 Градостроительного плана земельного участка (№ РФ-23-3-03-0-00-2025-

1059-0 и № РФ-23-3-03-0-00-2025-1060-0) и установленному виду разрешенного строительства на 

благоустройство территории и размещение автомобильных дорог, предельные (минимальные и 

(или) максимальные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного 

строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в 

которой расположен земельный участок – установлению не подлежит. Минимальный процент 

озеленения земельного участка – не подлежит установлению. 
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4 Технико-экономические показатели 

№ 

п.п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

1 
Пешеходный мост с возможностью проезда 

автотранспорта через реку Азмашах 

м 

 м2 

11,00 

66,00 

2 Площадь земельного участка м2 
9200,0 

± 1679,0 

3 Площадь в границах проектирования 
м2 

га 

3231,55 

0,32

4 Стена железобетонная м 170 

5       Стена из габионов в т.15-т.16                                                       
м

 м2 

10 

40 

 

6 Стена из габионов вдоль р. Азмашах. м2 171,21 

7 Габионы вдоль стены м2 453,26 
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5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов

Участок приурочен к правобережной затапливаемой пойме реки Азмашах. Река Азмашах 

принадлежит к бассейну Чёрного моря и впадает в него с восточной стороны участка.

По данным технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации 880/22-ИГМИ, в качестве средства 

инженерной защиты территории от затопления, предусматривается сооружение подпорной стены 

с отметкой верха 5,70 м в БС высот. На остальных участках подпорной стены отметка верха 

переменная.

 

Таблица 7 Основные параметры максимального расчетного дождевого паводка 1% 

обеспеченности* 

Водоток Створ Уровень 

воды, м БС 

Средняя 

скорость 

течения, 

м/с 

Ширина, м Глубина, м Сечение, м² 

Река 

Азмашах 

ГС-1 2,26 2,5 31 2,0 26 

Река 

Азмашах 

ГС-2 2,75 3,1 18 2,4 21 

 

*По данным технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации 880/22-ИГМИ. 

Черное море относится к безливным морям.  

Амплитуда колебаний уровня по гидрометрическим измерениям достигает 1.5 м. 

Ветровой и волновой нагон воды создают наклон среднего уровня взволнованной 

поверхности моря по сравнению с поверхностью спокойной воды. Расчетные значения ветрового 

нагона приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 Расчетный ветровой нагон. * 

 

Направление 

ветра 

Разгон, км Ветровой нагон, м, обеспеченностью 

0,01 0.02 0.04 

З 770 0,15 0,13 0,12 

ЮЗ 380 0,05 0,05 0,04 

 

*По данным технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации 880/22-ИГМИ. 
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Таблица 9 Расчетный волновой нагон от наиболее волноопасного направления 

 

Высота волны первого 

обрушения, 1%м 

Средний период волны, с Волновой нагон, м 

6,3 8,9 0.11 

 

*По данным технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации 880/22-ИГМИ. 

Таким образом, суммарно при сильном шторме обеспеченностью 0,04 и ветровом нагоне 

повышение уровня моря может составить 0,12+0,11=0,23 м. 
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6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

В данном проекте «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах», 

проектирование вертикальной планировки не предусматривается. 
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7 Описание решений по благоустройству территории 

В рамках проекта: «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» 

благоустройство территории не предусматривается. 
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8 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

Зонирование территории земельного участка не предусматривается. 
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9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние грузоперевозки 

Район производства работ имеет хорошо развитую дорожную сеть и располагается вблизи 

автомобильных дорог разных технических категорий, в том числе, внутриплощадочных дорог с 

асфальтовым покрытием для обслуживания технических структур объекта. 

Расположение участка вблизи Федеральной трассы М4 «Дон» обеспечивает связь участка 

производства работ с крупными населёнными пунктами. 
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10 Нормативная база 

Проектные решения по данному разделу приняты в соответствии с требованиями 

следующих действующих нормативных документов: 

− Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с 

изменениями на 30 апреля 2021 года); 

− Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 года; 

− ГОСТ 21.508–2020. «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»; 

− СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

− СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

− СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

− СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

− СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; 

−  ГОСТ Р 21.101-2020. «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

− Проектная документация выполнена в соответствии с положениями и рекомендациями 

действующих правил и стандартов. 

 



Участок проектирования

 Ситуационный план

М 1 : 250 000

N

S

EW

1

Ситуационный план

М 1:250 000

4
15

3
4

- Административный центр муниципального образования город Новороссийск;

Условные обозначения

- Водоохранная зона ручья;

- Водоохранная зона (500 м) черного моря (ЗОУИТ 23:00-6.74);

- Граница прибрежной защитной полосы;

-    Граница земельного участка - 23:40:0703000:112;

-    Граница земельного участка - 23:40:0703000:75/1;

Фрагмент ситуационного плана

Участок производства

работ

   1        –       Зам.    30-25                        24.11.25 

Лысенкова

Высоцкий
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ЛистовЛистСтадия

 ГИП

Изм. Кол.уч.Лист №док.Подпись Дата

 Н.контр.

Разраб.

"НОВОМОРНИИПРОЕКТ"
ООО

880/22-ПД-ПЗУ

Схема планировочной организации

земельного участка
Чубаров

П

"Сооружение берегоукрепления-подпорная стена р.Азмашах"

12.01.23

12.01.23 

Схема планировочной организации

земельного участка, разрез 1-1

Схема планировочной организации

земельного участка

М 1:500

Условные обозначения

Номер

плане
Наименование Примечание

Экспликация зданий и сооружений

на

2

 1

3

4

5

 Подпорная стена на участке т.1-т.14

Стена из габионов в т.15-т.16

 Временный съезд

Пешеходный мост с возможностью проезда

автотранспорта через реку Азмашах

-    Граница земельного участка - 23:40:0703000:112;

Проектируемое

Площадка из габионов

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Разрез 1-1

М 1:100

 4
15
3
4

6
Оголовок пешеходного моста с возможностью

проезда автотранспорта через реку Азмашах
Проектируемое

-    Площадь отторжения дна реки;

7
Подпорная стена из габионов вдоль

существующей подъездной дороги
Проектируемое

Примечание:
1. Отметки даны в Балтийской системе высот.
2. Система координат МСК-23.

3. Все размеры указаны в метрах.

4. Проект сооружений из габионных конструкций должен отвечать требованиям СП

34.13330.2012 "Автомобильные дороги".

5. Укладка камня в габион должна обеспечить насыпную плотность каменного

материала не менее 1750 кг/м³ с пористостью п=0,25÷0,40.

6. При наполнении габионовых конструкций и под действием вертикальных нагрузок,

может произойти частичное самоуплотнение, поэтому в объем каменного

материала добавлено 5% сверх расчетного.

7. Прочность на сжатие каменного материала составляет - 90 МПа,

морозостойкость - F100.

8. Основание из местного грунта выполнить с уплотнением К=0,95.

9. После монтажа  стены из габионов,  оголившуюся стену существующего переезда

покрыть холодной битумной мастикой "AguaMast" (или аналог) за два раза по

битумному праймеру"AguaMast" (или аналог). Образовавшуюся пустоту между

переездом и стеной из габионов засыпать  природным местным грунтом, уплотняя

его до Купл.=0,95.

10. Поз. со * - штриховки существующих покрытий.

11. Площадь отторжения дна реки конструкциями из габионов - 71,30 м2, в т.ч.:

- п. 2 (по экспликации) -  0,32 м2;

- п. 5 (по экспликации) -  63,33 м2;

    - в т.1-2 (по ведомости координат) - 6,41 м2;

    - в т.4-5 (по ведомости координат) - 1,24 м2 .

12.  Площадь временного съезда (п.3 по экспликации) - 207,3 м2;

13. Координаты поворотных точек расположены на листе 3 данного раздела.

-    Граница земельного участка - 23:40:0703000:75/1;

2

Высоцкий

Лысенкова

12.01.23



Координаты поворотных точек подпорной
стены от т.1 до т.14 (поз. 1 по

экспликации)

№
точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Координата Х

409193.975

409292.510

409294.580

409299.550

409342.497

409351.334

409354.404

409354.544

409351.465

409342.521

409299.554

409294.720

409292.622

409194.086

Координата Y

1318019.907

1318059.387

1318060.098

1318060.850

1318061.900

1318064.193

1318065.856

1318065.590

1318063.923

1318061.601

1318060.551

1318059.832

1318059.108

1318019.629

Координаты поворотных точек подпорной
стены от т.15 до т.16.1 (поз. 2 по

экспликации)

№
точки

15

15.1

16

16.1

Координата Х

409350.251

409350.059

409340.261

409340.067

Координата Y

1318073.812

1318077.808

1318073.370

1318077.366

Координаты поворотных точек от т.17 до
т.23 (поз. 4 по экспликации)

№
точки

17

18

19

20

21

22

23

Координата Х

409354.559

409364.301

409364.161

409361.567

409361.489

409359.839

409350.099

Координата Y

1318065.601

1318070.713

1318070.979

1318075.919

1318076.070

1318079.213

1318074.100

Координаты поворотных точек от т.24 до
т.51 (поз. 7 по экспликации)

№
точки

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Координата Х

409363.464

409366.167

409368.245

409370.577

409373.095

409375.726

409378.564

409381.482

409384.482

409387.269

409390.044

409392.819

409395.594

409398.369

409401.143

409403.918

409406.693

409409.468

409412.242

409415.018

409417.792

409420.567

409423.342

409426.117

409428.892

409431.667

409434.442

409437.217

Координата Y

1318070.274

1318064.900

1318062.736

1318060.848

1318059.217

1318057.776

1318056.781

1318056.080

1318056.060

1318057.168

1318058.309

1318059.450

1318060.590

1318061.731

1318062.871

1318064.012

1318065.152

1318066.293

1318067.434

1318068.574

1318069.715

1318070.855

1318071.996

1318073.137

1318074.277

1318075.418

1318076.559

1318077.699

Координаты поворотных точек  от т.16.2 до
т.16.8 (поз. 5 по экспликации)

№
точки

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Координата Х

409337.450

409337.932

409339.122

409343.939

409345.113

409348.910

409353.355

Координата Y

1318073.246

1318064.063

1318064.093

1318064.278

1318064.444

1318065.587

1318067.909

Координаты поворотных точек от т.20.1 до
т.20.13 (поз. 6 по экспликации)

№
точки

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

Координата Х

409364.904

409365.062

409365.277

409367.308

409367.675

409368.126

409368.686

409366.400

409366.523

409365.734

409367.008

409366.944

409364.623

Координата Y

1318076.430

1318076.736

1318077.549

1318075.883

1318072.595

1318072.473

1318072.218

1318071.166

1318069.666

1318069.303

1318065.844

1318065.813

1318070.861

Координаты поворотных точек от т.52 до
т.65 (поз. 3 по экспликации)

№
точки

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Координата Х

409352.375

409349.990

409346.278

409329.623

409326.525

409298.473

409298.483

409313.562

409313.637

409327.707

409330.244

409339.705

409346.889

409350.056

Координата Y

1318076.866

1318081.855

1318081.825

1318079.542

1318078.909

1318071.272

1318070.735

1318070.735

1318070.735

1318074.566

1318075.083

1318076.381

1318077.367

1318077.295

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

ЛистовЛистСтадия

 ГИП

Изм. Кол.уч.Лист №док.Подпись Дата

 Н.контр.

Разраб.

"НОВОМОРНИИПРОЕКТ"
ООО

880/22-ПД-ПЗУ

Схема планировочной организации

земельного участка
Чубаров

П

"Сооружение берегоукрепления-подпорная стена р.Азмашах"

12.01.23

12.01.23 

Координаты поворотных точек

проектируемых сооружений 4
17
5
8

3

Примечание:
1. Система координат МСК-23.

2. Смотреть совместно с листом 2 данного раздела.

Высоцкий

Лысенкова
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