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об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» объекта: 

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань разработана на основа�

нии Дополнительного соглашения № ___ к Договору №908/23 от 29.12.2023 г.

            Данная проектная документация предусматривает решения по электроснабжению 

проектируемых светодиодных светильников и самоотдающихся гаков на швартовно-отбойном

пале ПШО-6 и швартовном пале ПШ-6 реконструируемых причалов №3 и №4.

Основные технические решения выполнены в соответствии со следующими документами: 

- «Правила устройств электроустановок» ПУЭ, 6 и 7 издание;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная

редакция СНиП 23-05-95*;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования

пожарной безопасности»;

- ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок

на планах»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие

устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
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1. Система электроснабжения 

1.1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения 

общего пользования 

Электроснабжение проектируемых потребителей на реконструируемых причалов №3 и №4 

осуществляется от существующей однотрансформаторной подстанции ТП-6 мощностью 1600 кВА 

и напряжением 10/0,4 кВ, расположенной на площадке вблизи данных причалов.  

 

1.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

Проектом принимается радиальная схема электроснабжения. Данная схема является 

экономичной, обеспечивает требуемую категорию надежности электроснабжения и удобство 

обслуживания.  

Для построения схемы электроснабжения электропотребителей объекта предусматриваются 

следующие мероприятия:  

а) установка в существующей трансформаторной подстанции ТП-6 автоматических 

выключателей соответствующих номиналов на отходящих линиях в РУ-0,4кВ. 

 

1.3 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, 

расчетной и максимальной мощности 

Таблица №1. Сведения о количестве проектируемых электроприемников, их установленной 

и расчетной мощности на швартовно-отбойном пале ПШО-6 и швартовном пале ПШ-6.     

п/п Наименование Кол-во, 

шт 

 

Установленная 

активная 

мощность, кВт 

Коэффициент 

спроса 

Расчётная 

мощность, 

кВт 

1 Светильник светодиодный 

FREGAT led 35Вт, Pс 
7 0.3 1    0.3 

2 Самоотдающийся гак 5.5кВт, 

Pг 
2 11 1 11 

3 Итого: Рр.общ. = Рс+Рг = 0.3+11=11.3кВт 

1.2 
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1.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые электроприемники 

относятся к III-й категории. 

Качество электроэнергии в точках разграничения балансовой принадлежности должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения». 

Местами контроля качества являются точки присоединения потребителей к электросетям 

общего назначения. Измерения проводят электроснабжающие предприятия и организации, а также 

сами потребители.  

Периодичность контроля качества электроэнергии составляет:  

а.) для всех показателей качества электроэнергии – раз в два года, 

б.) для показателей отклонения напряжения – два раза в год. 

 

1.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 

В рабочем и аварийном режимах электроснабжение проектируемых потребителей 

осуществляется от существующей трансформаторной подстанции ТП-6. 

 

1.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности 

Таблица №2. Сведения о количестве проектируемых электроприемников, их активной и 

реактивной мощности на швартовно-отбойном пале ПШО-6 и швартовном пале ПШ-6. 

п/п Наименование 

       

Кол-

во, 

шт 

 

Активная 

мощность, P, 

кВт 

Коэф. активной 

мощности/коэф.

реактивной 

мощности 

Реактивная 

мощность, Q, 

кВАр 

1 Светильник светодиодный 

FREGAT led 35Вт, Qс 
7       0.3 0.96/0.29    0.09 

2 Самоотдающийся гак 5.5кВт, 

Qг 
2 11 0.93/0.4 4.4 

3 Итого: cos φ/tg φ = 0,94/0,36 

 

Средневзвешенный коэффициент активной мощности составляет 0.94, реактивной – 0.35 

(<0,4). Компенсация реактивной мощности не требуется. 

 

1.3 
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1.6.1 Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая 

противоаварийную и режимную автоматику 

Решения по релейной защите в данном томе не требуются. 

Защита кабельных линий и электрооборудования до 1кВ осуществляется автоматическими 

выключателями с комбинированными (тепловой и электромагнитный) расцепителями. 

 

1.7 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической 

энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в 

задании на проектирование 

В соответствии с Заданием на проектирование разработка данных мероприятий не 

требуется. 

 

1.7.1 Описание мест расположения приборов учета используемой электрической 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических 

решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему 

учета электрической энергии (мощности) 

В соответствии с Заданием на проектирование коммерческий и технический учёт 

электроэнергии не предусматривается. 

 

1.7.2 Описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных 

трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного 

оборудования, которое указано в Основных положениях функционирования розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и 

обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего 

поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего 

поставщика (при необходимости) 

1.4 
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В соответствии с Заданием на проектирование коммерческий и технический учёт 

электроэнергии не предусматривается. 

1.7.3 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 

расхода электроэнергии в объекте капитального строительства 

Годовая удельная величина расхода электроэнергии проектируемых потребителей 

составляет 300 кВт*ч/м2. 

 

1.7.4 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 

показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) 

Для проектируемых потребителей электроэнергии (светодиодные светильники и 

самоотдающиеся гаки) размещаемых на палах не предусматриваются нормируемые показатели 

удельных годовых расходов электроэнергии и максимально допустимые величины отклонений от 

таких нормируемых показателей.  

 

1.7.5 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой 

электроэнергии  

В соответствии с Заданием на проектирование коммерческий и технический учёт 

электроэнергии не предусматривается. 

 

1.7.6 Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, 

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход электроэнергии, в том числе 

основные их характеристики 

п/п Наименование и технические 

характеристики 

Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа 

1 Кабель силовой с медными жилами, 

оболочка из ПВХ пониженной горючести, 

пониженным дымо- и газовыделением 

ВВГнг(А)-LS 

2 Светодиодные светильники, IP66 FREGAT led 

 

 

 

 

1.5 
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1.7.7 Требования к установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета 

электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых 

электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей вне жилых помещений и 

обеспечению защиты от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета 

(указанные требования применяются в случае строительства, реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома, в котором не исполнено указанное 

требование, но имеется соответствующая техническая возможность) 

В соответствии с Заданием на проектирование коммерческий и технический учёт 

электроэнергии не предусматривается. 

 

1.8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В данном проекте рассматривается существующая трансформаторная подстанция ТП-6 

напряжением 10/0,4кВ укомплектованная одним трансформатором с сухой литой изоляцией типа 

ТСЗГЛ, мощностью 1600кВА, схема соединения обмоток Д/Ун. 

 

 

1.9 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов 

производственного назначения 

Данные решения в проекте не требуются. 

 

1.10. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для защиты от поражения электрическим током предусматриваются следующие 

организационные и технические мероприятия согласно требованиям "Правил устройства 

электроустановок" (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки  

низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов»:  

- автоматическое отключение питания;  

- защитное заземление;  

- уравнивание потенциалов;  

- двойная изоляция.  

Система заземления для питающей электрической сети напряжением до 1кВ - TN-S. 

            Также предусматривается повторное заземление жилы РЕ. В качестве заземлителей 

повторного заземления используются сваи причалов. В соответствии с ПУЭ п.1.7.61 сопротивление 

заземлителя повторного заземления не нормируется. Присоединение к сваям выполняется сваркой 

1.6 
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оцинкованной полосовой сталью 40х5мм.  

Молниезащита в данном томе не требуется. 

 

1.11 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 

капитального строительства 

 

Распределительная сеть от РУ-0,4кВ ТП-6 к проектируемым потребителям выполняется 

кабелем марки ВВГнг(А)-LS 0,66кВ с прокладкой в лотках по металлоконструкциям причалов.  

Сечение и марки кабельных линий выбираются по расчетной токовой нагрузке аварийного 

режима, наихудшей среде прокладки и проверяются по допустимой потере напряжения, а также по 

условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании. 

 

1.12 Описание системы рабочего и аварийного освещения

В данном томе разрабатываются решения по организации наружного освещения на

проектируемых швартовно-отбойном пале ПШО-6 и швартовном пале ПШ-6 реконструируемых 

причалов №3 и №4.

Предусматривается установка семи консольных светодиодных светильников типа FREGAT 

led IP 66, 35Вт на металлических трубостойках с подключением к существующей электрической се�

ти наружного освещения. Расчетная освещенность на проектируемых палах составляет 20 лк, нор�

мированная – 10 лк. Напряжение сети наружного освещения – 380/220В.

Допускается замена осветительного оборудования на аналогичное, с соответствующими 

техническими характеристиками.

           Автоматическое управление наружным освещением территории объекта осуществляется

с помощью существующего фотореле.

 

1.13 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в том числе 

наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или 

двустороннего его действия) 

В рамках данного проекта дополнительные и резервные источники электроэнергии не 

предусматриваются. 

 

1.14 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

 Данные мероприятия в проекте не требуются. 

 

1.7 
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1.14.1 Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической 

брони и его обоснование 

В соответствии с Заданием на проектирование аварийная и технологическая бронь 

электрической энергии не требуется. 

 

1.14.2 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую 

энергию, параметрах и режимах их работы. 

В рамках данного проекта отсутствуют технологические установки. 

1.8 
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Кабельный журнал

План электроснабжения
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Кабельный журнал
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19.02.26
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Система электроснабжения

Ведомость осветительных приборов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

№1,№4, Светильник FREGAT LED 

35W DW 750 RAL9006

4

Кронштейн 1.К1-2,0-0,5-П3-ц

- Светильник светодиодный

Условные обозначения:

-  Электрический шкаф/щит

- Кабельные линии 0,4кВ в лотке

- Кабельные линии 0,4кВ в трубе ПНД

4
2
9
6
1

Марки-

кабеля
ровка

Трасса

начало конец

Кабель

по проекту

Марка
Количество ка-
белей и сече-

ние жил,
напряжение

Длина,
м

проложен

Марка Длина,
м

Количество ка-
белей и сече-

ние жил,
напряжение

Л1 ТП-6, РУ-0.4кВ 5х4, 0,66кВ 67Гак1, ЩУ-1

Л2 5х4, 0,66кВ 76

Л3 5х4, 0,66кВ 51

ТП-6, РУ-0.4кВ Гак2, ЩУ-2

ТП-6, Распределительная

коробка освещения (сущ.)

ВВГнг(А)-LS 3х2.5, 0,66кВ 18Светильник №1, №2

ВВГнг(А)-LS 3х2.5, 0,66кВ 33Светильник №3, №4

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

Распределительная

коробка освещения (проек.)

Распределительная

коробка освещения (проек.)

Распределительная

коробка освещения (проек.)

Л3-н1

Л3-н2

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ»
в морском порту Тамань

ВВГнг(А)-LS 3х2.5, 0,66кВ 40Светильник №5, №6, №7Распределительная

коробка освещения (проек.)

Л3-н3

№2,№3, Светильник FREGAT LED 

35W DW 750 RAL9006

3

Кронштейн 1.К1-2,0-0,0-П3-ц

№5,№7

№6

Примечание:
1. Высота установки светильника должна
быть не менее 2.0м до уровня поверхности.

-  существующие кабельные линии
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Разрезы

1-1

5

Спецификация 

Лоток перфорированный 200х50 L3000 HDZ SPH30520HDZ1 1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Прим.

1

2

Консоль ВМ осн.200 мм, HDZ BBM5020HDZ3

4

Крышка на лоток осн.200 L3000SKH3020HDZ 1

толщ.2мм HDZ

1П-образный профиль PSM, L600, HDZBPM2906HDZ

3

1,2

4

ограждение

А

3

4

Вид А

1000

3 3

4

4
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19.02.26
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Система электроснабжения
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Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Поз. Наименование и техническая 
 характеристика

Тип, марка,

опросного листа
документа,
обозначение Код

продукции
Поставщик

Ед.
изме-
ре-
ния

Кол.
1 ед.,
Масса 

кг

Приме-
чания

Кабельные издения

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

908/23-1.2-ПД-ИОС1.СО

"НовоморНИИпроект"
ООО

ГИП

Разраб.

Нач.отд.
Н.контр.

Проверил
Гомонов
Сефериди

Лукаш
Сефериди
Высоцкий

19.02.26

1 2

Электрооборудование

Выключатель автоматический 25А, 10кА, 3Р OptiMat E100L025-УХЛ3 КЭАЗ шт 2

Система электроснабжения19.02.26

19.02.26
19.02.26
19.02.26

Кабель силовой, огнестойкий, с медными жилами,

изоляцией из ПВХ и оболочкой из ПВХ пластиката

ВВГнг(А)-LS

ТУ 16.К03-52-2011

а) 5х4, 0.66кВ м 194

 не распространяющий горение при групповой

прокладке, сечением мм2:

100002

ООО "ТД "УНКОМТЕХ"

а) 3х2.5, 0.66кВ м 91

Электромонтажные устройства и изделия

П-образный профиль PSM, L600, толщ.2,5 мм, HDZ 75штBPM2906HDZ АО "ДКС" 1.1

Консоль ВМ осн.200 мм, HDZ 75штBBM5020HDZ АО "ДКС" 0.3

Лоток перфорированный 50x200х3000, 2,0 мм, HDZ 75мSPH30520HDZ АО "ДКС"

Крышка с заземлением на лоток осн.200, толщина 2,0, SKH3020HDZ АО "ДКС"

4.5

75м 3.7

L3000, HDZ  

Осветительное оборудование

Светильник консольный светодиодный, 35 Вт, 10кг, шт1426000320 ООО «МГК «СветовыеFREGAT LED 35W DW 750 RAL9006

Технологии»IP66, УХЛ1

7

Кронштейн для консольного светильника, 21кг ООО МСК "БЛ ГРУПП" 4шт1.К1-2,0-0,5-П3-ц

ГОСТ Р 54350-2015

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ»
в морском порту Тамань

Кронштейн для консольного светильника, 21кг ООО МСК "БЛ ГРУПП" 3шт1.К1-2,0-0,0-П3-ц
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Лист

Лист №док. Подп. ДатаИзм. Кол.уч.

Поз. Наименование и техническая 
 характеристика

Тип, марка,

опросного листа
документа,
обозначение Код

продукции
Поставщик

Ед.
изме-
ре-
ния

Кол.
1 ед.,

Масса 

кг

Приме-
чания

908/23-1.2-ПД-ИОС1.СО

Полоса оц.
15.7кг5х40 ГОСТ 103-2006

Ст3пс ГОСТ 535-2005

 

1.57 10м

Материалы

Труба ПНД гибкая двустенная гофр., д.50мм 17м121950 АО "ДКС"ТУ 2248-015-47022248-2006

Труба ПНД гибкая двустенная гофр., д.50мм, для 10м151950 АО "ДКС"ТУ 2248-047-47022248-2015 

открытой прокладки
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