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Введение 
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной 

документации для намечаемой деятельности «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. 

Азмашах».  

Раздел разработан специалистами ООО «НовоморНИИпроект» в соответствии с Техническим 

заданием на разработку проектной документации по строительству объектов, расположенных по 

адресу: г. Геленджик, район с. Прасковеевка, кадастровый номер 23:40:0703000:112 и 

23:40:0703000:75/1 по объекту «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах».  

Производственная деятельность ООО «НовоморНИИпроект» осуществляется на основании 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства СРО-П-077-11122009 рег. №105 от 29.12.2009 

г., выдано Союзом дорожных проектных организаций «РОДОС», выписки из реестра сведений о 

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области 

архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 03.07.2024 №2315114118-

20240703-0906. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке 

данного раздела рассматривались с учетом природных особенностей района, расположения 

проектируемого объекта и существующей на территории этого района техногенной нагрузки.  

Целью разработки данного раздела является разработка мероприятий, направленных на 

уменьшение и предотвращение негативного воздействия. 

Все параметры объекта оценены по наличию возможности предупреждения негативных 

последствий функционирования объекта для окружающей среды в ближайшей и отдаленной 

перспективе.  

При разработке данного раздела выполнена разработка мероприятий по предотвращению или 

снижению неблагоприятных воздействий на компоненты окружающей среды по принимаемым 

проектным решениям и оценка их эффективности и достаточности. 

Объём приведённых в данном разделе материалов достаточен для оценки эффективности 

принятых в проекте природоохранных решений и мер по обеспечению охраны окружающей среды 

от негативного воздействия проектируемого объекта. 

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-

методической базой в области охраны окружающей среды. При выполнении работы в качестве 

правовой основы использованы следующие нормативные материалы:  

− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

− Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;  

− Федеральный Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 13.05.1999 г.;  

− Федеральный Закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998г.;  

− Федеральный Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-

ФЗ от 30.03.1999 г.;  

− Федеральный закон №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»;  

− Федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации» №74-ФЗ от 3.06.2006 г.;  

− Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

− Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей 

среды». М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г.  

Принятые проектные решения соответствуют экологическим, санитарно-гигиеническим, 

противопожарным и прочим нормам безопасности в соответствии с действующим нормативным 

законодательством РФ, что обеспечивает должную эксплуатацию объекта без разрушительного 

влияния на окружающую среду и здоровье людей. 
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1 Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности

Заказчик

Наименование предприятия                         АО «ПМЦ «Авангард»

Юридический и почтовый адрес, 

телефон

195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г 

муниципальный округ Финляндский округ, ул. 

Чугунная, д.14, литера П, помещ. 2�Н

Руководитель Генеральный директор Фадеев Игорь Анатольевич 

Разработчик МООС

Наименование предприятия ООО «НовоморНИИпроект» 

Юридический и почтовый адрес,

телефон

353905, г. Новороссийск, ул. Суворовская, 18А 

Тел./факс (8617) 61-99-33 

Руководитель Генеральный директор Пшеничный Александр 

Евгеньевич 

 

Проектируемый объект располагается в Краснодарском крае, городском округе Геленджике, 

селе Прасковеевка.  

Заданием предусмотрено: 

− Строительство сооружения берегоукрепления – подпорной стены по правому и левому берегу 

р. Азмашах, пешеходного моста с возможностью проезда автотранспорта через реку Азмашах, 

противооползневое сооружение – стена из габионов вдоль существующей подъездной автодороги. 

Функциональное назначение проектируемого объекта состоит в защите территории от 

подтопления, укреплении берега от размыва. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют. 

Место расположения проектируемого объекта: Краснодарский край, городской округ 

Геленджик, село Прасковеевка, земельные участки 23:40:0703000:112, 23:40: 0703000:75/1. 

Общие сведения о категориях земель и разрешенном виде использования земельных участков 

(на основании данных Единого государственного реестра недвижимости): 

−  КН 23:40:0703000:112, тип - земельный участок, категория и виды разрешенного 

использования - земли лесного фонда; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов; 

−  КН 23:40: 0703000:75/1, тип - земельный участок, категория и виды разрешенного 

использования - земли лесного фонда; для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов - "трубопровода технической воды для водозабора; трубопровода питьевой воды для 

водозабора"; для строительства и эксплуатации автодороги, а также сооружений, являющихся 

неотъемлемой технологической частью линейного объекта.  

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах приведена в таблице 1. 

Потребность определена с учетом:  

– принятой технологии строительства;  

– проектных объемов работ;  

– конструктивных характеристик сборных элементов конструкций.  

 

Таблица 1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и  

транспортных средствах 

№ 

п/п 

Наименование Время работы 

1 Бульдозер, мощность 79 кВт  38 

2 Экскаваторы на гусеничном ходу 244 
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3 Кран на автомобильном ходу, грузоподъемность 

25 т 577 

4 Автосамосвал 12 

5 Компрессор 248 

6 Автобетоновоз 14 

7 Фронтальный погрузчик 59 

8 Дизельная электростанция, мощность 50 кВт 3 

9 Дорожный каток 11 

10 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т 17 

11 Тягач седельный 3 

12 Углошлифовальная машинка 34 

13 Станок для резки арматуры  16 

14 Агрегат сварочный 1720 

15 Мойка колес с оборотным водоснабжением 8760 

 

Потребность строительства в рабочих кадрах представлена в таблице 2 и определена на 

основании:  

−  перечня используемых машин и механизмов;  

−  календарного плана строительства;  

−  расчетной трудоемкости строительства.  

Для производства строительно-монтажных работ будет привлечена местная рабочая сила, 

находящаяся в распоряжении местных подрядных организаций. Процент использования местной 

рабочей силы от общего числа работников, привлекаемых для строительства, составляет 100%. 

Местные подрядные организации обладают квалифицированными рабочими кадрами для 

выполнения всех предусмотренных проектом работ. Привлечение специалистов для выполнения 

работ вахтовым методом не предусматривается. Работы по строительству ведутся в 1,5 смены.  

 

Таблица 2. Потребность в кадрах одной смены 

Наименование Распределение, 

% 

Количество, 

чел 

Численность работающих, в том числе: 100,0 16 

− рабочие 84,5 13 

− ИТР 11,0 2 

− Служащие 3,2 1 

− МОП и охрана 1,3 1 

 

Таблица 3. Технико-экономические показатели строительства 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Величина показателя 

1 Продолжительность строительства мес. 9,0 

− подготовительный период мес. 1,0 

− основной период мес. 8,0 

2 Максимальная численность 

работающих в максимальную 

смену, в том числе: 

чел. 16 

− рабочие чел. 13 
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− ИТР чел. 2 

− служащие чел. 1 

− МОП и охрана чел. 1 
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2 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду 

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду 

приведена в Разделе 13.2 (Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Подраздел 2. Оценка воздействия 

на окружающую среду) настоящей документации. Шифр 880/22-ПД-ОВОС.  

Оценка воздействия на водные биологические ресурсы приводится в отдельном томе настоящей 

документации – Раздел 13, Подраздел 1. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы. 

Шифр 880/22-ПД-ВБР  

Перед получением разрешения на строительство необходимо получить согласование с 

территориальным управлением Росрыболовства в соответствии с требованиями статьи 50 

Федерального закона РФ от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов», Постановления Правительства РФ от 30 мая 2025 года № 799 «О 

согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной 

деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания». 
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3 Состояние окружающей среды 

Состояние окружающей среды приведено в Разделе 13.2 (Иная документация в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Подраздел 2. Оценка воздействия на окружающую среду) настоящей документации. 

Шифр 880/22-ПД-ОВОС.  
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4 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на 

период строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 

объекта капитального строительства 

Согласно результатам оценки воздействия на окружающую среду, при проведении 

строительства сооружения берегоукрепления – подпорной стены р. Азмашах, отсутствуют 

превышения нормируемых показателей воздействия на окружающую среду, при условии 

выполнения запланированных природоохранных мероприятий.  

В настоящем разделе сведены плановые мероприятия, выполняемые в период строительства и 

эксплуатации в целях минимизации загрязнения окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам 

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна в период строительства 

сооружения берегоукрепления – подпорной стены р. Азмашах является загрязнение атмосферного 

воздуха выбросами загрязняющих веществ от источников, расположенных в месте осуществления 

строительно-монтажных работ.  

При проведении технологических операций в атмосферу могут поступать следующие 

загрязняющие вещества: 

−  углерод оксид, окислы азота, сажа, сера диоксид, керосин - выделяются при работе двигателей 

внутреннего сгорания задействованной строительной техники непосредственно при производстве 

работ; 

−  пыль неорганическая - при выполнении строительных работ (перегрузка инертных 

материалов); 

−  железа оксид, марганец, фториды – при выполнении сварочных работ. 

Обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществляется от действующих сетей. 

Заправка техники и автотранспорта будет осуществляться за территорией строительной площадки. 

Стоянка спецтехники осуществляется непосредственно на месте работ. 

С целью снижения уровня химического загрязнения воздушной среды строительно-монтажной 

и транспортной техникой во время проведения строительно-монтажных работ должен строго 

соблюдаться регламент проведения работ, контролироваться уровень качества и расход горюче-

смазочных материалов. 

Инвентаризация, а также результаты расчётов рассеивания, в том числе и в графическом виде, 

приведены в разделе 13.2 «Оценка воздействия на окружающую среду», настоящей документации. 

Расчеты показали, что при выполнении строительных работ на исправном и поверенном 

оборудовании, выбросы загрязняющих веществ не повлекут за собой значительного ухудшения 

качества атмосферного воздуха на рассматриваемых территориях. 

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

4.2.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

С целью снижения уровня химического загрязнения воздушной среды строительно-монтажной 

и транспортной техникой во время проведения строительно-монтажных работ должен строго 

соблюдаться регламент проведения работ, контролироваться уровень качества и расход горюче-

смазочных материалов. 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха в период капитального ремонта 

являются: 

− своевременное проведение планового периодического осмотра и планового ремонта 

строительной техники, грузового автотранспорта с регулировкой топливных систем, 
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обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах определенных 

выбросов; 

− запрет заезда на строительную площадку транспорта с непрогретыми двигателями; 

− контроль дымности отработавших газов автомашин и спецтехники; 

− осуществление погрузочно-разгрузочных работ при выключенных двигателях загружаемого 

автотранспорта; 

− работу строительно-монтажной техники на нагрузочном режиме допускать только при подаче 

транспорта под погрузку; 

− предотвращение утечек ГСМ; 

− запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с 

работающими двигателями; 

− запрещение сжигания на территории строительной площадки и за ее пределами отходов; 

− проведение при ТО-1 контроля за выбросами от строительной техники, грузового 

автотранспорта и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае обнаружения 

выбросов NО2 и СО превышающих нормативные; 

− смещение по времени технологических процессов на источниках выбросов загрязняющих 

веществ в период наступления неблагоприятных метеорологических условий; 

− применение материалов и оборудования только с сертификатами качества. 

− соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ. 

Учитывая расположение строительной площадки, расстояние до ближайшей жилой застройки, 

господствующее направление ветров, для уменьшения воздействия на окружающую среду 

необходимо предусмотреть выполнение организационно-технических мероприятий при 

неблагоприятных метеоусловиях. Мероприятиями могут являться: запрет продувки и чистки 

оборудования, ёмкостей, в которых хранились загрязняющие вещества, строительные работы, 

связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферный воздух. 

В период эксплуатации проектируемого объекта объекта новых источников выбросов 

загрязняющих веществ не прогнозируется. Мероприятий не предусмотрено. 

При эксплуатации объекта необходимо строго соблюдать проектные и технологические 

решения, не допускать нецелевого использования участка. 

4.2.2 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами при строительно-монтажных 

работах, в большей степени зависит от метеорологических условий. 

К НМУ относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источника, 

туманы, а также комплексы НМУ, которые включают направление ветра, определяющее перенос 

примесей со стороны источника загрязнения атмосферы на жилые кварталы, их вынос на районы со 

сложным рельефом или плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов. 

НМУ способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации 

примесей в воздухе резко возрастают. 

В соответствии с РД 52.04.52-85, мероприятия по регулированию и временному сокращению 

выбросов в периоды НМУ разрабатываются в тех районах, городах и населенных пунктах, где 

органами Росгидромета проводится прогнозирование НМУ о возможном росте концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низкие, 

рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ. 

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными 

предупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по городу 

(району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при 

которых превышается определённый уровень загрязнения воздуха. 

Исходя из результатов расчета выбросов в период НМУ при увеличении приземных 

концентраций на 20%, 40% и 60% зафиксированы превышения 0,8 ПДК на границе зон с 
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нормируемыми параметрами качества атмосферного воздуха. При увеличении приземных 

концентраций на 20%, 40% и 60% (I, II, III режимы НМУ) необходимо выполнение мероприятий 

для вещества азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), при увеличении на 60% необходимо 

выполнение мероприятий для вещества Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол). 

Учитывая это, рекомендуется в период наступления НМУ сократить строительные работы, 

связанные с эксплуатацией дорожной техники, а также окрасочные работы. 
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4.3 Мероприятия по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к 

территории, на которой предполагается строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

Согласно результатам расчётов, работы по строительству сооружения берегоукрепления – 

подпорной стены р. Азмашах будут оказывать допустимое акустическое воздействие на 

рассматриваемую жилую зону в дневное время суток (с 7:00 до 23:00), в ночное время суток (с 23:00 

до 07:00) работы должны быть остановлены. 

В связи с незначительным расстоянием до охранной зоны и отсутствием монолитного 

ограждения территории проведения работ, перед началом строительства рекомендуется установить 

шумозащитные ограждения высотой не менее 3 м. Т.к. работы предполагается проводить в 

непосредственной близости от охранной зоны – территории размещения пансионата, были 

проведены расчёты акустического воздействия непосредственно на границе охраняемой 

территории. При самом наихудшем сценарии прогнозируемый уровень звука La не превышает 45,0 

дБА, что согласно СанПиН 1.2.3685-21 таб. 5.35, является допустимым. 

Рекомендованные характеристики шумозащитного экрана, а также его параметры приводятся в 

таблице 4. 

Таблица 4. Рекомендованые характеристики шумозащитного экрана 

Материал 

Звукопоглощение α в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 h 

то
л

щ
и

н
а,

 м
м

 

Металлопрофиль 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 4 0,5 

*Примечание. Возможно использование других шумозащитных ограждений, характеристики звукопоглощения 

которых, будут не хуже использованных в расчётах. 

 

Для снижения уровня шума в период проведения строительных работ необходимо 

предусмотреть организационные мероприятия: 

− обязательное соблюдение сроков и технологии работ; 

− проведение работ минимальным количеством одновременно работающих машин и 

механизмов; 

− временное выключение неиспользуемой техники; 

− недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими капотами и кожухами, 

предусмотренными конструкцией; 

− расположение наиболее интенсивных по шуму источников на максимально возможном 

удалении от жилой застройки; 

− непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не должно 

превышать 10-15 минут; 

− проведение строительных работ в дневное время. 

Для предупреждения негативного воздействия, на рабочих, задействованных в процессе 

ремонтных работ, следует учитывать методы защиты, такие как: 

− архитектурно-планировочные методы коллективной защиты от шума рациональное 

(размещение машин и механизмов на площадке, рабочих мест; планирование зон движения 

транспорта, применением звукопоглощающих конструкций, применением звукоизолирующих 

кожухов на шумных агрегатах, применением звукоизолирующих кабин наблюдения и 

дистанционного управления, применением акустических экранов); 

− организационно-технические методы коллективной защиты от шума (применение 

малошумных технологических процессов; оснащение шумных машин средствами дистанционного 

управления и автоматического контроля; совершенствование технологии ремонта и обслуживания 

машин, регулирование технологического оборудования и соблюдение правил работы с ним). 
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При необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) работников: 

− противошумные вкладыши из ультратонкого волокна, иногда пропитанные смесью воска и 

парафина, и жесткие вкладыши (эбонитовые, резиновые, из пенопласта) в форме конуса, грибка, 

лепестка. Они эффективны для снижения шума на средних и высоких частотах на 10-15 дБ; 

− наушники, плотно облегающие ушную раковину, которые удерживаются дугообразной 

пружиной. Эффективность наушников определяется качеством уплотнений по краю 

уплотнительного ободка наушников. Используются наполнители уплотнителей пенные и 

жидкостные. Важной характеристикой наушников является их масса. Чем они тяжелее, тем лучше 

характеристика ослабления шума. 

Специальных шумозащитных мероприятий на период эксплуатации проектируемого объекта не 

требуется. При строительных работах рекомендуется предусматривать жесткое крепление насосов 

к фундаменту, применение виброизолирующих прокладок. 
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4.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, 

по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые потребности на период проведения строительных 

работ предусматривается привозное. Вода на производственные нужды будет набираться из 

городских сетей водоснабжения и доставляться водовозами с цистернами объемом не менее 5м3 в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СП 2.2.3.1384-03 «СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ» после проведения тендерных или иных процедур, проводимых подрядчиком. 

Рекомендуется для текущих нужд на строительной площадке разместить цистерну объемом не 

менее 5м3. 

Использование поверхностных вод не предусматривается.  

Для уменьшения негативного воздействия проектируемых строительных работ на гидросферу 

предусмотрен ряд организационных мероприятий: 

− оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

− организация сбора отходов в контейнеры с последующим вывозом производственных отходов 

в специально отведенные места; 

− согласованные действия строительного и эксплуатационного персонала и оперативное 

руководство работами. 

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

в период эксплуатации необходимо обеспечить: 

− соблюдение нормальной эксплуатации объекта; 

− исключить возможность аварийных сбросов сточных вод море; 

− применение материалов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию; 

− устройство емкостей и накопителей с соответствующими коммуникациями. 

Мероприятий, направленных на очистку хозяйственно-бытовых и ливневых (дождевых) 

сточных вод на период строительства, не требуется, т.к. предусматривается сбор поверхностного 

стока с территории объекта в аккумулирующую емкость 10,0 м3, с последующим вывозом на 

существующие очистные сооружения, с помощью спецавтотранспорта. В период строительства на 

участке предусматривается разместить мобильную мойку колес «Каскад-П Мини», оборудованную 

сертифицированными модульными локальными очистными сооружениями. Осадок, образуемый 

после очистки, вывозится транспортом лицензированного предприятия по договору. 

Возникновение аварийных сбросов возможно в связи со стихийными природными явлениями, 

а также в результате грубых ошибок производственного персонала. Полная реализация решений, 

заложенных в проекте, сводит к минимуму возможность возникновения аварийных сбросов, а также 

позволяет локализовать и устранить возможные аварийные сбросы, что исключает возникновение 

по этой причине необратимых отрицательных явлений в окружающей среде. 
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4.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Размещение объекта проектирования будет осуществляться на землях населенных пунктов и 

землях лесного фонда; разрешенное использование: строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов; водный транспорт. Земли других категорий не 

будут затронуты, а существующая категория не будет изменена. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве 

строительных работ должны соблюдаться основные требования к их проведению, обеспечивающие 

снижение негативного влияния на участки работ: 

− использование мест размещения комплектующих, сырья, складирования отходов, почво-

грунтов в соответствии с установленными требованиями и нормативами; 

− осуществление строительных работ в соответствии с проектной документацией; 

− соблюдение проектных отметок во избежание изменений естественного рельефа местности; 

− проведение строительных работ в границах отведенной территории; во избежание 

сверхнормативного изъятия земель, вынос в натуру и закрепление земельного участка строго в 

соответствии с проектом, последующий контроль границ землеотвода по проекту; 

− проезд строительной техники и автотранспорта к строительной площадке организовать по 

существующим дорогам; 

− отвалы грунта и материала при планировочных работах размешать таким образом, чтобы не 

препятствовать естественному стоку поверхностных вод; 

− осуществлять работу техники только на обустроенном временном твердом покрытии; 

− на территории площадки строительства объекта предусмотреть места установки временных 

бытовых и складских помещений, площадки для складирования стройматериалов (песка, щебня, 

металлоконструкций и т.д.); 

− машины и механизмы, участвующие в процессе строительных работ должны постоянно 

подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения утечки горюче-смазочных 

материалов; 

− максимально-возможное использование существующих вспомогательных производств, 

объектов инфраструктуры, транспортных и инженерных коммуникаций; 

− организация санитарной очистки территории строительства (своевременное накопление и 

вывоз отходов); утилизацию отходов производить передачей в специализированные, 

лицензированные организации; 

− песок и щебень для строительства должен приобретаться на предприятиях, имеющих 

сертификаты безопасности поставляемых материалов. 

− с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительно-монтажные работы 

должны производиться исключительно в пределах рабочей площадки; 

− недопущение сброса любых загрязненных вод на грунт (сточные, хозяйственно-бытовые и 

пр.);  

− сбор отходов необходимо производить в специальные контейнеры с целью недопущения 

захламления рабочей зоны отходами и содержания территории в надлежащем санитарном 

состоянии. Накопление отходов осуществляется в условиях, исключающих загрязнение 

окружающей среды. Бытовой мусор несортированный должен регулярно вывозиться на 

специализированный полигон;  

− запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных средств;  

− запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов; 

− выполнение после окончания работ разборки всех временных сооружений и очистку 

стройплощадки от строительных отходов с последующим их вывозом; 

− использование подготовленных площадок с твердым покрытием для временного 

складирования строительных материалов и строительной техники. 



18 

      
880/22-ПД-ООС 

Лист 

      
18 Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

41761     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

При работе техники и механизмов необходимо исключить возможность загрязнения 

нефтепродуктами: 

− заправка техники производится за пределами рабочей площадки; 

− проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов в зоне 

проведения работ запрещаются.  
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4.6 Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления  

При обращении с отходами во время строительства должны соблюдаться: 

− технологические нормы, закрепленные в проектных решениях; 

− общие и специальные природоохранные требования, мероприятия, основанные на 

действующих экологических и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах. 

В общем случае накопление образующихся отходов должно осуществляться раздельно по их 

видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, взрывоопасности, другим признакам и в 

соответствии с установленными классами опасности. 

Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае определенного 

порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации, обезвреживания, а также 

при условии их физической, химической и иной совместимости друг с другом. 

Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим возможность 

беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для вывоза с 

территории. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими их потери, 

создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, 

хозяйственным и иным объектам. 

Транспортировка опасных отходов допускается только специально оборудованным 

транспортом, в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Отходы должны вывозиться и размещаться организацией, имеющей лицензию на размещение 

отходов в специально отведенном месте – объекте размещения, внесенным в ГРОРО 

(государственный реестр объектов размещения отходов). 

С целью защиты окружающей среды от загрязнения отходами накопление отходов должно 

осуществляться в специализированных контейнерах и герметичных емкостях, оборудованных 

крышками и ручками, обеспечивающими удобство при погрузочно-разгрузочных работах. При 

производстве работ должен вестись контроль над тем, чтобы на местах работ не оставались 

электроды, прочие материалы и отходы жизнедеятельности рабочих. 

Для обеспечения требований экологической безопасности, места временного накопления 

отходов должны быть оборудованы соответствующим образом — располагаться на площадках с 

твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон, железобетон), иметь отведение ливневых 

стоков, изоляцию от поверхности почвы, поверхностных и грунтовых вод. Уборка мест временного 

накопления отходов должна производиться регулярно.  

Места и способы накопления отходов должны гарантировать: 

− Отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую природную среду, 

недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате локального 

влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с малотоксичными отходами 

органического происхождения, что достигается: 

− обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде 

загрязняющих веществ, входящих в состав отходов; 

− оснащением площадок контейнерами, размер и количество которых обеспечивают 

накопление отходов и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при 

установленных проектом объемах предельного накопления и периодичности вывоза. 

− Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, что достигается: 

− обучением обращению с отходами производства и потребления; 

− соответствующей маркировкой тары; 

− наличием предупреждающих надписей. 

− Предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами 

(ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного накопления, что достигается: 

− введением системы раздельного накопления отходов, относящихся к ВМР; 
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− использованием накопителей, оснащенных крышками. 

− Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается: 

− соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение противопожарными 

средствами площадок накопления горючих отходов; 

− использованием накопителей, оснащенных крышками. 

− Недопущение замусоривания территории, что достигается: 

− соблюдением правил сбора и накопления отходов: 

− обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), оснащением 

накопителями, исключающими развеивание отходов по территории. 

− Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами, что 

достигается: 

− раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком обращения; 

− пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов; 

− использованием накопителей, имеющих маркировку; 

− регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и накоплению 

отходов на территории.  

− Удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией территории в части 

обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов. 

При образовании новых видов или разновидностей отходов, проектом предусматривается: 

− определение состава и класса опасности образующихся отходов; 

− выявление отходов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду; 

− контроль за соблюдением нормативов воздействия на окружающую среду в области 

обращения с отходами, и выполнением условий Лимитов на размещение отходов и прилагаемой к 

нему документации; 

− обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов образования и лимитов на 

размещение отходов; 

− аналитический контроль за качественными характеристиками образующихся отходов и 

другими показателями воздействия отходов на окружающую среду (при необходимости). 

Дополнительные организационные мероприятия: 

На стадии строительства: 

− размещение (хранение, захоронение) отходов строительных материалов, согласованных по 

номенклатуре и объемам в специально предназначенном, заранее определенном и согласованном 

администрацией и контрольно-надзорными органами объекте размещения, внесенным в ГРОРО; 

− передача отходов высоких классов опасности (на обезвреживание), и отходов, относящихся к 

ВМР (на переработку и утилизацию), согласованных по номенклатуре и объемам, 

специализированным предприятиям, обладающим соответствующими технологиями и лицензиями, 

для чего на этапе подготовки проектной документации и подготовки к строительству проводится 

поиск таких организаций, определяются их возможности и устанавливаются деловые контакты. 

Образование, сбор, накопление и использование медицинских и радиоактивных отходов 

исключено. 
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4.7 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод территории производства работ 

В целях недопущения загрязнения подземных вод, попадания в них поверхностных стоков или 

аварийного пролива нефтепродуктов в период производства работ по строительству подпорной 

стены предусматриваются следующие охранные мероприятия: 

− на местах установки сигнального ограждения находящихся за пределами опасных зон 

работающей техники, устанавливаются подпорные стенки, предназначенные для локализации, 

направления и ограждения стока, нефтепродуктов и их задержания, т.е. создания механического 

барьера при аварийном проливе;  

− в пределах установленной подпорной стенки размещаются временные емкости (бочки 

объемом 200 л, 3 шт.) для сбора и дальнейшей транспортировки разлитого нефтепродукта на 

обезвреживание; 

− в пределах установленной подпорной стенки, по периметру разработанного котлована 

обустраивается обвалование (земляной вал) для недопущения проникновения разлитого 

нефтепродукта в полость котлована. Для устройства обвалования используется грунт, извлекаемый 

из котлована при его разработке. Обвалование накрывается брезентовым полотном с пригрузом по 

его краям, для препятствия впитывания нефтепродуктов грунтом. По окончании рабочей смены, 

грунт обвалования вывозится с площадки производства работ специализированной организацией 

без накопления.  

В период подготовительных и строительных работ комплекс защитных мероприятий должен 

быть направлен на предотвращение (минимизацию) загрязнения поверхностного стока 

(атмосферных осадков, попадающих на стройплощадку) производственно-бытовыми отходами, их 

распространения за пределы территории строительства и проникновения в подземные воды. 

В целях защиты поверхностных вод от загрязнения на период строительных работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

− обязательное соблюдение границ строительной площадки; 

− запрещение сброса х/б сточных вод и отходов на территорию; 

− оснащение строительной площадки контейнерами для сбора отходов, защищенными от 

воздействия атмосферных осадков и размещаемыми на площадке с твердым покрытием; 

− запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ; 

− организация непроницаемого покрытия подъездов; 

− осуществление централизованного сбора и временного накопления образующихся отходов на 

специально организованной площадке.  

На строительной площадке категорически запрещается проведение любых работ по ремонту и 

техническому обслуживанию строительных машин и механизмов. 

Воздействие на гидрологические условия территории при проведении строительных работ 

будет носить временный характер и при реализации всех указанных мероприятий, а также 

требований водоохранного законодательства и нормативных документов об охране окружающей 

среды и водных ресурсов, будет минимальным и оценивается как допустимое. 
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4.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

При планировании и осуществлении мероприятий по охране и рациональному использованию 

объектов растительного мира, а также мероприятий, воздействующих на среду их произрастания 

или состояние этих объектов, следует соблюдать следующие принципы: 

− в ходе строительных работ не допускается не предусмотренное проектом сведение древесно-

кустарниковой растительности на прилегающей к объекту территории, не допускается засыпка 

извлеченным грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников; 

− подъездные пути организуются таким образом, чтобы вероятность образования стихийно 

возникающих тропинок и, следовательно, воздействие на растения были минимальными. 

Необходимо строго придерживаться созданных временных дорог, с целью предотвращения 

вытаптывания и сдирания растительного покрова; 

− уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора по завершении работ, в 

специально выделенные для этого контейнеры, или же складирование на заранее определенных 

площадках, для последующего вывоза; 

− охрана объектов растительного мира от пожаров, эрозионных процессов и других стихийных 

бедствий; 

− с целью сохранения растительного покрова от пожара строительные участки должны быть 

обеспечены средствами пожаротушения; 

− строгое соблюдение правил противопожарной безопасности, исключение вероятности 

возгорания на прилегающей местности; 

− применение исправной техники и недопущение их использования не по назначению; 

− осуществление всех видов работ, только обученным и квалифицированным персоналом. 

Снос зеленых насаждений (кустарников и деревьев, включая сухие, больные, деревья «угрозы») 

допускается только при наличии письменного разрешения, выдаваемому строительно-монтажной 

организации в установленном порядке, в объеме согласованных материалов дендрологического 

обследования, проекта сноса и пересадки растений.  

Также необходимо: 

− ведение всех строительных работ и движение транспорта осуществлять строго в пределах 

отвода; 

− запретить движение транспорта за пределами автодорог; 

− запрещение выжигания растительности; 

− профилактические меры против браконьерства среди персонала; 

− устройство временного ограждения при землеройных работах в целях исключения попадания 

в котлован и траншеи представителей животного мира;  

− запрещение хранения и применения химических реагентов, горюче-смазочных материалов и 

других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

− запрещается складирование материалов и стоянка машин и автомобилей на газонах, а также 

на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов 

производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

− запрет образования свалок – мест концентрации птиц; 

− мероприятия по снижению шума и вибраций. 

При реализации работ по строительству следует доводить до сведения работников информацию 

о требованиях по соблюдению установленных мер охраны объектов животного мира, в частности: 

запрет на прямое преследование, разорение гнезд и убежищ, минимизация фактора беспокойства на 

территориях, прилегающих к зоне осуществления работ. 

Строительные работы должны осуществляться на площадках, имеющих специальные 

ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок животных.  

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997) выжигание растительности, 
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хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных 

материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья 

и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и 

гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.  

После завершения строительства объекта запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и не засыпанные участки траншей. 

Комплекс природоохранных мероприятий направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия проведения ремонтных работ и эксплуатацию объекта, будет 

способствовать сохранению биоразнообразия за территорией строительства. 

В соответствии с требованиями статьи 50 Федерального закона РФ от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Постановления Правительства РФ 

№384 от 30.04.2013 г. «О согласовании федеральным агентством по рыболовству строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов 

и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания» необходимо получить согласование проектной документации с 

территориальным управлением Росрыболовства. 
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4.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 

В период строительства возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, 

вызывающими поражающие факторы для персонала, и с авариями, вызывающими загрязнение 

окружающей среды. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период строительства на объекте 

являются нарушения технологических процессов, технические ошибки рабочего персонала, 

нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные бедствия и т.п. 

Возможные ошибки рабочего персонала связаны с человеческим фактором: несоблюдение правил 

техники безопасности, невнимательность, слабая профессиональная подготовка и т.д. 

Возможными вариантами аварий в зоне строительства являются: 

− опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента проведения 

работ и правил техники безопасности; 

− срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием (гибелью) 

рабочих; 

− незначительный пролив нефтепродуктов от работающей техники и автотранспорта, 

заезжающего на строительную площадку для разгрузочно-погрузочных работ. 

Места для погрузочных и разгрузочных работ должны иметь уклон не более 5°. Погрузо-

разгрузочные работы должны производиться механизированным способом при помощи подъемно-

транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя 

организации, ответственного за безопасное производство работ кранами-манипуляторами. 

Материалы (конструкции) следует размещать на ровных площадках, принимая меры против 

самопроизвольного смещения, просадки и раскатывания складируемых материалов. Строповку 

грузов следует производить инвентарными стропами.  

К строповке грузов допускаются лица, возраст которых достиг 18 лет, прошли медицинский 

осмотр, обученные по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и 

имеют удостоверение на право выполнения таких работ. 

По своим последствиям чрезвычайные ситуации в зоне строительства относятся к категории 

локальных чрезвычайных ситуаций. 

Аварии, связанные с возникновением землетрясения или штормовой активностью, относятся к 

запроектным, вероятность возникновения которых определяется причинами, связанными с 

воздействием внешних сил и событий. 

В случае возникновения нештатной ситуации должны применяться следующие принципы. 

− принятые меры должны быть направлены на защиту людей; 

− принятые меры должны быть направлены на защиту окружающей среды путем контроля и 

локализации источника ЧС; 

− дальнейшие действия должны быть направлены на поддержание или возобновление 

эксплуатации объекта.  

Каждый работник строительной организации обязан: 

− пройти противопожарный инструктаж и выполнять инструкции по пожарной безопасности на 

рабочем месте; 

− пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием, соблюдать 

инструкции по эксплуатации и указания руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, при проведении взрывопожароопасных работ;  

− производить своевременную уборку рабочих мест от горючих веществ и материалов; 

− при обнаружении пожара принять меры к спасению и эвакуации людей, немедленно сообщить 

об этом начальнику участка или другому должностному лицу и при отсутствии угрозы жизни 

приступить к тушению пожара с применением средств пожаротушения. 

В целях снижения риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий предусмотрен 

комплекс природоохранных мероприятий: 

− применение конструкционных материалов по коррозионной стойкости и стойкости к   

механическому износу, соответствующих условиям эксплуатации; 
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− обязательное соблюдение границ производства работ, не допуская сверхнормативного 

использования дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией работ; 

− применение на всех видах работ технически исправной техники; 

− работы производятся при погодных условиях, не превышающих предельных значений, в 

случае получения предупреждения о наступлении штормовых условий все работы должны быть 

прекращены;  

− организация накопления и сдачи сточных вод и мусора; 

− проведение постоянного контроля за технологией выполнения работ. 

Опасность возникновения ЧС уменьшается за счет соблюдения правил безопасности. 

Для локализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на территории строительной 

площадки необходимо наличие сорбента (песок или аналог).  

Строгое выполнение запланированных строительных работ в соответствии с принятыми 

проектными решениями, правилами и инструкциями, а также выполнение предусмотренных 

мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций позволят снизить риск возникновения 

аварийных ситуаций, а также предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. 

Данный объект является биологически безопасным, взрывобезопасным ввиду отсутствия 

взрывоопасных веществ.  

 



26 

      
880/22-ПД-ООС 

Лист 

      
26 Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

41761     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

4.10 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

Планируется расчет оценки воздействия на биоресурсы и расчет ущерба при проведении 

данных строительных работ, согласование данного отчета в Федеральном агентстве по 

рыболовству. 

Проведение работ планируется в непосредственной близости от речного русла р. Азмашах 

10,5…12,0 м (русло пересохшее), а также на расстоянии 35,0…160,0 м от ближайшей точки уреза 

воды морской акватории Черного моря, в целях защиты поверхностных водных объектов на период 

проведения строительных работ предусмотрено  неукоснительное соблюдение требований, 

указанных в Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

В целях контроля за режимом водоохранных зон запрещается:   

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− движение и стоянка транспортных средств вне специально оборудованных мест, имеющих 

твердое покрытие; 

− мойка транспортных средств; 

− сброс неочищенных сточных вод. 

Воздействие на гидрологические условия территории при проведении строительных работ 

будет носить временный характер. 

В период подготовительных и строительных работ комплекс защитных мероприятий должен 

быть направлен на предотвращение (минимизацию) загрязнения поверхностного стока 

(атмосферных осадков, попадающих на площадку), их распространения за пределы территории 

объектов и попадания в поверхностные водные объекты. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период производства работ 

предусматриваются следующие мероприятия: 

− обязательное соблюдение границ площадки производства работ, строгое соблюдение 

технологии и сроков строительства; 

− запрещение сброса хозбытовых сточных вод на рельеф и в водные объекты; 

− применение постов мойки колес оборотного водоснабжения; 

− наличие в местах возможных утечек впитывающих нефтепродукты материалов, таких как 

песок или сорбенты для сбора небольших количеств разлитой нефти; 

− устройство водоотводных сооружений с площадки строительства; 

− оснащение площадки производства работ контейнерами для сбора отходов, защищенными от 

воздействия атмосферных осадков и размещаемыми на площадке с твердым покрытием; 

− запрет мойки и ремонта спецтехники и механизмов в районе проведения работ (должны 

выполняться на базе подрядчика); 

−  осуществление централизованного сбора и временного накопления образующихся отходов на 

специально организованной площадке;  

− соблюдение технологии и сроков производства работ; 

− соблюдение техники безопасности при производстве работ; 

− осуществление мероприятий по недопущению аварийных ситуаций. 

По окончании строительно-монтажных работ запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование. 

Реализация принципа предотвращения/минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду на этапе строительства и последующей эксплуатации обеспечивается проектными 

решениями, базирующимися на использовании наилучших существующих технологий, 

соблюдением требований промышленной и экологической безопасности, выполнением требований 

технологического режима с целью безаварийного ведения работ. 

На основании документов, которые будут получены потребуется оформить Решение о 

согласовании осуществления деятельности на водном объекте (ФАР). 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и грунтовых вод, в том числе в результате 
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аварийных ситуаций, и недопущения негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания предусмотрено следующее: 

− наличие необходимых емкостей для сбора и временного хранения всех категорий отходов; 

− подготовка площадки для складирования отходов; 

− организация сбора отходов в контейнеры с последующим вывозом производственных отходов 

в специально отведенные места; 

− сдача всех видов отходов специализированным организациям, имеющим лицензию на 

осуществление данного вида работ; 

− недопущение сброса в водные объекты любых загрязняющих веществ и в любом виде (любые 

нефтесодержащие смеси, мусор и пр.); 

− селективный сбор, временное хранение (накопление) и последующее размещение 

(обезвреживание) образующихся строительных отходов за счет сил и средств подрядных 

организаций; 

− организация регулярной уборки территории площадки производства работ; 

− обязательное использование исправной техники, прошедшей в обязательном порядке 

профилактический осмотр и ремонт, что позволит предотвратить загрязнение водного объекта 

горюче-смазочными материалами.  

При работе техники и механизмов необходимо исключить возможность загрязнения территории 

нефтепродуктами: 

− заправка техники производится на АЗС; 

− техническое обслуживание машин и механизмов производится на специализированных базах 

(станциях технического обслуживания); 

− проведение технического обслуживания и планового ремонта техники и механизмов в зоне 

проведения работ запрещаются. 

Накопление отходов осуществляется в условиях, исключающих загрязнение окружающей 

среды. Места и способы накопления отходов обеспечивают: 

− недопущение замусоривания территории; 

− удобство вывоза отходов; 

− перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключения пыления, 

разливов и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. 

В составе проектных решений не предусматривается видов хозяйственной деятельности, 

запрещенных п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ. 

Таким образом, с учетом реализации предусмотренных проектом технологических решений, 

воздействие Объекта на поверхностные и подземные воды, как в период производства строительных 

работ, так в процессе эксплуатации, минимизировано. 

Основным мероприятием по охране гидробионтов является использование технологии работ, 

обеспечивающей отсутствие сбросов в водные объекты каких-либо загрязненных 

производственных стоков или других вредных веществ. 

Во избежание образования ущерба рыбным запасам перед началом производства работ 

проектную документацию следует согласовать с территориальным управлением Росрыболовства. 

Технические решения и мероприятия по контролю над их проведением обеспечат, то, что 

возможное воздействие на водную биоту не будет оказано, ущерб морским биоресурсам 

отсутствует. 
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5 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объекта, а также при 

авариях 

Экологический мониторинг - многоцелевая информационная система, в задачи которой входят 

систематические наблюдения, оценка и прогноз изменения состояния окружающей природной 

среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования специально 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды о создающихся критических 

ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, 

абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений.  

Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее полной 

информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районах с интенсивной 

антропогенной нагрузкой и принятие своевременных мер по устранению нарушений.  

В задачи экологического мониторинга территории размещения объекта входит:  

−  наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их 

воздействия на состояние окружающей природной среды;  

−   анализ причин загрязнения окружающей среды;  

−  выявление наиболее критических источников и факторов воздействия на природную среду;  

−  количественная и качественная оценка степени производственных работ на компоненты 

окружающей среды;  

−  обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов 

систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды их изменений, а также 

экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания 

загрязняющих веществ.  

Содержание и последовательность выполнения работ по организации мониторинга за 

состоянием окружающей природной среды:  

−  сбор и анализ информации по объектам и району обследования и источникам загрязнения;  

−  проведение натурного обследования;  

−  проведение специальных наблюдений в соответствии с предложенными в настоящем 

разделом мероприятиями по организации мониторинга;  

−  анализ и обобщение полученных данных;  

−  интерпретация результатов и оценка загрязнения природной среды;  

−  оформление результатов.  

Процедура проектирования системы экологического мониторинга подразумевает определение 

местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных компонентов, а также 

определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения контроля различных сред и 

показателей. Чистота проведения повторных наблюдений (отбора проб), состав компонентов и 

перечень оцениваемых физических, химических, биологических и др. показателей должны быть 

обоснованы фактическими результатами предварительного исследования территории. 

Систематический контроль за содержанием загрязняющих веществ должен проводиться 

лабораторией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения данных 

исследований.  

Производственный экологический контроль проводится экологическими службами или 

специалистами-экологами предприятия в соответствии с «Положением о производственном 

экологическом контроле предприятия», которое должно быть разработано разрабатывается в 

соответствии с требованиями:  

−  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения. Утв. 

приказом Росстандарта 09.07.2014г. № 708-ст.  

− ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля. Утв. приказом Росстандарта 09.07.2014г. № 710-ст.  

−  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. Утв. 
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приказом Росстандарта 09.07.2014г. № 711-ст.  

−  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга. утв. приказом Росстандарта 

09.07.2014г. № 712-ст. 

 

Шумовое и электромагнитное воздействие 

Мониторинг шумового воздействия проводится в пределах потенциального воздействия 

действующих источников шума и электромагнитного воздействия, в ближайшей жилой зоне.  

Контроль над шумовыми характеристиками источников в период производства работ 

представляет собой контроль за шумовыми характеристиками техники и оборудования и 

осуществляется путем ежегодного контроля. 

Технические нормативы шума для оборудования и всех видов передвижных источников 

устанавливаются государственными стандартами Российской Федерации. 

Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности техники с 

определением шумовых характеристик, которые должны соответствовать паспортным данным 

источника. 

Контролируемыми параметрами шумового воздействия являются:  

−  эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума;  

−  максимальный уровень звукового давления импульсного шума.  

Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».  

Согласно ГОСТ измерения выполняются как в дневной, так и в ночной период суток.  

Продолжительность каждого измерения должна составлять не менее 30 мин.  

Источники электромагнитного воздействия отсутствуют, таким образом контроль не требуется. 

Таблица 5. Периодичность контроля акустического воздействия 

Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

44.418952°N, 

38.205787°E 

Эквивалентный 

уровень шума 1 раз за период 

строительства 

Аттестованная 

лаборатория 

Утвержденные 

методики Максимальный 

уровень шума 

 

Проведение контроля шумового и электромагнитного воздействия на период эксплуатации не 

предусматривается. 

 

Атмосферный воздух 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 атмосферный воздух должен отвечать 

гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ. 

Местоположение пунктов контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов от 

источников выброса обусловлено местоположением источников загрязнения атмосферного воздуха 

и концентрациями загрязняющих веществ.  

На период строительства точки контроля атмосферного воздуха принимаются на границе 

ближайшей жилой зоны. 

Перечень веществ, подлежащих контролю в рамках выполнения производственного 

экологического контроля за соблюдением нормативов выбросов в атмосферный воздух в период 

строительства, определяется перечнем веществ, определенных для источника выброса, и перечнем 

веществ, подлежащих нормированию и контролю в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 20.10.2023 г. № 2909-р.  

На этапе строительства на границе жилой зоны будет измеряться концентрация загрязняющих 

веществ, выброс которых преобладает на данном этапе. 

При осуществлении производственного экологического контроля одновременно с измерениями 
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концентрация загрязняющих веществ будут проводиться наблюдения за погодными условиями 

(температура, влажность, давление, скорость и направление ветра, характер облачности и осадков). 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе селитебной территории 

не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест, согласно СанПиН 1.2.3685-21.  

Методы проведения контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выбросов 

можно разделить на инструментальные и расчетные. 

При контроле выбросов расчетными методами используются те же методики, по которым были 

определены выбросы, и контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы 

соответствующей методики. 

При контроле выбросов инструментальными методами используются аттестованные методики, 

входящие в государственный реестр методик измерений загрязняющих веществ в промышленных 

выбросах. Дополнительно при проведении измерений необходимо определять параметры 

выходящей газовоздушной среды. 

Конкретные требования к способам и средствам отбора проб, необходимым реактивам, 

условиям хранения и транспортирования образцов, индивидуальным для каждого загрязняющего 

вещества, устанавливаются в нормативно-технических документах на методы определения 

загрязняющих веществ. 

Лабораторный анализ отобранных проб при непосредственном выполнении мониторинга 

атмосферного воздуха должен осуществляться лабораторией, имеющей аттестат государственной 

аккредитации в соответствующей области исследований, а нижний предел диапазона измерений 

применяемых методик рекомендуется не выше 0,5 ПДК исследуемого вещества. 

Отбор проб, измерения параметров, лабораторные физико-химические исследования и 

обработка результатов измерений и анализов, а также оценка степени загрязненности воздуха 

выполняются в соответствии с требованиями государственных стандартов, общегосударственными 

и ведомственными нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами. 

Периодичность контроля на этапе строительства следует осуществлять не реже одного раза за 

период строительства. 

Ежегодно необходимо предусматривать работы по определению исправности техники, от 

которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих веществ, которые 

должны соответствовать паспортным данным источника выброса. Во время строительства 

регулярный контроль выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и 

строительной техники организуются подрядными организациями – владельцами данных 

транспортных средств. Согласно ГОСТ 33997-2016 предусматривается контроль токсичности 

отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранспорта, 

строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Контроль проводится один 

раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке и снижению 

токсичности выхлопных газов. 

Таблица 6. Периодичность контроля атмосферного воздуха 

Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

44.418952°N, 

38.205787°E 

Диоксид серы 

1 раз за период 

строительства 

Аттестованная 

лаборатория 

Утвержденные 

методики 

Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

Азота оксид 

Оксид углерода 

 

Проведение контроля атмосферного воздуха на период эксплуатации не предусматривается. 

 

Почвенный покров 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения почвы в ходе 
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строительства объекта (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения», СанПиН 1.2.3685-21 «Почва. Очистка населенных мест, 

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»).  

В период строительства основное воздействие на почвенный покров будет происходить в 

результате проведения земляных и строительно-монтажных работ. 

При проведении работ возможны механические и химические негативные воздействия на 

состояние почвенного покрова. Воздействие на почвенный покров связано с работой строительной 

техники (выбросы окислов углерода, азота и углеводородов, загрязнение почв отработанными 

маслами и смазками автотранспорта), проведением землеройных работ, сопровождающихся 

механическим нарушением структуры почвенного покрова (насыпь, выемка, перемешивание 

грунта, уплотнение). Использование тяжелой техники приводит к переуплотнению верхних 

минеральных слоев почвы и одновременно их механическому разрушению. Почвенный покров 

видоизменяется, процессы почвообразования прерываются и появляются новые техногенно-

преобразованные почвы, особенно подверженные процессам водной и ветровой эрозии. 

Складирование бытового и строительного мусора может привести к загрязнению территории 

пластиком, стеклом, металлическим ломом, и, как следствие, уничтожению почвенного и 

растительного покрова. Последствия загрязнения почв трудно устранимы, поэтому даже после 

прекращения воздействия почвы длительное время могут быть источниками вторичного 

загрязнения других сред. 

Расположение контрольных точек определено с учетом мест возможного загрязнения почв 

(места заправки спецтехники, места накопления отходов и пр.). Конкретное местоположение 

пунктов отбора проб почв может быть частично скорректировано в ходе проведения строительных 

работ как с учетом типов почв, так и стадий строительства.  

Периодичность мониторинга почвенного покрова - 1 раз после завершения строительных работ 

и проведения технической рекультивации.  

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовка проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа».  

Наблюдение за качеством почвенного покрова осуществляется путем отбора проб и 

последующего химического анализа в стационарных условиях.  

Для проведения анализов используются методики, отвечающие требованиям ГОСТ Р 8.563-

2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений», 

ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, 

состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками выполнения измерений, 

эталоном и соблюдением метрологических правил и норм».   

Таблица 7. Периодичность контроля почвенного покрова 

Координаты 

контрольной 

точки 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность Кем 

осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

44.418008°N, 

38.208863°E 

 

Нефтепродукты 

1 раз за период 

строительства 

после 

завершения 

работ 

Аттестованная 

лаборатория 

Утвержденные 

методики 

Бенз-а-пирен 

Никель 

Цинк 

Медь 

Свинец 

Ртуть 

Кадмий 

Мышьяк 

 

Полученные данные оцениваются по отношению к данным исследований на предыдущих 
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этапах и величинам ПДК (или ОДК). 

На этапе эксплуатации основным методом контроля является визуальный осмотр территории 

или отдельных участков. 

Производственный контроль почвенного покрова на период эксплуатации должен 

осуществляться следующим образом: 

Выявление и нанесение на карты-схемы признаков изменения свойств почв путём визуального 

наблюдения и маршрутного обхода земель зоны влияния производственного объекта. Изменения 

свойств почв могут быть выявлены при изменении типов растительных сообществ, появлении 

«проплешин» в растительном покрове, увеличении (изменении контуров) заболоченных участков, 

появлении засолённых участков и т.п. 

Частотность наблюдения – один раз в год в период отсутствия снежного покрова. 

На основании результатов мониторинговых наблюдений проводится разработка мероприятий 

по устранению причин, вызвавших нарушения, деградацию или загрязнение почвенного покрова и 

организация работ по консервации, восстановлению и реабилитации деградированных и 

загрязнённых земель. 

 

Отходы производства и потребления 

Мониторинг обращения с отходами представляет собой контроль процессов по сбору, 

накоплению, размещению, транспортированию и обезвреживанию отходов. Решение данной задачи 

достигается с помощью организации экологического мониторинга (контроля) за деятельностью по 

обращению с отходами (в том числе подрядных и субподрядных организаций по строительству). 

Мониторинг осуществляется в рамках специализированной подсистемы производственного 

экологического контроля (ПЭК), природоохранных требований. 

В период строительства рассматриваемого объекта, а также на подготовительном этапе 

образуются значительные объемы производственных отходов. 

Под контролируемыми параметрами в данном разделе подразумевается контроль выполнения 

соответствующих природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду при обращении с отходами, перечень которых представлен 

ниже: 

−  контроль мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов; 

−  контроль требований к местам временного накопления отходов; 

−  контроль мероприятий по транспортировке и периодичности вывоза отходов; 

−  контроль мероприятий по передаче отходов на утилизацию (обезвреживание) и размещение. 

В процессе контроля обращения с отходами также выполняется проверка профессиональной 

подготовки и обучения лиц, ответственных за обращение с отходами (наличие ведения журнала 

инструктажа, проверка знаний при беседах с персоналом). 

Для всех видов отходов, которые образуются, должны быть оборудованы места временного 

накопления отходов таким образом, чтобы при осуществлении строительства и эксплуатации 

возможное воздействие на окружающую среду было сведено к минимуму.  

Условия временного накопления отходов должны соответствовать следующим документам: 

правилам пожарной безопасности РФ, требованиям инструкций по технике безопасности, а также 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий».  

В соответствии с этими требованиями место и способ временного накопления отхода должны 

гарантировать следующее: 

−  отсутствие и/или минимизацию влияния накапливаемого отхода на окружающую среду; 

−  сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

−  недопущение замусоривания территории; 

−  удобство проведения инвентаризации отходов; 
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−  удобство вывоза отходов. 

В рамках мониторинга (контроля) по обращению с отходами осуществляется контроль 

организации движения и временного накопления отходов по следующим вопросам: 

−  оформление соответствующей документации по учету образования отходов и их движения, 

актов передачи отходов для утилизации, размещения и обезвреживания; 

−  визуальный осмотр мест накопления отходов на соответствие требованиям нормативных 

правовых актов, а также соответствие условий накопления санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным требованиям; 

−  проведение оценки объемов отходов, накопленных на территории объекта. 

Контроль выполнения требований по транспортированию отходов проводится с целью 

подтверждения соответствия данной деятельности природоохранным требованиям и соблюдения 

разработанных проектных мероприятий при выполнении работ по транспортировке отходов до мест 

утилизации, обезвреживания или размещения. 

В данном случае контролируется: наличие паспортов отходов 1-4 классов опасности, раздельная 

транспортировка каждого вида/группы отходов, соблюдение требований безопасности при 

транспортировании отходов и др. 

В ходе мониторинга (контроля) соблюдения требований по транспортированию отходов 

проводится анализ: 

−  организации сбора, учета, погрузки и передачи отходов производства и потребления 

специализированным организациям; 

−  наличия специализированного транспорта, оборудованного и снабженного специальными 

знаками транспортных средств; 

−  наличия разрешительной документации, оформленной в установленном порядке для 

безопасного транспортирования отходов; 

−  составления накладных, расписок, которые представляются с каждым рейсом автомашины на 

каждый вид отходов за подписью ответственного лица; 

−  наличия сертификатов, свидетельств, подтверждающих обучение по обращению с отходами 

лиц, ответственных за транспортировку отходов. 

Контроль периодичности вывоза отходов в места, специально предназначенные для 

постоянного размещения (захоронения) или утилизации и обезвреживания отходов производства и 

потребления, в данном случае определяется исходя из следующих факторов: 

−  периодичности временного накопления отходов; 

−  наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для временного накопления 

отходов; 

−  вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при временном 

накоплении и транспортировке. 

Отходы передаются на основании заключенных договоров с предоставлением в 

контролирующие органы документов, подтверждающих прием на утилизацию, обезвреживание или 

размещение отходов производства и потребления. 

Таблица 8. Периодичность контроля обращения с отходами 

Контролируемые параметры Периодичность контроля 

Контроль мероприятий по инвентаризации, 

паспортизации и классификации отходов, 

ведению статистической отчетности 

1 раз за период строительства 

Контроль требований к местам временного 

накопления отходов 
Ежедневно 

Контроль мероприятий по транспортировке и 

периодичности вывоза отходов 

Согласно графику вывоза отходов, но не реже 

1 раза в 11 месяцев 

Контроль мероприятий по передаче отходов 

на утилизацию (обезвреживание) и 

размещение 

Согласно графику вывоза отходов, но не реже 

1 раза в 11 месяцев 

На основании изложенного, в процессе проведения строительных работ будет организован 
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контроль надлежащего и своевременного оформления договорных отношений с лицензированными 

организациями и предоставления соответствующих документов, подтверждающих утилизацию 

отходов. 

 

Водные биоресурсы и среда их обитания 

В соответствии с положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды 

их обитания, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 785, юридические 

и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 

−  обеспечивают оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

−  предусматривают в проектной документации, а также документации, обосновывающей 

внедрение новых технологических процессов и осуществление иной деятельности, которая может 

оказать негативное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, осуществление мер по 

сохранению биоресурсов и среды их обитания. 

Под государственным мониторингом окружающей среды (государственным экологическим 

мониторингом) понимается комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов (далее именуется - экологический мониторинг). 

Основными задачами рыбохозяйственного мониторинга являются: выполнение требований 

действующего природоохранного законодательства Российской Федерации; получение и 

накопление информации о состоянии компонентов морской биоты в зоне влияния объекта; анализ 

и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов морской биоты; уточнение 

необходимых исходных данных для проведения оценки негативного воздействия и расчета, не 

предотвращаемого природоохранными мерами ущерба водным биологическим ресурсам, 

наносимого в результате реализации запланированных проектом строительных работ; 

информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и экстренных 

управленческих решений; подготовка, ведение и оформление отчетной документации по 

результатам ее выполнения; выработка рекомендаций и предложений по устранению и 

предупреждению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 

выработка рекомендаций и предложений к программе мероприятий, направленных на компенсацию 

наносимого ущерба водным биологическим ресурсам.  

Обязательно соблюдение требований Положения о мерах по сохранению водных биоресурсов 

и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 785. В 

рамках экологического контроля предусматривается наблюдения за состоянием водных 

биоресурсов и средой их обитания. 

Таблица 9. Периодичность контроля состояния водных биоресурсов 

Контролируемые 

параметры 

Периодичность Пункты отбора 

проб 

Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

Состояние 

поверхности 

водоохранной 

зоны, отсутствие 

мусора и иных 

загрязнений 

1 раз за период 

строительства 

и после 

завершения 

работ 

На участке работ 

(на всем 

протяжении) 

Квалифицированные 

специалисты 

Утвержденные 

методики 

 

Мониторинг предлагается осуществлять до начала строительства и после окончания 

строительства.  

В рамках мониторинга рекомендуется проводить отбор проб в местах осуществления 

деятельности (в начальной точке участка проведения работ и в конечной точке участка проведения 

работ). 
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Каждая отобранная проба исследуется на один и тот же набор параметров (ключевые 

сопутствующие показатели). Контролируемыми параметрами для всех групп организмов являются: 

- фитопланктон: общая численность клеток, кл/дм3(кл/л), видовой состав, число и список видов; 

- зоопланктон: общая численность организмов, экз./м3, видовой состав, число и список видов; 

- зообентос: общая численность организмов, экз./м2, видовой состав, число и список видов. 

Сбор и обработка гидробиологических проб для мониторинга фитопланктона проводится в 

соответствии со стандартными методиками. Воду на каждом пункте мониторинга для исследования 

фитопланктона отбирают из верхнего слоя воды, в нескольких точках акватории, и делают сливную 

пробу, объемом 1 л.  

Пробы фиксируются, маркируются и дальнейшая обработка материала проводится в 

лабораторных условиях.  

Для мониторинга зоопланктона пробы отбираются методом фильтрации 100 литров воды через 

планктонную сеть Апштейна или Джеди. Рекомендуется на каждом пункте мониторинга брать воду 

для фильтрации в разных участках. После процеживания концентрированные 50 мл воды сливают 

в стеклянный сосуд с крышкой, маркируются и фиксируют 4%-ным раствором формалина. 

Последующая обработка проб проводится в лаборатории. 

Отбор зообентосных проб проводится различными инструментами в зависимости от типа 

донных осадков (дночерпателем, гидробиологическим скребком, рамкой Герда квадратной фор мы 

размером 0,5 х 0,5 м).  

Пробы отмываются через сито или сетный мешок, маркируются и фиксируются 4% раствором 

формалина. Разборка бентосных проб до систематических групп проводится в лабораторных 

условиях по стандартным методикам. 

Полевые работы и камеральная обработка данных должны выполняться специализированной 

организацией, имеющей в своем штате специалистов соответствующей квалификации.  

Итоговый отчет по результатам выполнения Программы, помимо аналитического обзора 

полученных данных, должен содержать: 

- протоколы отбора проб (протоколы); 

- результаты камеральной обработки каждой из проб: первичная продукция (для 

фитопланктона); видовой состав, численность и биомасса общая и по классам (планктон). 

Совместно с указанными выше наблюдениями обязательным условием является мониторинг 

водоохранной и рыбоохранной зон водного объекта. Визуальные наблюдения проводятся на 

предмет выполнения требований Водного кодекса РФ № 74 ФЗ от 03.06.2006. 

 

Аварийная ситуация 

В период производства работ возможно возникновение нештатных аварийных ситуаций, 

связанных с нарушениями технологических процессов, технические ошибки рабочего персонала, 

нарушения противопожарных правил, правил требований безопасности, а также стихийных 

бедствий и т.п. Возможные ошибки рабочего персонала связаны с человеческим фактором: 

несоблюдение правил безопасности, невнимательность, слабая профессиональная подготовка и т.д. 

Возможными вариантами аварий в зоне строительства являются: 

− опрокидывание дорожно-строительной техники при несоблюдении регламента проведения 

работ и правил безопасности; 

− срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием (гибелью) 

рабочих; 

− пролив нефтепродуктов от работающей техники и автотранспорта, заезжающего на 

строительную площадку. 

Работы должны быть остановлены при возникновении следующих неисправностей 

строительной техники: 

− появлении трещин или деформаций в металлоконструкциях несущей рамы; 

− обнаружении течи в топливной или масляной системе; 

− падении давления в шинах; 

− появлении подозрительных шумов, треска, скрежета и других признаков неисправности 
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техники; 

− резкого падения давления в наружной сети или получения сообщения о разрыве шлангов; 

− неисправности стояночного или рабочего тормоза. 

По своим последствиям чрезвычайные ситуации в зоне строительства относятся к категории 

локальных аварийных ситуаций. 

Аварии, связанные с возникновением землетрясения или штормовой активностью, относятся к 

запроектным, вероятность возникновения которых определяется причинами, связанными с 

воздействием внешних сил и событий. 

С целью снижения риска возникновения нештатных аварийных ситуаций предусмотрен 

регулярный контроль технического состояния эксплуатируемого оборудования, а также 

профессиональное обучение работников. 

После завершения работ по устранению аварийной ситуации выполняется мониторинг водной 

среды, атмосферного воздуха и контролируется обращение с опасными отходами. Программа 

производственного экологического контроля, реализуемая после завершения работ по устранению 

аварийной ситуации 

Таблица 10. Контроль при аварийной ситуации 

Контролируемый 

компонент 

Контролируемое 

вещество 

Периодичность Кем осуществляется 

контроль 

Методика 

проведения 

контроля 

Морская вода  

Нефтепродукты 

После 

завершения 

работ по 

устранению 

аварийной 

ситуации 

Аттестованная 

лаборатория 

Утвержденные 

методики 

pH 

Растворенный 

кислород 

БПК 

Плавающие 

примеси 

Окраска 

Запах 

Прозрачность 

Атмосферный 

воздух 
Алканы C12-C19 Ежечасно 

Аттестованная 

лаборатория 

Утвержденные 

методики 

Обращение с 

опасными 

отходами 

Герметичность 

контейнеров с 

отходами 

Постоянно в 

режиме 

реального 

времени 

Квалифицированные 

специалисты 

Визуальный 

осмотр 
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 Точка контроля атмосферного воздуха и акустического воздействия (Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 55, КН 23:40:0703000:19) 

 Точка контроля почвы (На территории проектируемого объекта КН 

23:40:0703000:112) 

Рис. 1. Схема точек отбора проб в период строительства 
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6 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

6.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Согласно п. 27 Постановления Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 881 «Об утверждении 

правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельного положения акта 

Правительства РФ» плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах (равных или менее) 

нормативов допустимых выбросов, технологических нормативов, а также плата за выбросы 

загрязняющих веществ, в случаях, предусмотренных пунктами 14-17 и 19 настоящих Правил, 

рассчитываются по формуле: 

 

(9) 

где: 

Мндi - загрязняющих веществ в отношении i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, 

обязанным вносить плату, за отчетный период как объем или масса выбросов загрязняющих 

веществ в количестве, равном либо менее установленных нормативов допустимых выбросов, 

технологических нормативов, тонн (куб. м). Для случая, предусмотренного пунктом 15 настоящих 

Правил, платежная база за выбросы загрязняющих веществ в отношении i-го загрязняющего 

вещества определяется как объем или масса выбросов загрязняющих веществ в количестве, не 

превышающем указанные объем или массу выбросов загрязняющих веществ в декларации о 

воздействии на окружающую среду, тонн (куб. м). Для случая, предусмотренного пунктом 16 

настоящих Правил, платежная база за выбросы загрязняющих веществ в отношении i-го 

загрязняющего вещества определяется как объем или масса выбросов загрязняющих веществ в 

отношении i-го загрязняющего вещества, указанные в отчете об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, тонн (куб. м). Для случая, 

предусмотренного пунктом 17 настоящих Правил, платежная база за выбросы загрязняющих 

веществ в отношении i-го загрязняющего вещества, относящегося к высокотоксичным веществам, 

веществам, обладающим канцерогенными, мутагенными свойствами (веществам I, II классов 

опасности), определяется как объем или масса выбросов загрязняющих веществ в отношении i-го 

загрязняющего вещества в количестве, равном либо менее нормативов допустимых выбросов или 

нормативов допустимых сбросов, указанных в отчете об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, тонн (куб. м); 

Нплi - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в отношении i-го загрязняющего 

вещества, рублей/тонн (рублей/куб.м); 

Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кнд – коэффициент к ставкам платы за выбросы загрязняющих веществ в отношении i-го 

загрязняющего вещества, применяемый за объем или массу выбросов загрязняющих веществ в 

пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1; 

Кинд – дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 16.3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды». 

Расчет платы за выбросы в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ 

представлен в таблице 5. 
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Таблица 11. Оценка затрат на оплату негативного воздействия на атмосферный воздух  

Код  

вещества 

Загрязняющее 

вещество 

Валовый выброс 

Ставка платы за 1 

тонну 

загрязняющего 

вещества 

Дополнительные 

коэффициенты 

Сумма 

платежа 

тонн руб./т Кнд Кинд Кот* руб. 

0123 Железа оксид 0,007770 209,59 1 1,045 2 3,40 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

0,000898 8264,99 1 1,045 2 
15,51 

0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,012832 209,59 1 1,045 2 

5,62 

0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
0,002086 141,19 1 1,045 2 

0,62 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,001171 209,59 1 1,045 2 0,51 

0330 Сера диоксид 0,001785 68,55 1 1,045 2 0,26 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,000302 1036,16 1 1,045 2 
0,65 

0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,041457 2,42 1 1,045 2 
0,21 

0501 Амилены 0,005090 4,83 1 1,045 2 0,05 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 
0,006533 84,71 1 1,045 2 

1,16 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 
0,036073 45,15 1 1,045 2 

3,40 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,004545 14,95 1 1,045 2 0,14 

0931 1-Хлор-2,3-эпоксипропан 0,000420 45,15 1 1,045 2 0,04 

1071 Гидроксибензол 0,000163 2753,64 1 1,045 2 0,94 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,006093 10,12 1 1,045 2 
0,13 

2752 Уайт-спирит 0,000333 10,12 1 1,045 2 0,01 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С) 
0,193493 16,31 1 1,045 2 

6,60 

2902 Взвешенные вещества 0,014875 55,27 1 1,045 2 1,72 

2909 Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 
0,006896 165,35 1 1,045 2 

2,38 

2930 Пыль абразивная 0,001958 209,59 1 1,045 2 0,86 

Всего:   44,21 

Примечание: * Письмо Росприроднадзора от 16.12.2016 №ОД-06-01-31/25520; 

Дополнительный коэффициент индексации определен в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2025 г. № 1852-р «Ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду». 

 

 



40 

      
880/22-ПД-ООС 

Лист 

      
40 Изм. Кол.уч

. 
Лист № док. Подп. Дата 

41761     
Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 

 

6.2 Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов должен выполняться в соответствии со следующими 

нормативно-методическими документами: 

− Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2023 года № 881 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

− Распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2025 г. № 1852-р «Об утверждении ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

−  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2025 г. №1034 «О дополнительных 

коэффициентах к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Базовые нормативы платы за размещение отходов представлены в таблице 7. 

 

Таблица 12. Ставки платы за размещение отходов 

Виды отходов 
Ед.  

измер. 

Ставка платы за размещение 

1 т отходов, руб. 

Опасные отходы: 

-I класс опасности (чрезвычайно опасные) 

-II класс опасности (высоко опасные) 

-III класс опасности (умеренно опасные) 

-IV класс опасности (мало опасные) 

-V класс опасности (практ. неопасные) 

добывающей промышленности 

перерабатывающей промышленности 

прочее 

- 

т 

т 

т 

т 

 

т 

т 

- 

7011,99 

3005,20 

2003,77 

1001,43 

 

1,66 

60,55 

26,12 

 

Плата за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в пределах 

лимитов на размещение отходов, а также в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в составе отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного экологического контроля согласно 

законодательству РФ, в области обращения с отходами (Плр), рассчитывается по формуле: 

индпостлотплj

m

j

лjлр КККККHM =
=1

, (1) 

где: 

Мл.j. – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности (за исключением твердых 

коммунальных отходов), определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как 

объём или масса размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных лимитов на 

размещение отходов, тонна (куб. м); 

Hпл.j. – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с 

постановлениями № 913 и 881, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

К л – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объём или 

массу отходов, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соответствии с 

отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и 

потребления, представляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обращения с отходами, равный 1; 

Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»; 

Кпо – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности, принимаемый в соответствии с абзацем 4 пункта 6 статьи 16.3 Федерального закона «Об 
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охране окружающей среды»; 

Кинд – дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы, устанавливаемый 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 16.3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»; 

m –  количество классов опасности отходов. 

Размеры платы за размещение отходов представлены в таблице 8. 

 

Таблица 13. Плата за отходы, образующиеся во время строительства   

Класс опасности 

отходов 

Сведения о 

передаваемых на 

размещение 

отходов 

Кол-во, 

т 

Ставка платы 

за размещение 

1 т отходов, 

руб./т 

Доп 

коэф. 

Сумма 

платы, 

всего, 

руб./год 

III класс опасности 

(умеренно опасные) 

Передаются 

специализирован

ным 

организациям на 

обезвреживание, 

утилизацию 

0,02 2003,77 1,045 0,00 

IV 

класс 

опасн

ости 

(мало

опасн

ые) 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортирован

ный 

(исключая 

крупногабари

тный) 

Передается на 

размещение 

региональному 

оператору ТКО 

0,61 

Плата за НВОС 

осуществляется 

региональным 

оператором по 

обращению с 

ТКО 

1,045 0,00 

Прочие 

отходы IV 

класса 

опасности 

Передаются 

специализирован

ным 

организациям на 

обезвреживание, 

утилизацию 

1118,18 1001,43 1,045 0,00 

V класс опасности 

(практически 

неопасные) 

Передаются 

специализирован

ным 

организациям на 

обезвреживание, 

утилизацию 

17,601 26,12 1,045 0,00 

Итого: 0,00 

Все отходы, образующиеся в результате строительно-монтажных работ – являются 

собственностью подрядчика, производящего работы. Ответственность за сбор, транспортировку, 

сдачу данных отходов специализированным организациям для размещения или обезвреживания, а 

также плату за негативное воздействие на окружающую среду несет подрядчик, выполняющий 

строительно-монтажные работы. 
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6.3 Расходы на проведение экологического мониторинга 

Проведение производственного экологического контроля в стоимостном выражении составило: 

1. Проведение производственного экологического контроля до начала производства 

строительных работ – 2 778,9 руб.; 

2. Проведение производственного экологического контроля во время производства 

строительных работ – 16 811,96 руб.; 

Общие затраты на ПЭК составили – 19 590,86 руб. 

Более детально информация представлена ниже. 

6.3.1 Проведение производственного экологического контроля до начала строительных 

работ  

В качестве фонового контроля допускается использовать отчеты по результатам инженерно-

экологических изысканий, в том случае если с момента изысканий до начала работ по строительству 

прошло не более двух лет. В случае если с момента производства инженерно-экологических 

изысканий прошло более двух лет рекомендуется осуществлять мониторинг по тем же показателям 

и в тех же точках. 

 

Таблица 14. Затраты на организацию производственного экологического контроля  

до начала строительных работ  

Наименование 

загрязняющего 

вещества / параметра 

Стоимость 1 

исследования 

(измерения), руб. с 

НДС* 

Количество 

исследований 

(измерений), 

шт 

Общая стоимость 

исследований 

(измерений), руб. с 

НДС  

Контроль атмосферного воздуха 

Диоксид серы 619,04 1 619,04 

Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
619,04 1 619,04 

Азота оксид 593,68 1 593,68 

Оксид углерода 593,68 1 593,68 

Метеопараметры 353,46 1 353,46 

Всего затраты на ПЭК 2778,9 
Примечание: 

* - цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные услуги НЭЦ НИИ ПЭЭ ФГБОУ ВО 

«КубГАУ». Данные графы 2 приведены по состоянию на октябрь 2025 г. Стоимость исследований и измерений 

необходимо уточнять по факту на момент проведения исследований. Проведение производственного экологического 

контроля до начала производства ремонтных работ осуществляется силами привлекаемых подрядных организаций и за 

счет средств подрядных организаций. 

6.3.2 Проведение производственного экологического контроля во время строительных работ 

Таблица 15. Затраты на организацию производственного экологического контроля  

во время строительных работ 

Наименование 

загрязняющего вещества 

/ параметра 

Стоимость 1 

исследования 

(измерения), руб. 

с НДС* 

Количество 

исследований 

(измерений), 

шт 

Общая стоимость 

исследований 

(измерений), руб. с 

НДС  

Контроль атмосферного воздуха 

Диоксид серы 619,04 1 619,04 

Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
619,04 1 619,04 

Азота оксид 593,68 1 593,68 

Оксид углерода 593,68 1 593,68 

Метеопараметры 353,46 1 353,46 
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Контроль акустического воздействия 

Эквивалентный уровень 

шума 
1618,35 1 1618,35 

Максимальный уровень 

шума 
1618,35 1 1618,35 

Контроль почвенного покрова 

Нефтепродукты 1414,22 1 1414,22 

Бенз-а-пирен 3898,27 1 3898,27 

Никель 725,53 1 725,53 

Цинк 725,53 1 725,53 

Медь 725,53 1 725,53 

Свинец 725,53 1 725,53 

Ртуть 866,87 1 866,87 

Кадмий 857,44 1 857,44 

Мышьяк 857,44 1 857,44 

Всего затраты на ПЭК 16811,96 
Примечание: 

* - цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные услуги НЭЦ НИИ ПЭЭ ФГБОУ ВО 

«КубГАУ». Данные графы 2 приведены по состоянию на октябрь 2025 г. Стоимость исследований и измерений 

необходимо уточнять по факту на момент проведения исследований. Проведение производственного экологического 

контроля до начала производства ремонтных работ осуществляется силами привлекаемых подрядных организаций и за 

счет средств подрядных организаций. 
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7 Заключение 

В настоящей работе приведены мероприятия по охране окружающей среды при проведении 

строительных работ по объекту «Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах».  

Проектируемые сооружения располагаются в пределах освоенной, огороженной территории, 

особо охраняемые историко-культурные объекты отсутствуют. 

Рубка деревьев и ликвидация иных посадок не предусматривается. 

В качестве мероприятий по защите территории объекта от затопления поверхностными, талыми 

и неуравновешенными водами запроектировано устройство сетей ливневого водоотведения, 

перехватывающий водоток 

Район производства работ имеет хорошо развитую дорожную сеть и располагается вблизи 

автомобильных дорог разных технических категорий, в том числе, проезд с асфальтовым 

покрытием для обслуживания технических структур объекта, при передвижении техники в 

пределах площадки и вне ее, ущерба почвенно-растительному слою и животному миру не 

наносится. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых работ показала, что проведение 

строительно-монтажных работ при выполнении запланированных природоохранных мероприятий, 

не окажет необратимого воздействия на окружающую природную среду.  

Анализ проектной организации работ показывает, что в процессе строительных работ и, в 

дальнейшем, при эксплуатации сооружений, влияние на растительный и животный мир оказываться 

не будет. Использование поверхностных вод на период проведения запланированных работ не 

предусматривается. Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории объектов загрязнителей, 

способных вызвать загрязнение подземных вод, строительство объекта «Сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» и последующая эксплуатация влияния на 

качество подземных вод не оказывает. 

Основным физическим фактором воздействия при производстве работ, будет акустическое 

воздействие. Основным источником шума в период проведения строительных работ является 

применяемая техника и оборудование.  

Источниками загрязнения атмосферы могут являться выбросы загрязняющих веществ от 

автотранспорта и строительной техники, при выполнении сварочных, гидроизоляционных работ, 

разгрузке инертных материалов. 

Источниками загрязнения гидросферы и литосферы могут являться отходы, хранящиеся с 

нарушением правил обращения с отходами. Для исключения загрязнения поверхностных вод 

временное складирование отходов производства и потребления следует осуществлять на 

специальных площадках с твердым покрытием в соответствии с установленными правилами и 

нормативами в области обращения с отходами. 

Характер предполагаемого воздействия на окружающую среду в период проведения 

строительных работ – временный. 

Анализ санитарных требований показал, что уровни санитарно-гигиенических норм не 

превышают допустимые значения и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. 

Расчётный эквивалентный уровень звука от совокупности работающих источников акустической 

нагрузки, на границе охранных зон не превышает санитарных норм.  

Контроль выполнения природоохранных мероприятий на период строительных работ 

возлагается на организацию, непосредственно ведущую строительные работы. 

Водопотребление из водного объекта и сброс сточных вод в водный объект не предусмотрены.  

Документацией определены размеры платы за загрязнение атмосферного воздуха, за 

размещение отходов и производственного экологического контроля. Вывоз образующихся отходов 

должен осуществляться специализированной организацией, по договору с подрядчиком, 

выполняющим данные работы.  

Все работы должны выполняться обученным персоналом, должны иметься необходимые 

технические средства и материалы выполнения заявленных работ. В целях недопущения 

загрязнения окружающей среды должен быть реализован ряд природоохранных мероприятий, таких 

как: 
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− система мероприятий по охране компонентов окружающей среды;  

− принятие профилактических мер для предотвращения аварий, готовность к безотлагательным 

и эффективным действиям в аварийных ситуациях; 

− реализация программы производственного экологического контроля.  

При соблюдении технологии работ, аварии на объекте маловероятны.  

Результаты проведенной работы подтверждают принципиальную возможность строительства 

подпорной стены р. Азмашах. 

Проектом определены законодательные ограничения в намечаемой деятельности, к которым 

относятся значения предельно-допустимых выбросов, нормативные количества образования 

отходов.  

По результатам материалов настоящего проекта, можно сделать следующие заключения: 

1. Предлагаемая организация работ по реализации настоящего проекта позволяет свести к 

минимуму временное воздействие на экосистему района проведения работ. 

2. Негативное воздействие в период проведения строительных работ, а также при эксплуатации 

на окружающую среду будет допустимым по своему масштабу и интенсивности. 
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