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Свидетельство о соответствии проектной документации 

Настоящим подтверждаю, что проектная документация соответствует заданию на 

проектирование, градостроительному плану земельного участка, а также документам об 

использовании земельного участка для строительства. 

Проектная документация выполнена с соблюдением нормативных документов в области 

проектирования, действующих на территории Российской Федерации, технических условий 

городских инженерных служб. 

Технические решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают 

конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту 

населения и окружающей среды, устойчивую работу объекта защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций при условии соблюдения принятых проектных решений. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в проектной документации представлены сведения о 

минимальных и достаточных мероприятиях, обеспечивающих безопасность людей. 

Проектные решения по безопасности разработаны с учётом технических и экономических 

возможностей заказчика. 

Главный инженер проекта К.В. Высоцкий  
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1 Общие положения 

Проектная документация на объект «Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в 

морском порту Тамань разработана согласно положений Федеральных законов от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и других нормативных 

актов, в соответствии требований статьи 47, 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 12.1.004-91 

«Пожарная безопасность. Общие требования». 

1.1 Данные об организации разработчике раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(ПБ) выполнил ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского 

транспорта (ООО «НовоморНИИпроект»), расположенный по адресу: 353905, г. Новороссийск, 

ул. Суворовская, д.18а, телефон: 8 (8617) 61-99-33. 

 

1.2 Сведения о наличии у организации - разработчика раздела «ПБ» 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей 

саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования 

Генпроектировщик – ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт морского транспорта «НовоморНИИпроект». Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. СРО «РОДОС» (СРО-П-077-11122009) рег. № 105 от 29.12.2009, 

подтверждающее допуск к работам по разработке специальных разделов проектной 

документации, в том числе инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности Свидетельство выдано союзом «Родос-Проектирование» 109428, г. Москва, 

Рязанский проспект, д. 24, корп. 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

463 от 20.05.2019 Союз «Родос-Проектирование». Свидетельство выдано без ограничения срока 

действия и действительно на всей территории Российской Федерации (приложение 1). 

1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ПБ 

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями ст. 48 Градостроительного 

кодекса РФ, ч. 2 ст. 92 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и 

требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. 

Основанием для разработки проектной документации объекта: «Реконструкция причалов 

№3 и № 4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань, расположенному: Краснодарский край, м. р-н 

Темрюкский, с.п. Таманское, п. Волна, тер. Морской порт Тамань, д. 3 послужили: 

- Договор № 908/23 от 29.12.2023 г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
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- Задание на проектирование на выполнение инженерных изысканий и разработку 

проектной документации по объекту «Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в 

морском порту Тамань; 

- исходные данные, представленные ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань». 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям, 

противопожарных, экологических и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации. 

Целью разработки данного раздела является обоснование принятых проектных решений по 

защите людей и самого объекта от воздействия опасных факторов пожара (ОФП). Раздел 

включает в себя оценку соответствия проектных решений требованиям нормативных документов 

в области пожарной безопасности, описание технических систем противопожарной защиты, 

разработку организационно-технических мероприятий по предупреждению и тушению пожара.  

При разработке настоящего раздела учтены основные положения и требования, 

действующих нормативных документов.  

1.4 Общие данные 

Настоящий раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен в 

составе проектной документации объекта «Реконструкция причалов № 3 и № 4 ООО «ЗТКТ» в 

морском порту Тамань. 

Проектные решения выполнены на основании части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 22.07.2008 

года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального 

закона от 30.12.2009 года № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

техническим заданием на проектирование. 

Состав и содержание раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также Федерального закона 

РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Термины и определения приняты в соответствии с ГОСТ 12.1.033-81*, СП 1.13130 - 

12.13130. 

Кроме выполнения требований нормативных правовых документов в области 

Градостроительной деятельности, при разработке раздела проекта «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» преследовались следующие цели: 

- сосредоточить все требуемые нормативными документами технические и организационные 

решения по обеспечению пожарной безопасности в одном разделе; 

- создать условия для сокращения сроков проведения проверок и экспертиз проектной 

документации; 

- содействовать специалистам, осуществляющим экспертизу проектной документации, в 

определении системы пожарной безопасности объекта; 

- привлечь внимание специалистов разных профилей для приоритетного выполнения 

требуемых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, находящихся на 

объекте или обслуживающих его; 

- ознакомить специалистов проектных и строительных организаций с требованиями 

пожарной безопасности при проектировании и строительстве зданий и сооружений. 
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Настоящий раздел выполнен на основании договора с заказчиком с учетом предоставленной 

проектной документации. 

Техническое регулирование при разработке раздела 

При разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнены 

требования Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 

5.1: особенности технического регулировании в области обеспечении безопасности зданий и 

сооружений, которые установлены Федеральным законом «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружении». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны: 

- в целях реализации положений Федерального закона РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (с приоритетом реализации части 1, ст. 6 в отношении защиты 

жизни или здоровья граждан), Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- в соответствии с другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами согласно ч. 4, ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 

- с учетом требований Сводов правил и Национальных стандартов, разработанных в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, являющихся нормативными 

документами по пожарной безопасности (ч. 3, ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ) в области 

стандартизации добровольного применения; 

- с учетом приказа Росстандарта от 13.02.2023 № 318 (ред. от 07.10.2024) «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Целью настоящего раздела является создание совокупности требований и проектные 

решения, при которых обеспечивается пожарная безопасность Объекта, как на стадии 

проектирования, так и в процессе строительства и эксплуатации. 

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке содержит комплекс 

мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

На основании требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» ст. 7, п. 3, абз. 4, не включенные в технические регламенты требования к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила 

идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 

нанесения не могут носить обязательный характер (в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 № 

65-ФЗ, от 21.07.2011 № 255-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 21.11.2022 № 453-ФЗ). 

На основании требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» ст.16 п.4, применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, 

включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, 

является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических 



9 

      

908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42968     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения 

требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов 

может осуществляться на основания подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) 

сводам правил. 

Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как 

несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение 

предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организации и 

(или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов (в ред. 

Федеральных законов от 21.07.2011 № 255-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ). 

В соответствии с ст. 7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» в проектной документации представлены 

сведения о минимальных и достаточных мероприятиях, обеспечивающих безопасность людей. 

В соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», проектные значения параметров 

и другие проектные характеристики Объекта, а также проектируемые мероприятия по 

обеспечению его безопасности установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и 

эксплуатации Объект был безопасным для жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни 

и здоровья животных и растений. 

Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик Объекта 

требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его 

безопасности обоснованы ссылками на требования Федерального закона от 30 декабря 2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ссылками на требования 

стандартов и сводов правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых  на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

В соответствии с требованиями ст. 3 п.6 Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в целях защиты жизни, здоровья 

имущества граждан и юридических лиц от пожаров, дополнительно применены основные 

положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования 

пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), установленные Федеральным законом от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

1.5 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных 

технологических процессов 

Непосредственный участок строительных работ планируется расположить, на вновь 

образованной территории на акватории в районе существующего ООО «Зерновой терминальный 

комплекс Тамань» приведенный на рис. № 1. 
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Рисунок 1 - Ситуационный план расположения участка реконструкции 

 

В проекте предусматривается реконструкция гидротехнических сооружений и 

технологических сооружений для перегрузки зерна. 

В качестве причального сооружения для приема и обработки грузовых судов существует 

двухсторонний стационарный причал, размещаемый на открытой для волнения акватории, 

габариты которого определены с учетом параметров расчетных типов судов и принятой 

технологии их обработки. 

Причал состоит из системы отбойных и швартовных палов. Подходная эстакада 

обеспечивает связь причала с береговой территорией ЗТКТ. 

 

1.6 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

Краткая характеристика существующих гидротехнических сооружений (Грузовые 

причалы № 3, № 4) 

Грузовые причалы № 3, №4 

Год постройки причала - 2011. Класс сооружения - II.  

Длина причала 268,40 м. 

Причал состоит из: 

- головной пал; 

- площадки под стационарные погрузочные машины №1, 2 и 3; 
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- швартовный пал №1; 

- швартовно-отбойные палы №2 и 3; 

- швартовные палы №4 и 5; 

- отбойный пал №1 и 2; 

- переходные пешеходные мостики причала. 

В состав гидротехнических сооружений грузовых причалов № 3 и № 4, стоящих от берега 

на расстоянии 2215,65 м (связь с береговой территорией обеспечивается по подходной эстакаде 

ООО «Портовый Терминал «Тамань»») входят: три площадки под стационарные башни 

погрузочной  машины, три швартовых пала, два швартовно-отбойных пала, два отбойных пала с 

верхними площадками и головной пал. Все палы конструктивно являются общими для причалов 

№3 и 4. Причал №4 располагается с юго-восточной стороны Соединительной эстакады и является 

зеркальным причалу №3. 

Головной пал выполнен размером 12,00х15,00м. Отметка верха пала +6,300, отметка низа 

+2,900 и +4,300. Свайное основание выполнено из труб диаметром 1220х14 мм. Отметка низа свай - 

-31,700м. 

Площадки под стационарные погрузочные машины №1 и №2 выполнены размером 

9,00х8,50м. Отметка верха площадки +11,300, отметка низа +8,200. Свайное основание выполнено 

из труб диаметром 1220х14 мм. Отметка низа свай -минус 31,700м. 

Площадка под стационарную погрузочную машину №3 выполнены размером 13,50х13,50м. 

Отметка верха площадки +11,300, отметка низа +8,200. Свайное основание выполнено из труб 

диаметром 1220х14 мм. Отметка низа свай -минус 31,700м. 

Швартовный пал №1 (восьмигранный) выполнены размером 8,00х8,00м (длина грани 

6,00м). Отметка верха +4,300, отметка низа +2,800. Свайное основание выполнено из труб 

диаметром 1220х14 мм. Отметка низа свай -31,700м. 

Швартовно-отбойные палы №2 и 3 выполнены размером 8,00х20,00м. Отметка верха 

+4,300, отметка низа +2,800 и +1,600. Свайное основание выполнено из труб диаметром 1220х14 

мм. Отметка низа свай - минус 31,700м. 

Швартовные палы №4 и 5 выполнены размером 8,00х14,50м. Отметка верха +4,300, 

отметка низа +2,800. Свайное основание выполнено из труб диаметром 1220х14 мм. Отметка низа 

свай -21,700м. Верхнее строение выполнено из монолитного железобетона (бетон В25, арматура А-

III из стали марки 25Г2С и А240 из стали Ст3сп по ГОСТ 5781-82) 

Отбойные палы №1 и 2 выполнены размером 20,00х20,00м (нижняя площадка) и размером 

13,50х13,50м (верхняя площадка). Отметка верха нижней площадки +4,300, отметка низа +1,600. 

Отметка верха верхней площадки +11,300, отметка низа +8,200 Свайное основание выполнено из 

труб диаметром 1220х14 мм. Отметка низа свай -29,700м. 

Пешеходные мостики выполнены из стали по ГОСТ 27772-2021. 

План грузового причала № 3 и 4 показан на рисунке № 1. 
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Рисунок 2. План грузового причала № 3 и 4 

 

Матвей Андреевич Корягин
Прямоугольник
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Данные о проектной мощности объекта капитального строительства 

Терминал ООО «ЗТКТ» позволяет производить перевалку грузов по следующему маршруту 

с учетом технологии обработки зерна: 

- прием зерна с автотранспорта; 

- подача зерна в элеватор; 

- отгрузка зерна двумя потоками из элеватора через бункерные весы на судно с 

интенсивностью не менее 1500 т/ч по основной технологической линии (существующей). 

Производственной программой реконструкции предусмотрен: 

• Нормативная пропускная способность, с учетом которой планируется 

производственная программа ООО «ЗТКТ», составляет до 3,5 млн. тонн в год. Нормативная 

мощность терминала 5,0 млн в год. 

• номенклатура грузов – зерновые в т.ч.: пшеница, ячмень, кукуруза; 

• реконструкция причалов №3 и №4 в морском порту Тамань для безопасной 

швартовки, стоянки и обработки расчетных типов судов.  

Расчетные типы судов для причалов №3 и №4 представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Характеристики расчетных типов судов  

Группа судов Главные размерения Дедвейт в полном 

грузу (DWT), т Длина, м Ширина, м Осадка в полном грузу 

NADINE VENTURE 235,0 38,0 14,518 93 759 

STEFANOS T 229,0 32,26 14,45 80 499 

CHANG HO 225,0 36,0 12,90 80 416 

LASCARO S 225,0 32,26 14,22 76 741 

BULK DRACO 200,0 37,0 13,00 66 636 

GENAVA 189,0 32,26 12,80 57 587 

AGIA MARIA 170,0 27,0 10,07 29 721 

 

Таблица 2. Доля расчетных судов в освоении грузооборота 

 

Группа судов 

Доля судов в освоении проектного грузооборота, % 

DWT до 30 тыс. т 10 

DWT 30-60 тыс. т 20 

DWT 60-75 тыс. т 27 

DWT 75-85 тыс. т 38 

DWT свыше 85 тыс. т 5 
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1.7 Проектируемые гидротехнические сооружения 

Проектируемое сооружение пал швартовно-отбойный ПШО-6 представляет собой 

железобетонный ростверк, толщиной 2,0 м и утолщением до 3,0 метров в зоне установки отбойного 

устройства, с размерами в плане 6,20 х 9,90 м, устроенный на основании из 6 вертикальных свай, 

выполненных из стальных труб Ø1220х14 мм (по ГОСТ 33228-2015 с пределом текучести не менее 

345 МПа). Шаг свай в продольном и поперечном направлениях составляет 3,70 м. Отметка низа 

погружения составляет ориентировочно минус 37,7 м в БСВ. Сваи пала, для обеспечения передачи 

нагрузок от верхнего строения, заполняются тяжелым бетоном В30 (по ГОСТ 26633-2015) на 

высоту 3,70 м с установкой арматурного каркаса. Остальная полость сваи заполняется бетоном В7,5 

до естественной отметки грунта согласно п. 8.21 СП 24.13330.2021. Отметка верха составляет 

+4,500 м, отметка низа +2,500 м в БСВ.  

Швартовно-отбойный пал ПШО-6 оборудуется отбойным устройством типа SCK 1600H E1.0 

(энергопоглощение Е=629 кН*м и реактивным усилием R=894 кН) с щитами размером 3,3х2,2 м, а 

также швартовным устройством с 3-мя крюками по 75 т каждый. Вес отбойного устройства со 

стальной панелью ориентировочно составляет 5,0 т. 

Проектируемое сооружение пал швартовный ПШ-6 представляет собой железобетонный 

ростверк, толщиной 2,0 м с размерами в плане 6,20 х 9,90 м, устроенный на основании из 6 

вертикальных свай, выполненных из стальных труб Ø1220х14 мм (по ГОСТ 33228-2015 с пределом 

текучести не менее 345 МПа). Шаг свай в продольном и поперечном направлениях составляет 3,70 

м. Отметка низа погружения составляет ориентировочно минус 37,7 м в БСВ. Сваи пала, для 

обеспечения передачи нагрузок от верхнего строения, заполняются тяжелым бетоном В30 (по 

ГОСТ 26633-2015) на высоту 3,70 м с установкой арматурного каркаса. Остальная полость сваи 

заполняется бетоном В7,5 до естественной отметки грунта, согласно п. 8.21 СП 24.13330.2021. 

Отметка верха составляет +4,500 м, отметка низа +2,500 м в БСВ. Швартовный пал ПШ-6 

оборудуется швартовным устройством с 3-мя крюками по 75 т каждый. 

Доступ на пал ПШО-6 с существующего пала ПШ-5 осуществляется посредством 

металлического переходного мостика. Для доступа с подходной эстакады на пал ПШ-6 

устанавливается вертикальная металлическая стремянка. 

На существующие палы ПШ-4 и ПШ-5 устаиваются металлические рамы из профильных 

труб сечением 240х160х12 мм, 300х200х12 мм, 180х180х12 мм (класса прочности КП360) и 

стальных листов со стороны причалов №3 и №4. На рамы устанавливаются бочкообразные 

отбойные устройства типа SCK 1600H E1.0 (энергопоглощение Е=629 кН*м и реактивным усилием 

R=894 кН) с щитами размером 3,30х2,20 м. Вес отбойной рамы составляет ориентировочно 7,5 т. 

Вес отбойного устройства ориентировочно составляет 5,0 т. 
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2. Проектные решения по пожарной безопасности 

2.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» на проектируемом объекте предусмотрена 

система обеспечения пожарной безопасности.  

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – раздел) 

разработан с целью определения требований соответствия к системе обеспечения 

противопожарной защиты объекта, способной обеспечить необходимый и достаточный уровень 

пожарной безопасности проектируемого объекта  

Под системой пожарной безопасности понимается комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от 

него. 

Система пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

Элементы системы: органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Функции системы: нормативно- правовое регулирование, создание пожарной охраны и 

организация её деятельности, разработка и осуществление мер пожарной безопасности, 

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности, 

противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности, научно-техническое 

обеспечение, информационное обеспечение, государственный пожарный надзор, производство 

пожарно-технической  продукции, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности, лицензирование деятельности и  сертификация продукции и услуг, 

противопожарное страхование, тушение пожаров, учёт пожаров и их последствий, 

установление особого противопожарного режима. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта в 

процессе их эксплуатации является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей 

и защита имущества при пожаре. 

 Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

-систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Разработанная в проектной документации система обеспечения пожарной безопасности 

содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 

допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и направлена на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по 

пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. 
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Система предотвращения пожаров и взрывов 

Система предотвращения пожара проектируемого зданий разрабатывается в соответствии 

с требованиями главы 13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров. Предотвращение условий возникновения пожаров достигается 

инженерно-техническими решениями, направленными на исключение условий образования 

горючей среды и (или) исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: 

- применением негорючих веществ и материалов; 

- максимально возможным ограничением массы и (или) объема горючих веществ и 

материалов на гидротехнических сооружениях; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания; 

- установка пожаробезопасного оборудования на гидротехнических сооружениях; 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания достигается: 

- применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) 

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 

- устройством молниезащиты здания и оборудования; 

- поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, 

которые контактируют с горючей средой; 

- применением способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей 

среде до безопасных значений; 

- применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из 

одного объема в смежный. 

 

Системы противопожарной защиты. 

Системы противопожарной защиты проектируются в соответствии с главой 14 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий 

обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей 

и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Проектируемые системы противопожарной защиты обладают надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 

достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

1.1 Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 
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Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия в данном проекте достигается следующими способами: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими степеням огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций 

на путях эвакуации; 

5) применение первичных средств пожаротушения; 

6) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

1.2 Пути эвакуации людей при пожаре. 

Проектируемые сооружения в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» имеет объемно-

планировочные решения и конструктивные исполнения эвакуационных путей, обеспечивающие 

безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы. 

1.3 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

Системы обнаружения пожара (громкоговорящая связь), оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре обеспечивает необходимое время для оповещения о пожаре в 

целях организации безопасной эвакуации людей в условиях проектируемого объекта. 

1.4 Системы коллективной защиты от опасных факторов пожара. 

Системы коллективной защиты людей обеспечивают их безопасность в течение всего 

времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в 

безопасную зону. 

Безопасность людей достигается посредством объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

1.5 Огнестойкость и пожарная опасность здания. 

В проектируемых зданиях применяются основные строительные конструкции с 

пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степеням огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности. 

1.6 Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. 

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечиваются 

за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от 

степени огнестойкости здания, приведены в п.2.3 раздела в соответствии с таблицей № 21 
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Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

1.7 Ограничение распространения пожара за пределы очага. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими 

способами: 

1) устройством противопожарных преград; 

2) ограничение этажности здания; 

1.8 Первичные средства пожаротушения в здании. 

1.9 Источники противопожарного водоснабжения. 

 

Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Организационно-технические мероприятия, в соответствии с требованиями раздела 

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» предусматривают: 

- организация технического обслуживания средств противопожарной защиты;   

- обучение правилам пожарной безопасности администрации, обслуживающего 

персонала и работников, находящихся в здании; 

-  разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения 

огневых работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения 

пожара, назначение ответственных лиц;   

- нормирование максимально допустимого количества людей, одновременно 

находящихся в помещениях проектируемого здания; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и 

теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при 

пожаре; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на 

случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

- привлечение организаций, имеющих соответствующие лицензии для осуществления 

монтажа, наладки и технического обслуживания технологического оборудования; 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 

12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов». 

- отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при 

тушении пожаров;  

- определение видов, необходимого количества и способов размещения первичных 

средств пожаротушения.  

Проектируемое сооружение имеет такое объёмно-планировочное и техническое 

исполнение, которое обеспечивает эвакуацию людей до наступления предельно допустимых 

значений опасных факторов пожара, а именно: 

- для обеспечения эвакуации предусматривается достаточное количество, 

соответствующие размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; 

 - обеспечивается беспрепятственное движение людей. 
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты 

обеспечивается выполнением в полном объеме требований пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

 

Сведения о взрывопожароопасности объекта проектирования 

На объектах реконструкции в процессе их эксплуатационного обслуживания не 

предусматривается использование горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, твердых саморазлагающихся веществ, а также окисляющих веществ, приведенных в 

таблице № 1, ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов» 

(отсутствуют технологические процессы, в которых обращаются пожаровзрывоопасные 

вещества). 

 

2.2  Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 

и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

капитального строительства 

Генеральный план разработан с учетом максимальной унификации проектных решений, 

применения унифицированных строительных конструкций и деталей из соображения 

сокращения площади застройки и сроков строительства. 

Планировочное решение генерального плана разработано с учетом технологической 

схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, розы ветров, рельефа местности, наиболее 

рационального использования земельного участка, санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм. 

Площадка реконструкции состоит из части гидротехнического сооружения, 

взаимосвязанных между собой производственными и технологическими процессами. 

Для предупреждения распространения пожара с одного сооружения (здания) на другое 

между ними устраивают противопожарные разрывы. 

Минимальные противопожарные расстояния от объекта Причалы № 3 и № 4 ООО 

«Зерновой Терминальный комплекс Тамань» до соседних зданий, строений и сооружений в 

зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

соответствую требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2009 «Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и 

конструктивным решениям» и составляют не менее 20 метров (зданий и сооружений на 

расстоянии менее 20 метров от причалов № 3 № 4 нет). 

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на: 

-соблюдение безопасных расстояний от объектов реконструкции до существующих 

зданий и сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае 

возникновения пожара; 

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 
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Объекты сгруппированы на одной площадке по функциональному назначению, 

руководствуясь технологическими, противопожарными, санитарно-гигиеническими и др. 

требованиями. 

В основу планировочных решений организации земельного участка при проектировании 

площадок генплана положены следующие принципы: 

- группирование объектов по функциональному назначению и размещение их в 

самостоятельных зонах; 

- размещение объектов по степени выделяемых вредных веществ с учетом 

господствующих ветров; 

- нормативные расстояния между зданиями и сооружениями с учетом их пожарной 

опасности и степени огнестойкости.  

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты без соблюдения 

противопожарных разрывов с требованиями противопожарных и санитарных норм. 

Проектируемый объект «Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ» в морском 

порту Тамань расположен в акватории морского порта. 

2.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов 

В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.2 к реконструируемому объекту обеспечен 

подъезд пожарных автомобилей с берега территории предприятия. 

Согласно СП 8. 13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» расчет 

расхода воды на наружное пожаротушение гидротехнических сооружений не предусмотрен. 

Пожарная опасность причальных сооружений определяется пожаровзрывоопасностью 

проводимых на них работ. Противопожарное водоснабжение согласно действующих норм и 

правил не предусмотрено. Расчет расхода воды на пожаротушение определяется для зданий и 

сооружений. Исходные данные по оснащению гидротехнических сооружениях зданиями и 

сооружениями технологического характера заказчиком не предоставлены. 

Согласно технического задания проведение расчета расхода воды на пожаротушение с 

учетом оснащения технологического оборудования заказчиком не предусмотрены. 

В случае пожара на судне предусмотрен экстренный отвод его от причала тушение 

пожара осуществляется собственными средствами грузового судна и пожарными судами Азово-

Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба». 

Обслуживание предприятия производится пожарной частью расположенной на 

териитории предприятия. 

В графической части раздела представлен ситуационный план организации земельного 

участка (генеральный план). 

В соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.2 к реконструируемому объекту обеспечен подъезд 

пожарных автомобилей, с одной стороны с территории причала. 

На территорию Зернового Терминального комплекса Тамань по адресу Краснодарский 

край, Темрюкский район, морской порт Тамань имеется два въезда при этом расстояние между 

въездами не превышает 1500 метров. 

К грузовым причалам № 3 и № 4 ООО «ЗТКТ» обеспечивается подъезд пожарных 

автомобилей с одной стороны. Конструкции подходной эстакады и грузовых причалов № 3 и № 

4 рассчитаны на нормативную нагрузку от пожарных автомобилей не менее 46 тонн (16 т на 

ось). 
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Причалы № 3 и № 4, а также ограждения выполнены из негорючих материалов. 

По всей длине подходной эстакады предусмотрен проезд для пожарных автомобилей 

шириной 4,5 метра с разворотной площадкой в конце причала размерами 12,0 х 11,5 м.  

2.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

При проектировании зданий и сооружений соблюдены требования нормативных 

документов указанные в приказе Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 02.04.2020 № 687 (ред. от 05.09.2024) «Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и приказа Росстандарта от 

13.02.2023 № 318 (ред. от 07.10.2024) «Об утверждении перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

2.4.1 Конструктивные решения зданий и сооружений 

Конструктивные решения соответствуют всем действующим нормативным документам, 

утвержденным Госстроем России. 

По функциональной пожарной опасности проектируемый объект «Реконструкция 

причалов №3 и № 4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань относится к Ф5.1 - 

производственные здания, сооружения, (123-ФЗ в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 

117-ФЗ. 

Правила отнесения зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков к классам по 

конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной 

безопасности.  

Проектируемое сооружение пал швартовно-отбойный ПШО-6 представляет собой 

железобетонный ростверк, толщиной 2,0 м и утолщением до 3,0 метров в зоне установки отбойного 

устройства, с размерами в плане 6,20 х 9,90 м, устроенный на основании из 6 вертикальных свай, 

выполненных из стальных труб Ø1220х14 мм (по ГОСТ 33228-2015 с пределом текучести не менее 

345 МПа). Шаг свай в продольном и поперечном направлениях составляет 3,70 м. Отметка низа 

погружения составляет ориентировочно минус 37,7 м в БСВ. Сваи пала, для обеспечения передачи 

нагрузок от верхнего строения, заполняются тяжелым бетоном В30 (по ГОСТ 26633-2015) на 

высоту 3,70 м с установкой арматурного каркаса. Остальная полость сваи заполняется бетоном В7,5 

до естественной отметки грунта согласно п. 8.21 СП 24.13330.2021. Отметка верха составляет 

+4,500 м, отметка низа +2,500 м в БСВ.  

Проектируемое сооружение пал швартовный ПШ-6 представляет собой железобетонный 

ростверк, толщиной 2,0 м с размерами в плане 6,20 х 9,90 м, устроенный на основании из 6 

вертикальных свай, выполненных из стальных труб Ø1220х14 мм (по ГОСТ 33228-2015 с пределом 

текучести не менее 345 МПа). Шаг свай в продольном и поперечном направлениях составляет 3,70 

м. Отметка низа погружения составляет ориентировочно минус 37,7 м в БСВ. Сваи пала, для 

обеспечения передачи нагрузок от верхнего строения, заполняются тяжелым бетоном В30 (по 

ГОСТ 26633-2015) на высоту 3,70 м с установкой арматурного каркаса. Остальная полость сваи 
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заполняется бетоном В7,5 до естественной отметки грунта, согласно п. 8.21 СП 24.13330.2021. 

Отметка верха составляет +4,500 м, отметка низа +2,500 м в БСВ.  

Определение предела огнестойкости строительных конструкций 

Предел огнестойкости строительных конструкций объекта причалы № 3 и 4 ООО 

«Зерновой терминальный комплекс Тамань» определяем, используя Справочник по 

огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, пожарной опасности 

строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования зданий»; «Пособие по 

определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной 

опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный материал»; СТО 

36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных 

конструкций; СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; Методическое пособие по учету 

тепло-огнезащиты в расчетах огнестойкости железобетонных конструкций. 

Конструкции гидротехнического сооружения объекта «Реконструкция причалов № 3 и 

№ 4 ООО «ЗТКТ» в морском порту Тамань выполнены из ж/бетонных конструкций. 

Конструкции гидротехнических сооружений объекта «Причалы № 3 и 4 ООО «ЗТКТ» в 

соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» по конструктивной пожарной опасности относится С0. класс пожарной 

опасности конструкций К0, 

При этом, следует учитывать, что железобетонные конструкции расположены в 

надводной части, в подводной части гидротехнического сооружения металлические 

конструкции и предназначены для защиты от ударов волн. 

В соответствии СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

требования к степени огнестойкости гидротехнических сооружений «Причалы № 3 и 4 ООО 

«ЗТКТ» не установлены. 

2.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности 

людей при возникновении пожара 

Безопасность персонала при пожаре обеспечивается, организацией эвакуации людей из 

опасных зон, а также применением ряда специальных мероприятий для защиты людей от 

опасных факторов пожара.  

Эвакуационные пути предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009. Все эвакуационные пути предусмотрены по 

открытым площадкам. Пожарная нагрузка на эвакуационных путях отсутствует.  

Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре 

В объекте предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

-возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

-возможность спасения людей; 

-возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей. 
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2.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на 

проектируемых объектах обеспечивается следующими мероприятиями: 

- ко всем зданиям и сооружениям обеспечены проезды для пожарной техники; 

- на проектируемых сооружениях предусматриваются конструктивные, объемно- 

планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 

тушение возможного пожара и проведение спасательных работ; 

- около проектируемых объектов с наличием высокого напряжения должны быть 

оборудованы стационарные места для заземления пожарной техники и пожарных стволов. 

Места заземления определяются специалистами организации совместно с представителями 

подразделения пожарной охраны. 

На объекте должны быть разработаны распорядительные документы, регламентирующие 

действия персонала объекта в случае пожара (порядок обесточивания электрооборудования в 

случае пожара, порядок встречи прибывающих пожарных подразделений). 

Руководство должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, необходимые 

для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Решения по мероприятиям, обеспечивающим деятельность подразделений пожарной 

охраны на проектируемых объектах, приняты на основании ст. 90 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. 

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, 

имущества и ликвидацию пожаров. Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых 

пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) 

доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных 

для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. Порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

К тушению пожаров на гидротехнических сооружениях привлекаются противопожарные 

суда и катера, силы и средства спасательной службы Азово-Черноморского филиала ФГБУ 

«Морспасслужба», подразделения пожарной охраны объекта и служб противопожарной защиты 

в Темрюкском районе. 

Руководство тушением пожара осуществляет старший руководитель пожарного 

подразделения до прибытия руководителя дежурной службы пожаротушения (ДСП) гарнизона 

в Темрюкском районе. 

Разведкой пожара на гидротехнических сооружениях устанавливаются: 

- конструктивные особенности гидротехнического сооружения; 

- места нахождения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов и 

возможность их эвакуации; 

- наличием технологического оборудования на гидротехническом сооружении и его 

пожароопасностью; 

- возможность использования сил и средств пожарных подразделений для тушения 

пожара; 
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- необходимость отвода судов и катеров, эвакуации людей из близко расположенных 

береговых сооружений, имущества и техники, которым угрожает опасность взрыва или пожара; 

- возможность распространения огня на другие сооружения и по поверхности воды, 

загрязненной нефтепродуктами; 

- количество необходимых запасов пенообразующих составов на случай тушения 

разлившегося топлива на воде; 

- немедленный вызов к месту пожара должностных лиц предприятий, информирование 

Службы капитана морского порта Тамань. 

Тушение пожаров на причалах производится водяными струями, подаваемыми от 

пожарных автомобилей, судов и мотопомп пожарных подразделений. 

При угрозе гидротехническому сооружению от пожара, возникшего на судне, стоящем у 

причала, капитану морского порта необходимо принимать решение об отводе судна от причала 

и организации тушения судна на рейде. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся 

необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе: 

- проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных 

факторов пожаров; 

- создание условий, препятствующих развитию пожаров и их ликвидацию; 

- использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у 

собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих 

веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в 

установленном порядке; 

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, ограничение или запрещение 

движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

- охрана мест тушения пожаров (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их 

возникновения); 

- эвакуация с мест пожаров, людей и имущества, оказание первой помощи. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации вероятного пожара и 

проведении работ по спасению людей на проектируемом объекте в морском порту Тамань 

обеспечивается целым комплексом организационных, конструктивных, инженерно-технических 

и объемно-планировочных мероприятий, к которым относятся: 

- организация взаимодействия сил и средств всех привлекаемых к тушению пожара 

пожарных подразделений, аварийной, медицинской и т.п. служб; 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами или специальных; 

- устройство противопожарного водопровода; 

- содержание в исправном состоянии всех ближайших водоисточников и подъездов к ним. 

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» конструктивные, объёмно-планировочные и 

инженерно-технические решения мостовых сооружений обеспечивает в случае пожара 

возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения в любую часть проектируемых сооружений проектируемого объекта. 

Конструкции сооружения предусмотрены без пустот, что сводит к минимуму 

необходимость вскрытия и разборки конструкций. 
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Предусмотрен доступ пожарных ко всем проходам сооружения. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и 

проведении работ по спасению людей обеспечиваются конструктивными, объемно-

планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны 

с необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, 

соответствующей условиям тушения пожаров на объекте и средствами индивидуальной защиты 

пожарных; 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 

- устройство противопожарного водоснабжения; 

Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением 

разведки пожара организует спасение людей при необходимости и приступают к выполнению 

других видов боевых действий в порядке важности и неотложности выполнения при наличии 

необходимых сил и средств. 

Безопасность передвижения пожарных подразделений обеспечивается минимальным 

количеством горючих материалов сооружения и нормативной огнестойкости конструкций. 

В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», с п. 7.1 СП 4.13130.2013 для проектируемых 

сооружений объекта обеспечено устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами проектируемого объекта; 

- противопожарного водоснабжения. 

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» конструктивные, объёмно-планировочные и 

инженерно-технические решения гидротехнических сооружений обеспечивает в случае пожара 

возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения в любую часть проектируемых сооружений проектируемого объекта. 

Конструкции здания предусмотрены без пустот, что сводит к минимуму необходимость 

вскрытия и разборки конструкций. 

На объекте предусмотрены первичные средства пожаротушения. 

2.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» для всех производственных и складских помещений 

должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны 

по правилам устройства электроустановок». 

Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, сооружений 

и системам противопожарной защиты используется классификация строительных материалов 

по пожарной опасности. 

Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на 
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предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты 

людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях и сооружениях.  

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для 

установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение 

возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и 

имущества в случае возникновения пожара на наружных установках. 

2.7.1 Определение пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и 

классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

На проектируемом объекте «Реконструкция причалов №3 и № 4 ООО «ЗТКТ» в морском 

порту Тамань при эксплуатации гидротехнических сооружений не применяются 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы.    

2.7.2 Определение пожароопасных и взрывоопасных зон  

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора 

электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. 

При эксплуатации гидротехнических сооружений пожароопасные и взрывоопасные зоны 

отсутствуют. 

2.7.3 Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности 

Причалы № 3 и 4 – является гидротехническим сооружением. Категории по пожарной и 

взрывопожарной опасности определяются для зданий и сооружений. 

Категория по пожарной и взрывопожарной опасности для зданий и сооружений 

определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их 

количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений 

помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов, в соответствии со 

ст. 25, 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 12.13130.2009. 

Заказчиком в техническом задании на разработку проектной документации исходные 

данные по оснащению зданиями и сооружениями технологического характера на 

гидротехнических сооружениях для расчета категории по пожарной и взрывопожарной 

опасностью не представлены. 

2.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 

Требования по обеспечению объектов защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации, системами оповещения и управления 

эвакуацией определены следующими нормативно-правовыми документами: Постановлением 

Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов 

защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», СП 484.1311500.2020 

«Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», 

СП 485.1311500.2020  «Установки пожаротушения автоматические», СП 486.1311500.2020 
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«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». 

2.9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 

защиты) 

Целью построения системы раннего обнаружения пожара, направленной на сокращение 

ущерба от пожара и сохранения жизни и здоровья людей, а также для формирования сигналов 

на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, оповещения, 

дымоудаления или инженерным оборудованием проектом предусматривается защита объектов 

проектирования неадресными техническими средствами пожарной автоматики с различными 

физическими принципами действия. 

Противопожарный водопровод – это специальная система водопроводных труб, 

предназначенных для обеспечения доступа к воде в случае пожара. Его главная задача 

заключается в быстром и эффективном подавлении возгораний путем подачи воды на место 

пожара. 

2.9.1 Автоматические установки пожаротушения 

В соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации», объектов подлежащих оборудованию 

автоматическими установками пожаротушения нет. 

2.9.2 Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре 

На проектируемом объекте зданий и сооружений, подлежащих оборудованию системами 

автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей, в соответствии с 

СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», 

СП 484.1311500.2020 «Система пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре» нет. 

2.9.3 Описание молниезащиты и защита от статистического электричества 

Для защиты от поражения электрическим током предусматриваются следующие 

организационные и технические мероприятия согласно требованиям «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов»:  

- автоматическое отключение питания;  

- защитное заземление;  

- уравнивание потенциалов;  

- двойная изоляция.  
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Система заземления для питающей электрической сети напряжением до 1кВ - TN-S. 

Также предусматривается повторное заземление жилы РЕ. В качестве заземлителей 

повторного заземления используются сваи причалов. В соответствии с ПУЭ п.1.7.61 

сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Присоединение к сваям 

выполняется сваркой оцинкованной полосовой сталью 40х5мм. 

В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО 153-34.21.21.12-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций» гидротехнические сооружения молниезащитой для 

защиты от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений не оборудуется. 

2.9.4 Обеспечение пожарной безопасности электроустановок 

Распределительная сеть от РУ-0,4кВ ТП-6 к проектируемым потребителям выполняется 

кабелем марки ПвКШвнг(А)-LS 0,66кВ с прокладкой в лотках и ПНД трубах по 

металлоконструкциям причалов.  

Сечение и марки кабельных линий выбираются по расчетной токовой нагрузке аварийного 

режима, наихудшей среде прокладки и проверяются по допустимой потере напряжения, а также по 

условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании. 

Защита кабельных линий и электрооборудования до 1кВ осуществляется автоматическими 

выключателями с комбинированными (тепловой и электромагнитный) расцепителями. 

2.9.5 Описание и обоснование противопожарных решений по 

внутреннему противопожарному водопроводу 

В соответствии СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» 

гидротехнические сооружения внутренним противопожарным водопроводом не оборудуются. 

2.10 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта капитального строительства 

 Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму 

появление пожаров на объекте, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры 

аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия 

аварии. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание первичных средств пожаротушения, 

обеспечивающие эффективное тушение пожара безопасность для природы и людей; 

- привлечение организаций, имеющих необходимые разрешения, для осуществления 

проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем 

противопожарной защиты; 

- разработка организационно-распорядительной документации, направленной на соблюдение 

требований пожарной безопасности на объекте. 

Собственник (владелец) здания должен обеспечить пожарную безопасность объекта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

К основным решениям, обеспечивающим защиту застраиваемой территории и объектов 

проектирования от опасных процессов, относятся: 
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- решения по назначению марок материалов в соответствии с климатическими 

характеристиками и гидрогеологическими условиями; 

- решения по антикоррозионной защите; 

- решения по осуществлению проверок, осмотров и освидетельствования состояния 

строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения. 

Технологическое решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают 

безопасное ведение технологического процесса. 

При эксплуатации производственного объекта эксплуатирующая организация 

разрабатывает технологический регламент, который является основным технологическим 

документом, определяющим технологию ведения процесса, режима производства, показатели 

качества, безопасные условия работы объекта, нормальную эксплуатацию оборудования и 

экономичное ведение процесса. 

Для выполнения регламентных производственных операций на проектируемых 

сооружениях осуществляется периодический выезд обслуживающего персонала для 

периодического и планового осмотров оборудования.  

Пожаротушение на территории проектируемого объекта осуществляет пожарное 

подразделение по договору с ООО «Зерновой терминальный комплекс Тамань», расположенное 

на территории ООО «Пищевые ингредиенты». 

В целях обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектируемого 

объекта необходимо соблюдение правил содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ». 

На проектируемом объекте, в соответствии с требованиями ППР РФ, должен быть 

установлен противопожарный режим и разработаны следующие требования: 

- определен режим курения на территории (в соответствии с требованиями п. 14 ППР РФ 

курение на территории объектов); 

- установлен порядок уборки при возможных разливах ГЖ и ЛВЖ;  

- установлен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- определены действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму сотрудников, выполняющих работы по обслуживанию 

проектируемых объектов, а также назначены ответственные за их проведение. 

В целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма, устранения 

опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий 

должны быть установлены знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015.  

Первичные средства пожаротушения  

Для обеспечения действия обслуживающего персонала по тушению пожара на ранней 

стадии проектируемые объекты оснащаются первичными средствами пожаротушения. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или в соответствии с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ). 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и 

п. 60 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 на срок с 01.01.2023 года до 

31.12.2026 года, руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами 
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пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и 

приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

На основании п. 406 ППР, для обеспечения расстояний от возможного очага пожара до 

места размещения переносных огнетушителей (с учётом перегородок, дверных проёмов, 

возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 30 м для помещений категорий 

А, Б, В1-В-4, 40 метров – для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Все проектируемые объекты предусмотрено оборудовать первичными средствами 

пожаротушения. Для размещения первичных средств, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря предусмотрен пожарный щит. Необходимое количество пожарных щитов и 

их тип определен в зависимости от категории помещений, зданий и наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним 

пожарным щитом и класса пожара в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

Руководство процессом подготовки по пожарной безопасности рабочих и специалистов 

возложено на технических руководителей объекта. 

За каждое сооружение назначен ответственный за пожарную безопасность, табличка с 

фамилией которого вывешена на видном месте. 

Ответственные за пожарную безопасность обязаны: 

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима; 

- следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожаротушения, 

аппаратов связи, а также отключением электроприборов по окончанию работы; 

- при возникновении пожара принять меры к немедленному вызову пожарных 

подразделений, известить руководство объекта, обесточить электрооборудование, находящееся в 

зоне пожара, выдать письменный допуск для тушения пожара, организовать его тушение и 

эвакуацию персонала (при необходимости); 

- обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при 

проведении ремонтных и строительных работ подрядными организациями. 

На объекте разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, содержащую 

конкретные требования пожарной безопасности. Инструкцию утвердить руководителем 

подразделения. 

Лица, нарушившие инструкцию, несут уголовную и административную ответственность в 

установленном порядке. 

Осмотр сооружений для проверки соблюдения противопожарного режима производить 

ответственными за противопожарное состояние. Нарушения или отклонения от правил пожарной 

безопасности записывать в журнал дефектов и устранять в первую очередь. 

Действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения (открытый огонь, 

задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.): 

- сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, Ф.И.О. сообщившего); 

- принять меры по эвакуации людей из зданий и сооружений; 

- принять по возможности меры по тушению пожара. 

По прибытию пожарного подразделения необходимо проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 
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количестве и пожароопасных свойствах, хранимых и применяемых веществ, материалов и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение 

сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

2.11 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества  

На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 в проектной 

документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:  

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Настоящий проект выполнен в полном соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности и не содержит отступлений от норм, поэтому расчетное обоснование 

уровня безопасности людей, в том числе расчёта времени наступления опасных факторов пожара, 

не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекомендуемые в 

настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные мероприятия, 

направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта, в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый нормативный уровень 

пожарной безопасности объекта.  

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами и выполнении в добровольном порядке требований нормативных 

документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков, не требуется.  
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3. Перечень федеральных законов, нормативно правовых актов Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных документов, документов 

в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке 

мероприятий ПБ 

Нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О техническом 

регулировании» 

- Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384 (ред. от 25.12.2023) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О безопасности 

гидротехнических сооружений» 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О пожарной 

безопасности»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 № 1607 «Об утверждении критериев 

классификации гидротехнических сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Строительные нормы и правила. Своды правил. 

СП 2.13130.2020 (ред. от 15.06.2022) Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты 
СП 4.13130.2013 (ред. от 27.06.2023) Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. 

СП 18.13330.2011 (ред. от 30.09.2016) Генеральные планы промышленных предприятий. 

СП 42 13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

СП 63.13330.2012 (ред. от 19.10.2017) Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. 

СП 12.13130.2009 (ред. от 09.12.2010) Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

СП 350.1326000.2018 Свод правил. Нормы технологического проектирования морских 

портов. 

СП 389.1326000.2018. Свод правил. Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры 

морского порта. 

СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. 

СП 484.1311500.2020 Система пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. 

https://base.garant.ru/12100061/
https://base.garant.ru/12100061/
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СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

СП 8.13130.2020 Наружное противопожарное водоснабжение. 

СП 10.13130.2020 Внутренний противопожарный водопровод. 

ГОСТы 

ГОСТ 12.1.004-91. «Пожарная безопасность. Общие требования» (ред. от 01.10.1993). 

ГОСТ 12.1.033-81. «Пожарная безопасность. Термины и определения» (ред. от 26.08.1983). 

ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 

Несущие и ограждающие конструкции. 

ГОСТ 30403-2012. Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность. 

ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 

Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний 

Инструкции, руководства и методические документы 

МДС 21-2.2000 Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности 

железобетонных конструкций. 

Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения 

огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). 

Правила устройства электроустановок. Изд. 7. 

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

СО 153-34.21.21.12-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. 

СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности 

железобетонных конструкций. 

Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, 

параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный 

материал. 

Справочник по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций, 

пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости инженерного оборудования 

зданий. 

Методическое пособие по учету тепло-огнезащиты в расчетах огнестойкости 

железобетонных конструкций. 

Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной 

пожарной опасности». 

Приказ МЧС России от 26.06.2024 № 533 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». 

Приказ МЧС России от 22.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности». 

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 (ред. от 07.10.2024) «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Словарь терминов и определений системы стандартов «Безопасность в ЧС» (Москва, 2002). 
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Приложение № 1 Свидетельство о допуске к определенному виду ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 



35 

      

908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42968     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 



36 

      

908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42968     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 



37 

      

908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42968     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 



38 

      

908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

42968     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

 

 



35 

      
908/23-1.2-ПД-ПБ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

4
2
9
6
8

 

      

909/24-ПД-ПЗУ1.С 

Лист 

      

Приложение № 1 Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций  
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Нач. отд.

Гл.спец.

Н.контр.

Проверил

Разраб.

908/23-1.2-ПД-ПБ

01

Ситуационный план

Инв. № 42968

Участок проектирования

Порт Тамань

Черное море

Роза ветров направления ветра с

наибольшей повторяемостью

Годовые повторяемости (%) волнения

различных градаций высот волн

Ситуационный план
4
2
9
6
8

 Цыпуленков 

 Титова 

 Чубаров 

 Лукаш 

 Меренов 

 Высоцкий

20.02.26

20.02.26

20.02.26

20.02.26

20.02.26

20.02.26

"Реконструкция причалов №3 и №4 ООО "ЗТКТ"

в морском порту Тамань

Перечень мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности П

А3

N

S

EW

02



6:16:1 6:1

ПО-2

Скв.2д
-13,60

Скв.1д
-13,40

Скв.6д
-13,60

Скв.5д
-13,30

Скв.4д
-13,80

Скв.3д
-13,30

Скв.81
-13,20

Скв.83
-13,30

Скв.84
-13,30

Скв.85
-13,30

Дл. 290,0 Гл. 14,42
3

Дл. 290,0 Гл. 14,42
4

115 114/1 114116117118119120121122123124125

Схема противопожарного водоснабжения
М 1:200

126
9000 18000 9000 9000 9000 9000 18000 9100 8900

2000

118/1
2000

4
5
0
0

4800

ТП-6

МСС 30/4 

119/1

33009900

118/2118/3118/4
6050 3700 3700 2550

119/2119/3119/4
6150 3700 3700 2450

18000

20001275025000

9
0
0
0

9000

11,300

11,300

11,300

Ось
проетируемого

конвейера

2600

8
15

0МСС 

6000

28350

15
0
0

15
0
0

10
0

127

ТП 

Причал №5

115/1115/2116/1116/2
2750 9000 3250 2750 9250 6000

3010

100

4
6
4
5

3000
116/3

1140

11,300

Пожарный
гидрант

В2∅159х5,0мм
L=39,00м

В2∅159х5,0мм
L=6,30м

В2∅159х5,0мм
L=67,60м

В2∅159х5,0мм
L=6,30м

В2∅159х5,0мм
L=69,60м

В2∅159х5,0мм
L=2,50м

В2∅159х5,0мм
L=0,8м

УП3

УП4

УП2

УП5

УП1

УП6

В2∅159х5,0мм
L=14,70м

СМвз
см.908/23-2.1-ПД-ТКР1.1

Насосы противопожарные

90м3/час. H=103,0м (37кВт)

(1 рабочий, 1 резервный)

В2∅159х5,0мм
L=94,00м

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

ЛистовЛистСтадия

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подпись Дата

"НОВОМОРНИИПРОЕКТ"

ООО

 Разраб.

 Проверил

 Н.контр.

 Нач.отд.

 ГИП

П

Высоцкий

01.11.25

908/23-1.2-ПД-ПБ

Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

Лукаш

Обухова

Чубаров

Климова

«Реконструкция причалов №3 и №4 ООО «ЗТКТ»

в морском порту Тамань

01.11.25

01.11.25

01.11.25

01.11.25

4
2
9
6
8

Л
и
н
и
я
 с

о
в
м
е
щ
е
н
и
я

1. Отметки даны в Балтийской системе высот;
2. Условные обозначения приняты в соответствии с ГОСТ 21.206-2012 Система

проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения
трубопроводов.

3
0
0
0

7
5
0

4
5
0
0

4
5
0
0

5
0
0

А2

Схема противопожарного водоснабжения

02

Условные обозначения

В2   Противопожарный водопровод

  (проектируемый)

Пожарный гидрант "Дорошевского",

с 2 патрубками ПМ80 (проектируемый)

02

nanoCAD Text
А

nanoCAD Text
Ц

nanoCAD Text
А

nanoCAD Text
каб. короб ст. 300*100

nanoCAD Text
каб. короб ст. 300*100

nanoCAD Text
каб. короб ст. 500*100

nanoCAD Text
каб. короб ст. 500*100

nanoCAD Text
11.64

nanoCAD Text
11.35

nanoCAD Text
11.36

nanoCAD Text
11.33

nanoCAD Text
11.31

nanoCAD Text
11.28

nanoCAD Text
11.66

nanoCAD Text
11.60

nanoCAD Text
11.60

nanoCAD Text
12.56

nanoCAD Text
12.51

nanoCAD Text
6.80

nanoCAD Text
6.73

nanoCAD Text
11.32

nanoCAD Text
11.29

nanoCAD Text
11.26

nanoCAD Text
12.24

nanoCAD Text
11.47

nanoCAD Text
12.17

nanoCAD Text
12.19

nanoCAD Text
11.31

nanoCAD Text
11.31

nanoCAD Text
А

nanoCAD Text
Ц

nanoCAD Text
шварт. 8.10

nanoCAD Text
мет.

nanoCAD Text
6.82

nanoCAD Text
6.84

nanoCAD Text
6.84

nanoCAD Text
конвейер ленточный

nanoCAD Text
шварт. 8.17

nanoCAD Text
Черное море

nanoCAD Text
Грузовые причалы №3 и №4

nanoCAD Text
11.28

nanoCAD Text
11.27

nanoCAD Text
11.36

nanoCAD Text
каб. короб ст. 300*100

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com

nanoCAD Text
Trelleborg Harbour Marine

nanoCAD Text
www.harbourmarine.com


